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GRADSKO VIJECE

1.
ODBOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST
GRADSKOG VIJECA GRADA KRALJEVICE

Na temelju svoje nadleznosti iz ¢lanka 18. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice
(,,Sluzbene novine Grada Kraljevice® broj 5/14 i 6/15) te temeljem Glave Ill. Odluke o
donosenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (,,Sluzbene novine
Grada Kraljevice* broj 3/17) Odbor za normativnu djelatnost Gradskog vije¢a Grada Kraljevice
na 2. sjednici odrzanoj 18. listopada 2017. godine utvrdio je procis¢eni tekst Odluke o
donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (PPU GK).

Procisceni tekst Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice obuhvaca
Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (»Sluzbene novine
Primorsko-goranske zupanije« broj 01/03), Odluku o dono$enju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Kraljevice (»SluZbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 16/07)
i Odluku o donosenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 12/11), ProciS¢eni tekst Prostornog
plana uredenja Grada Kraljevice (,,Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije broj 13/11)
1 Odluku o donoSenju Trec¢ih izmjena 1 dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
(,,Sluzbene novine Grada Kraljevice* broj 3/17) u kojima je utvrdeno vrijeme njihova stupanja
na snagu.

KLASA: 350-02/12-01/11
URBROJ: 2170/08-01-17-397

Kraljevica, 18. listopad 2017.

Predsjednik
Odbora za normativnu djelatnost
Nikola Rodin, v.r.

ODLUKA
O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA KRALJEVICE
(prociséeni tekst)

I.  OPCE ODREDBE

Clanak 1.
1) Prostornim planom uredenja Grada Kraljevice (u nastavku teksta: Prostorni plan),
utvrduje se svrhovito koriStenje, namjena i oblikovanje gradevinskog i drugog zemljista, zastita
okoliSa, zaStita obalnog podru¢ja mora, zastita osobito vrijednih dijelova prirode, te zaStita
graditeljske baStine na podrucju Grada Kraljevice.
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(2) Granice obuhvata Prostornog plana su granice podru¢ja Grada Kraljevice odredene
Zakonom o podrucjima zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj (NN 90/92. 1 58/93.)
(3) Naselja u sastavu Grada Kraljevice su: Kraljevica, Bakarac, Krizis¢e, Mali Dol,
Smrika i Veli Dol.

Clanak 2.
(1) Prostorni plan iz ¢lanka (1) sadrzan je u elaboratima koji se sastoje od:

KNIJIGA 1: Tekstualni i graficki dio Plana
A.TEKSTUALNI DIO

I. OPCE ODREDBE
Il. ODREDBE ZA PROVODENIJE
1. UVJETI ZA ODREDPIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU GRADA
KRALJEVICE
1.1. POVRSINE NASELJA
1.2. POVRSINE ZA IZDVOJENE NAMIJENE IZVAN NASELJA
1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
1.4. SUMSKE POVRSINE
1.5. MORSKE POVRSINE
2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1. GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I PRIMORSKO-GORANSKU
ZUPANIJU
2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.2.1. Opce odredbe
2.2.2. Gradevine stambene namjene
2.2.3. Gradevine drusStvene namjene
2.2.4. Gradevine gospodarske namjene
2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
2.2.6. Kiosci
2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
2.3.1. PovrSine za izdvojene namjene izvan naselja
2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja
3. UVIETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
5. UVIETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA 1 POVRSINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5.1. PROMETNI SUSTAV
5.1.1. Kopneni promet
5.1.2. Pomorski promet
5.1.3. Zraéni promet
5.2. SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE
5.2.1. KoriStenje voda
5.2.2. Sustav odvodnje
5.3. ENERGETSKI SUSTAV
5.3.1. Elektroopskrba
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5.3.2. Opskrba plinom
5.3.3. Potencijalni lokalni izvori energije
6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-
POVIJESNIH CJELINA
6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI
6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA
7. POSTUPANJE S OTPADOM
7.1. Uvjeti smjestaja i gradnje reciklaznog dvoriSta komunalnog otpada RDx.
8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
8.1. ZASTITA TLA
8.1.1. Sumsko tlo
8.1.2. Poljoprivredno tlo
8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje
8.2. ZASTITA ZRAKA
8.3. ZASTITA VODA
8.3.1. Zastita podzemnih i povrSinskih voda
8.3.2. Zastita od Stetnog djelovanja voda
8.4. ZASTITA MORA
8.4.1. Zastita mora od zagadenja
8.5. ZASTITA OD PREKOMIJERNE BUKE
8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.6.1. Sklanjanje ljudi
8.6.2. Zastita od potresa
8.6.3. Zastita od rusenja
8.6.4. Zastita od pozara
9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja
9.1.2. Urbanisticki planovi uredenja
9.1.3. Detaljni planovi uredenja
9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
9.2.1. Uredenje zemljiSta
9.2.2. Neposredna provedba Plana za pojedina¢ni zahvat od interesa za Grad
9.2.3. Ostale mjere razvoja
9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI
10. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

B. GRAFICKI DIO
1. KoriStenje i namjena povrsina
la. Koristenje i namjena povrsina — Prometni i telekomunikacijski sustav
2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustav
2a. Infrastrukturni sustavi i mreze — Sustav vodoopskrbe i odvodnje
3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podruc¢ja posebnih uvjeta koristenja
3a. Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju
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b. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja primjene posebnih mjera uredenja i
zaStite

.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac

2. Gradevinska podruéja; K.o. Smrika,

.3. Gradevinska podrucja; K.o. Veli dol

KNJIGA 2. : Obavezni prilozi Plana:

1.

2
3.
4
5

Obrazlozenje Plana

. Struéne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjesenja,

Popis sektorskih dokumenata i propisa postivanih u izradi Plana

. Zahtjevi 1 miSljenja iz ¢lanka 79. Zakona o prostornom uredenju i gradnji,

. Ocitovanja, misljenja, primjedbe nadleznih tijela i osoba sukladno ¢lanku 94. Zakona o
prostornom uredenju i gradnji,

6. Izvjesce o prethodnoj raspravi
7. Izvjescée o javnoj raspravi
8. Evidencija postupka izrade i donosenja
9. Sazetak za javnost
Clanak 3.

U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedece

znacenje:

1.  Grad Kraljevica - oznac¢ava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne
samouprave sa statusom Grada.

2. grad Kraljevica - ozna¢ava naselje Kraljevica.

3. Naselje - struktura grada, sela ili drugog oblika stanovanja i prateé¢ih funkcija u
planiranom ili zateCenom (izgradenom) opsegu.

4.  Granica gradevinskog podrudja naselja - definira povrSinu gradevinskog podrucja
naselja.

5. Gradevina osnovne namjene - gradevina na gradevnoj Cestici iste namjene koja je 1
predvidena ovim Prostornim planom.

6. Gradevine stambene namjene dijele se na stambene gradevine i viSestambene
gradevine.

- stambena gradevina je slobodnostojeca kuca, dvojna ili ku¢a u nizu, a sadrzi najvise 3
stana,
- viSestambena gradevina je gradevina sa vise od 3 stana.

7. Pomo¢ne gradevine su garaZe, drvarnice, spremista i sl.

8. Manje gradevine gospodarske namjene su gradevine s pretezno zanatskim, skladi$nim,
usluznim, trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini 1 ne
umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim gradevnim ¢esticama.

9.  Poljoprivredne gospodarske gradevine su:

- bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.
- s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci 1 sl.

10. Koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kin) je odnos gradevinske (bruto) povrSine
nadzemnih etaza gradevina i povrSine gradevne Cestice. Nadzemne etaze gradevine su;
suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.

11. Ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) koja se odreduje ovim Planom,
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je duljina najduze vertikale u bilo kojem presjeku gradevine mjereno od kote prirodnog
terena, prikazanog na posebnoj geodetskoj podlozi, do sljemena ili najviSe kote ravnog
krova.

12. Regulacijski pravac se utvrduje granicom gradevne Cestice duz koje ista Cestica granici
s prometnom povrSinom.

13. Gradevni pravac — odreduje polozaj osnovne gradevine u odnosu na susjedne gradevne
Cestice i gradevine, te prometnicu ili drugu javnu povrsinu, a sve vodeci racuna o
lokalnim uvjetima.

14. Lokalni uvjeti- lokalnim uvjetima smatraju se:

— reljef, more, zelenilo;

— posebno vrijedne gradevine i podrucja prirodne i kulturne bastine;
— karakteristi¢ni 1 vrijedni pogledi i slike mjesta;

— ambijentalne vrijednosti;

— veliCina i1 izgradenost gradevnih Cestica;

— nacin gradnje, te visina i povr$ina izgradenih gradevina;

— komunalna oprema;

— opremljenost komunalnom infrastrukturom;

— druge vrijednosti i posebnosti.

15. Ribarske kuéice — gradevine uz obalu mora gradene na autohtoni nacin namijenjene
smjestaju ribarske opreme i pribora.

16. Kategorije uredenosti gradevinskog zemljiSta
- L Kkategorija uredenosti podrazumijeva minimalno uredeno gradevinsko zemljiste
izvan gradevinskog podrucja, koje osim pripreme obuhvaca pristup s prometne povrsine.
- ILa kategorija uredenosti podrazumijeva optimalno uredeno gradevinsko
zemljiSte, koje osim pripreme obuhvaca pristup s prometne povrsine, odvodnju otpadnih
voda minimalno putem nepropusne septicke jame, vodoopskrbu koja za obiteljske kuce i
druge gradevine koje ¢e za stanovanje, boravak ili rad koristiti do 10 osoba, moze biti
osigurana i vlastitom cisternom za vodu, elektroopskrbu i propisani broj parkiralisnih
mjesta.

- ILb kategorija uredenosti podrazumijeva optimalno uredeno gradevinsko zemljiSte
koje osim pripreme obuhvaca i osnovnu infrastrukturu: pristup s prometne povrsine,
odvodnju otpadnih voda zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem,
vodoopskrbu, elektroopskrbu i propisani broj parkirali$nih mjesta.

- III. kategorija uredenosti podrazumijeva visoko uredeno gradevinsko zemljiste, koje
obuhvaca sve elemente pripreme i opremanja.

17. Prometne povrsine su:

- pjeSacke povrsine;

- pjesacko - kolne povrsine;
- kolne povrSine;

- ostale prometne povrsine.

PjesaCke povrsine su staze, putovi, trgovi, stubista 1 Setnice. Namijenjene su prometovanju

pjesaka, zivotinja u pratnji ljudi, a iznimno mogu sluziti za prilaz interventnih vozila i za

prometovanje biciklima prema posebnoj odluci Grada.

Pjesacko — kolne povrsine su namijenjene za prometovanje vozila i pjeSaka, a planiraju se kao
ceste, ulice, pjeSacko-kolni prilazi i privozi. Pjesa¢ko kolnom povrSinom se smatra i pjeSacka
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povrsina koja zadovoljava minimalne uvjete za prometovanje vozila, a prema posebnom rezimu
s vremenskim ili drugim ograni¢enjem kretanja vozila.

Ulice se planiraju u okviru gradevinskog podrucja naselja kao glavne, sabirne i ostale. Duz
ulica se pjesacki i promet vozila odvija u zasebnim, fizicki odvojenim trakama.

Pjesacko-kolni prilazi su prometne povrsine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se
odvija pjesacki promet i uz to promet vozila.

Privozi su prometne povrsine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija promet vozila
iskljucivo za lokalne potrebe i uz to pjesacki prilaz.

Kolne povrsine su ceste namijenjene prometovanju motornih vozila, a planiraju kao javne
ceste (lokalne, zupanijske i drzavne).

Ostale prometne povrSine su povrSine na kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza.

18. Tavan — predstavlja konstruktivni dio zgrade ¢ija se povrSina ne ukljucuje pri izracunu
koeficijenta iskoriStenosti koji se odreduje ovim planom i to ako je ispunjen uvjet da visina
nadozida nije visa od 0,3 metra (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaze do
presjecista unutarnjih ploha zida procelja i krovne konstrukcije), a najvecéa svijetla visina ne
prelazi 3 metra.

II.  ODREDBE ZA PROVODENJE

1.  UVJETI ZA ODREPIVANJE NAMJENE POVRSINA
NA PODRUCJU GRADA KRALJEVICE

Clanak 4.

(1) Osnovna namjena i koristenje povrSina odredeno Prostornim planom prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina”, u mj. 1:25.000.

(2) Prostor Grada Kraljevice se prema namjeni dijeli na:

- povrsine naselja,

- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja,

- poljoprivredne povrSine,

- Sumske povrsine,

- morske povrSine.

(3) Povrsine za razvoj i uredenje prostora smjestaju se unutar gradevinskog podrudja i izvan
gradevinskog podrucja. Razgrani¢enjem se odreduju:

1. Gradevinska podrucja za:

- povrsine naselja,

- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja.

2. Podru¢ja 1 gradevine izvan gradevinskog podru¢ja za gradevine infrastrukture

(prometne, energetske, komunalne itd.), te gospodarske gradevine u funkciji obavljanja

poljoprivrednih, Sumskih, vodnih i sl. djelatnosti te sportsko-rekreacijskih gradevina.

1.1. POVRSINE NASELJA

Clanak 5.
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Naselja sa stambenim, centralnim i prate¢im funkcijama su podrucja u kojima se ve¢ nalazi ili

se planira:

— stambena gradnja i sve gradevine i sadrzaji koji prate stanovanje kao S$to su Skolske i
predskolske ustanove, trgovine, servisi, centralni, komercijalni 1 drustveni sadrzaji,
ugostiteljstvo, sportske i uredene zelene povrsine, pjesacki putevi i stubista, prometnice,
parkiralista 1 sl.,

— parkovne i zastitne zelene povrSine, sportski i rekreacijski centri, groblja,

— skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrtnic¢ki pogoni, uz uvjet da ne zagaduju
zrak, ne uzrokuju povecanu buku i ne privlace veci promet teretnih vozila,

— poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi sli¢ni sadrzaji i gradevine.

tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske,

fotografske radionice, prodavaonice mjesovite robe, caffe-i, buffet-i, kao i automehanicarske

radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, ugostiteljske gradevine,
pecenjarnice i sli¢no.

Clanak 6.
(1) Ovim Prostornim planom utvrdena su gradevinska podrucja naselja u sastavu Grada
Kraljevice, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, i to:
1. Gradevinska podrucja naselja unutar obuhvata ZOP-a su:

- NA1, NA2 i NA3 - Bakarac,
- NA5 - Kraljevica, Kraljevica - Vrsina, Kraljevica - Banj
- NA8 - Kraljevica - Podbanj,
- NA10 - Smrika - Bobusi,
-NA11 - Smrika - Kuntija,
- NA12 - Smrika - Grmani,
- NA13 - Smrika - Neriz.
2. Gradevinska podrucja naselja izvan obuhvata ZOP-a su:
- NA4 - Bakarac,
- NA9 i NA9; - Smrika,
- NA14 i NA15 - Mali Dol,
- NAl6 - Krizisce,
- NA17 i NA18 - Veli Dol.

(2) Granice gradevinskih podru¢ja razgranicuju povrsine izgradenog dijela naselja i povrsine
predvidene za njegov razvoj od ostalih povrSina namijenjenih razvoju poljoprivrede, Sumarstva
1 drugih djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrugja.
(3) Gradevinska podruéja iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana su na kartografskom prikazu
br. 1 “Koristenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000 i na katastarskoj podlozi u mj. 1:5.000, na
kartografskim prikazima br. 4.1. “Gradevinska podru¢ja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2.
Gradevinska podrucja; K.o. Smrika i 4.3. Gradevinska podrucja; K.o. Veli dol*.

1.2. POVRSINE ZA IZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELJA

Clanak 7.
(1) RazgraniCenje povrsina za izdvojene namjene izvan naselja odredeno je za:
— gospodarsku namjenu (proizvodnu i poslovnu),
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— ugostiteljsko-turisticku namjenu (hoteli s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne,
ugostiteljske, Sportske, rekreativne 1 zabavne te sl. namjene (T1), turisticka naselja (T2),

— sportsko-rekreacijsku  namjenu (sportski centar, rekreacijsko podrucje-kupaliste,
rekreacijsko podrucje-obalno more namijenjeno kupanju i rekreaciji),

— infrastrukturnu namjenu,

— groblja,

— ostalu namjenu (turisticki, trgovacki i poslovni sadrzaji).

(2) RazgraniCenje povrsina iz stavka (1) ovog ¢lanka odredeno je na kartografskom prikazu

br. 1 “KoriStenje i namjena povrSina” mj. 1:25.000, te br. 4. “Gradevinska podruc¢ja”, mj.

1:5000.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

Clanak 11.
(1) Razgrani¢enje namjene poljoprivrednih povrSina obavlja se temeljem vrednovanja
zemljiSta 1 utvrdenih bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1
“KoriStenje i namjena povrsina” mj. 1:25.000.
(2) Poljoprivredno tlo osnovne namjene $titi se od svake izgradnje koja nije u funkciji
obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla
(P21 P3).

1.4. SUMSKE POVRSINE

Clanak 12.
(1) Sumske povriine prikazane su na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena
povrSina” mj. 1:25.000, a razgranicene su na:
- gospodarske $ume (S1),
- $ume posebne namjene (S3).
(2) Razgranicenje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljista obavlja se temeljem
kriterija za razgrani¢enje poljoprivrednog i Sumskog tla.
(3) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste podrucje na kojem se prostor moze
koristiti na nacin predviden za Sumsko ili poljoprivredno tlo.

1.5. MORSKE POVRSINE

Clanak 13.

(1) Morske povrsine na podruéju obuhvata Prostornog plana prikazane su na kartografskom

prikazu br. 1 “Kori$tenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000.

(2) Namjena i nacin koriStenja mora odnosi se na prostor ispod i iznad morske plohe.

(3) Razgranicenje morskih povrsina provodi se odredivanjem namjena za:

- prometne djelatnosti (unutarnji plovni put)

- rekreaciju (rekreacijske zone obuhvacaju dijelove akvatorija uz obalu tj. zasti¢eni obalni
pojas mora, koje je namijenjeno kupanju i sportovima na vodi. Na tim je dijelovima obale
pojas obalnog mora Sirine minimalno 300 metara od obalne crte).

- ostale djelatnosti (brodogradilista i sidrista).
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2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I
PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU

Clanak 14.
(1) Odredivanje prostora i koristenja gradevina od vaznosti za drzavu i Primorsko-goransku
zupaniju ovim se Prostornim planom utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuéi uvijeti.
(2) Gradevine od vaznosti za drzavu i zupaniju koje se grade i rekonstruiraju unutar
gradevinskog podrucja naselja Kraljevice ureduju se prema ovoj Odluci.
(3) Gradevine od vaznosti za drzavu odredene su prema znacenju zahvata u prostoru, a
sukladno posebnom propisu, i to su:
1.  Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a)  Zeljeznitke gradevine:
- nova zeljeznicka pruga velikih uéinkovitosti (Trst-Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol
- (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik.
b) Cestovne gradevine:
- Autocesta i brza cesta:
(Trst) Pasjak / (Ljubljana) - Rupa - Rijeka - Senj - Zadar - Split
. etapa: Rupa - Rijeka - Senj - Otocac
- ¢&vor Krizisée - &vor Smrika (JTC) - most Krk - Omisalj
2. Vodne gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a) Gradevine za vodoopskrbu:
- regionalni vodoopskrbni sustav
3.  Energetske gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a)  Gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina:
- naftovodi i produktovodi - magistralni naftovod za medunarodni transport: Omisalj-
Sisak,
- plinovod (planiran) - alternativna trasa magistralnog plinovoda za medunarodni
transport, kopnena trasa Omisalj - Delnice - Republika Slovenija.
b)  Elektroenergetske gradevine
- prijenosni dalekovod 220kV Meline — HE Senj.
4.  Postanske i telekomunikacijske gradevine:
a)  medunarodni TK kabeli I razine:
- Rijeka-Krk-Senj/Rab-Novalja,
- alternativni: Rijeka-Senj

Clanak 15.
Gradevine od vaznosti za Zupaniju odredene su prema znadenju u razvoju pojedinog dijela i
cjeline Zupanije. Prostornim planom odreduju se slijedece gradevine i zahvati od vaznosti za
Zupaniju:

1.  Gradevine gospodarske namjene:

- Poslovna zona Kraljevica

2.  Gradevine drustvenih djelatnosti:

a)  Srednje Skole - Kraljevica

b)  Gradevine sekundarne zdravstvene zastite - Kraljevica
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Pomorske gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:

luke otvorene za javni promet:

Kraljevica

Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

Ostale drzavne ceste:

- &vor Smrika (JTC) - Crikvenica — Novi Vinodolski - Senj,

Osnovne Zupanijske ceste:

- Mosceni¢ka Draga - Medveja - Lovran - Opatija - Rijeka - Kostrena - Bakar -
Kraljevica - &vor Smrika.

- Crikvenica - Tribalj - Drivenik - Krizis¢e - Meja - Praputnjak - Krasica - Sv.Kuzam.

Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i

instalacijama:

a) telekomunikacijske gradevine:

- magistralni TK kabeli Il razine — Rijeka-Krk-Rab-Pag;

- alternativni pravac Rijeka-Senj,

b) postanske gradevine

- postojeci postanski uredi

Gradevine za vodoopskrbu podsustava:

- “Rijeka”

Gradevine sustava odvodnje s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:

- Kiraljevica

Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

transformatorske stanice

Kraljevica (planirana 110/20 kV),

distribucijski dalekovod 110 kV-postojeci:

Melina - HE Vinodol

Kraljevica - RS Omisalj

Meline - Kraljevica

distribucijski dalekovod 2x110 kV-planirani:

Melina - HE Vinodol

Gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

Zupanijska plinska mreza

2.2. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA
2.2.1. Opée odredbe

Clanak 16.
U sklopu gradevinskog podrucja naselja se planira graditi;
gradevine stambene namjene,
gradevine mjeSovite namjene,
gradevine drustvene namjene,
gradevine gospodarske namjene,
prometnu, komunalnu i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (mrezu, uredaje i
gradevine).
groblja, uredene plaze i druge komunalne gradevine,
zelene i druge javne povrsine kao 1
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- druge gradevine i povrSine sukladne rangu ili znacenju pojedinog naselja.

2 Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela definiranog
ovim Prostornim planom.

(3)  Neuredeni dio gradevinskog podrucja naselja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja
odreden ovim Prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.
4) Sva gradevinska podru¢ja naselja na podru¢ju Grada Kraljevice moraju imati
minimalno Il. a kategoriju uredenosti.

(5)  Za gradevinska podrucje naselja unutar ZOP-a kao i za podrucja za koja je propisana
izrada detaljnog plana uredenja, vrijednosti iz ¢lanaka 36., 37., od 40. do 43. i od 47. do 51.
kojima se odreduje gradenje gradevina druStvene namjene i gradevina gospodarske namjene,
odrediti ¢e se prostornim planovima uzih podrugja.

Clanak 17.
Svaka gradevinska ¢estica mora imati pristup na prometnu povrsinu odredenu sukladno ¢lanku
3. tocki 17., alinejama 2. do 4. i sukladno ¢lancima 101. i 102. odredbi.

Clanak 18.
1) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca prema ulici i prema prometnoj povrsini
s koje ima prikljucak, ne moze biti manja od 5 metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih
gradevina s izvorima zagadenja ne moze biti manja od 15 metara.
) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne moZe biti manja
od 6 metara, osim ako to nije odredeno posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za
upravljanje Zupanijskim, odnosno drzavnim cestama.
3) Posebne prometne uvjete prikljucenja na drzavne i zupanijske ceste odreduje nadlezno
tijelo prema posebnom propisu, a za ostale prometne povrSine nadlezna sluzba Grada
Kraljevice.
4) Postojece gradevine u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima
manjim od onih iz stavka (1) i (2), mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje
postojeca udaljenost gradevine od regulacijskog pravca.
(5) Kod interpolacija novih gradevina u izgradenom dijelu naselja izmedu postojecih
susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz stavka (1), udaljenost
moze biti i manja od one iz stavka (1) i (2), ali uz uvjet da se gradevni pravac uskladi sa
postoje¢im susjednim gradevinama, a sve vode¢i racuna o lokalnim uvjetima.
(6) Ako je postoje¢a prometna povrsina Sirine manje od planirane, prilikom gradnje
gradevina, regulacijski pravac ¢e se formirati na nacin da se osigura prostor za Sirenje najmanje
za 1/2 §irine planirane prometne povrsine mjereno od njene postojece osi.

(7) Vrstu kolno-pjesacke povrsine na koju gradevinska Cestica ima pristup sukladno
¢lanku 3. tocki 17. ovih odredbi utvrduje nadlezno tijelo Grada Kraljevice.
(8) Gradnja stambenih gradevina je dozvoljena kada je za pripadaju¢u gradevnu Cesticu

osiguran prikljucak na prometnu povrSinu postojece Sirine najmanje 3,0 m.
2.2.2. Gradevine stambene namjene
2.2.2.1.Stambene gradevine

Clanak 19.
1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja za koja
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nije propisana obavezna izrada urbanistickih planova uredenja (definirano ¢lankom 164.) grade

Se:

- slobodnostojece stambene gradevine,

- poluotvorene stambene gradevine,

- stambene gradevine u nizu,

- pomoc¢ne 1 manje gradevine gospodarske namjene, te poljoprivredne gospodarske
gradevine na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene.

(2) Odredbe od dosadasnjeg ¢lanka 20. do dosadasnjeg Clanka 28., vrijede samo za

neposredno provodenje Odredbi ovog Prostornog plana.

Clanak 20.
Povrsina gradevne Cestice ne moze biti manja od:
- za slobodnostojeée gradevine: 300 m?, uz uvjet da §irina gradevne &estice, mjerena na
mjestu gradevnog pravca gradevine, ne moze biti manja od 12 metara,
— za poluotvorene gradevine: 250 m?, uz uvjet da $irina gradevne &estice, mjerena na
mjestu gradevnog pravca gradevine, ne moze biti manja od 12 metara;
- za gradevine u nizu: 200 m?, uz uvjet da Sirina gradevne Cestice, mjerena na mjestu
gradevnog pravca gradevine, ne moZze biti manja od 9 metara.

Clanak 21.
1) Minimalna tlocrtna povrSina nove stambene gradevine je 50 m2 za sve veliCine
gradevnih Cestica.
(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti odreduje se:
- za slobodnostojeée gradevine: 0,4
- za gradenje U nizu: 0,5
(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno kin jest:
- za slobodnostojece gradevine 0,8
- za poluotvorene gradevine 0,8
- za gradenje u nizu 1,0.
4) Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti ukupno kis je:
— za slobodnostojece gradevine 1,0
- za dvojne / poluotvorene gradevine 1,0
- za gradenje u nizu 1,25.
(5) Iznimno od stavka (2), (3) i (4) ovog cClanka, u izgradenim dijelovima naselja sa

izgradnjom na regulacijskom pravcu, najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti moze biti i ve¢i
prema odredbama plana nizeg reda, a tamo gdje on nije propisan, obvezatna je izrada detaljnog
plana uredenja

Clanak 22.
(1) Maksimalni broj etaza gradevine je 4 etaze.
(2) Najveca ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 11,5 metara.
(3) Krovista gradevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovista izvode kao kosa,
nagib do 30°.

Clanak 23.

(1) Gradevine stambene namjene koje ¢e se graditi na slobodnostoje¢i nacin moraju biti
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udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjedne gradevine osnovne namjene i ne manje od 3
metra od granice susjedne gradevne Cestice.

2 Gradevine stambene namjene koje ¢e se graditi na poluotvoreni nacin tako da ¢e se
jednom stranom prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradevne Cestice, moraju sa svoje
tri slobodne strane biti udaljene od susjedne gradevine osnovne namjene najmanje pola visine
(h/2), ali ne manje od 3 metra od granice gradevne Cestice.

3) Gradevine koje ¢e se graditi u nizu, bo¢nim ¢e stranama biti prislonjene na susjedne
gradevine ili granice gradevnih Cestica, moraju sa svoje dvije slobodne strane biti udaljene
najmanje pola visine (h/2) od susjedne gradevine osnovne namjene, ali ne manje od 3 metra od
granice gradevne Cestice.

4 Iznimno od odredbi iz stavaka (1) do (3), pri rekonstrukciji postojece gradevine, u
slucaju nadogradnje nad postoje¢im tlocrtnim gabaritima gradevine, moze se zadrzati postojeca
udaljenost od susjedne cestice, koja je manja od propisane, pod uvjetom da je zahvat
rekonstrukcije u skladu s mjerama posebne zastite koje su odredene ovim planom ili uz dodatne
mjere zastite, te uz suglasnost susjeda.

Clanak 24.

1) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se osim jedne gradevine stambene namjene graditi
pomocdne i manje gradevine gospodarske namjene, te poljoprivredne gospodarske gradevine.
2 Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka, unutar gradevinskih podrucja naselja u ZOP-u
mora izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja nije dozvoljena.
(3) Unutar gradevine stambene namjene mogu se planirati poslovni sadrZaji, uz uvjet da
ukupna povrsina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrsinu stambenog prostora.

4) Poslovnim sadrzajima iz stavka (3) ovog ¢lanka smatraju se tihe i slicne djelatnosti

bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice,
prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, ugostiteljske gradevine, pe¢enjarnice i sli¢no.

Clanak 25.
1) Pomoc¢ne i manje gradevine gospodarske namjene mogu se graditi na gradevnoj Cestici
uz gradevinu osnovne namjene najvise kao jednoetazne, s moguénoscu izgradnje podruma.
2 Pomoc¢ne i manje gradevine gospodarske namjene grade se uz uvjet da:

- maksimalna ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 6 m,

— tlocrtna povrsSina nije veca od 60 % tlocrtne povrSine gradevine osnovne namjene.

3) Najmanja udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog €lanka od susjednih gradevnih

Cestica mora biti:

— ako se grade kao slobodnostojec¢e gradevine moraju od granice gradevne Cestice biti
udaljene minimalno 1 metar.

— slobodnostoje¢a pomoc¢na gradevina moze se graditi i na udaljenosti manjoj od 1 metra
prema susjednoj Cestici uz uvjet da se na procelju gradevine koja se nalazi na manjoj
udaljenosti od 1 metra od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora., odvodnja
oborinske vode sa krovista se mora rijesiti unutar pripadajuce gradevne cCestice.

— ako se grade kao poluotvorene gradevine, moraju od susjedne gradevine biti odijeljene
vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovista mora rijesiti
unutar pripadajuce gradevne Cestice,

— ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislonjene na susjedne gradevine i
odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovista
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mora rijesiti unutar pripadajuce gradevne Cestice,
- za gradenje u vec¢ izgradenim dijelovima naselja primjenjuju se odgovarajuce odredbe
iz Clanka 21, stavak (4).

4) Udaljenost pomo¢ne i manje gradevine gospodarske namjene od regulacijskog pravca
prema ulici i prema prometnoj povrsini s koje ima prikljucak iznosi najmanje 4 metra.
(5) Ako je postojeca nerazvrstana cesta Sirine manje od 4,5 metara za jednosmjerni

promet, odnosno 5,5 metara za dvosmjerni promet, prilikom gradnje gradevina osnovne
namjene, regulacijski pravac formirati ¢e se na nacin da se osigura prostor za Sirenje
nerazvrstane ceste na 4,5 ili 5,5 metara.

(6) Ako gradevine iz stavka (1) ovog Clanka imaju otvore prema susjednoj gradevnoj
Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice najmanje 3 metra.

Clanak 26.
1) Na gradevnoj CcCestici osim gradevine osnovne namjene mogu se graditi i
poljoprivredne gospodarske gradevine kao jednoetazne, s moguénoscu izgradnje potkrovlja,
tako da :

— potkrovlje se moze koristiti samo za spremanje proizvoda poljodjelskih
gospodarstava,

- najveca dopustena visina iznosi 7 metara,

- gradevni pravac u pravilu je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene,

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od gradevine osnovne namjene na
istoj gradevnoj Cestici, odnosno 15 metara od gradevine osnovne namjene na susjednoj
gradevnoj Cestici,

- gradevine moraju od granice gradevne Cestice biti udaljene minimalno 1 metar.

- iznimno, slobodnostoje¢a pomo¢na gradevina moze se graditi i na udaljenosti manjoj
od 1 metra prema susjednoj Cestici uz uvjet da se na procelju gradevine koja se nalazi
na manjoj udaljenosti od 1 metra (ili na granici gradevne Cestice sa susjednom
Cesticom) od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora., odvodnja oborinske vode
sa kroviSta se mora rijeSiti unutar pripadajuce gradevne Cestice.

- otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, najvece veli¢ine 60 x
60 cm i ventilacijski otvor najve¢eg promjera 15 cm.

(2) Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin, jednom svojom stranom se

prislanjaju na granicu susjedne Cestice uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih dijelova
gradevine od ostalih granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3 metra. Iznimno, ako se
radi o rekonstrukciji postojece gradevine, moze se zadrzati postojeca udaljenost od susjedne

Cestice.

(3) Udaljenost pcelinjaka ne moze biti manja od 5 metara od granice gradevne Cestice,
ako su letilista okrenuta prema toj granici, a 3 metra ako su okrenuta u suprotnom smjeru.
4) Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja mora biti

minimalno 12 m od gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj Cestici, 17 m od gradevine
0osnovne namjene na susjednoj gradevnoj Cestici i manjih gradevina poslovne namjene.

(5) GnojiSta moraju biti minimalno 17 m udaljena od gradevina osnovne namjene na
vlastitoj i susjednoj Cestici 1 manjih gradevina poslovne namjene.
(6) Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod mora

biti nepropustan za tekucine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojis$nu jamu.
(7) Dno 1 stijene gnojiSta do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od
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nepropusnog materijala. Sve tekuéine iz staja i gnojiSta moraju se odvoditi u jame za osoku i
ne smiju se razlijevati po okolnom terenu.

(8) Jame za osoku moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran
i nepropustan pokrov, kao i otvore za CiS¢enje i zraenje. Dopustene udaljenosti od ostalih
gradevina za jame za osoku jednake su kao i za gnojista.

9) Udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka od gradevina za opskrbu vodom
(bunari, izvori, cisterne i sl.) odreduje se prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

Clanak 27.
1) Na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama zemljista.
2) Na kroviste je mogucée ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te
kolektore sunceve energije.

Clanak 28.
1) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivati ¢e se, u pravilu, na

tradicionalan nacin uredivanja oku¢nice, poStujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

2 Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim
obiljezjima naselja.

3) U naseljima u ZOP-u mora dio gradevne Cestice izmedu regulacijskog pravca i
gradevnog pravca hortikulturno se ureduje kao travnjak ili cvjetnjak.

4) Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom.

(5) Ograde se izraduju od kamena, zelenila i metala, ili kombinacijom drugih materijala,
visine najvise 150 cm.

(6) Radi ocCuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim parcelama, u pravilu se
zabranjuje gradnja podzida visih od 150 cm.

(7) Bazen je moguce graditi na najvise 20 % neizgradenog dijela gradevne Cestice, na

gradevnim Cesticama s postoje¢im gradevinama uz uvjet da je osiguran broj parkiraliSnih
mjesta sukladno ovim odredbama i najmanje 20 % povrSine gradevne Cestice za zelene
povrsine.

U sklopu izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju bazena potrebno je rijesiti odvodnju
bazena s hidraulickim proracunom koli¢ina otpadnih voda i koncepcijom rada i1 ¢iS¢enja
bazena, te zbrinjavanja voda od ispiranja filtera. Bazene je dozvoljeno povremeno prazniti
putem upojnih bunara u teren, uz uvjet da se ne ugrozi koristenje ukopanih dijelova susjednih
gradevina.

(8) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece stambene gradevine, mogu se zadrZati zatecene
vrijednosti parametara definiranih ovim ¢lankom.

2.2.2.2.ViSestambene gradevine

Clanak 29.
Visestambene gradevine mogu se graditi samo unutar gradevinskog podrucja naselja Kraljevica
(NA 5) i na dijelu gradevinskog podru¢ja naselja Smrika (NA9) za koji je propisana izrada
detaljnog plana uredenja DPUI.

Clanak 30.
1) Na postoje¢im viSestambenim gradevinama mogu se izvoditi zahvati u skladu s
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uvjetima za izgradnju novih viSestambenih gradevina, ako prelaze te uvjete, rekonstruiraju se
u okviru postojecih.

(2) U visestambenim gradevinama mogu se planirati poslovni sadrZaji u nizim etazama
uz uvjet da ukupna povrSina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrSinu stambenog
prostora.

(3) Poslovnim sadrzajima iz stavka (2) ovog Clanka smatraju se tihe i sli¢ne djelatnosti
bez opasnosti od pozara i eksplozije: usluzne, uredske, ugostiteljske, trgovacke, zanatske i
druge sli¢ne djelatnosti.

Clanak 31.
1) Minimalna veli¢ina gradevne Gestice za viSestambene gradevine iznosi 600 m2.
(2) Najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4. Iznimno, za viSestambene

gradevine koje se nalaze u podrucju uze povijesne jezgre Kraljevice koeficijent izgradenosti
moze iznositi najvise 0,8.

(3) Najveéi dopusteni koeficijent iskoriStenosti nadzemno Kin iznosi 1,6.
4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti ukupno kis iznosi 2,0.
Clanak 32.
1) Najveci dopusteni broj etaza viSestambene gradevine je 6 etaza.
(2) Najveca dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 17,5 m.
(3) Krovista gradevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovista izvode kao kosa,

nagib je do 30°.

Clanak 33.
(1) Udaljenost visestambene gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 4
metra, uz uvjet da udaljenost do susjedne gradevine ne iznosi manje od pola visine (h/2)
gradevine.
(2) U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja gradevni pravac utvrduje se
prema postojecim gradevinama.

Clanak 34.
(1) Za uredenje gradevne Cestice viSestambene gradevine vrijede uvjeti iz ¢lanka 28.
ovih Odredbi.
(2) Pojedinac¢ne intervencije na proceljima nisu dozvoljene.
(3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece viSestambene gradevine, mogu se zadrzati

zateCene vrijednosti parametara definiranih ¢lancima od 31. do 33.

Clanak 34a.

(1) Gradevine mjeSovite namjene su stambeno-poslovne gradevine koje se pri
neposrednom provodenju ovog plana grade prema uvjetima utvrdenim za stambene gradevine.
Poslovni sadrzaji unutar gradevine se pri neposrednom provodenju ovog plana mogu planirati,
uz uvjet da, ukupna povrsina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrSinu stambenog
prostora.

(2) Poslovnim sadrZajima iz stavka (1) ovog ¢lanka smatraju se djelatnosti bez opasnosti
od pozara i eksplozije: usluzne, uredske, ugostiteljske, trgovacke, zanatske i1 druge slicne
djelatnosti.
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(€)) Za stambeno-poslovne gradevine se odredba stavka (3) ¢lanka 28. ovih Odredbi, ne
primjenjuje.

2.2.3. Gradevine drusStvene namjene

Clanak 35.
1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja koja se
nalaze izvan ZOP-a grade se gradevine drustvene namjene visine do 2 etaze.
2 Prostorni raspored gradevina drustvene namjene na podrucju Grada Kraljevice

prikazan je na kartografskom prikazu br. la "KoriStenje i namjena povrSina — Prometni i
telekomunikacijski sustav" u mj. 1:25.000.

Clanak 36.
1) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ¢e se graditi
gradevina drustvene namjene iznosi 0,5, osim gradevinske Cestice za sport i rekreaciju i vjerskih
gradevina, gdje moze iznositi najvise 0,8.

2 Najve¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 1,5 osim za povrSine sporta i
rekreacije, te vjerske gradevine, gdje moze iznositi najvise 2,4.

3) Gradevine drustvene namjene (osim vjerskih gradevina), mogu se graditi do visine od
14,5 m s najvise tri etaze.

4) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

(5) Gradevna cCestica gradevine drustvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30%

njene povrsine treba hortikulturno urediti.

Clanak 37.
1) Uvjeti za izgradnju gradevina drustvene namjene su:

2 Predskolske ustanove (djecji vrtiéi i jaslice):

- povriina gradevne Gestice za jednoetaznu gradevinu u pravilu je 40 m? po djetetu, za
dvoetaznu 25 m? po djetetu,

- minimalna povrsina gradevne Gestice iznosi 2000 m?,

3) Osnovne skole:

- brutto povrsina gradevine je oko 4,8 m?/uceniku,

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati povrSine za Skolsku zgradu, prostor za
odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene povrsine i dr.,

- veli¢ina gradevne Gestice odredena je normativom od 30-50 m? / u¢eniku za rad §kole
u 2 smjene.

3) Srednje skole:

- U Kraljevici se planira otvaranje srednje Skole.

5) Sport i rekreacija:

- unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se i gradenje zatvorenih sportsko-
rekreacijskih gradevina (dvorana),

- kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gradevnoj Cestici ili u neposrednoj
blizini na javnoj povrSini osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta.

(6) Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost:

- gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar gradevinskih
podrucja naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardima, na nacin da pridonose
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kvaliteti zivota u naselju,

- na podrucju danasnjeg dvorca Frankopan planira se otvaranje multimedijalnog centra.

- na razini primarne zdravstvene zastite planira se mogucénost otvaranja specijalistickih
ambulanti i poliklinika,

- u djelatnosti socijalne skrbi planirano je otvaranje doma za smjestaj starijih osoba
prema slijede¢im standardima:

- gradi se u naselju ili njegovoj blizini, gdje postoje uvjeti koristenja zdravstvenih,
socijalnih, kulturno-prosvjetnih i rekreacijskih usluga, kao i uvjeti za drustvenu
aktivnost korisnika doma,

- dom umirovljenika se u pravilu moze graditi za najmanje 50 korisnika,

- ukupna povrsina zemljiita za gradnju doma iznosi najmanje 50 m? po Kkorisniku.
Ukupno izgradena korisna povrsina zatvorenog prostora doma moze iznositi od 38-42
m? po korisniku doma,

- depandansa doma stambena je gradevina izgradena u neposrednoj blizini doma
umirovljenika,

- ukupno izgradena korisna povr$ina depandanse doma moze iznositi od 18-22 m? po
korisniku doma.

(7 Vjerske gradevine:

- najmanje 40% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog

projekta.
(8) Gradevine mjeSovite druStvene namjene grade se prema strozim uvjetima za izgradnju
od dviju kombiniranih namjena iz stavaka (1) — (7) ovog ¢lanka.
9) U sklopu gradevina drustvene namjene namijenjenih za kulturu, sport i rekreaciju

dozvoljeni su prateci sadrzaji (poslovni, trgovacki, ugostiteljski) na najvise 25% bruto povrsine
gradevine osnovne namjene.

(10) Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i ostalim sadrzajima javnog interesa u
pravilu se grade na istaknutim lokacijama te moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

2.24. Gradevine gospodarske namjene

Clanak 38.
(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja koja se
nalaze izvan ZOP-a i za koja nije propisana obavezna izrada urbanistickog plana uredenja grade
Se.
- gradevine gospodarske namjene tlocrtne projekcije do 500 m?,
- poljoprivredne gospodarske gradevine, s izuzetkom navedenim u ¢lanku 46, stavak
(3).
Clanak 39.
(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske namjene
na pojedinacnim gradevnim CcCesticama koje svojom veli¢inom, smjeStajem u naselju i
osiguranjem osnovnih prikljuaka na prometnu 1 komunalnu infrastrukturu omogucuju
obavljanje gospodarskih djelatnosti bez Stetnih utjecaja na okolis.
(2) U gradevinskim podru¢jima naselja mogu se graditi:
- gradevine zanatske namjene,
- gradevine poslovne namjene (pretezito usluzne, pretezito trgovacke i1 komunalno
servisne),
- poljoprivredne gospodarske gradevine.
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2.2.4.1. Gradevine zanatske i poslovne namjene

Clanak 40.
1) Povrsina gradevne Cestice za gradevine zanatske ili poslovne namjene ne moze biti
manja od 400 m?.
2 Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,0.
4) Unutar gradevina zanatske 1 poslovne namjene dopusten je smjestaj prostora stambene

namjene, najveée dopustene povrsine 100 m?.

Clanak 41.
1) Najveci dopusteni broje etaza gradevine zanatske ili poslovne namjene iznosi 2 etaze.
2 Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te
tehnoloskim procesom. Najveéa dopustena visina gradevine iznosi 12,5 metara.
3) KroviSte mozZe biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

Clanak 42.
1) Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi '2 visine gradevine
(h/2), ali ne manje od 3 metra od granice gradevne Cestice.
) Gradevine zanatske ili poslovne namjene mogu se graditi unutar gradevinskog

podrudja naselja uz uvjet da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalne Sirine 5,5
metara.

Clanak 43.

1) Gradevna Cestica se prema javno-prometnoj povrSini ureduje sadnjom drveca i
ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

2 Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno
ili zastitno zelenilo.

(3) Ograde ne mogu biti viSe od 2 m, osim iznimno kada je to nuZno radi zastite gradevine
ili na¢ina koriStenja.

4) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i

tehnoloskim procesom, uz upotrebu postojanih materijala 1 boja.

Clanak 44.
1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija nuzno je
osigurati propisane mjere zaStite okoliSa (zaStita od buke, smrada, oneciS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i1 povrSinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije
koje onecis¢uju okolis ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu zivota i
rada na susjednim gradevnim Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

2 ZateCene gradevine zanatske ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja
zadrZavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.
3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece gradevine zanatske ili poslovne namjene, mogu

se zadrzati zateCene vrijednosti parametara definiranih ¢lancima 40. do 43.

2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske gradevine
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Clanak 45.
(1) Povrsina gradevne ¢estice ne moze biti manja od 300 m? .
(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,5.
4) Dozvoljena je izgradnja najviSe jedne etaze. Najveca dopustena visina gradevine
iznosi 5 m.
(5) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece poljoprivredne gospodarske gradevine, mogu

se zadrzati zateCene vrijednosti parametara definiranih ovim ¢lankom.

Clanak 46.
1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domacinstvu te izgradnja
poljoprivrednih gospodarskih gradevina moze se planirati unutar naselja, s tim da se za
poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorom zagadenja to odnosi na uzgoj maksimalno:
- odraslih goveda do 2 komada,
- teladi ili junadi do 3 komada,
- konja do 2 komada,
- peradi do 100 komada,
- kunic¢a do 20 komada,
- ovce, koze 15 komada.
(2) Broj grla mogucée je i kombinirati.
(3) Poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorom zagadenja ne smiju se graditi unutar
gradevinskog podrucja naselja u ZOP-u.

2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
Clanak 47.

(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja izvan
ZOP-a, gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene tlocrtne projekcije do 400 m?,

Clanak 48.
(1) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namijene je 400 m?.
(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 2,0.
4) U sklopu gradevne ¢estice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl.

Navedeni sadrzaji ne ulaze u izgradenost gradevne Cestice.

(5) Iznimno od stavaka (2) i (3) ovog ¢lanka u gradevinskim podrucjima naselja koja se
nalaze u ZOP-u se utvrduje sljedece:

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,8.

- Najvec¢i dopusteni kapacitet pojedinane gradevine za smjeStaj moze biti do 80
kreveta, a planira se unutar povrSine odredene za mjeSovitu namjenu.

Clanak 49.
(1) Najveci broj etaza gradevine su Cetiri etaze.
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2) Najveca dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 14,0
m

3) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

Clanak 50.

1) Udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 6
metara, a pomocne gradevine mogu se graditi 1 na granici gradevne Cestice, uz uvjet da se na
procelju koje se nalazi na manjoj udaljenosti od 3 metra od granice Cestice ne dozvoljava
izgradnja otvora.

2) Gradevna Cestica mora se nalaziti uz javno-prometnu povrsinu Sirine minimalno 5,5
metara, iznimno kada to nije moguce zbog postojece izgradnje, vlasnickih odnosa,
konfiguracije terena ili drugih opravdanih razloga, prometnica moze biti i manje Sirine koja se
odreduje sukladno ¢lanku 3. tocki 17. i1 sukladno ¢lanku 101. 1 102. odredbi.

3) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine veé¢e od 500 m uz obalu, mora
imati najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale.
4) Gradevna Cestica mora imati minimalno II a. kategoriju uredenosti.

Clanak 51.
1) Najmanje 50% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno - pejzazno
zelenilo.
2 Za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene smjeStene uz obalu mora moguce je

odrediti posebnu zonu kupalista, uz uvjet da se ne prekida obalna Setnica (postojeca ili
planirana).

Clanak 52.
1) Prenamjena postojec¢ih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene moguca je pod istim uvjetima kao 1 za nove gradevine.
(2 Prenamjena postojecih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko - turisticke

namjene na podrucju zaSticene graditeljske baStine moguca je u skladu sa stavkom (1) ovog
¢lanka i ¢lancima 132.-138. ovih Odredbi.

3) Hoteli, pansioni, odmaralista, turisticka naselja, moteli i depandanse namijenjeni
ugostiteljsko-turisti¢koj djelatnosti ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambene namjene.
4) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene,

mogu se zadrzati zateCene vrijednosti parametara definiranih ¢lancima 48. 1 49.

2.2.6. Kiosci
Clanak 53.
Kiosci su tipski ili posebno projektirani manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za prodaju
novina, duhana, galanterije, voca i povréa i dr., kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili
obrtnickih usluga.

Clanak 54.
Lokacije za postavu kioska na podru¢ju naselja Kraljevica utvrduju se posebnom Odlukom
koju donosi Gradsko vijece.

2.3. TZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA
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Clanak 55.
U smislu ovog Prostornog plana, izgradene strukture van gradevinskih podruéja naselja su:
- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja,
- gradevine izvan gradevinskog podrucja.

2.3.1. PovrSine za izdvojene namjene izvan naselja

Clanak 56.
Za povrsine gospodarske namjene, ugostiteljsko-turisticke namjene, sportsko-rekreacijske
namjene (sportski centar) te za infrastrukturne povrsSine obavezna je izrada urbanistickog plana
uredenja ili detaljnog plana uredenja, $to je odredeno ¢lancima 164 i 165. ovih Odredbi.

Clanak 57.
(1) Povrsine za izdvojene namjene izvan naselja utvrdene ovim Prostornim planom
odredene su na kartografskim prikazima br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000 i
br. 4. “Gradevinska podruc¢ja”, mj. 1:5000.
(2) U podru¢jima iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu se uredivati povrSine za parkove, sport
1 rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrzaji §to upotpunjuju osnovne sadrzZaje 1 pridonose
kvaliteti prostora.
(3) Gradevine na povrSinama za izdvojene namjene izvan naselja mogu se graditi na
gradevnoj Cestici minimalne I b. kategorije uredenosti te pod uvjetom da je do gradevne Cestice
izgradena kolna prometnica minimalne Sirine odredene prema ¢lanku 101. 1 102. odredbi i
posebnim propisima te sukladno namjeni gradevine.

Clanak 58.
Prostornim planom odredena su gradevinska podrudja za:
- gospodarsku namjenu,
- ugostiteljsko-turisticku namjenu,
- sportsko-rekreacijsku namjenu,
- infrastrukturnu namjenu,
- groblja,
- ostalu namjenu.

Clanak 59.
(1) Na povrSinama za izdvojene namjene izvan naselja, postojece se gradevine mogu
rekonstruirati u postojecoj namjeni, sukladno odgovaraju¢im odredbama iz ovih Odredbi za
provodenje.

(2) Povecanje gradevne Cestice i sukladno tome izgradnja na njoj, moguca je pod uvjetom
da prostor nije rezerviran za infrastrukturni koridor.
3) Povecanje postojec¢ih gabarita gradevine smjeStene na gradevnoj Cestici povrSine

manje od propisane je moguce samo u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada
sukladno ¢lanku 81. stavku (3) ovih Odredbi.

2.3.1.1. Gospodarska namjena

Clanak 60.
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1) Ovim Prostornim planom odredene su povrsSine za gradnju gospodarskih sadrzaja:

- proizvodne namjene,

- poslovne namjene,

2 Povrsina proizvodne namjene na podrucju Grada Kraljevice je zona I1 Medomisljina
namijenjena za djelatnosti koje obuhvacdaju: proizvodnju betona i betonskih proizvoda,
agregata i ostalih proizvodnih djelatnosti.

3) Povrsine poslovne namjene namijenjene su poslovnim djelatnostima koje obuhvacaju
manje proizvodne i skladisne komplekse (izradu i opremanje plovila, trgovinu, manje pogone
- obrtniStvo, skladistenje, servise, komunalne usluge itd.).

4) Uz osnovnu djelatnost iz ovog ¢lanka, moguce je na povrSinama gospodarske namjene
razviti i pratecu i pomo¢nu djelatnost u funkciji osnovne namjene.

Proizvodna i poslovna namjena

Clanak 61.
1) Proizvodna namjena (I) planirana je na slijedecoj lokaciji:
- 11 zona Medomisljina
2 Poslovna namjena (K) planirana je na slijede¢im lokacijama:

- K1 - Kraljevica: zona Banj-Zlibina,

- K - Kraljevica: zona Medomisljina - Briljeva,

- K3 - Kraljevica: zona Luki¢evo

- poslovna zona Kraljevica koju ¢ine sljedece zone:

- zona Ky,

- zona Ks,

- zonaKei

- zona K.
3) Za zone Kj, K> i Kz obvezna je izrada detaljnog plana uredenja, a za zone -l1 i Ks
obvezna je izrada urbanistickog plana uredenja.
4) U izgradenim gradevinskim podru¢jima Ks i Kz, izgradnja, rekonstrukcija i
prenamjena vrse se neposrednom provedbom plana.
(5) U sklopu zona gospodarske namjene dozvoljava se gradnja pomoc¢nih i pratecih
sadrZaja zone (gradevine trgovacke, ugostiteljske 1 sli¢ne sukladne namjene).
(6) U gradevinskim podru¢jima K4 i K7 se planira izgradnja pomorskih gradevina

(lukobrana, obalnih gradevina, gatova i drugih) uz moguénost korekcije obalne linije
izgradnjom i nasipavanjem u moru te postava pontona i na pontonima objekata u funkciji
osnovne djelatnosti.

(7) Pomoc¢ne gradevine su gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene 1 grade se na
gradevnoj cCestici gradevine osnovne namjene. Brutto razvijena povr§ina pomo¢ne gradevine
ne moze ¢initi viSe od 40% ukupne brutto razvijene povrSina svih gradevina izgradenih na
gradevnoj Cestici. Pomo¢ne gradevine imaju namjenu u funkciji namjene osnovne gradevine, i
u njima se ne mogu obavljati odvojene djelatnosti.

(8) Prate¢im gradevinama smatraju se gradevine u funkciji cijeloga gradevinskog
podrucja (gospodarske, ugostiteljsko turisticke, sportske i druge zone), a ne samo u funkciji
pojedinacne gradevine osnovne namjene. Takve se gradevine mogu graditi kao samostalne,
na zasebnim gradevinskim Cesticama unutar pripadajuc¢ega gradevnog podruéja. Ukupna
povrSina namijenjena prate¢im gradevinama ne moze Ciniti viSe od 20% ukupne povrSine
pripadajuc¢eg gradevinskog podrucja.
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9) U zoni K1 Zlibina se na gradevnoj &estici poslovne namjene, iznimno i za opravdane
potrebe, u funkciji osnovne poslovne djelatnosti, dozvoljava prateca djelatnost ugostiteljstva i
smjestaja zaposlenika, tipa prenociste. Smjestaj zaposlenika se planira na najvise 25 % ukupne
gradevinske (bruto) povrsine gradevine ili sklopa gradevina koji ¢e se graditi na gradevnoj
Cestici poslovne namjene.

Clanak 62.

(1) Najmanja dopustena velicina gradevne Cestice poslovne 1 proizvodne namjene je

500 m?,
(2) Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m.
(3) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.
4) Najvec¢i koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice se odreduje detaljnijim planom i
moze iznositi do 2,5 a utvrduje se u skladu s lokalnim uvjetima.
(5) Najveca ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren moze iznositi do 17,5 m

te se planira najvise 5 nadzemnih etaza uz koje se planira podrum i tavan. Odreduju se
detaljnijim planom u skladu s lokalnim uvjetima 1 obiljezjima Sireg prostora. Pri tome se
gradevine oblikovanjem, morfologijom i visinom trebaju uskladivati s postoje¢im izgradenim
strukturama 1 s konfiguracijom terena te drugim odlikama i vrijednostima krajolika. Gradevine
ne smiju degradirati vrijedne izgradene strukture, ne smiju se graditi na istaknutim lokacijama,
nadvisiti najviSe kote krajolika, zakloniti vrijedne vizure ili sl.

(6) Vrsta i nagib krova se ne odreduju.

Clanak 63.
(1) Na povrsinama gospodarske namjene (poslovne i proizvodne) mogu se uz gradevine
osnovne namjene graditi i ostale gradevine kao S$to su:
- nadstresnice i trjemovi,
- prostori za manipulaciju,
- parkiraliSta,
- potporni zidovi,
- komunalne gradevine i uredaji,
- prometne gradevine i uredaji,
- povrsine i gradevine za Sport 1 rekreaciju,
- druge gradevine prema zahtjevima tehnoloSkog procesa i prema nacinu koriStenja.
(2) Ostale gradevine grade se, u pravilu, unutar gradivog dijela Cestice.
(3) Iznimno, izvan gradivog dijela Cestice mogu se graditi i uredivati:
- potporni zidovi,
- prostori za manipulaciju,
- parkiraliSta,
- komunalne gradevine 1 uredaji,
- prometne gradevine i uredaji.

Clanak 64.
(1) Obvezni gradevni pravac udaljen je, u pravilu, najmanje 10 m od regulacijskog pravca
odnosno granice povrsine gospodarske namjene (poslovne i proizvodne) prema javnoj cesti i
predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.
(2) Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gradevnim cesticama, granica
gradivog dijela Cestice udaljena je od granice gradevne Cestice najmanje 6 m.
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Clanak 65.
1) Gradevine gospodarske namjene treba projektirati i oblikovati prema nacelima
suvremenog oblikovanja industrijskih gradevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu
suvremenih tehnologija gradenja.

2 Gradevine se mogu graditi i kao montazne, prema nacelima stavka (1) ovog ¢lanka.
Clanak 66.
1) Ograde gradevnih Cestica gospodarske namjene (funkcionalnih ili vlasnickih cjelina)

grade se, u pravilu, od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Gradevne Cestice mogu biti
ogradene i1 zivicom.

2 Dijelovi gradevnih Cestica 1 platoa koji su javnog karaktera mogu biti neogradeni
(parkiraliSta za posjetitelje, pjesacki prilazi i drugi dijelovi gradevne Cestice).

3) Najveca dopustena visina uli¢ne ograde gradevne Cestice je, u pravilu, do 1,8 m.

4) Najveca dopustena visina ograde izmedu gradevnih Cestica je, u pravilu do 2 m.

(5) Iznimno, ograde mogu biti i viSe od 1,8 m, odnosno 2 m, kada je to potrebno zbog

zaStite gradevine ili na¢ina njezina koristenja.

Clanak 67.
1) Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice poslovne ili proizvodne namjene potrebno
je urediti kao parkovne ili zastitne zelene povrsine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama
ukrasnog grmlja i visokog zelenila.
2 Rubne dijelove gradevnih Cestica prema susjednim gradevnim Cesticama, posebice
prema Cesticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenila iz stavka
(1) ovog c¢lanka.

3) Postojece kvalitetno visoko zelenilo na gradevnim Cesticama treba u $to vecoj mjeri
saCuvati i ugraditi u novo uredenje zelenih povrSina na gradevnoj Cestici.
4) Zelene povrsine na gradevnoj Cestici potrebno je opremiti odgovarajuéim elementima

urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koSevima za otpatke 1 drugim elementima.

Clanak 68.
Kote prilaza pojedinim gradevnim cesticama gospodarske namjene potrebno je prilagoditi
niveleti prilazne ceste ili koti okolnog terena.

Clanak 69.
Prilaz vatrogasnih vozila gradevinama gospodarske namjene treba omoguciti internom kolnom
prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema vaZze¢im zakonima 1 propisima.

a) Uvjeti za neposrednu provedbu u zonama Ksi K7

Clanak 69a.
Ovim Prostornim planom odreduju se sljedec¢e odredbe za provodenje za izgradnju,
rekonstrukciju i prenamjenu gradevina u zoni Ks:

1. Povrsina gradevne Gestice je najvise 6700 m?,

2. Namyjena gradevine je poslovna namjena, a obuhvaca sljede¢e osnovne djelatnosti:
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— trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla
— trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
— skladistenje ukapljenog naftnog plina

— prijevoz i skladiStenje

— gradevinarstvo;

— informacije i komunikacije

— financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

— poslovanje nekretninama

— stru¢ne, znanstvene i tehniCke djelatnosti

— administrativne i pomoc¢ne usluzne djelatnosti

— i ostale sukladne djelatnosti

3. Ukupna izgradenost gradevne Cestice iznosi maksimalno:
— koeficijent izgradenosti 0,5
— koeficijent iskoristenosti 1,5

4. Najveca dopustena ukupna visina gradevine iznosi 14,00 m. Najveca dopustena etaznost
gradevine iznosi 4 etaZe, od toga 3 nadzemne (prizemlje + 2 kata).

5. Gradevine smjestiti unutar povrSine za gradenje. Gradevni pravac udaljen je najmanje 10
m prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.
Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gradevnim Cesticama, granica gradivog
dijela Cestice udaljena je od granice gradevne ¢estice najmanje 6 m.
Rekonstrukcije gradevina, koje su izgradene na manjim udaljenostima od propisanih, treba
izvesti na nacin da se ne smanjuju postojece udaljenosti gradevine od granice gradevne
Cestice.
Gradevine za pomoc¢ne djelatnosti grade se prema sljede¢im kriterijima:
— bruto razvijena povrSina do 40% ukupne bruto razvijene povrSine osnovnih gradevina
izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici
— najmanja udaljenost od granice gradevnih Cestica je kao 1 za osnovnu gradevinu.
— Najvec¢a ukupna visina iznosi 6 m

6. Svijavni dijelovi gradevina moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

7. Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. 1 107.
ovog Prostornog plana. Najmanje 10% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.

8. Gradevna cestica mora imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu
(vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih
Odredbi.

Kolni 1 pjesacki pristup gradevnim Cesticama osigurava se u skladu s ¢lankom 101. ovih
Odredbi

9. Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak,
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tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim
Cesticama na koje gradevina ima utjecaj, a prema ovoj Odluci.

10. Ukoliko su za gradevine sukladno posebnim propisima odredene sigurnosne udaljenosti,
one moraju biti zadovoljene unutar gradevne Cestice.

Clanak 69b.
Ovim Prostornim planom odreduju se odredbe za provodenje za izgradnju, rekonstrukciju i
prenamjenu gradevina u zoni Kz:

Odreduju se sljede¢e odredbe za provodenje za izgradnju, rekonstrukciju i prenamjenu
gradevina u zoni K7, dijelu 7-1:

1. Povrsina gradevne Gestice je najvise 9200 m?.

2. Namjena gradevine je poslovna namjena, a obuhvaca sljedece osnovne djelatnosti:
— gradevinarstvo;
— trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla
— prijevoz i skladiStenje
— informacije i komunikacije
— financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
— poslovanje nekretninama
— strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti
— administrativne 1 pomo¢ne usluzne djelatnosti
— gradnja brodova i ¢amaca (gradnja, remont, rekonstrukcija i sl.)
— odlagaliste plovnih objekata, suha marina
— i ostale sukladne djelatnosti
Pomoc¢ne djelatnosti odredene su ¢lankom 61. ove Odluke.

3. Iznimno od ¢lanka 62. stavka 3 i 4 ovih Odredbi, ukupna izgradenost gradevne Cestice
iznosi maksimalno:
— koeficijent izgradenosti 0,8
— koeficijent iskoristenosti 2,5

4. Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, te tehnoloskim procesom.
Iznimno od ¢lanka 62. stavka 5 ovih Odredbi, najveca dopustena ukupna visina gradevine
iznosi 20,00 m. Najveca dopustena etaznost gradevine iznosi 4 etaze, od toga 3 nadzemne
(prizemlje + 2 kata).

5. Gradevine smjestiti unutar povrSine za gradenje. Gradevni pravac udaljen je najmanje 10
m prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.
Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gradevnim ¢esticama, granica gradivog
dijela Cestice udaljena je od granice gradevne Cestice najmanje 6 m.
Rekonstrukcije gradevina, koje su izgradene na manjim udaljenostima od propisanih, treba
izvesti na na€in da se ne smanjuju postojec¢e udaljenosti gradevine od granice gradevne
Cestice.
Gradevine za pomo¢ne djelatnosti grade se prema sljede¢im kriterijima:
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— bruto razvijena povrSina do 40% ukupne bruto razvijene povrSine osnovnih gradevina
izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici

— mnajmanja udaljenost od granice gradevnih Cestica je kao i za osnovnu gradevinu

— najveca ukupna visina iznosi 6 m.

6. Svi javni dijelovi gradevina moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

7. Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. 1 107.
ovog Prostornog plana. Najmanje 10% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao
parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.

8. Gradevna cCestica mora imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu
(vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih
Odredbi.

Kolni 1 pjesacki pristup gradevnim Cesticama osigurava se u skladu s ¢lankom 101. ovih

Odredbi

9. Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak,
tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj cCestici i na gradevnim
Cesticama na koje gradevina ima utjecaj, a prema ovoj Odluci.

Odreduju se sljede¢e odredbe za provodenje za izgradnju, rekonstrukciju i prenamjenu
gradevina u zoni Kz, dijelu zone oznake 7-2:

1. PovrSina gradevne Cestice obuhvaca kopneni i morski dio, koja moZe biti najvise do
75600 m?.

2. Namjena gradevine je poslovna namjena, a obuhvaca gradnju brodova, plutajucih i
ostalih objekata (gradnja, remont, rekonstrukcija, i sl) sa prate¢im djelatnostima
Pomoc¢ne djelatnosti odredene su ¢lankom 61. ove Odluke.

3. Iznimno od ¢lanka 62. stavka 3 i 4 ovih Odredbi
— koeficijent izgradenosti iznosi maksimalno 0,8.
— koeficijent iskoriStenosti iznosi maksimalno 2,5

4. Visina gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, te tehnoloskim procesom.
Iznimno od c¢lanka 62. stavka 5 ovih Odredbi, najve¢a dopuStena ukupna visina
gradevina iznosi 20,00 m. Najveca dopustena etaznost gradevina iznosi 4 etaze, od toga
3 nadzemne (prizemlje + 2 kata).

5. Gradevine smjestiti unutar povrsSine za gradenje. Gradevni pravac udaljen je najmanje
10 m prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela Cestice.
Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gradevnim cesticama, granica
gradivog dijela Cestice udaljena je od granice gradevne Cestice najmanje 6 m.
Rekonstrukcije gradevina, koje su izgradene na manjim udaljenostima od propisanih,
treba izvesti na nacin da se ne smanjuju postojece udaljenosti gradevine od granice



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 30

gradevne Cestice.
Gradevine za pomoc¢ne djelatnosti grade se prema sljede¢im kriterijima:
— bruto razvijena povrSina do 10% ukupne bruto razvijene povrSine osnovnih
gradevina izgradenih na jednoj gradevnoj Cestici
— najmanja udaljenost od granice gradevnih Cestica je kao i za osnovnu gradevinu.
— Najveca ukupna visina iznosi 6 m

6. Svijavni dijelovi gradevina moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama
s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

7. Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i
107. ovog Prostornog plana. Najmanje 10% povrSine gradevne cestice mora biti
uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.

8. Gradevna cCestica mora imati osiguran prikljuak na komunalnu infrastrukturu
(vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih
Odredbi.

Kolni i pjeSacki i morski pristup osigurava se u skladu s ¢lankom 101. ovih Odredbi
Za brodogradilisnu luku posebne namjene odreden je pristup sa mora, prema grafickom
prilogu la.

9. Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj cestici i na
gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj, a prema ovoj Odluci.

b) Smjernice za izradu Urbanisti¢kih planova uredenja

Clanak 69c.
(1) Ovim Prostornim planom odreduju se smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja
za gradevinska podruc¢ja izvan naselja gospodarske namjene:
— UPU 17 - zona |1 Medomisljina
— UPU 21 - Poslovna zona Kraljevica - zona Ks
— UPU 22 - Poslovna zona Kraljevica - zona Ke

Clanak 69d.
(1) Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanisti¢kog plana uredenja za
izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja proizvodne namjene UPU 17 zona Iy
Medomisljina
(2) Odreduju se sljedece smjernice:
— Granica obuhvata odredena je rubom gradvinskog podrucja zone Iy
— Zona je namijenjena smjeStanju proizvodnih djelatnosti koje obuhvacaju: proizvodnju
betona i betonskih proizvoda te agregata i drugih vrsta proizvodnih djelatnosti.
Iskljucena je proizvodnja cementa, vapna i gipsa.
— Unutar gradevnog podrucja planirati prateCu gradevinu — reciklazno dvoriste
gradevnog otpada. Ukupna povrSina namijenjena prate¢oj gradevini moze Ciniti
najvise 20% ukupne povrsine gradevnog podrucja.
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Gradnju i nacin koriStenja gradevnih cCestica odrediti sukladno mjerama zastite
prostora.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i
107. ovih Odredbi za provodenje

Gradevne cCestice moraju imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu
(promet, vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog
Prostornog plana.

U urbanisticCkom planu uredenja nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo,
voda, buka) sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

Clanak 69e.

(1) Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za
izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja poslovne namjene : UPU 21 Poslovna zona
Kraljevica - zona Ka.

(2) Odreduju se sljedeée smjernice:

Granica obuhvata odreduje se unutar ruba gradevinskog podrucja zone K4.

Zona je namijenjena smjeStanju poslovnih djelatnosti za ¢ije aktivnosti je potrebno
koristenje mora (manjih proizvodnih i skladisnih kompleksa, izradu, remont i
opremanje plovila, isl.);

Pomoc¢ne sadrzaje normirati prema odredbama Prostornog plana

Svaka gradevna cestica poslovne namjene mora imati kopneni i morski dio, te
neposredan pristup s mora i kopna.

— Najveca dopustena ukupna visina gradevina iznosi 6 m od kote zaravnjenog okolnog

zemljista, od kojeg kota prizemlja moze biti niza radi osiguranja potrebne visine
gradevine uvjetovane tehnoloskim potrebama.

Osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima i
ovim Odredbama za provodenje.

Clanak 69f.

(1) Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za
izdvojeno gradevinsko podruéje izvan naselja poslovne namjene UPU 22 Poslovna zona
Kraljevica - zona Ke

(2) Odreduju se sljedece smjernice:

Granica obuhvata odredena je rubom gradvinskog podrucja zone Ke
Zona je namijenjena smjeStanju djelatnosti koje obuhvacaju:

- gradevinarstvo;

- trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla

- prijevoz i skladiStenje

- informacije i komunikacije

- financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

- poslovanje nekretninama

- stru€ne, znanstvene i1 tehnicke djelatnosti

- administrativne 1 pomoc¢ne usluZne djelatnosti

- gradnja brodova i camaca (gradnja, remont, rekonstrukcija, i sl)

- odlagaliste plovnih objekata, suha marina

- i ostale sukladne djelatnosti
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— Pomoc¢ne sadrzaje normirati prema odredbama Prostornog Plana.

— Gradnju i nacin koristenja gradevnih Cestica odrediti sukladno mjerama zastite
prostora.

— Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i
107. ovih Odredbi za provodenje

— Gradevne cestice moraju imati osiguran prikljucak na komunalnu infrastrukturu
(promet, vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog
Prostornog plana.

— U urbanistickom planu uredenja nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka) sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

— Do izrade urbanistickog plana uredenja dozvoljena je rekonstrukcija i prenamjena

gradevina u izgradenom dijelu zone neposrednom provedbom Plana, sukladno ¢1.69b.
ovih Odredbi.

2.3.1.2. Ugostiteljsko-turisticka namjena

Clanak 70.
(1) Prostornim planom predvidena su izdvojena gradevinska podrucja za gradnju objekata
ugostiteljsko-turisticke namjene.
(2) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene odredene ovim Prostornim planom su:
- (T1) hoteli - povrsine na kojima je najmanje 70 % smjestajnih kapaciteta u hotelima,
- (T2) turisticka naselja - povrSine na kojima su smjestajni kapaciteti u vilama i najvise
70 % u hotelima
- (T3) kampovi i autokampovi — povrsine u kojima smjestajne jedinice nisu povezane s
tlom na Cvrsti nacin.
(3) Ako ovim planom nije odredeno drugacije, planira se da:
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi kig 0,3;
- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti nadzemno gradevne Cestice iznosi kin 0,8;
- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice bude prirodno zelenilo ili uredeno kao
parkovni nasadi,
- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociS¢avanjem.
(4) RazgraniCenje izdvojenog gradevinskog podrudja planiranog za gradnju vise
gradevina/funkcionalnih cjelina iste ili razli¢ite ugostiteljsko-turisticke namjene s pripadajuc¢im
kapacitetima, se planira na osnovu urbanistickog plana uredenja, uz uvjet da najmanji kapacitet
pojedine gradevine/cjeline za smjestaj iznosi 40 lezajeva 1 da najmanja dopustena povrSina
gradevne Cestice iznosi 1.500 m2, ako ovim planom nije drugacije odredeno. Funkcionalnom
cjelinom se smatra hotel koji moze biti organiziran jednoj ili viSe gradevina, turisticko naselje,
autokamp te jedan ili viSe prate¢ih sadrZaja koji su u funkciji zone ugostiteljsko-turisticke
namjene.
(5)  Unutar podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene se mogu se planirati povrsine i sadrzaji
drugih namjena u funkciji osnovne turisticke namjene i ponude toga lokaliteta. Pored
smjeStajnih sadrzaja planira se gradnja prateih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske,
Sportske, rekreacijske, zabavne i sl. namjene. Planira se izgradnja infrastrukture, prometnih te
parkovnih povrSina. Razgranicenje povrSina za gradenje smjestajnih i njima prate¢ih gradevina
i povrSina za gradenje gradevina drugih namjena se planira na osnovu urbanistickog plana
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uredenja. Na povrsine sadrzaja drugih namjena se primjenjuju prostorni pokazatelji propisani
za gradevinsko podrucje kao cjelinu (kis 1 kig).

(6) U funkciji osnovne ugostiteljsko-turisticke djelatnosti se planira smjestaj za zaposlenike
maksimalnog kapaciteta 10% od turistickog smjestajnog kapaciteta funkcionalne cjeline ali ne
viSe od 40 lezajeva. Na smjestaj za zaposlenike se ne odnosi kategorija propisana za turisticki
smjestaj.

(7) Na povrsinama za ugostiteljsko-turistiCku namjenu ne moze se planirati nova stambena
gradnja.

(8) Vilom se smatra samostalna gradevina s jednom smje$tajnom jedinicom vise kategorije,
3-5 *(zvjezdica), koja se gradi u sklopu podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene, na
jedinstvenoj gradevinskoj cCestici hotela (T1) i turistiCkog naselja (T2). Gradi se kao
samostojeca ili dvojna gradevina, u sklopu niza ili sklopa te na drugi atipic¢an nac¢in. Programski
broj postelja po vili iznosi od 3 do 6 lezajeva. Tlocrtna izgradenost vile iznosi najvise 200 m2
a gradevinska (bruto) povrsina najviSe 400 m2 po jedinici, na navise dvije etaze i najviSe visine
8 m. Parkiranje vozila gostiju vile u pravilu treba planirati na zajednickim parkiraliStima.

(9) Broj vezova u sklopu jednog ili vise priveza zone ugostiteljsko- turisticke namjene moze
iznositi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica ali ne vise od 200 vezova.

(10) Kod rekonstrukcija postojece gradevine/funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke
namjene se mogu izvoditi zahvati u skladu s uvjetima za izgradnju novih gradevina, ako prelaze
te uvjete, rekonstruiraju se u okviru postojecih vrijednosti svih prostornih parametara, tlocrtnih
i vertikalnih gabarite gradevine, a kapacitet moze biti manji od najmanjeg propisanog.

Hoteli s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i
zabavne te sl. namjene (T1)

Clanak 71.
(1) Na podrué¢ju Grada Kraljevice predvideno je sljedece gradevinsko podrucje za hotele
s prate¢im sadrzajima (T1):
- T13 - Smrika (Smrika), neizgradeno (P = 2 ha), kapacitet do 150 kreveta.
(2) Zazonu T13 - Smrika (Smrika), utvrduju se slijedeéi uvjeti:
- planira se izgradnja jedne funkcionalne cjeline koju €ine; hotel s prate¢im sadrzajima
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene;
- hotel mora imati najmanje 3* (zvjezdice);
- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza hotela je 4;
- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi
17 m.
Turisticka naselja

Clanak 72.

(1) Na podru¢ju Grada Kraljevice predvidena su slijede¢a gradevinska podrucja
ugostiteljsko-turisticke namjene na kojima ¢e se razgrani¢enje povrSina planiranih za hotele
(T1), turisticka naselja (T2) i kampove-autokampove (T3) s pripadaju¢im kapacitetima utvrditi
urbanistickim planom uredenja:
- T21 1 T31- Ostro (Kraljevica), pretezito neizgradeno (P = 28 ha),

kapacitet do 1500 kreveta,
- T22 - Javoris¢e - Podbanj (Kraljevica), neizgradeno (P = 6 ha),

kapacitet do 500 kreveta,
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T13A i/ili T23 - Uvala Scott (Kraljevica), pretezito neizgradeno (P = 17 ha),
kapacitet do 1100 kreveta,
T23A - Uvala Scott, postojece vikend naselje (Kraljevica), izgradeno (P = 2 ha),
kapacitet do 100 kreveta,
T24 1 T34 - Bakarac (Bakarac), pretezito izgradeno (P = 4,00 ha),
kapacitet do 300 kreveta,
T11 i/ili T21A - Uvala Marenska (Smrika), neizgradeno (P = 9 h),
kapacitet do 400 kreveta.

(2) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T21 i T31- Ostro (Kraljevica), utvrduju se
slijedeci uvjeti:

planira se zasebno izgradnja turistickog naselja sa smjestajem u vilama i drugim
oblicima smjestaja (hotelima) sukladno ¢lanku 70. stavku 2), alineji drugoj, a zasebno
uredenje postojeCeg autokampa, sve s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne,
ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene. U turistiCkom naselju planira
se 500 lezajeva, a u autokampu 1000 lezajeva.

hoteli i vile planiraju se kao samostojeci objekti;

smjeStajni kapaciteti u turistickom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);
najveci dopusteni broj nadzemnih etaza hotela je 3;

najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi
14 m;

najmanji kapacitet pojedine gradevine hotela iznosi 20 lezajeva,

uvjeti uredenja autokampa odredeni su u ¢lanku 74.

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPLA4, Cije ¢e se kopnene i morske granice definirati
urbanisti¢kim planom uredenja. Na uredenoj plazi planira se izgradnja zabavno-rekreativnih,
usluznih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz ¢lanka 81a.

(3) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T22 - Javorisc¢e - Podbanj (Kraljevica), utvrduju
se slijedeci uvjeti:

planira se izgradnja turistiCkog naselja sa smjeStajem u vilama i drugim oblicima
smjeStaja (hotelima) sukladno ¢lanku 70. stavku 2), alineji drugoj, s prate¢im
sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene;
hoteli i vile planiraju se kao samostojeci objekti 1 kao objekti u nizu;

smjeStajni kapaciteti u turistiCkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);
najveci dopusteni broj nadzemnih etaza hotela je 3;

najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi
14 m;

(4) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T13A i/ili T23 - Uvala Scott (Kraljevica)
utvrduju se slijedeci uvjeti:

planira se izgradnja hotela te rekonstrukcija postojeceg i izgradnja novih turistickih
naselja sa smjeStajem u vilama i drugim oblicima smjeStaja (hotelima) sukladno
Clanku 70. stavku 2), alineji drugoj, s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne,
ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene.

u hotelima se planira najmanje 150 lezajeva a pojedinacna gradevina hotela moze
imati najmanje 40 lezajeva,

planira se povecanje kategorije smjestaja postojeceg turistickog naselja kapaciteta 650
lezajeva rekonstrukcijom postojecih i izgradnjom novih smjestajnih kapaciteta,
planira se izgradnja priveza s uredenom obalom, broj vezova moze biti najvise 200
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vezova, od kojih najmanje jedan treba bit za privez brodice duljine oko 30m, a
planiraju se na izgradenoj rivi i/ili na pontonima,

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeéi objekti i kao objekti u nizu;

- smjestajni kapaciteti u turistickom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 1500 m2;

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza je za hotele 5;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 17 m;

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPLS, te neuredene plaze PPL2 i PPL4. RazgraniCenje

na moru i kopnu ¢e se izvrSiti urbanistickim planom uredenja. Na prirodnim plazama je

potrebno sanirati postoje¢e devastacije te osigurati pjesacki pristup. Na uredenoj plazi planira
se izgradnja zabavno-rekreativnih, usluznih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno
odredbama iz ¢lanka 81a.

(5) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T23A - Uvala Scott, u potpunosti izgradeno

postojeée vikend naselje (Kraljevica) s pretezito sezonskim stanovanjem, utvrduju se slijedeci

uvjeti rekonstrukcije:

- moguca je rekonstrukcija i adaptacija postojecih gradevina, bez povecavanja visine,
tj. broja etaza te dogradnja u prizemnoj etazi gradevine do najvise 30 m2 uz koeficijent
izgradenosti koji iznosi najvise kig=0,3,

- planira se izgradnja i rekonstrukcija sportsko-rekreativnih, prometnih i
infrastrukturnih objekata;

- moguéa je prenamjena prizemlja objekata u trgovacke, usluzne, ugostiteljske,
Sportsko-rekreativne i zabavne namjene;

- potrebno je sacuvati i oplemeniti postojece zelene povrSine.

(6) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T24 i T34 - Bakarac, utvrduju se slijedeéi uvjeti:

- planira se zasebno izgradnja turisti¢kog naselja sa smjeStajem u vilama i drugim
oblicima smjestaja (hotelima) sukladno ¢lanku 70. stavku 2), alineji drugoj, a zasebno
uredenje postojeceg autokampa, sve s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne,
ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene. U turistickom naselju planira
se 80 leZajeva, a u autokampu 220 lezajeva.

- hoteli 1 vile planiraju se kao samostojeci objekti 1 kao objekti u nizu;

- smjeStajni kapaciteti u turistiCkom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza je za hotele 4;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi
14 m;

- najmanji kapacitet pojedine gradevine hotela iznosi 20 leZajeva,

- uvjeti uredenja autokampa odredeni su u ¢lanku 74.

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPL2, koja se nalazi u podrucju etno-zone bakarackih

tunera, a Cije ¢e se kopnene 1 morske granice definirati urbanistickim planom uredenja. Na

uredenoj plazi planira se izgradnja zabavno-rekreativnih, usluznih, ugostiteljskih te sanitarnih
prostora, sukladno odredbama iz ¢lanka 81a., te rekonstrukcija objekata za tunolov sve pod
uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe.

(7) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T11 i/ili T21A - Uvala Marenska (Smrika),

utvrduju se slijedeci uvijeti:

- planira se izgradnja jedinstvene prostorne 1 funkcionalne cjeline bez moguénosti
razgranicenja na viSe cjelina, sa smjeStajem u hotelima i drugim oblicima smjestaja
(vile), s prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i
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zabavne namjene;
- hoteli i vile planiraju se kao samostojeci objekti 1 kao objekti u nizu;
- smjestajni kapaciteti moraju imati najmanje 4* (zvjezdice);
- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza je za hotele 4;
- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi
14 m;
U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPLG6, Cije ¢e se kopnene i morske granice definirati
urbanisti¢kim planom uredenja. Na uredenoj plazi planira se izgradnja zabavno-rekreativnih,
usluznih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz ¢lanka 81a.

Clanak 73.
U zonama T21 i T31 - Ostro (Kraljevica) te T24 i T34- Bakarac (Bakarac), planira se gradnja i
uredenje postoje¢ih kampova i turistickih naselja.

Kampovi (T3)

Clanak 74.

Uvjeti uredenja i gradnje autokampova:

- planira se izgradnja i rekonstrukcija prometnica i infrastrukture;

- prilikom izgradnje 1 uredenja kampa mora se smjesStajno i oblikovno maksimalno
postivati postojeci ambijent i postojece visoko zelenilo,

- sanitarni i drugi sadrZaji ne smiju se graditi blize od 70 metara od obalne crte, iznimno,
postojeéi objekti blizi od navedenog, mogu se rekonstruirati s ciljem podizanja
kvalitete, ali na nacin da se zadrzava postojeca visina i1 katnost, a ukupna povrSina
objekta ne poveca za vise od 30% u odnosu na postojecu;

- neizgradene povrSine potrebno je hortikulturno urediti.

2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena

Clanak 75.
1) Povrsine sportsko-rekreacijske namjene na podrucju Grada Kraljevice dijele se na:
- R1;: - Bakarac,
- R1: - Smrika,
- R1s - Veli Dol
2 Za zone u Bakarcu (R11) i Smriki (R12) propisuje se obavezna izrada urbanisti¢kog

plana uredenja (UPU 20 i UPU 8), dok je za zonu u Malom Dolu (R13) propisana obavezna
izrada detaljnog plana uredenja (DPU 7).

3) Prije bilo kakvih zahvata na podru¢ju zone u Malom Dolu R13 potrebno je izvrSiti
potpuni inventarizaciju i1 valorizaciju faune i staniSta, te eventualno izdvojiti neke posebno
vrijedne i ugroZene vrste i povrsine (fragmenti zamoc¢varene Sikare sa stablima ugrozenog i
rijetko poplavnog poljskog jasena). Nakon provedenih istrazivanja bit ¢e potrebno donijeti
preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloSke raznolikosti udoline.

Clanak 76.
1) Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 400 m?,
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(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,6.

(3) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 3,0.

4) Najvecéa dopustena visina gradevine iznosi 12 m.

(5) Iznimno, najvec¢a dopustena visina za sportsku dvoranu iznosi 19 m.

2.3.1.4. Gradevine i povrSine infrastrukturne namjene

Clanak 77.

Na podrucju Grada Kraljevice gradevine i povrsine infrastrukturne namjene razvrstane su na:

- Gl1 - Benzinske postaje s ugostiteljsko-turisti¢kim sadrzajima u Kraljevici i Smriki,
sa smjestajnom gradevinom iskljucivo tipa motel kapaciteta najvise 50 lezajeva koji
se gradi sukladno ¢lancima 47. do 51. odredbi, benzinske postaje i ugostiteljsko-
turisticki sadrzaji mogu se graditi na razli¢itim Cesticama unutar cjeline zone,

- GI3 - Vodospreme u Smriki i Kraljevici,

- G4 - Plinsku podstanicu u Kraljevici,

- GI5 - Procis¢ivac na Ostrom.

Clanak 78.

(1) Prostornim planom odredene su infrastrukturne povrsine za kopneni dio luke otvorene
za javni promet lokalnog znacaja na kojem su izgradene gradevine (“ribarske kucice”) i
pripadaju¢i dio akvatorija.
(2) Na povrSinama iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu se graditi “ribarske kucice” bruto
razvijene povrsine povrsine maksimalno do 15 m? maksimalne ukupne visine gradevine u
odnosu na prirodni teren (h) 4 m. Obavezna je upotreba autohtonih materijala.
(3) Podrucja iz stavka (1) ovog ¢lanka predvidena su na sljede¢im lokacijama:
- IS1 - Smrika, uvala Cri$njeva,
- IS2 - Kraljevica, Trnova (uvala Tiha),
- ISz - Smrika, uvala Dumboka,
4) Za podrucja iz stavka(l) ovog €lanka odredena je izrada urbanisti¢kih i detaljnih
planova uredenja za jedno s povrSinama akvatorija luka otvorenih za javni promet lokalnog
znacaja.

1.3.1.5.1. Groblja

Clanak 79.
(1)  Povrsine za razvoj groblja izvan gradevinskog podruéja naselja na podruéju Grada
Kraljevice su:

- G Bakarac,

- G2 Kraljevica,
- Gs Smrika

- Ga Mali Dol

- Gs Mali Dol.

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi pratee gradevine, tj. gradevine namijenjene
osnovnoj funkciji groblja kao $to su kapele, mrtvacnice i sl., te komunalna infrastruktura.

(3) Sva groblja na podrucju grada Kraljevice svrstana su u mala groblja.

Povrsina po pojedinom grobnom mjestu za ukop klasiénim naginom iznosi 6-14 m?,

1.3.1.6.0stala namjena (turistic¢ki, trgovacki i poslovni sadrzaji)
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(1)

()

3)

(4)

Clanak 80.
Prostornim planom odredene su povrsine za ostale namjene i to:
O1 - Kraljevica: Medomisljina - Briljeva
02 - Kraljevica: Medomisljina - Briljeva |
O3 - Kraljevica: Bobusi - Furlanovo.
U zonama ostale namjene se grade:
gradevine poslovne, proizvodne i/ili komunalno-servisne namjene prema tocki
2.3.1.1. odredbi,
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene prema tocki 2.3.1.2. odredbi,
gradevine sportsko-rekreacijske namjene prema tocki 2.3.1.3. odredbi i/ili
gradevine infrastrukturne namjene prema tocki 2.3.1.4. odredbi.
Pojedina zona ostale namjene ne moze biti pretezito ugostiteljsko-turisticke namjene.
Za navedene zone odredena je izrada urbanisti¢kog i detaljnih planova uredenja.

2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja

Clanak 81.

Izvan gradevinskog podrucja moze se planirati:

— izgradnja gradevina infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i td.),

— gradevine za gospodarenje otpadom,

— gradevina sportsko-rekreacijske namjene; karting centar i rekreacijsko podruéje na

moru - podmorski park,
— izgradnja gospodarskih gradevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih, Sumskih,
vodnih i sl. djelatnosti,

— izgradnja manjih kapelica, krizeva i sl.

— uredenje uredene i prirodne plaze te

— pjeSacke, biciklisticke, jahace 1 trim staze 1 slicno, sukladno obiljezjima prostora.
Pojedinacne postojece gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja se mogu
rekonstruirati u okviru izvorne namjene. Povecanje postoje¢ih gabarita gradevine
smjestene na gradevnoj Cestici povr§ine manje od propisane je moguce samo u opsegu
neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.
Pod opsegom neophodnim za poboljSanje uvjeta zivota i rada smatra se:
obnova, sanacija i zamjena oSte¢enih 1 dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevina u postoje¢im gabaritima,
prikljuak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija,
dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) ako stan odnosno poslovni prostor
nema takve prostorije odredene prema minimalnim uvjetima sukladno vazeéim
propisima,
uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita u stambeni prostor
(rekonstrukcijom gradevine uz zadrzavanje postojece visine).
Iznimno se napusteno poljoprivredno gospodarstvo "Grofija" kao cjelina moze
rekonstruirati i1 planirati za izvornu gospodarsko-stambenu namjenu i uz to za
ugostiteljsko-turisticku namjenu sa smjestajem u sklopu seoskog gospodarstva
kapaciteta do 10 lezajeva.
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(5)

(6)

(7)

(8)

©)

(10)

Prenamjena je moguca sukladno odredbi stavka (6) ovog ¢lanka, a povecanje gradevne
Cestice 1 sukladno tome izgradnja na njoj, moguca je pod uvjetom da prostor nije
rezerviran za infrastrukturni koridor.

Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena gradevine i zahvata u prostoru
Su:

gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora (poljoprivredna),

gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (prociséavanje
otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat i sl.),
gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

Izvan sportsko-rekreacijskih povrsina odredenih ovim Prostornim planom moguce je
uredivati 1 graditi pjeSacke, biciklisticke, jahace i trim staze i1 slicno, sukladno
obiljezjima prostora.

Na kartografskim prikazima br. 1 «KoriStenje 1 namjena povrSina» i br. 3a Uvjeti
koriStenja i zatite prostora» u mj 1:25000, i br. 4.1. “Gradevinska podru¢ja; K.o.
Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2. Gradevinska podru¢ja; K.o. Smrika i 4.3. Gradevinska
podrugja; K.o. Veli dol“ umj 1:5000 odredeni su lokaliteti za infrastrukturne gradevine
koje se mogu graditi neposrednom provedbom ovog plana. To su:

GI2 - centar za kontrolu prometa uz drzavnu cestu prema Krku,

GI6 - vodosprema Mizolovo.

Gradevina za gospodarenje otpadom namijenjena je za reciklazno dvoriste
komunalnog otpada. Gradnja i uredenje vrSi se neposrednom provedbom na
gradevinskom zemljiStu izvan gradevinskog podrucja, temeljem ¢l.139a. ovih
Odredbi.

Polozaj gradevine za gospodarenje otpadom je odreden u grafickom prilogu: 4.1.
Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac.

Prilikom izvedbe svih zahvata uredenja i izgradnje prostora izvan gradevinskog
podrucja potrebno je izbjegavati nepotrebno zauzimanje 1 prenamjenu okolnih
prirodnih stanista.

Gradevina sportsko-rekreacijske namjene - karting centar

Clanak 81a.

Ovim planom odreduju se sljede¢e odredbe za provodenje za izgradnju gradevine sportsko-
rekreacijske namjene - karting centra na planiranog na lokalitetu oznake (KC):

PovrSina gradevne Cestice moZe biti najvise do 16.000 m2.

Namjena gradevine je sportsko-rekreacijska, a obuhvaca sadrzaje kartinga (asfaltirane
ceste za karting utrke, gradevine hangara 1 servisa za karting vozila, gradevine za smjestaj
sadrzaja za odrZavanje i nadzor centra), s pomoc¢nim djelatnostima u funkciji osnovne
sportsko-rekreacijske namjene.

Pomo¢ne djelatnosti mogu biti; iznajmljivanje 1 servisiranje opreme, pruzZanje
ugostiteljskih, trgovackih i ostalih osobnih usluga posjetiteljima te ostali slicni sadrzaji u
funkciji osnovne namjene.

Koeficijent izgradenosti iznosi maksimalno 0,2.

Koeficijent iskoriStenosti iznosi maksimalno 0,4.



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 40

— Visina gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, najve¢a dopustena ukupna
visina gradevina iznosi 10,00 m. Najveca dopusStena etaznost gradevina iznosi 2 etaze.

—  Gradevine je potrebno smjestiti unutar povrsine za gradenje. Gradevni pravac udaljen je najmanje
10 m prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela ¢estice. Na drugim dijelovima je
granica gradivog dijela udaljena je najmanje 6 m od granice gradevne Cestice.

—  Gradevine drugih namjena u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene su pomocne,
mogu ukupno imati bruto razvijenu povrsinu do 1% povrSine osnovne namjene i ne vise
od 200 m2, najvece ukupne visine do 6 m.

— Svi javni dijelovi gradevine moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

—  Potreban broj parkirali$nih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107. ovih
Odredbi.

— Najmanje 10% povrSine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo.

—  Gradevna Cestica ili njeni dijelovi se mogu ograditi zastitnom ogradom visine do 2,0 m.

— Gradevna Cestica mora imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba,
odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih Odredbi.

—  Kolni i pjesacki pristup osigurava se u skladu s ¢lankom 101. ovih Odredbi

— Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj estici i na gradevnim Cesticama na koje
gradevina ima utjecaj, a prema ovoj Odluci.

—  Ukoliko mjerenja razine buke (kojoj je izvor karting centar) na granici susjednog gradevinskog
podrucja stambene namjene pokazu prekoracenje dopustenih vrijednosti razina buke, u okviru
karting centra je potrebno primijeniti tehni¢ke i organizacijske mjere za njeno smanjenje.

Rekreacijsko podru¢je na moru - podmorski park

Clanak 81b.
1) Rekreacijsko podrué¢je na moru - podmorski park (PMP) se planira na dijelu morskih

povriina nedaleko Rta Lipica na prostoru najveée povrsine 5000 m?.

(2 Koristenje mora i podmorja se planira za aktivnosti ronilackog sporta i uredenje
podmorskog parka s prirodnim i artificijelnim sadrzajima za ronjenje, podmorsko
fotografiranje i sl. u skladu s posebnim uvjetima nadleznih tijela.

(3) U okviru podru¢ja se planira uredenje sadrzaja za sport i rekreaciju uz mogucénost
postave oznaka, ograda, plutaca, usidrenih splavi i sl. objekata na povr§ini mora, kao i postavom
ograda 1 oznaka u podmorju, uz moguce uredenje artificijelnih podmorskih nalazista, moguce
intervencije na reljef dna mora postavom skulptura i sl., brodova koji su prethodno o¢is¢eni od
svih Stetnih materijala kao 1 uredenje podmorske poucne staze.

4) Prilikom provedbe aktivnosti podmorskog parka poduzeti sve potrebne mjere u cilju
ocuvanja zatecene kakvoce mora.
5) Prije provedbe aktivnosti podmorskog parka obavezno provesti kartiranje morskih

stani$ta s ciljem odredivanja prihvatljivih aktivnosti koje ne¢e dovesti do negativnog utjecaja
na morska stanista.

Uredene i prirodne plaze
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Clanak 81c.
(1) Uredene plaze - UPL odredene su kao lokaliteti u akvatoriju uz gradevinska podrucja
na kopnu. Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su sukladno Uredbi. To su:
- UPL; - Bakarac: uvala Dobra,
- UPL. - Bakarac: uvala Bakarac,

- UPLs - Kraljevica: uvala Carevo,

- UPL.4 - Kraljevica: dio akvatorija od rta Lipica do rta Ostro,

- UPLs - Kraljevica: uvala Scott,

- UPLe - Smrika: dio akvatorija od uvale Marenska do uvale Rasatica,

- UPL; - Kraljevica: dio akvatorija juzno od rta Lipica.

(2) Prirodne plaze odredene su kao lokaliteti. Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su
sukladno Uredbi. To su:

- PPL; - Kraljevica: dio akvatorija juzno od rta Lipica,

- PPL,- Kraljevica:sjeverni dio uvale Scott,

- PPLs - Kraljevica: juzni dio uvale Scott,

(3) Lokaliteti uredenih (UPL) 1 prirodnih (PPL) plaza na podru¢ju Grada Kraljevice
prikazane su na kartografskom prikazu 1. “KoriStenje i namjena povrsina” i 3a. "Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite prostora - podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mj.
1:25.000 te u mj. 1:5000 na kartografskom prikazu 4. "Gradevinska podrucja".

4) Plaze iz stavka (1) ovog ¢lanka, odredene su kao lokaliteti uz gradevinska podrucja
naselja i/ili izdvojene namjene izvan naselja ugostiteljsko-turisticke i sportsko-rekreacijske
namjene.

(5) Detaljnije uredenje plaza i akvatorija koji se nalaze u gradevinskom podrucju naselja
i/ili izdvojenoj namjeni izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene, odredit ¢e se ovim
Planom propisanim urbanistickim planom uredenja za odnosno gradevinsko podrucje sukladno
¢lanku 164. ovih Odredbi i stavku(5) ovog ¢lanka.

(6) Do donos$enja urbanistickih planova iz stavka (6) ovog ¢lanka omogucuje se uredenje,
odrZavanje ili sanacija izgradenih, djelomi¢no uredenih plaZa navedenih u stavku (1) ovog
Clanka (izgradnja infrastrukturnih sadrzaja kao $to su rampe 1 liftovi za prilaz moru invalidnih
osoba, otvoreni tusevi, kabine, sanitarni uredaji i sl.) dohranjivanje Zala, obnova postojecih te
betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, oplo€enja i sl.

(7) Ukoliko se predvidenim rjeSenjem za uredenje plaze mijenja postojeci izgled obale
(nasipavanje i sl.), obavezna je izrada Procjene utjecaja na okolis.
(8) Uredene plaze potrebno je infrastrukturno opremiti. Na uredenim plazama moguca je

izgradnja gradevina sportsko-rekreacijske namjene otvorenog tipa (bocaliSta, odbojka na

pijesku, djecja igraliSta i sl.).

- moguca je izgradnja gradevina za infrastrukturno opremanje plaza, tuSeva, kabina i
sanitarnih uredaja, te odgovarajuceg parkiraliSta,

- propisuje se optimalno uredeno gradevinsko zemljiSte, koje obuhvaca pristupni put,
odvodnju, vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s pro¢iS¢avanjem ili prikljucak na
mjesnu kanalizacijsku mrezu), vodoopskrbu, elektriénu energiju, a sve na osnovu
posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeca,

- moguca je izgradnja montaznih kioska za izdavanje hrane 1 pic¢a, spremista za sportsku
I opremanje ostalom urbanom opremom.

- povrsina plaze na kopnu ne moze se izgraditi sa sportskim sadrzajima vise od 30%, a
najmanje 50% mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo.
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Clanak 82.
1) Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava
veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjeStene u infrastrukturne
koridore.
(2)  Kriteriji za planiranje gradevina infrastrukture odredeni su ¢lankom 98 a. ovih Odredbi.
3) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrS$ina prometnih i infrastrukturnih sustava
odredeni su u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Clanak 83.
1) Izvan gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi gospodarske gradevine za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma ali iskljucivo u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
2 Dopustivu izgradnju gradevina iz stavka (1) moguce je planirati na posjedu primjerene
veli€ine, a za stocarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.
3) Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite okoliSa i o¢uvanja
krajobraza.

Clanak 84.

1) Velic¢ina posjeda na kojem se planira izgradnja gradevina izvan gradevinskog podrucja
u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne
djelatnosti, je:
— gradevina / gradevine za uzgoj voca ili voca 1 povréa na posjedu minimalne veli¢ine

od 1,5 ha,
- gradevina / gradevine za uzgoj povréa na posjedu minimalne veli¢ine od 0,5 ha,
— gradevina / gradevine za uzgoj vinove loze ili maslina na posjedu minimalne veli¢ine

od 1,0 ha,
- gradevina / gradevine za uzgoj cvijeéa na posjedu minimalne veli¢ine od 0,5 ha.
2 Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka u ZOP-u se ne moZe planirati gradnja niti se moze
graditi pojedinacna ili viSe gradevina namijenjenih za vlastite gospodarske potrebe, osim za
prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga
u selja¢kom domadinstvu s veli¢inom parcele najmanje 3 ha, prizemnice do 200 m?, i udaljene
min. 300 m od obalne crte.

Clanak 85.

(1) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljem koje se moZe planirati izgradnja
gradevina (farma) za uzgoj stoke 1 peradi iznosi 5 uvjetnih grla.
(2 Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZzine 500 kg i obiljezava se koeficijentom 1.
Sve vrste stoke 1 peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

Vrsta stoke Koeficijent Broj grla
- krava, steona junica 1,00 5
-junad 1-2 god. 0,7 7
-junad 6-12 mjeseci 0,5 10
-telad 0,25 20
-ovce, koze 0,1 50
-janjad i jarci 0,05 100
-tovna perad 0,00055 9000
-konzumne nesilice 0,002 2500
-rasplodne nesilice 0,0033 1500
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(3) Najmanja dopustena veliCina Cestice za izgradnju stambenih 1 gospodarskih gradevina
u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti iznosi 2.000 m?2,

(4)  Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,1.

(5)  Najveci dopusteni broj etaza gradevine su dvije etaze.

Clanak 86.
(1) Gradevine (farme) za intenzivnu stocarsku i peradarsku proizvodnju mogu se planirati
na odgovarajucoj udaljenosti od ruba podrucja predvidenog za razvoj naselja kako bi se
sprijecili moguci negativni utjecaji.

(2) Udaljenosti gradevina od gradevinskog podrucja naselja ne mogu biti manje od:
Broj uvjetnih grla Minimalna udaljenost (m)

5-10 70

10-15 100

16 — 100 150

101 - 300 300.

(6) Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti od
javnih cesta iznose: 100 m od drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

Clanak 87.
(1) Izgradnja staklenika i plastenika, te slicnih gradevina na poljoprivrednim povrSinama
izvan gradevinskih podrucja naselja, dozvoljava se ako se najmanje 80 % povrSine obraduje
jednom ili viSe slijedecih kultura: vinova loza, masline, voce ili povrée, cvijece i dr.
(2) Uvjet za izgradnju gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka je postojeci kolni prilaz Sirine
najmanje 3,0 metara.
(3) Najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 metara.
(4)  Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti Cestice je 0,6.
(5) Najmanja dozvoljena udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 1 m.
(6) Prenamjena postoje¢ih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan
gradevinskog podrucja u gradevine stambene namjene nije dozvoljena.

3.  UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 88.
(1) Prostornim planom odredeni su prostori za smjestaj gospodarskih sadrzaja 1 to:
- u gradevinskim podru¢jima naselja,
- u povrs§inama za izdvojene namjene izvan naselja,
- izvan gradevinskog podrucja.
(2) Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostore iz stavka (1) ovog €lanka uz uvjet da
racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.
(3) Prostornim planom su odredeni gospodarski sadrzaji slijedec¢ih djelatnosti:
- Sumarstvo,
- poljoprivreda,
- ugostiteljstvo i turizam,
- ostale gospodarske djelatnosti.

3.1. Sumarstvo
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Clanak 89.
1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nac¢elu odrzivog
gospodarenja.
2) Gospodarenje Sumama 1 Sumskim zemljisStem na podru¢ju Grada Kraljevice

podrazumijeva, uz gospodarske ucinke i1 odrzavanje bioloske raznolikosti, sposobnosti
obnavljanja, vitalnosti i potencijala Suma, kako bi se ispunile gospodarske, ekoloske i drustvene
funkcije Suma.

3) Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama (lugarnice i sl.) koje se grade u Sumi ili na
Sumskom zemljiStu, te gradevine u funkciji lova, grade se u skladu s posebnim uvjetima koje
utvrduje nadlezno tijelo za gospodarenje Sumama.

4) Na podru¢ju Suma i Sumskih povrS§ina unutar obuhvata Prostornog plana posebnih
obiljezja priobalne dionice autoceste i1 zeljeznicke pruge do utvrdivanja trasa autoceste i
zeljeznicke pruge nisu dopusteni nikakvi zahvati, niti prenamjena.

Poljoprivreda

Clanak 90.
1) Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti na prostoru Grada Kraljevice treba
se temeljiti na obiteljskom gospodarstvu i trziSnim nacelima.
2) Osnovne djelatnosti su: stocarstvo, péelarstvo, povrcéarstvo, mediteransko vocarstvo,
cvjecarstvo, vinogradarstvo i uzgoj ljekovitog bilja.
3) U koriStenju poljoprivrednog zemljiSta postupno treba odbaciti razvitak
konvencionalne, a promovirati razvitak ekoloske poljoprivrede.
4) Ekoloska poljoprivreda (organska, bioloska) je poljoprivredna proizvodnja bez

primjene mineralnih gnojiva, pesticida i drugih agrokemikalija. Konvencionalna poljoprivreda
je poljoprivredna proizvodnja koja uz pomo¢ mehanizacije, agrokemikalija, velike koli¢ine
energije 1 novostvorenih sorti 1 pasmine postiZe visoke prinose.

(5) U Prostornom planu osigurani su prostorni i drugi uvjeti za smjestaj gradevina u
funkciji poljoprivrede i to:
a) u gradevinskim podrucjima naselja: kao gradevine u funkciji poljoprivredne

proizvodnje na gradevnim Cesticama stambene namjene. Uvjeti gradenja odredeni su u
¢lanku 26. ovog Prostornog plana,

b) na poljoprivrednim povrSinama izvan gradevinskog podrucja (odredeno ¢lancima 83-
87. ovog Prostornog plana).
(6) Na podrucju poljoprivrednog tla unutar obuhvata Prostornog plana posebnih obiljezja

priobalne dionice autoceste 1 zeljeznicke pruge do utvrdivanja trasa autoceste 1 zeljeznicke
pruge nisu dopusteni nikakvi zahvati, niti prenamjena.

Ugostiteljstvo i turizam

Clanak 91.
1) Obalno podrucje Grada Kraljevice predstavlja ugostiteljsko-turisticko podrucje na
kojem prevladavaju djelatnosti ugostiteljstva i turizma s dopunjujuc¢im djelatnostima.
2 Razvitak turizma, s gledista koriStenja prostora i planiranja sadrzZaja u prostoru vezan

je uz:
- podrucje Kraljevice (prvenstveno rt Ostro),
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- Uvalu Scott,

- Bakarac,

- planirano turisticko naselje iznad uvale Marenska.

(3) Uredenje 1 izgradnju odgovarajucih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi u skladu
s Uredbom tako da se u najvecoj mogucéoj mjeri ocuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-
povijesnog okruzenja.

4) Uvjeti smjestaja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog
podrucja naselja odredeni su ¢lancima 47-52. ovog Prostornog plana.

(5)  Uvjeti smjestaja gradevina i sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene unutar povrsina
za izdvojene namjene izvan naselja odredeni su ¢lancima 70-74. ovog Prostornog plana.

Ostale gospodarske djelatnosti

Clanak 92.
(1) Postojec¢e zone industrije, malog gospodarstva, obrtnistva i poduzetnistva trebaju se
racionalno Kkoristiti i popunjavati, a planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom
programu i analizi isplativosti u odnosu na troskove pripreme, opremanja i uredenja zemljista.

(2) Gospodarska namjena predvida se unutar gradevinskog podrucja naselja 1 na
povr$inama za izdvojene namjene izvan naselja (proizvodna i poslovna namjena).

(3) Uvjeti smjestaja gradevina gospodarske namjene unutar gradevinskog podrucja
naselja odredeni su ¢lancima 38-44. ovog Prostornog plana.

4) Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarske namjene unutar povrSina za izdvojene
namjene izvan naselja odredeni su ¢lancima 60-69g. ovog Prostornog plana.

(5) Kolni 1 pjeSacki pristup gradevinama i povrSinama gospodarske namjene potrebno je

izvesti u skladu s urbanisti¢ko-tehnickim uvjetima i normativima za spreCavanje stvaranja
arhitektonsko-urbanistickih barijera.

4, UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
Clanak 93.
(1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjeStaja 1 razvitka sustava

drusStvenih djelatnosti: predskolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova,
gradevina kulture 1 sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.

(2) Postojece 1 planirane gradevine druStvenih djelatnosti iz stavka (1) ovog ¢lanka
prikazane su na kartografskom prikazu br.la “KoriStenje i namjena povr§ina - prometni i
telekomunikacijski sustav” u mj 1:25000.

Predskolske i Skolske ustanove

Clanak 94.
(1) Predskolska ustanova (djecje jaslice i vrti¢i), osnovna Skola (srediSnja i podrucna) i
srednja Skola smjestiti ¢e se na nacin da se ostvare najprimjerenija gravitacijska podrucja za
svaku gradevinu.
(2) Potreba za predskolskim 1 Skolskim ustanovama odreduje se temeljem
pretpostavljenog udjela djece u ukupnom stanovnistvu, i to:
- za predskolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predskolskim ustanovama 76%,
- za osnovne Skole 10,5%.
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3) Lokacija za predskolsku i Skolsku ustanovu te srednju Skolu odredena je u
gradevinskom podrucju naselja Kraljevica.

Sport i rekreacija

Clanak 95.
1) Gradevine i podruc¢ja namijenjena smjestaju sportsko-rekreacijskih sadrzaja smjestaju
se unutar gradevinskog podrucja naselja i u povr§inama za izdvojene namjene izvan naselja.
2 Detaljniji uvjeti gradnje gradevina u gradevinskim podruc¢jima naselja odredeni su u

Clanku 37. stavak (5), a u povrSinama za izdvojene namjene izvan naselja u ¢lanku 76. ovog
Prostornog plana.

Zdravstvo i socijalna skrb

Clanak 96.
1) Postoje¢e 1 planirane gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb proSirivati ¢e se i
adaptirati u skladu s prostornim moguénostima (ili ograni¢enjima).
(2)  Gradnja novih gradevina moguca je pod uvjetima odredenim u ¢lanku 37. stavak (6).

Clanak 97.
1) Vjerske gradevine (crkve, svetista, kapele, samostani, Skole i dr.) u pravilu se grade u
gradevinskim podrucjima naselja.
2) Gradnja novih gradevina mogucéa je pod uvjetima odredenim u ¢lanku 37. stavak (7).

S. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 98.
(1) Planom namjene povr$ina osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske
1 povrsinske infrastrukturne gradevine 1 to za:
- prometni sustav (kopneni, pomorski i zra¢ni),
- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom, plinoopskrba, naftovod),
- sustav vodoopskrbe i odvodnje.
(2 Koridori 1 povrSine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskom prikazu
br.1A “Koristenje i namjena povrSina - prometni i telekomunikacijski sustav” i br. 2
“Infrastrukturni sustavi 1 mreze”, u mj. 1:25.000.
(3) Razvrstaj gradevina infrastrukture od drZzavnog i Zupanijskog znacaja prikazan je u
¢lancima 14. 1 15. ovog Prostornog plana.

Clanak 98a.
1) Povrsine za infrastrukturu razgranicuju se odredivanjem granica:
- povrsina predvidenih za infrastrukturne koridore,
- povrsina predvidenih za infrastrukturne gradevine.
2 Povrsine za infrastrukturu odreduju se prema kriterijima iz tablice br. 1 iz stavka (3)
ovog Clanka 1 kartografskim prikazima br. 1.a “KoriStenje i namjena povrSina -
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prometni i telekomunikacijski sustav” i br.2 (2 1 2b) “Infrastrukturni sustavi i mreze”,
mj. 1:25.000, uvazavajuci:

- vrednovanje prostora za gradenje,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- mjere ocuvanja krajobraznih vrijednosti,

- myjere zasStite prirodnih vrijednosti,

- mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda i

- mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Tablica 1. Kriteriji razgraniCenja infrastrukturnih koridora

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV = ; -
vrsta kategorija | vrsta postoj. (m) planir. (m)
Zeljeznica drzavna Ve!lklh o )
ucinkovitosti 200
drsavna autocesta - 400
PROMETNI ostale brze ceste 70 100
ceste Zupanijska 40 70
lokalna 9-12 20
nerazvrstana 9-12 20
kablovska drzavni kabel 1'i Il razine 15 3-5
XE‘I‘JEEKOMUNIK kanalizacija Zupanijski kabel i Il razine 1,5 1-3
lokalni korisnicki spojni 1,2 1-2
Vodoopskrba | drzavni medunarodni 6 10
-vodovi
kolektori drzavni 6 6
zupanijski 6 6
lokalni 4 4
dalekovodi drzavni dalekovod 220 kV 100
zupanijski dalekovodi 110 kV 70
ENERGETIKA | naftovod drzavni | medunarodni 40 '
magistralni
plinovod drzavni 60
(3) Gradenje novih gradevina druge namjene na povrSinama predvidenim za

infrastrukturne koridore i gradevine nije dozvoljeno.

Clanak 98b.
(1) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjeStaj gradevina 1 instalacija
infrastrukturnih sustava unutar ili izvan gradevinskog podrucja.

(2) Razgrani€enje povrSina izvan naselja za infrastrukturne gradevine provodi se
odredivanjem namjena, a prema kriterijima iz ¢lanka 98a. ovih Izmjena i dopuna.

(3) Povrsine za infrastrukturne gradevine odreduju prostor za smjestaj uredaja, gradevina,
instalacija i sl., a razgraniCuju se na sljedec¢e namjene:
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1. Prometni sustav
a) morske luke
» luka otvorena za javni promet:
— Zupanijskog znacaja (Kraljevica)
— lokalnog znacaja: uv. Dobra i uv. Bakarac (Bakarac), u uvali Carevo(Kraljevica),
uz rt Lipica (Kraljevica-Podbanj), u uvali Trnova (Kraljevica - Banj), uvali
Cri$njeva (Smrika - Bobusi i Kuntija) uvali Dumboka (Smrika), i uvali Neriz
(Smrika-Neriz).
» luka posebne namjene:
— brodogradilisna luka u poslovnoj zoni Kraljevica Kz,

b) zraéne luke

— ostale zra¢ne luke (helidrom)
2. Vodnogospodarski sustav
a) vodoopskrba

- vodospreme u Smriki i Kraljevici
- vodosprema Mizolovo

b) odvodnja otpadnih voda

- uredaj za prociS¢avanje 1 ispust

3. Elektroenergetski sustav

a) transformatorski uredaji

- trafostanica TS 110/20 kV Kraljevica

b) plinska podstanica u Kraljevici

4. Benzinske postaje; Centar za kontrolu prometa.

(4) Izvan gradevinskog podru¢ja mogu se smjestiti infrastrukturne gradevine
vodnogospodarskog, prometnog i elektroenergetskog sustava, te zone sidriSta na moru."

(5) Planiran je privez u sklopu zone ugostiteljsko - turisticke namjene u uv. Scott.
5.1. PROMETNI SUSTAV

Clanak 99.
1) Prostornim planom se na razini plansko-usmjeravajué¢eg znacenja odreduju osnove
kopnenog (cestovnog, zeljeznickog, cijevnog prometa te sustava telekomunikacija i posta),
pomorskog 1 zra¢nog sustava.
(2 Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1A “KoriStenje i namjena
povrsina - prometni i telekomunikacijski sustav”, mj. 1:25.000.

5.1.1. Kopneni promet
5.1.1.1. Cestovni promet
Clanak 100.
1) Prostornim planom odredena je osnovna mreza cesta koju na podrucju Grada

Kraljevice ¢ine:
- drzavne ceste,
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(2)

zupanijske ceste,
lokalne ceste
nerazvrstane ceste.

Mrezu drzavnih cesta na podru¢ju Grada Kraljevice ¢ine:

Autoceste:

1. Rupa — Rijeka — Zuta Lokva obilazno oko grada Rijeke,
(G. Jelenje — &vor Ostrovica — Meja - &vor Krizisée - ¢vor Smrika (JTC).

Ostale drzavne ceste:

2. Cvor Krizi§¢e - ¢vor Smrika (JTC) - most Krk - Omisalj (planirana nova dionica sa
spojem na ¢vor Kriziscée)

3. Cvor Smrika - Crikvenica - N. Vinodolski - Senj (Jadranska turisticka cesta).

(3) Mrezu zupanijskih cesta Cine:

1. Crikvenica - Tribalj - Drivenik - ¢vor Krizis¢e (postojeci) - Meja - Praputnjak - Sv.
Kuzam

2. ¢vor Krizisée (postojeci) - ¢vor Krizisce (novi)

3. JTC - luka Kraljevica

4. Cvor Krizisée (postojeéi) - Bakar - Plase - Fuzine

S. JTC - odvojak za Ostro - ¢vor most

6. Rijeka - Bakar - Bakarac - ¢vor Smrika.

4) Planirane lokalne prometnice imaju funkciju povezivanja zona naselja s glavnim

prometnicama.
MrezZu postojecih i1 planiranih lokalnih cesta Cine:

1.

agbrwn

~

10.

11.

12.

13.

14.
15.

S v

cestom (Evor OStrovica - Meja)

lokalna cesta sa spojem na drzavnu cestu (&vor most - most Krk) do uvale Cri$njeva
lokalna cesta od zone T21 i T31 Ostro sa spojem na Zupanijsku cestu (JTC - ¢vor most)
lokalna cesta kroz Smriku uz zonu K1 do naselja NA5 sa spojem na Zupanijsku cestu
(JTC - ¢vor most) (dijelom novoplanirana)

lokalna cesta sa spojem na JTC Kraljevica kroz naselja NA2, NA3 i NA4 u Bakarcu
do zone G4

novoplanirana cesta od Smrike do uvale Marenska kroz naselja NA12 i NA13
novoplanirana cesta koja spaja lokalnu cestu od zone T21 i T31 OSstro sa spojem na
Zupanijsku cestu (JTC - ¢vor most), naselje NA8 i zonu T2, sa Zupanijskom cestom
(JTC - ¢vor most)

novoplanirana cesta od naselja NA6 sa spojem na postojec¢u lokalnu cestu u zoni
Medomisljina - Briljeva (zona Oz)

lokalna cesta od spoja na drzavnu cestu (¢vor Krizi§¢e (planirani) - &vor Smrika) kroz
zonu Medomisljina - Briljeva do spoja na lokalnu cestu (Smrika - Kraljevica)

vvvvv

-----

lokalna cesta od spoja na Zupanijsku cestu (JTC - luka Kraljevica) kroz naselje NA5
do spoja na zupanijsku cestu (JTC - ¢vor most)

lokalna cesta do zone |1 sa spojem na lokalnu cestu (rt Ostro - NAS)

novoplanirana cesta od zone Oz kroz naselje NA9: i NA10 do zone R1>
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16. novoplanirana cesta od drzavne ceste (¢vor Smrika - Crikvenica - Novi Vinodolski -
Senj) do naselja NA11 i sa spojem na novoplaniranu lokalnu cestu

17. cesta od lokalne ceste uz NA8 do poslovne zone Ks (rt Ostro)

18. cesta kroz NA5 nastavno na ulicu Drazina do poslovne zone K7

19. cesta do proizvodne zone I1 Medomisljina

Mrezu postojeéih lokalnih i nerazvrstanih cesta potrebno je obnoviti i poboljsati njihove

prometno-tehnicke i1 sigurnosne elemente.

3) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem lo$ih tehnickih elemenata ne
smatra se promjenom trase.

Clanak 101.
Utvrduju se minimalni elementi za dimenzioniranje prometnih povrsina kako slijedi;
1) Minimalna §irina prometnog traka glavne i sabirne ulice i/ili javne ceste je 2,75 m.
2 Minimalna Sirina prometnog traka ostale ulice je 2,50 m.
3) Minimalna Sirina jednosmjerne ceste/ulice s jednim prometnim trakom je 4,50 m.
4) Ulice moraju imati nogostup barem jednostrano. Minimalna §irina nogostupa je 1,50
m.
(5) Minimalna $irina pje$acko-kolnog prilaza po kome je planiran dvosmjerni promet je

5,50 m. Minimalna $irina pjeSacko-kolnog prilaza za jednosmjerni promet je 4,50 m.
Maksimalna duljina pjesacko-kolnog prilaza je 200 m.

(6) Minimalna §irina privoza je 3,00 m. Maksimalna duljina privoza je 50 m.

(7) Maksimalni uzduzni nagib pjeSacko-kolnih povrSina je 12 %, iznimno na kra¢im
dionicama uzduzni nagib moze biti i ve¢i ako su zadovoljene mjere zaStite od pozara.

(8) Sve slijepe ceste, ulice i pjeSacko-kolni prilazi dulji od 100 m moraju na svom kraju
imati okretiste.

9) Duljina prometne povr$ine se mjeri izmedu krizanja s prometnom povrSinom viseg ili

istog ranga ili do njenog kraja.
Clanak 102.

Iznimno, kod rekonstrukcije ve¢ postojecih prometnih povrsina Sirine utvrdene ¢lankom 101.
mogu biti i manje ako poloZzaj postojecih gradevina onemogucava izvedbu prometne povrsine
propisane Sirine.

Pjesacke i biciklisti¢ke staze

Clanak 103.
(1) Prostornim planom predvidena je izgradnja obalne Setnice (lungo mare) od Bakarca
do Jadranova, tj. duz cijele obalne linije podrucja Grada Kraljevice.
2 Tocna trasa, nacin uredenja i opremanja Setnice odrediti ¢e se za podrucje Kraljevice

1 Ostrog izradom urbanistickog plana uredenja, a za prostore izvan gradevinskih podrucja
idejnim projektom u skladu sa Uredbom.

3) Na podrucju Grada Kraljevice graditi ¢e se biciklisticke staze 1 trake:

- kao odvojene povrsine u koridoru drzavne 1 Zupanijske ceste,

- kao zasebna povrSina unutar profila lokalnih 1 nerazvrstanih cesta,

- kao rekreacijske biciklisti¢ke staze minimalne Sirine 1,6 m.
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ParkiraliSna i garaZna mjesta

Clanak 104.
Parkiranje 1 garaziranje vozila za stambene gradevine rjeSava se na gradevnoj cCestici te
gradevine.

Clanak 105.
1) Parkiranje i garaziranje vozila za viSestambene gradevine rjeSava se na gradevnoj
Cestice te gradevine.
(2) Garaziranje vozila u pravilu se rjeSava unutar visestambene gradevine.
(3) Iznimno, kada je nemoguce rijesiti garaziranje vozila unutar viSestambene gradevine

dopusta se izgradnja slobodnostojeceg jednoetaznog niza.

Clanak 106.
(1) Parkiranje i garaziranje vozila na povrSinama gospodarske namjene (poslovne i
proizvodne), ugostiteljsko-turistiCke namjene i sportsko-rekreacijske namjene rjesava se na
gradevnoj Cestice te namjene.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka, ukoliko nije moguce osigurati prostor za parkiranje
1 garaziranje vozila na gradevnoj Cestici, parkiraliSta se mogu uredivati i graditi i na drugoj
gradevnoj Cestici (u radijusu 200 m) iskljucivo istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 107.

1) Potreban broj parkiraliSnih 1 garaznih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u
gradevinama odreduje se prema slijedec¢oj tablici:

Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiralisnih ili garaznih

mjesta
stanovanje stambena gradevina (po 1
jednom stanu)
viSestambena  gradevina 1,5
(po jednom stanu)

Namyjena prostora u gradevinama
gospodarske namjene

Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta na 1000 m? brutto-razvijene

povrsine
proizvodna namjena, poslovna namjena — 4-8
servisni i skladi$ni sadrzaji
trgovacki sadrzaji 20-40
uredi 10-20
restorani i kavane na 4 sjedala po 1 mjesto
drugi poslovni sadrzaji 15

20-40
1 mjesto za autobus na 100 kreveta
Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta na broj osoba

hotel, pansion, motel
hotel, pansion, motel
Namjena prostora

sportske dvorane i igraliSta s gledaliStima

na 10 sjedala po 3 mjesta

sportske dvorane i igraliSta s gledaliStima

1 mjesto za autobus na 250 sjedala

Skole 1 predSkolske ustanove

na jednu ucionicu po 1 mjesto
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2 Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim
sadrzajima moze se predvidjeti isto parkiraliSte za razli¢ite vrste i namjene gradevina, ako se
koriste u razli¢ito vrijeme.

3) Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno
parkiraliSte namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima
javnih sluzbi kad njegova $irina to omogucava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne
pomoci, vatrogascima i prolazima za pjesake i invalide.

4) Postojece garaze i1 garazno — parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge
sadrzaje ako se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj cCestici ili u
neposrednoj blizini gradevne cestice.

(5) Planom uZeg podrucja se za interpolaciju novih te za rekonstrukciju i prenamjenu
postojecih gradevina u centralnoj zoni naselja propisani broj parkirnih mjesta moze planirati na
izdvojenom parkiralistu ili garazi, odnosno na javnoj povrsini, u kom slu¢aju se ne primjenjuju
odredbe iz ¢lanka 104. stavaka (1), ¢lanka 105. stavaka (1) i ¢lanka 106. stavaka (1) te ¢lanka
107. stavaka (1) i (2).

Clanak 108.

1) Na javnim parkiraliStima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5%
parkirali$nih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiraliStima
s manje od 20 mjesta.

2 ParkiraliSta, garaze ili kombinacija parkiraliSta i garaza u jednoj ili viSe razina, a radi
zadovoljenja normativa u broju parkiraliSnih mjesta prema vazeé¢im propisima i Zakonu o
prostornom uredenju, mogu se graditi i u kontaktnoj zoni osnovne gradevine u daljem tekstu:
“izdvojeno parkiraliste ili garaza”.

3) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemljiste s pristupom preko zemljista ili
s kolnim pristupom s druge javne prometne povrsine u blizini lokacije osnovne gradevine.
4) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiraliSta ili garaze odreduje se

prema normativu 35 m? prometne povriine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m?
prometne povrsine za autobuse. (U prometne povrSine uracunate su povrsine parkirnog mjesta
2,5 x 5,0 metara, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te prikljucenje na javnu povrsinu za osobe, a 12 x
4 m parkirno mjesto + 1 x 4,0 prilazne ceste, te prikljucenje na javnu povrsinu za autobuse).

(5) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili garaZze je odnos izmedu povrSine
gradevne Cestice i1 uredenih i izgradenih prometnih povrSina, 1 iznosi najvise:

— za uredenje u jednoj razini: 0,8

- za uredenje u dvije ili vise razine: 0,6.

(6) Ukoliko se iznad izdvojenog parkiralista ili garaze ureduje zelena povrsina, u sklopu
uredenja zemljiSta izgradenost se umanjuje za 20%.

(7 Svjetla visina dvije etaze za smjeStaj autobusa je 4,5 metra, a za osobna vozila 2,25

metara. Konstrukcija katnog izdvojenog parkiraliSta dimenzionira se prema smjestaju vozila
kao i prilazne rampe.

(8) Izdvojena parkiralista ili garaZe koji se grade u 2 ili viSe razina mogu se graditi kao
galerijski otvoreni prostori, dijelom ukopani ili zatvoreni prostori do visine prizemlja.
9) Prilazi izdvojenim parkirali§tima ili garazama izvode se prema tehnickim

normativima, s postojecih internih prometnica uz osnovnu gradevinu ili s drugih javnih
prometnica ili prometnih povrSina prema uvjetima nadleznih sluzbi ili organizacija.
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(10) Ukoliko se izdvojeno parkiraliste ili garaza nalazi s druge strane drZzavne ceste mora
se osigurati minimum pjesacki prijelaz u dvije razine.

(11) Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti max. 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti
s tehnickim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograni¢enjima brzina.

5.1.1.2. Zeljezni¢ki promet

Clanak 109.
Trasa nove Zeljeznicke pruge velikih u¢inkovitosti (Trst-Kopar) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol
(Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik na podru¢ju Grada Kraljevice utvrditi ¢e se izradom
Prostornog plana podrucja posebnih obiljezja priobalne dionice autoceste i1 zeljeznicke pruge
(PPPPO 1).
5.1.1.3. Cijevni promet

Clanak 110.
(1) Podru¢jem Grada Kraljevice prolazi medunarodni naftovod Omisalj-Sisak.
(2) Sirina zastitnog koridora unutar kojeg se ne mogu graditi gradevine niti provoditi drugi
zahvati u prostoru iznosi 40 metara.
(3) Podru¢jem Grada Kraljevice prolazi alternativna trasa magistralnog plinovoda za

medunarodni transport, kopnena trasa Omisalj - Zlobin - Republika Slovenija.
5.1.1.4. Posta i telekomunikacije i radijske komunikacije

Clanak 111.

(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog i postanskog sustava odredeni su na
kartografskom prikazu br. 1a “KoriStenje i namjena povr$ina — prometni i telekomunikacijski
sustav”, mj. 1:25.000.

(2) Prostornim planom odredena je trasa medunarodnog optickog kabela Rijeka -Split-
Dubrovnik, te su osigurani koridori za izgradnju distributivne kanalizacije (DTK) do svih
gradevina u urbanom podrucju, turistickim naseljima i podru¢jima poslovne namjene.
Kapaciteti DTK odrediti ¢e se projektima.

(3) Rekonstrukcija postojec¢ih pristupnih TK mreza izvoditi ¢e se postupno, najprije na
mjestima gdje postoji nedostatak kapaciteta u kabelskoj mrezi, a potom prema starosti mreze.

4) Privremeno se mogu postavljati automatske telefonske centrale.

(5) Objekti, tehnicka oprema i instalacije telekomunikacija i radijskih komunikacija i

terminalna oprema namijenjeni za uporabu u Republici Hrvatskoj moraju se projektirati,
proizvoditi, graditi, odrZavati i upotrebljavati prema hrvatskim normama, tehnickim uvjetima 1
uvjetima uporabe, preuzetim normama Europskog instituta za telekomunikacijske norme
(ETSI) te pravilnicima, odlukama i preporukama Medunarodne telekomunikacijske udruge
(ITU) 1 Europske konferencije poStanskih i telekomunikacijskih administracija (CEPT).

(6) ZajedniCki antenski sustav i instalacija za distribuciju radijskih i televizijskih
programa u stambenoj, poslovnoj ili drugoj gradevini do korisnika radijskog ili televizijskog
prijamnika u toj gradevini (kabelska televizija) mora se izgradivati u skladu s propisanim
tehnickim uvjetima i normama iz prethodnog odlomka. (Zakon o telekomunikacijama - ¢lanak
6. stavak 1.).

5.1.2.  Pomorski promet
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Clanak 112.
(1) Ovim Prostornim planom na podruc¢ju Grada Kraljevice planiraju se:
a) luke otvorene za javni promet:
— zupanijskog znacaja Kraljevica,
— lokalnog znacaja Bakarac 1
— lokalnog zna&aja Crisnjeva,
b) luka posebne namjene: luka brodogradilista u poslovnoj zoni Kraljevica K7

(2) Unutar luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja Kraljevica planirane su slijedece

djelatnosti:

1. Uvala Kraljevica: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog
stanovni$tva (komunalni privez, NA 5), privez i odvez ribarskih brodica te iskrcaj ribe,
privez i odvez turisti¢kih i nautickih brodica (nauticki privez i pristan), objekt za
opskrbu plovila gorivom te servisiranje plovila. Zadrzava se postojeéi kapacitet luke;

2. Uvala Carevo: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog
stanovniStva (komunalni privez, NA 5), privez i odvez ribarskih brodica, privez i
odvez turistickih i nautickih brodica (nauticki privez) te servisiranje plovila. Kapacitet
luke je do 400 vezova;

3. Rt Lipica: privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva (komunalni privez, NA 7
1 NA 8), privez i odvez turisti¢kih i nauti¢kih brodica (nauticki privez) s moguénoscu
izvlacenja i popravaka brodica tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 200 vezova;

4. Uvala Trnova: privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva (komunalni privez,
NA 7), privez 1 odvez turisti¢kih i1 nauti¢kih brodica (nauticki privez) s moguénoséu
izvlacenja i popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova.

(3) Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Bakarac planirane su slijedece
djelatnosti po bazenima:

1. Uvala Bakarac: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog
stanovni$tva (komunalni privez, Na 1, NA 2, NA 3 i NA 4) privez i odvez ribarskih
brodova, privez i odvez turistickih i nautickih brodica (nauticki privez) te servisiranje
plovila. Kapacitet luke iznosi do 200 vezova;

2. Uvala Dobra: privez i odvez brodica, privez i odvez turistickih i nautickih brodica
(nauticki privez), spustanje 1 dizanje brodica, zimski suhi deponij kao dvonamjensko
koriStenje parkiraliSta planiranog za potrebe luke na kopnenom dijelu, servisiranje
plovila. Kapacitet luke iznosi do 50 vezova.

4) Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Crisnjeva planirane su
slijedec¢e djelatnosti po bazenima:
1. Uvala CriSnjeva: priCuvna trajektna luka, privez i odvez brodica domicilnog

stanovniStva (komunalni privez, Na 9, NA 10, NA 14 1 NA 19) privez i odvez
turisti¢kih 1 nautickih brodica (nauticki privez) usluzni sadrzaji, sadrzaji vezani uz
servis 1 opremu plovila, izletnicki sadrzaji. Kapacitet luke je do 200 vezova.

2. Uvala Dumboka: privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva (komunalni privez,
NA 7), privez i odvez turistickih i nautickih brodica (nauti¢ki privez) s moguénoséu
izvlacenja i popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova;

3. Uvala Rasatica: ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, privez i odvez brodica domicilnog
stanovnistva (komunalni privez, NA 13, NA 14, NA 15, NA 16, NA 17 i NA 18),
privez 1 odvez turistickih 1 nautickih brodica (nauticki privez) te servisiranje plovila.
Kapacitet luke je do 200 vezova.

(5) Akvatorijem podrucja Grada Kraljevice prolazi unutarnji plovni put za potrebe
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prometnog i gospodarskog povezivanja Zupanijskih luka na prostoru priobalja i otoka, te plovni
put lokalnog znacaja koji povezuje luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja.

(6) Lokacije podruéja iz stavka (1) i (2) (3) i (4) ovog ¢lanka, kao i unutarnji plovni put i
plovni put lokalnog znac¢aja prikazani su na kartografskom prikazu br. 1a. “KoriStenje i namjena
povrsina — prometni i telekomunikacijski sustav, na kartografskom prikazu br. 3a. "Uvijeti
koriStenja i zaStite prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u KoriStenju”, mj. 1:25.000 i
4.”Gradevinska podruc¢ja” u mj. 1:5000.

(7) Ovim Planom propisanim urbanistickim planovima uredenja za gradevinska podrucja
naselja i/ili izdvojenih namjena izvan naselja poslovne, ugostiteljsko-turisticke i sportsko-
rekreacijske namjene, koja granice s obalom mora, odredit ¢e se detaljnija namjena akvatorija.

Clanak 112a.
1) Sadrzaji osnovne namjene i pomo¢ni sadrzaji luka otvorenih za javni promet smjestaju
se u okviru luckog podrucja 1/ili u okviru gradevinskog podru¢ja naselja. U okviru luckog
podruc¢ja se planira izgradnja gradevina lucke podgradnje (lukobrana, obalnih gradevina,
gatova, priveziSta i drugih) uz moguénost korekcije obalne linije izgradnjom i nasipavanjem u
moru te postava pontona (valobrana) i na pontonima objekata u funkciji osnovne djelatnosti.
Planira se smjestaj prate¢ih sadrzaja koji su u funkciji luke i vezani su na njenu osnovnu
namjenu.
(2) Stalni vez se ne planira na dijelu akvatorija luke otvorene za javni promet Uvala
Kraljevica, koji je kontaktni luckom podrucju luke posebne namjene (LB) luke brodogradilista
a oznacen je na kartografskom prikazu 3a. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja
posebnih ogranic¢enja u koristenju.
(3) Ovim Prostornim planom odredeno je povezivanje obalnih Setnica (lungo mare)
izmedu sjeverne i juzne obale Uvale Kraljevica morskim putem. Povezivanje pjesackih putova
morskim putem vrsi se pristanima.
4) Pristan je ureden dio obale mora namijenjen kratkotrajnom vezivanju brodica koje
sluze za prijevoz putnika. Pristan nije uvjetovan lukom ili privezom.

5.1.3.  Zra¢ni promet

Clanak 113.
(1) Prostorni plan odreduje smjestaj uzletista za helikoptere (helidrom) na lokaciji Selce-
Lazine, u blizini naselja Kraljevice (kartografski prikaz br. 1a “Kori$tenje i namjena povrSina
— prometni i telekomunikacijski sustav”’, mj. 1:25.000).
(2) Velicina prostora helidroma je najmanje 30 x 30 metara, a prateci sadrZaji smjestaju
se sukladno moguénostima terena.

5.2. SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE
5.2.1. Koristenje voda

Clanak 114.
(1) Prostornim planom, na kartografskom prikazu br. 2a “Infrastrukturni sustavi i mreze -
sustav vodoopskrbe 1 odvodnje”, mj. 1:25.000, utvrden je sustav vodoopskrbe na podrucju
Grada Kraljevice kojim su obuhvacene:
- postoje¢e vodospreme u Kraljevici i Smriki i planirana vodosprema “Mizolovo” te



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 56

prekidna komora “VrSine”;
- mreza cjevovoda koja je usmjeravajuc¢eg znacenja, te su dozvoljene odgovarajuce
prilagodbe kojima se ne odstupa od koncepcije rjesenja,

2 Cjevovod kojim bi se napajala vodosprema Mizolovo prikljucio bi se na tlaéni vod
koji sada spaja vodospremu/crpnu postaju “Kraljevica” i vodospremu “Smrika
3) Izgradnja 1 proSirenje vodoopskrbnog sustava na podrucju Grada Kraljevice treba biti

u skladu s Vodoopskrbnim planom zupanije.
Uvjeti utvrdivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode

Clanak 115.
1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu minimalnog
potrebnog prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno zastitu od mehanickog osteéenja
drugih korisnika prostora.
2) U okolnostima kada nije moguce zadovoljiti potrebne udaljenosti, mogucée je
zajedni¢ko vodenje trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki
dogovor s ostalim vlasnicima, i to u posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima,
vertikalno etaZirano, $to se odreduje posebnim projektom.
3) Vertikalni razmak s ostalim instalacijama izvodi se minimalno 50 cm. Prijelaz cesta
izvodi se obvezno u zastitnoj cijevi. Za osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu,
kao 1 mehanicke zastite cjevovoda, debljina zemljanog (ili drugog) pokrova odreduje se prema
lokalnim uvjetima iznad tjemena cijevi.

5.2.2. Sustav odvodnje

Clanak 116.
1) Sustav odvodnje podrué¢ja Grada Kraljevice prikazan je na kartografskom prikazu br.
2A “Infrastrukturni sustavi i mreze - sustav vodoopskrbe i odvodnje”, mj. 1:25.000.
2 Prostornim planom odreduju se u I. fazi pet zasebnih podsustava javne odvodnje

otpadnih voda (model razdjelne kanalizacije) te njima pripadajuc¢e gradevine i instalacije
(kolektori, crpke, uredaji za pro¢i$éavanje i ispusti) za naselja Bakarac, Kraljevicu, Smriku,
Smrika.

(3) U IL. fazi odreduje se spajanje pet zasebnih sustava u jedan tako da se sve vode dovedu
u sustav naselja Kraljevica na zajednicki uredaj za prociS¢avanje s podmorskim ispustom u
more (Zupanijskog znacaja).

4) Za podrudje naselja u ZOP-u Smrika (NA 10, NA 11 te R12) planirana je cjevovodna
mreZa za odvodnju otpadnih voda koja vodi do obalnih kolektora u uvali Cridnjeva, a zatim na
uredaj za procis¢avanje u Kraljevici.

Drugi sklop naselja Smrika (NA 12) i zona ugostiteljsko-turisticke namjene T11 i/ili T21a 1 T1s
planira se povezati na sustav odvodnje 1 uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda u uv. Marenska.
Ispustanje proc¢is¢enih voda vrsiti ¢e se U podmorje putem ispusta.

(5) Iznimno, u izgradenim dijelovima gradevinskih podruéja naselja u ZOP-u do izgradnje
prikljuc¢ka na zatvorenu javnu mreZzu odvodnje otpadnih voda odnosno izgradnje zatvorenog
sustava kanalizacije s procis¢ivacem moguce je odvodnju otpadnih voda rijesiti na nacin da se
stambene, stambeno - poslovne, i poslovno - stambene gradevine spoje na individualne uredaje
do veli¢ine 10 ES na nacin prihvatljiv s aspekta zaStite okoliSa.
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(6) Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je graditi istovremeno.
(7) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda,
gradevina za zastitu od Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava , zastitu od
erozija i bujica te melioracijsku odvodnju provodi se neposrednim provodenjem plana .

Clanak 117.
1) Izgradnja uredaja za procis¢avanje otpadnih voda vrSit ¢e se po fazama, i to:
I. faza: mehanicko procis¢avanje u kombinaciji s podmorskim ispustom na dovoljnoj dubini;
Il. faza: kompletiranje mehanickog stupnja proc¢is¢avanja ukljucujuci i izvedbu odgovarajucih
gradevina za talozenje;
I1l.faza: visi stupanj procis¢avanja izgraditi ¢e se kada na to ukazu rezultati sustavnog
istrazivanja otpadnih voda, rada podmorskih ispusta i kakvo¢e mora.
(2) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsit ¢e se u skladu s odredbama Zakona
o vodama (NN 153/09), tockom D-VII Drzavnog plana za zastitu voda (NN 8/99), Pravilnika

o grani¢nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ( NN 94/08) i drugih
odluka.

(3) Za ostale uredaje za procis¢avanje otpadnih voda primjenjuje se istovjetan kriterij,
sukladno odredbama zastite 1 koriStenja prostora.
4) Potrebno je prikupljati komunalni mulj kao ostatak nakon primarnog procis¢avanja

vode i organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.
Uredenje vodotoka

Clanak 117a.
(1) Uredenje vodotoka podrazumjeva gradenje i odrzavanje regulacijskih i zaStitnih
vodnih gradevina i vodnih gradevina za melioracijsku odvodnju, odrzavanje vodotoka i vodnog
dobra i drugih radova kojima se omogucuje kontrolirani i neSkodljivi protok voda i njihovo
namjensko koriStenje. Na podrucju obuhvata Plana nalaze se slijede¢i vodotoci; Bakaracki rov
koji je djelomi¢no ureden, Dubrac¢ina u gornjem izvorisnom dijelu koji je u prirodnom koritu i
pritoci Bakarackog rova: Dragisina koja nije uredivana i uredivan pritok Turinovo te nekoliko
manjih neimenovanih pritoka.
(2) Dozvoljeni radovi na odrzavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih gradevina su
oblaganje korita 1 obala kamenom, cementnim plofama, zi€anim pleterom 1 sl., ¢iS¢enje,
uklapanje nanosa i djelomi¢no produbljavanje dna korita, ublazavanje zavoja bez znacajnije
promjene trase korita, zemljani 1 sli¢ni radovi na uredenju 1 odrZavanju obala, zemljani radovi
u inundacijskom pojasu, kréenje i1 koSnja raslinja, obnavljanje, odrZzavanje propusta i prijelaza
do raspona od 5 m, popravci, pojac¢anja i obnavljanja nasipa, koSnja i radovi na vegetativnoj
zaStiti gradevina, zamjene oStecenih dijelova gradevina.
(3) Ocuvanje 1 odrzavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i
sprecavanje pogorsanja vodnog reZima treba osigurati sukladno Zakonu o vodama.

Uyvjeti utvrdivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju
Clanak 118.
(1) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.
(2) Obzirom da kolektori nemaju znacajne mogucnosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako
u vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedina¢nog projekta odreduju
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se mimoilazenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u slucaju potrebe treba izvrsiti izmicanje i
preseljenje istih.

(3) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacija iznosi najmanje 1 m i proizlazi iz
uvjeta odrzavanja. Razmak od drvoreda, zgrada i slicnih gradevina u skladu je s lokalnim
uvjetima. Krizanje s ostalim instalacijama u pravilu je na nacin da je odvodnja ispod.

(4) Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava odvodnje, kao i za
oborinsku odvodnju cesta i ulica, preporuca se vodenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu
odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

Clanak 118A.
Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedinih gradevina na podrucju obuhvata plana
ovisni 0 namjeni, investitor je duzan ishoditi vodopravne uvjete sukladno Zakonu o vodama.

Clanak 118B.

(1) U svrhu o¢uvanja i odrzavanja regulacijskih i drugih vodnih gradevina zabranjeno je u
pojasu Sirine 6 m od zastitne vodne gradevine podizati zgrade, ograde i druge gradevine koje
nisu u funkciji vodotoka. Uz neuredene vodotoke (prirodno korito) se utvrduje pojas Sirine 20
m obostrano mjereno od gornjeg ruba korita, unutar kojeg se koristenje prostora te uredenje i
gradenje obavlja prema suglasnost "Hrvatskih voda".

(2) Nije dozvoljena gradnja na zemljiStima iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih
povrsina (prometnice, parkovi, trgovi).

5.3. ENERGETSKI SUSTAV
5.3.1. Elektroopskrba

Clanak 119.
1) Sustav elektroopskrbe na podru¢ju Grada Kraljevice prikazan je na kartografskom
prikazu br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreZe - energetski sustav”, mj. 1:25.000.
(2) Napajanje elektricnom energijom postojeih 1 planiranih potroSaca planira se

izgradnjom trafostanice 110/20 kV Kraljevica, na podru¢ju koje ¢e se utvrditi razvojnim

planovima nadlezne organizacije. Potrebna povrsina ¢estice za izgradnju trafostanice je cca 75x

75 metara.

3) Postojec¢i dalekovodi na podru¢ju Grada Kraljevice su:

- DV 220 kV /TS 400/220/110 kV Meline - TS 220/110/35 kV HE Senj),

- DV 2x110 kV (TS 400/200/110 kV Meline - TS 110/35 kV HE Vinodol) i

- DV 110 kV (podzemni kabel) zadrzava se u funkciji, a izgradnjom novog 2x110 kV
TS 380/220/10 kV Meline - TS 110/35 kV He Vinodol, demontirati ¢e se postojeci

- 1x110 kV dalekovod na toj dionici,

- 110 kV dalekovod prema Krku.

4) Unutar zasti¢enog koridora ovih vodova izgradnja gradevina ograni¢ena je posebnim
tehni¢kim propisima.

Clanak 120.
1) Postoje¢a 20 kV mreza prosiriti ¢e se izgradnjom novih trafostanica 20 / 0,4 kV sa
pripadaju¢om 20 kV mreZom 1 niskonaponskom mrezom.
2 Trafostanice 20/0,4 kV koje se grade kao slobodnostojece gradevine na vlastitoj

gradevnoj Cestici trebaju biti udaljene najmanje 1,0 m od granice susjedne gradevne Cestice 1
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najmanje 2,0 m od prometne povrsine.
(3) Planom se odreduje odrzavanje i rekonstrukcija postojec¢ih 20/0,4 kV trafostanica na
nacin da se omoguci izmjena transformatora radi poveéanja snage transformatora.

Clanak 121.
(1) Niskonaponska mreza ¢e se, kao i do sada, razvijati kao nadzemna, sa samonosivim
kabelskim sklopom razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima.
(2) Javna rasvjeta ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduc¢e nadzemne niskonaponske

mreze ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.

5.3.2.  Opskrba plinom

Clanak 122.
1) Sustav plinoopskrbe na podru¢ju Grada Kraljevice odreden je na kartografskom
prikazu br. 2 “Infrastrukturni sustavi i mreze - energetski sustav”, mj. 1:25.000.
(2) Plinoopskrbni sustav Grada Kraljevice sastavni je dio opskrbnog sustava Zupanije.

Prikljucak visokotla¢nog plinovoda radnog tlaka 16 bar izvrSiti ¢e se iz pravca Grada Bakra.

Clanak 123.
1) Kapaciteti redukcijskih stanica predvideni su za pokrivanje ukupnih toplinskih potreba
u kucanstvima, industriji i usluznom sektoru, a za podru¢je Grada Kraljevice planirane su dvije
redukcijske stanice:
- RS Kraljevica, kapaciteta 2275 m3/h, za podru¢je Kraljevice i Bakarca,
- RS Smrika, kapaciteta 800 m3/h, za podru¢je Smrike, Krizi$¢a, Malog i Velog Dola.
(2) Iz redukcijskih stanica predvidena je opskrba prirodnim plinom srednjetlacnom
plinskom mrezom maksimalnog radnog tlaka 4 bar.

Uvjeti gradnje plinske mreze
Magistralni plinovod

Clanak 124.
Q) Prostornim planom predvidena je alternativna trasa magistralnog plinovoda koja je
vezana uz mogucnost dobave ukapljenog prirodnog plina, a koja kroz podrucje Grada
Kraljevice prolazi paralelno s trasom magistralnog naftovoda, a juzno od naselja Bobusi ga i
prelazi sa sjeverne strane na juznu.
(2) Prilikom odrZzavanja koridora medunarodnog plinovoda i lokacija MRS potrebno je
pridrzavati se Pravilnika o tehnickim uvjetima 1 normativima za siguran transport tehnickih 1
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima za medunarodni transport
(SI. 26/85.).
3) Magistralni plinovod potrebno je locirati izvan naselja uz osiguranje koridora od 60
m. Unutar koridora zabranjeno je graditi stambene gradevine, a iznimno je moguca izgradnja u
uzem koridoru, ako je gradnja bila predvidena planom prije projektiranja plinovoda.

Razvodna plinska mreza

Clanak 125.



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 60

1) Ako se razvodna plinska mreza postavlja izvan javnih prometnih povrSina, potrebno
ju je zastititi od vanjskih utjecaja zastitnim pojasom. U zastitnom pojasu zabranjena je gradnja
i drugi zahvati, koji bi mogli ugroziti ili otezavati djelovanje plinovoda. Sirinu zaititnog pojasa
odreduje investitor, odnosno distributer, ovisno o promjeru cijevi i nac¢inu rada, nadzora i
odrzavanja plinovoda.

2 Razmaci od podzemnih instalacija odreduju se obzirom na promjer cijevi i vaznost
djelovanja.

Clanak 126.
1) Plinska distributivna mreza polaze se u trupu prometnica utvrdenih ovim Prostornim

planom, odnosno odrediti ¢e se urbanistickim planom uredenja ili detaljnim planom uredenja.

2 Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba graditi podzemno.

3) Sklop spoja kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije moze biti u samostoje¢im
ili fasadnim ormari¢ima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moze biti unutar ili izvan
gradevine.

4) Ormari¢i sa sklopom moraju biti ugradeni na mjestu pogodnom za pristup ovlastenim
djelatnicima distributera plina.

5.3.3. Potencijalni lokalni izvori energije

Clanak 127.
1) Planom se predvida racionalno koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora
ovisno o energetskim i gospodarskim potencijalima podrucja Grada Kraljevice.
2 Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije, prvenstveno sunca, te
prema lokalnim prilikama.
3) Dopunski izvori energije koji ulaze u elektroenergetski sustav mogu se graditi samo
izvan gradevinskih podrucja i1 propisuje se obveza izrade detaljnog plana uredenja.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 128.
1) Podrucja prirodnog i kultiviranog krajobraza prikazana su na kartografskom prikazu
br. 3a. “Uvjeti koriStenja, uredenja i zaStite prostora - podru¢ja posebnih ograni¢enja u
koristenju” u mjerilu 1:25.000.

(2 Prirodni krajobraz preteZito sacinjavaju Sumske povrSine na sjevernom dijelu podrucja
Grada Kraljevice na dijelu Bakarca do KriziS¢a, te na obroncima Vinodolske doline.

3) Kultivirani krajobraz predstavlja podru¢je Vinodolske doline sa naseljima Mali i Veli
Dol.

4) Na podrucju Lazine je potrebno izvrSiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune i

staniSta, te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne 1 ugroZene vrste i povrsine (fragmenti
zamocvarene Sikare sa stablima ugroZenog i rijetkog poplavnog poljskog jasena). Nakon
provedenih istrazivanja bit ¢e potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite
bioloske raznolikosti udoline.
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(5) Dio vodotoka Dubracina s izvorom Sitnik i s kontaktnim prostorom na podrucju Grada
Kraljevice je potrebno valorizirati i zastititi.

Clanak 129.
Uvjeti koriStenja prirodnog krajobraza su:
- sacuvati izvorne karakteristike prirodnog krajobraza,
- sprijeciti izgradnju na vizuelno eksponiranim dijelovima prostora,
- uvazavati strukturne znacajke 1 o€uvati izmjenu poljoprivrednih 1 Sumskih povrSina,
- racionalno Koristiti i upravljati planiranim prostorom zasti¢enog krajobraza Vinodol,
- prilikom projektiranja i izvodenja planiranih prometnica - autoceste i zeljezniCke
pruge velike uéinkovitosti potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri nastojati ocuvati
prirodne karakteristike predjela.

Clanak 130.

Uvjeti koriStenja kultiviranog krajobraza su:

- uvazavati tradicijski nacin izgradnje stambenih i pomo¢nih gradevina, uz upotrebu
autohtonih materijala (kamen, kupa kanalica, drvo),

— uvazavati prirodne znacajke krajobraza, te prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju
bioloskim ciklusima, bez zagadivanja,

- odrediti (izradom Prostornog plana podru¢ja posebnih obiljezja) optimalnu trasu
autoceste prostorom Vinodolske doline kako bi se zadrzale karakteristike kultiviranog
krajobraza.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 131.
(1) Dio prirode predlozen za zaStitu prema Zakonu o zastiti prirode prikazan je na
kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti koriStenja 1 zaStite prostora - podrucja posebnih uvjeta
koriStenja”, mj. 1:25.000”.

(2) Prostornim planom, radi zaStite prirodnih vrijednosti, utvrdeno je osobito vrijedno

podrucje, te su odredene mjere njegove zastite. TO je:

= u kategoriji zaStiCenog krajobraza: sjeverozapadni dio Vinodolske doline
(evidentirano).

(3) U zaSti¢enom krajobrazu mogu se obavljati radnje koje ne naruSavaju izgled i ljepotu

krajobraza, ne mijenjaju karakteristi¢nu konfiguraciju terena 1 zadrzavaju tradicionalni nacin
koriStenja kultiviranog krajobraza.

4) Posebno ¢e se stititi krajobrazni elementi, izgled izgradenih i neizgradenih povrsina,
zamocvarenih Sikara sa stablima poplavnog poljskog jasena, Suma, livada, oranica, vo¢njaka,
oranica, autohtone Sumske zajednice i druge zajednice, te karakteristi¢ne i vrijedne vizure.

(5) Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrucju potrebno je izvrSiti potpuni inventarizaciju
1 valorizaciju faune 1 staniSta, te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne 1 ugrozene vrste i
povrSine. Nakon provedenih istrazivanja bit ¢e potrebno donijeti preporuke o
najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloske raznolikosti Vinodolske doline.

(6) Nova izgradnja i sadrzaji svojom veli¢inom i funkcijom, te gradevinskim materijalom
moraju biti primjereni krajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih obiljezja zbog kojih
je odreden posebno vrijednim.
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(7) Sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi unutar obuhvata ovog plana nalazi se podrucje
ekoloSke mreZe 1 to:

e podrudje znacajno za vrste i stani$ne tipove: Skabac pilja, HR2000131.
Zahvati koji mogu imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja
ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu, sukladno vaze¢em zakonu
i propisima koji pokriva isto podrucje.

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

Clanak 132.
1) Graditeljska bastina, koja je zaStiena ili predlozena za zaStitu odredena je na
kartografskom prikazom br. 3 “Uvjeti koriStenja i zaStita prostora — podruc¢ja posebnih uvjeta
koriStenja” u mjerilu 1:25.000.

(2 Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su Zakonom o zastiti i oCuvanja
kulturnih dobara, drugim propisima i ovim Prostornim planom.
3) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi iz ¢lanaka 133- 138. nadlezan je

Konzervatorski ured u Rijeci.

Clanak 132.a
1) Na podruéju Grada Kraljevica locirana su slijede¢a kulturna dobra upisana u Registar
nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske:
- Kraljevica Stari grad Zrinskih s crkvom Sv.Nikole u Kraljevici na k.¢. 227
(zk.ul.br.670),2 14/2 (zk.ul.br.1069) ,214/4 (zk.u 1.br.120 1),219 ( zk .ul. br.1201), te 214/3 i
214/5 ( zk.ul.br.10) k.o. Kraljevica, zaSticen spomenik Kkulture rjeSenjem br. 2 1311 od
16.07.1961. i upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu
spomenika kulture u Rijeci pod registarskim brojem RRI - 120, odnosno revizijom od
19.veljace 2003. Klasa : U P/ 1-612-08/02-01/1371; Urbr.: 532- 10-1/8(JB)-03-2. Zastitni i
drugi radovi na kulturnom dobru unutar utvrdenih prostornih meda mogu se poduzet i samo uz
prethodno odobrenje nadleznog tijela.
- Kraljevica Novi Grad sagraden na katastarskim Cesticama 123 (ex k.¢. 265/3 iz zk.
ul. 560), 264 (zk. ul. 628), 265/2 (zk. ul. br. 560). 267/1 (zk . ul. br. 560), 267/2 (zk. ul. br.
1676), 267/3 (zk. ul. br. 1676), 267/4 (zk. ul. br. 1676), 268/ 1/ 1 (zk. ul. 762), 268/2 (zK. ul.
br: 560), 268/4 (zk. ul. 771), 268/5 (zk. ul. 1680) 268/7 (zk. ul. 771) k.0.Kraljevica, zastic¢en
kao spomenik kulture rjeSenjem br. 212/1od 17. 7. 1961 i u pisan u Registar nepokretnih
spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci pod registarski
m brojem RRI-119 te revizijom od 19.veljace 2003. Klasa: U P/1-612-08/02-01/ 1370; U rbr.:
532-10-1/8 (JB)-03-2. Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru unutar odredenih prostornih
meda, mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.
- Svjetionik na rtu Ostro pokraj Kraljevice, sagraden na k. ¢. 3557/9 (3557/9, zk . ul.
br. 514) k.o. Kraljevica, zasticen kao spomenik kulture rjeSenjem br. 24/6 od 08. 02. 1972 i
upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu spomenika
kulture u Rijeci pod registarskim brojem 295., odnosno revizijom od 04.srpnja 2002. Klasa:
UP/1-612-08/02-01/645; Urbr.: 532- 10-1/8(JB)-02-2. Zastitni i drugi radovi na kulturnom
dobru unutar odredenih prostornih meda mogu se poduzet i samo uz prethodno odobrenje
nadleZznog tijela.
- Bakarac etno-zona ,, Tunere“ koja obuhvaca kat. Cest. J 346/2, 1346/1, 1346/3,
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1346/4, 1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1140, 1155/1, 1181, 1182,1183 ' 1184, 1185, 1186,
1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, sve k.o. Bakarac, zasti¢ena kao
spomenik kulture rjeSenjem Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci, broj
registracije: 377, broj RjeSenja: BG 600/1 od 12. 12. 1975. g. i im a svojstvo kulturnog dobra
u smislu Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara. Zastitni i drugi radovi na kulturnom
dobru unutar odredenih prostornih meda, mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje
nadleznog tijela.

- Ostro-mjesto sastanka s Josipom Brozom Titom obuhvaca kat.¢es. 3556,3557/4, te
dijelove k.¢.3558/30, 3557/1,/2,/3 1 3558/1sve k.o. Kraljevica zasSti¢ene kao spomenik kulture
rjeSenjem Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci, broj registracije:307. broj
Rjesenja: KB 699/1-72 od 15. 08. 1972. g., 284/1 od 02.07.1971. upisane u Registar
nepokretnih spomenika kulture. Na navedenim kulturnim dobrima za sve je intervencije
propisana obaveza ishodenja posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra i prethodnog odobrenja
od strane nadleznog Konzervatorskog odjela u Rijeci.

(2) Za sve cjeline i pojedinacne gradevine koje nemaju i formalni status kulturnog dobra,
moguce je zatraziti misljenje nadleznog Odjela.
(3) U evidentiranom graditeljskom nasljedu Grada Kraljevice naglasena je obaveza

ofuvanja povijesnih matrica jezgre naselja i upute za oblikovanje gradevina prilikom
rekonstrukcija, interpolacija i drugih oblika gradevinskih intervencija, te se za svaki zahvat na
gradevini preporuca ishoditi konzervatorsko misljenje od nadleznog tijela.

ArheoloSka bastina

Clanak 133.
(1) Arheoloska kulturna dobra zahtijevaju najvisi stupanj zastite, pa se L. stupanj zastite
stoga odnosi na potrebna dodatna istrazivanja pri planiranim zahvatima.
(2) Obzirom na arheoloSke nalaze na podru¢ju Grada Kraljevice 1 u neposrednoj okolici,

nalaze se izrada prethodnih studija utjecaja na okoliS s aspekta zaStite postojecih i mogucih
arheoloskih nalaza za sve buduce infrastrukturne koridore, osobito cestovne pravce.

(3) Kod gradevinskih radova koji zadiru u kulturne slojeve pod zemljom i na lokalitetima
arheoloske bastine, izvoda¢ radova duZan je prekinuti radove 1 o nalazu izvijestiti tijelo
nadlezno za zaStitu kulturnih dobara; za nastavak gradevinskih radova potrebno je zatraziti
novu dozvolu u skladu s uvjetima zastite kulturnih dobara.

4) Tijelo za zastitu kulturnih dobara i stru¢njaci trebaju odrediti odgovarajuce uvjete za
ocuvanje istraZzenih arheoloskih lokaliteta 1 za istrazivanje novih.

Etnoloska bastina

Clanak 134.
1) Za etnozonu “Tunere” propisuje se odrZzavanje drvenih i kamenih dijelova tradicijskog
ribolovnog sustava bez nove gradnje u njihovoj blizini, i bez pregradnji pomoénih kamenih

gradevina.

Revizija RjeSenja o upisu u Registar kulturnih dobara, odnosno reviziju granica zone zastite
utvrduje nadlezno tijelo. Za bilo kakve zahvate i intervencije unutar zasticenog kulturnog dobra
etno zone ,,Tunere® i etno zone Prezida obvezatno je ishodenje posebnih uvjeta i prethodnog
odobrenja nadleznog tijela.
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2) Etnozona “Bakarski prezidi” uvjetuje potrebu ocuvanja preostalih suhozida na ovom
podrucju, s tim da se preporucuje revizija granica zasticene zone, koju utvrduje nadlezno tijelo.
3) Za podrugja izvan gradevinskih podru¢ja u K.O. Kraljevica i K.O. Smrika nije
dozvoljeno rusenje suhozida (gromaca) te se propisuje njihovo odrzavanje radi oCuvanja
preostalih elemenata primorskog ruralnog ambijenta.

4) Za lokalitete koji su ovim lIzmjenama i dopunama utvrdeni i evidentirani na
kartografskom prikazu br. 3. "Uvjeti koristenja i1 zastite prostora — podruc¢ja posebnih uvjeta
koristenja" u mj 1:25000 i na kartografskim prikazima br. 4.1. “Gradevinska podruéja; K.o.
Kraljevica, K.0. Bakarac, 4.2. Gradevinska podrugja; K.o. Smrika i 4.3. Gradevinska podrugja; K.o.
Veli dol* u mj 1:5000. - Kalci — stari kamenom zidani zdenci (pojila, perila), predlaze se zastita
u kategoriji etnoloske bastine. To su: 1. Kalac; 2. Banjski kalci, 3. Drazice, 4. Lokva Sitovica,
5. Pis¢ina, 6. Vrtaca; 7. Hrustina, 8. Slivonj, 9. Drenova, 10. Dolac. Predlaze se njihova
rekonstrukcija, odrzavanje i turisticko vrednovanje uz konzultaciju nadlezne konzervatorske
sluzbe i uz konzultaciju sa struénom osobom za zastitu bioloske i krajobrazne raznolikosti.

Etnoselo Sitovica

Clanak 134.a.
Za podrucje koje je ovim Izmjenama i dopunama prikazanom u kartografskom prikazu br. 3.
"Uvjeti koristenja 1 zaStite prostora - podrucja posebnih uvjeta koriStenja", u mj. 1:25000 i u
kartografskom prikazu br. 4.1.
“Gradevinska podru¢ja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, mj 1:5000, evidentirano kao etnoloska
bastina - napusteno selo Sitovica potrebno je izraditi arhivsko istrazivanje radi preciznijeg
utvrdivanja povijesnih podataka. Preporucuje se izrada konzervatorske studije koje ¢e uz
snimak postojeceg stanja ukljuciti i projekat sanacije i rekonstrukcije. U projektu rekonstrukcije
moguce je planirati slijede¢e namjene: stanovanje, turizam, ugostiteljstvo, etno-zbirka.

Zastita naselja - gradska naselja i dijelovi naselja

Clanak 135.
(1) Za uzu povijesnu jezgru Kraljevice (II. stupanj zaStite) predlaZze se izrada
konzervatorske dokumentacije kao podloge za Urbanisticki plan uredenja naselja Kraljevica.
(2 II. stupanj zaStite obuhvaca Cuvanje povijesne planske matrice, gabarita gradnje,

karakteristi¢énih gradevnih materijala, stare gradevne strukture i ostataka povijesne urbane
opreme (poplocenje luke, podzid i sl.).

3) Za sve urbanistic¢ke i gradevinske zahvate unutar i na registriranim (zasti¢enim)
kulturnim dobrima potrebno je ishoditi prethodne wuvjete gradenja od nadleznog
Konzervatorskog odjela, ukljucujuéi i urbanisticke sanacije i interpolacije u obalnom dijelu.

4) Postojecu substandardnu gradnju u neposrednoj blizini dvorca “Frankopan” potrebno
je ukloniti.
(5) Podrucje iz stavka (1) ovog clanka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4.1.

“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac,” u mj 1:5000.

Clanak 136.
1) Kontaktna zona uze jezgre Kraljevice (III. stupanj zastite) ne podlijeZe strogoj zastiti
urbane 1 gradevne strukture, ali podrazumijeva ocuvanje ulicnih poteza, osnovne gabarite,
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dekorativne elemente i kompoziciju procelja povijesnih gradevina, s moguénoscu interpolacija
koje nece narusiti navedene kulturno-povijesne vrijednosti.

(2) Buduca urbanizacija na Sirem prostoru naselja mora slijediti postojeée uli¢ne poteze,
odnosno stvoriti raster ulica s gradnjom uz uli¢nu frontu.
(3) Podrucje iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4.1.

“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mj 1:5000.

Clanak 137.
(1) Za potez rezidencijalnih 1 turistickih gradevina uz more na Ostrom (III. stupanj zastite)
predlaze se istrazivanje i dokumentiranje, te valorizacija i revitalizacija pojedinih vila temeljem
konzervatorskih istrazivanja i dokumentiranja.

(2) Postojece gradevine i njima pripadajuce zelene povrSine moraju se Cuvati, kao i
prostorni odnosi medu gradevinama.
(3) Gradevne intervencije na pojedinim gradevinama moraju biti uskladene s povijesnim

oblicima, za §to se predlaZe izraditi konzervatorsku dokumentaciju i odrediti konzervatorske
smjernice za pojedine gradevine.
4) Aktivnosti prenamjene podruéja poslovnih zona K4, K5, K6 i K7 potrebno je provesti
sukladno uvjetima zastite kulturnih dobara propisanim od strane nadleznog konzervatorskog
odjela.

Zastita pojedinac¢nih povijesnih gradevina i njihove neposredne okolice

Clanak 138.

(1) Za pojedinacne povijesne gradevine unutar uze povijesne jezgre (Il. stupanj zastite)
odreduje se:
- istrazivanje, dokumentiranje i zastita gradevina,
- zastitni i drugi radovi mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela,
- buduéu namjenu i nacin uporabe zaSti¢enih gradevina odredit ¢e nadlezno tijelo, nakon

pribavljenog misljenja Poglavarstva Grada Kraljevice.
(2) Za evidentirane gradevine izvan uze povijesne jezgre propisuje se ofuvanje 0snovnog
volumena i gabarita, te kompozicije i dekorativnih elemenata procelja.

7.  POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 139.
(1) Na podrucju Grada Kraljevice planirano je:
a) reciklazno dvoriste za prikupljanje komunalnog otpada (RDKk),
b) reciklazno dvoriste za gradevni otpad (RDg)?2
(2) Evidentirane divlje deponije na podrucju Grada Kraljevice potrebno je sanirati, a

postavljanjem zastitnih ograda uz prometnice u blizini divljih deponija (predio Medomisljina,

tlo.

7.1. Uvjeti smjeStaja i gradnje reciklaznog dvorista

Clanak 139a.
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1) Ovim Prostornim planom odreduju se uvjeti za neposredno provodenje za gradevinu
reciklaznog dvorista komunalnog otpada RDk

(2) Polozaj reciklaznog dvorista utvrden je na kartografskim prikazima br 1. Koristenje i
namjena povrSina u mj 1:25000, i na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o.
Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.

3) Ovim planom odreduju se sljedeci uvjeti za prenamjenu i rekonstrukciju gradevine:

Oblik 1 veli¢ina gradevne Cestice reciklaznog dvorista
- Povrsina reciklaznog dvorista predstavlja jednu jedinstvenu gradevnu Cesticu najvece
dozvoljene povrsine 7500 m?

Namjena gradevine
- Namjena gradevine je reciklazno dvoriste komunalnog otpada

Uredenje gradevne Cestice

- Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0.8

- Najveci dozvoljeni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice iznosi 1,0

- Unutar gradevne Cestice osigurati najmanje: 8 parkirnih mjesta za automobile i 2
parkirna mjesta za vozila za prikupljanje otpada

- Reciklazno dvoriste mora biti ogradeno

Uvjeti oblikovanja gradevina

- Gradevina se oblikuje sukladno zahtjevima tehnolo§kog procesa

- Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, te tehnoloskim procesom.
Najveca dopustena ukupna visina gradevine iznosi 7 m. Najveca dopustena etaznost
gradevine iznosi 2 nadzemne etaze.

- Podna povrSina mora biti otporna na djelovanje otpada, mora biti onemoguceno
istjecanje oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne
vode i more.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
- gradevine se mogu graditi na granici gradevne Cestice

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- Svi javni dijelovi reciklaznog dvoriSta moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni
osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Nacin 1 uvjeti prikljuenja na javno - prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

- Reciklazno dvoriSte mora imati prometni pristup sa ceste od lokalne ceste uz NAS do
poslovne zone K4 (rt Ostro). Reciklazno dvoriSte mora imati osiguran priklju¢ak na
komunalnu infrastrukturu  (vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno
propisanim uvjetima u tocki 5. ovih Odredbi.

Mjere zastite okoliSa

- Tijekom izgradnje 1 pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zasStite okoliSa
(zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj cestici 1 na
gradevnim Cesticama na koje gradevina ima utjecaj.
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- Otpad se mora skladistiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju. Reciklazno
dvoriste mora biti opremljeno tako da se sprijeci raznosenje otpada u okoli$, odnosno
da je onemoguceno njegovo razlijevanje i/ili ispustanje u okolis.

Clanak 139b.

Planom je utvrdena lokacija za reciklazno dvoriste za gradevni otpad unutar povrSine
gradevinskog podrucja proizvodne namjene I1 Medomisljina za koje je propisana obveza izrade
urbanistickog plana uredenja. Tocna lokacija za smjestaj reciklaznog dvoriSta gradevnog
otpada odrediti ¢e se u urbanistickom planu uredenja, a sukladno smjernicama danim u ¢lanku
69e. ovih Odredbi.

Clanak 140.

(1) Principi ekoloskog 1 ekonomskog postupanja s otpadom odredeni su zakonima i

propisima. Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je teziti:

- primarnom smanjenju koli¢ine otpada, ostvarivanjem manje koli¢ine otpada u
tehnoloskom procesu proizvodnje potro$nih dobara i visekratnim KkoriStenjem
ambalaze,

- reciklazi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada - podrazumijeva odvajanje
otpada na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,

- zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se preostali otpad tretira
odgovaraju¢im fizickim, kemijskim, bioloskim i termickim postupcima,

— tehnoloski otpad (od boja i1 rde), talog acetilenske stanice, ulja automehanicarskih
radiona, gume, konfiskat-otpad iz mesnica, zbrinjavati u skladu s odredbama Zakona
0 otpadu.

Clanak 141.

(1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

- sprecavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

- iskoriStavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,

- odlaganjem otpada na odlagalista,

- saniranjem otpadom onecis¢enih povrsina.

(2) Proizvoda¢ otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljac, obradivac)

duzni su pridrzavati se odredbi Zakona o otpadu (Narodne novine broj 34/1995.) i drugih

propisa:

- Pravilnika o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/1996.),

- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/1997.),

- Pravilnika o postupanju s ambalaznim otpadom (Narodne novine broj 53/1996.),

- Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine broj 32/1998.).

Clanak 142,
(1) Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad Kraljevica,
odnosno ovlastena pravna osoba.
(2) Provodenje mjera za postupanje s neopasnim tehnoloSkim otpadom osigurava
Zupanija, odnosno ovlaitene pravne osobe.
(3) Postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatnos¢u od interesa za Republiku
Hrvatsku, a provodenje mjera osigurava Vlada Republike Hrvatske, odnosno ovlastene pravne
osobe.
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Clanak 143.
1) Proizvodac otpada ¢ija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duzan je otpad razvrstati
na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisne uvjete
skladiStenja za osiguranje kakvoc¢e u svrhu ponovne obrade.
2) Ako proizvoda¢ ne moze iskoristiti vrijedna svojstva otpada, potrebno je prema
zakonu i propisima otpad dokumentirati, prijavljivati na Burzi otpada i kao krajnju mjeru
odloziti.
3) Odloziti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji se ne moze obraditi
gospodarski isplativim postupcima uz propisane grani¢ne vrijednosti emisija u okolis.

Clanak 144.
1) Proizvoda¢ otpada duzan je na propisan nacin obraditi i skladistiti komunalni i
tehnoloski otpad koji nastaje u kuc¢anstvima ili obavljanjem djelatnosti.
2 Otpad se mora sakupljati u odgovarajuce spremnike, kontejnere i prevoziti u vozilima
namijenjenim za prijevoz otpada.
3) Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja moraju biti tako
opremljeni da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

Clanak 145.
1) Postupanje s tehnoloskim otpadom mora se obavljati u skladu s propisima.
2) Proizvodac otpadnih ulja je duzan, ovisno o podru¢ju primjene svjezih ulja, skupiti

dio otpadnih ulja. Koli¢ina otpadnih ulja umnozak je koli¢ine upotrijebljenih svjezih ulja i
obveznog faktora skupljanja za odredeno podrucje primjene (tablica u ¢lanku 13. Pravilnika 0
vrstama otpada).

3) Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi
1 oznaku kategorije otpadnog ulja. Zabranjeno je mijeSanje otpadnih ulja razlicitih kategorija
kao i mijesanje s drugim tvarima.

Clanak 146.
(1) Ambalazni otpad proizvoda¢ skuplja odvojeno po vrstama ambalaZznog materijala.
2 Ambalazni otpad skuplja se unutar gradevine gospodarske namjene ili u njenoj
neposrednoj blizini, u spremnike postavljene za tu namjenu.
3) Proizvodac osigurava skupljanje 1 obradivanje ambalaznog otpada proizvodaca koje
je stavio u promet.
4) Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaznog otpada osigurava proizvodac.

Spremnici se postavljaju unutar sadrzaja gospodarske namjene, te na javnim povrSinama uz
odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.

(5) Distributer proizvoda u ambalazi mora preuzimati povratnu ambalazu proizvoda koje
je stavio u promet.
(6) Proizvodac osigurava obradu ambalaznog otpada postupcima i tehnologijama koje

omogucuju ponovno koriStenje ambalaze u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ili drugog
materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

@) Pravne 1 fizicke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, duzne su na vlastiti troSak
organizirati odvojeno skupljanje i koriStenje vrijednih svojstava otpadne ambalaze od tih tvari.

8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
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Clanak 147.
1) Mjere spreCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvaéaju skup aktivnosti
usmjerenih na o¢uvanje okolisa.
(2) Ovim Prostornim planom odreduju se kriteriji zastite okoli$a koji obuhvacaju zastitu

tla, zraka, vode, mora te zastitu od prekomjerne buke i mjere posebne zastite.
8.1. ZASTITA TLA
8.1.1. Sumsko tlo

Clanak 148.
Zastita Suma i Sumskih povrsina odrediti ¢e se slijede¢im mjerama:
- odrzavati postojece Sume putem ocuvanja i pravilnog gospodarenja,
- povecati zastitu Suma od onecis¢ivaca, pozara, nametnika i bolesti te drugih negativnih
utjecaja na njih,
- stimulirati razvoj urbanog Sumarstva radi ozelenjavanja gradskih, rubnih gradskih,
seoskih naselja i turistickih podrudja.

8.1.2. Poljoprivredno tlo

Clanak 149.
(1) Prenamjena vrijednog obradivog zemljista od I. do V. razreda u nepoljoprivredne, a
posebice gradevinske svrhe, nije dopustena.
(2) Za ocuvanje i koristenje preostalog kvalitetnog zemljista za poljodjelsku i stocarsku

svrhu odreduju se slijede¢e mjere:

- smanjiti koriStenje kvalitetnog zemljiSta za nepoljoprivredne svrhe,

- poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama — vinogradarstvo, vocarstvo,
stocarstvo 1 sli¢no,

- temelj trebaju biti obiteljska poljodjelska gospodarstva.

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

Clanak 150.

(1) Na podrucju Grada Kraljevice izdvojeni su prostori koji se, prema fizicko-mehanic¢kim
znaCajkama, svrstavaju u pet geotehnickih kategorija, prikazanih na kartografskom prikazu br.
3A “Uvjeti koriStenja 1 zaStite prostora — podrucja posebnih ogranic¢enja u koriStenju”, mj.
1:25.000.

(2) I. geotehnicka kategorija obuhvaca zonu golog krSa (na najve¢em dijelu podrucja
Grada). U toj zoni karbonatna stijenska masa je vidljiva na povrSini terena, mjestimi¢no je
pokrivena crvenicom. Teren nije deformabilan pod dodatnim opterecenjem gradevina. Nema
opasnosti od pojave nestabilnosti, osim vrlo strmih padina pokrivenih aktivnim siparima.
Upojnost terena i vodopropusnost u cijelosti je dobra, a mogucénost erozije vrlo mala. Teren je
u cijelosti pogodan za gradenje, manje pogodna mjesta su speleoloSke pojave i Sire rasjedne
zone te vrlo strme padine.
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3) I.A. geotehnicka kategorija je zona pokrivenog krSa, koja se proteze uz naselje
Kraljevica. U toj je zoni karbonatna stijenska masa potpuno pokrivena crvenicom debljine > 2
m. Teren je deformabilan pod dodatnim optere¢enjem gradevina. Nema opasnosti od pojave
nestabilnosti. Upojnost terena je smanjena u odnosu na goli kr§, vodopropusnost je u cijelosti
dobra, moguénost erozije je mala. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje uz uvazavanje
slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na goli kr§, manje pogodna mjesta su speleoske pojave
ispod crvenice.

4) III. geotehicka kategorija je zona fliSa na podruc¢ju jugozapadno od Bakarca i Turinova
sela. U ovoj zoni fliska stijenska masa je djelomice pokrivena glinovitom korom raspadanja je
manja od 2m. Teren je deformabilan pod dodatnim optere¢enjem gradevina. Teren je stabilan
u prirodnim uvjetima, a nestabilnosti se mogu pojaviti prilikom zasijecanja. Upojnost terena je
izrazito mala, fliSka stijenska masa je vodonepropusna, moguénost erozije je znatna. Teren je
u cijelosti pogodan za gradenje uz uvazavanje slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na goli
krs.

(5) IIT.A. geotehnicka kategorija je zona fliSa pokrivenog padinskim tvorevinama na
pokrivena padinskim tvorevinama mjestimice debljim od 10 m. Teren je deformabilan pod
dodatnim opterecenjem gradevina. Dijelovi terena su stabilni u prirodnim uvjetima, dok su
mjestimice vidljiva aktivna i umirena klizista; velika opasnost je pojava nestabilnosti prilikom
zasijecanja ili nasipavanja. Upojnost terena je u cijelosti mala, fliska stijenska masa je
vodonepropusna, a pokriva¢ promjenljive vodopropusnosti; moguénost erozije je znatna. Teren
je u samo mjestimice pogodan za gradenje uz prethodno provedena detalja istrazivanja.

(6) IV. geotehnic¢ku kategoriju u uvali Bakarac sacinjavaju zone naplavina. Naplavine su
mjestimi¢ne debljine preko 10 m. Teren je deformabilan pod dodatnim opterecenjem
gradevina. Teren je stabilan u prirodnim uvjetima, a nestabilnosti se mogu pojaviti prilikom
zasijecanja. Upojnost i vodopropusnost terena je dobra; razina podzemne vode je visoka. Teren
je u cijelosti pogodan za gradenje uz uvazavanje slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na
goli kr§ kao i visoku razinu podzemne vode.

(7 U skladu s odredbama detaljno opisanim u Prostornom planu Primorsko-goranske
Zupanije bit ¢e neophodno izvrsiti detaljno geotehni¢ko zoniranje gradevinskih podrucja za
urbanisti¢ke i1 detaljne planove uredenja na temelju topografske podloge mjerila 1:5000.
Spomenuto zoniranje ukljucuje i terenska istraZivanja. Na temelju tako dobivenih rezultata biti
¢e moguce precizno 1 sa sigurno$¢u odrediti poloZaje gradevina, te odrediti zone koje su
nepogodne za gradenje.

8.2. ZASTITA ZRAKA

Clanak 151.
1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaStite zraka jest smanjivanje emisije
oneciS¢ujucih tvari u zrak.

2 Za zastitu zraka propisuju se slijedece mjere:

— ogranicavati emisije 1 propisivati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike
(BAT), te prema Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije one¢is¢ujucih tvari u zrak
iz stacionarnih izvora (Narodne novine broj 140/1997.),

— visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okolis, do
donosenja propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT
standardima),
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(3)

1)
@)

(1)

1)

zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje opterecenja, gdje se razina
“znacajnog” odreduje temeljem procjene utjecaja na okoli$, a povecanjem opterecenja
emisija iz novog izvora ne smije do¢i do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u
bilo kojoj tocki okoline izvora,

najveéi dopusteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora onecis¢enja o
ovisnosti o kategoriji zraka odreden je Uredbom o grani¢nim vrijednostima
oneCiS¢uju¢ih tvari u zraku (NN 133/05) i Uredbom o kriticnim razinama
onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05),

stacionarni izvori (tehnoloski procesi, industrijski pogoni, uredaji i objekti iz kojih se
ispuStaju u zrak oneciS¢ujuce tvari) oneciS¢enja zraka moraju biti proizvedeni,
opremljeni, rabljeni i odrzavani na na¢in da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih
vrijednosti emisije, prema Zakonu o zastiti zraka (Narodne novine broj 48/1998.) i
Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora (Narodne novine broj 140/1997.).

Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:

prijaviti izvor onecis¢avanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i
lokalne samouprave,

osigurati redovito pra¢enje emisije iz izvora i o tome voditi o€evidnik te redovito
dostavljati podatke u katastar onec¢is¢avanja okolisa,

uredivanjem zelenih povrSina unutar gradevne Cestice 1 onih zajednickih izvan
gradevne Cestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju 1
regeneraciju zraka.

Clanak 152.

Proces obrade povrsine kod gradnje i odrzavanja plovila provoditi unutar zatvorenog
sustava.

Neke od planiranih djelatnosti na podru¢ju poslovnih zona Ka Ks, i K7 mogu
obuhvacati i aktivnosti u kojima nastaju hlapivi organski spojevi (procesi
premazivanja, impregnacija drvenih povrSina, povrSinsko CciScenje, povrSinska
zastita). Za smanjenje emisija hlapivim organskim spojevima (HOS) potrebno je
koristiti najbolje raspoloZive tehnike, te ne Kkoristiti tvari i pripravke koji sadrze
halogenirane HOS 1 tvari koje su karcinogene, mutagene i toksi¢ne za reprodukciju.

8.3. ZASTITA VODA

8.3.1.  Zastita podzemnih i povrsinskih voda

Clanak 153.
Na podrucju grada Kraljevice nema utvrdenih zona sanitarne zastite.

Clanak 154.
Zastita podzemnih i povrSinskih voda odreduje se:
mjerama zabrane i ogranicenja izgradnje,
mjerama za sprecavanje 1 smanjivanje oneciS¢enja od kojih je najvaznija izgradnja
sustava za odvodnju i uredaja za prociS€avanje otpadnih voda,
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- prioritetnim saniranjem divljih odlagalista.

2 Ostale mjere za spre¢avanje 1 smanjivanje oneciS¢enja podzemnih i povrSinskih voda
Su:

- zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode onecis¢ene
deterdzentima, te odlaganjem tehnoloSkog i drugog otpada na zelene povrSine duz
prometnica,

- korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrzavanju vodovodne mreze,
hidranata i drugih vodovodnih uredaja, unutar i ispred Cestice, te Stititi pitku i sanitarnu
vodu od zagadivanja,

- opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi
prijemnik, te u vodama koje se nakon procCiS¢avanja ispustaju iz sustava javne
odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima grani¢nih
vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima pokazatelja, otpadnih i drugih tvari i otpadnim vodama.

8.3.2.  Zastita od Stetnog djelovanja voda

Clanak 155.
1) Za podru¢je Grada Kraljevice potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji
oborinskih voda i sprovesti njegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.
2 Zastitu od eventualnih poplava uslijed povec¢anog dotoka vode na podrucju pod

djelovanjem bujica (Bakarac) treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te zupanijskim
planovima obrane od poplava.

3) Sustav zastite od poplava vodotoka Dubracine i Bakaracki rov u dijelu koji se nalazi
na podruc¢ju Grada Kraljevice dio je cjelovitog sustava obrane od poplava Sliva Dubracine i
Sliva Bakarackog roga. Koridor sustava linijski obuhva¢a vodotok Dubracinu i Bakaracki rov,
s pritocima.

4) Sirina koridora obuhvaéa prirodno korito i korito uredeno nasipom s obostranim
pojasom S§irine 20,0 m mjereno od gornjeg ruba korita, odnosno vanjske noZzice nasipa i korito
uredeno ¢vrstim gradevinama s obostranim pojasom Sirine 6,0 m mjereno od gornjeg vanjskog
ruba uredajne gradevine.

(5) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava zastite od poplava, njegove
mjestimi¢ne rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina.
(6) Koristenje koridora 1 svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti korita mogu
se vrsiti samo sukladno Zakonu o vodama.

(7) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava zastite od poplava planirano je
utvrdivanje javnog vodnog dobra i vodnog dobra svih vodotoka.

(8) S obzirom na postoje¢u veliku vjerojatnost plavljenja morem (pojave uspora) na

obalnom rubu, na ugrozenom dijelu podrucja potrebna je provedba mjera obrane od poplava.
Opasne tvari 1 otpad je potrebno skladistiti / odlagati izvan dijela podru¢ja ugrozenog
poplavom. Pri projektiranju i izvedbi sustava odvodnje otpadnih oborinskih voda potrebno je
uzeti u obzir vjerojatnu pojavu uspora.

8.4. ZASTITA MORA

8.4.1. Zastita mora od zagadenja
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Clanak 156.
(1) Kategorizacija mora i podru¢je ZOP-a prikazana je na kartografskom prikazu br. 3.
“Uvjeti koristenja 1 zaStite prostora - podrucja posebnih uvjeta koristenja ”, mj. 1:25.000.
(2) Pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte odreduje se kao osobito vrijedno podrucije

pod zastitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijedno podrucje cuva se u

svrhu zastite obalnog podrucja mora te njegova svrhovitog, odrzivog i gospodarski u¢inkovitog

koristenja. Ovim Planom odreduju se mjere za sprecavanje i smanjivanje oneciséenja, od kojih
je primarna izgradnja sustava za odvodnju otpadnih voda. U uredenju gradevnog podrucja,
sustav odvodnje izgraditi prema odredbama ovog Plana.

(3) Mijere za sprecavanje i smanjivanje oneciS¢enja mora su:

- izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda Cime ¢e se sprijeciti izravno
ispustanje sanitarno-potrosnih 1 tehnoloskih otpadnih voda u more,

- kompletiranje mehanickog (primarnog) stupnja procis¢avanja ukljucuje i izvedbu
odgovarajuc¢ih objekata za taloZenje (s aeracijom) prije podmorske dispozicije,

- izrada katastra zagadivaca mora,

- unapredivanje sluzbe zastite i ¢iS¢enja mora i plaza,

- nastavak ispitivanja kakvoca mora na morskim plazama radi preventive i eventualne
zastite

— Izvan gradevinskih podruc¢ja odredenih ovim Planom moguéa je izgradnja samo
gradevina infrastrukture sukladno ¢lanku 81 iz ovih Odredbi, uredenje pjesackih staza
(lungo mare) i prostora za odmor sukladno ¢lanku 103 ovih Odredbi te uredenje
prirodnih i uredenih morskih plaza sukladno Uredbi i ¢lanku 81a ovih Odredbi.

4) Radi spreCavanja oneciS¢enja uzrokovanih pomorskim prometom 1 luckim

djelatnostima potrebno je provoditi slijede¢e mjere zastite:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

— odrediti nacin servisiranja brodova na moru i kopnu.

(5)  Na podrucju zona K4, Ks, Kg i K7 najznacajniji problem zastite okolisa je odvodnja

tehnoloskih, sanitarnih i oborinskih voda. Odgovarajuce mjere zastite su:

- Rjesavanje odvodnje podrucja poslovnih zona Ks, Ks, Ke i K7 kao dijela sustava javne
odvodnje Kraljevice. Navedeno podrazumijeva dogradnju sustava javne odvodnje
Kraljevice (glavni kolektori, uredaj za procis¢avanje otpadnih voda i podmorski
ispust)

- Prethodno prociS¢avanje tehnoloskih otpadnih vode prije upustanja u sustav javne
odvodnje kako bi se zadovoljile grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda. Potrebno
je potpuno odvojiti onecis¢ene protoke od onih koje to nisu (oborinske, rashladne);

- Izgraditi oborinsku kanalizaciju. Povrsine na kojima se odvija manipulacija opasnim
tvarima zaStititi od dotoka vanjskih (okolnih) voda kao i1 od rasprSenog otjecanja
oborinskih voda. Oborinske vode s ovih povrSina prociS¢avati na separatoru —
taloZniku prije ispustanja u more;

- Sve opasne tvari koje se koriste u procesu gradnje i odrzavanja brodova (boje, lakovi,
razrjedivaci, motorna i hidraulicka ulja, sredstva za pranje i sl.) 1sav opasni otpad koji
se izdvaja u pogonu skladistiti odnosno privremeno ¢uvati u zatvorenom prostoru,

- Spremnike goriva ili drugih opasnih tvari izvesti sa sigurnosnim mjerama za dovoz,
punjenje, skladistenje i uporabu.

- Provesti mjere zaStite mora na navozima za servisiranje plovila (priprema povrsine
plovila za bojanje 1 premazivanje) ne samo u smislu ¢iS¢enja povrSine navoza



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 74

(proliveni premazi i ulja) ve¢ osigurati pro¢is¢avanje voda od pranja plovila i
oborinskih voda s povrSine navoza.

- Izraditi Operativni plan djelovanja u slucaju iznenadnog onecis¢enja mora i osigurati
opremu za djelovanje u slucaju iznenadnog onecis¢enja uljima manjeg opsega.

- Proces obrade povrsine kod gradnje i odrzavanja plovila provoditi unutar zatvorenog
sustava.

- Na ugroZzenom dijelu podruéja poslovnih zona Ks, Ks, Ks, K7 potrebna je provedba
mjera obrane od poplava sukladno ¢lanku 155. stavku (8) ovih odredbi.

(6) Na podrucjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji obavezno

je odrzati postojecu kakvocu mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvoce mora na

morskim plazama.

8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 157.

1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dBa danju i 45 dBa

nocu, $to se odnosi i na granicu sa poslovnim zonama Ks i K.
2) Izvrsiti snimanje buke na podru¢jima koja su ugrozena prekomjernom bukom.
3) Na osnovi rezultata snimanja i odredbi Zakona o zastiti od buke (NN 17/90) donijeti
Odluku o zastiti od buke kojom se regulira dozvoljeni nivo buke, ovisno o namjeni prostora.
4) Kao dopunsko sredstvo za zastitu od buke, kao prirodna prepreka, koriste se i pojasevi
zelenila.
(5) Do donoSenja propisa iz ¢lanka 6. Zakona o zastiti od buke (NN 17/90), primjenjuju
se vrijednosti iz Pravilnika o najve¢im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 37/90).

Clanak 158.
Za aktivnosti u zonama Ki, Ks, Ks i K7 pri kojima se mogu javljati povecane razine buke
neophodno je planirati mjere zastite koje obuhvacaju: kontrolu buke neposredno na njenom
izvoru (stacionarni i mobilni izvori), izvedbu akusti¢kih barijera pa i organizacijske mjere u
odnosu na vrijeme izvodenja neke aktivnosti.

8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.6.1. Sklanjanje ljudi

Clanak 158a.

1) Za podrucje Grada Kraljevice se posebne mjere zastite odreduju sukladno Zakonu o
za$titi 1 spaSavanju (NN 174/07, 79/07 1 38/09) 1 sukladno Pravilniku o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN
29/83, 36/85, 42/86). Za prostor u obuhvatu plana se planira provedba slijede¢ih mjera zastite:
- mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti koje ukljucuju:

- mjere zastite od potresa,

- mjere zastite od Stetnog djelovanja voda prema ¢lanku 161. odredbi,



Petak, 20. listopada 2017. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 6 - STRANICA 75

- mjere zastite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji pripadaju u
kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili
orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizista, tuca, snjezne oborine te poledica) i

- mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje ukljucuju:

- mjere zastite od pozara,

- mjere zastite u gospodarskim objektima,

- mjere zastite u prometu pri prijevozu opasnih tvari,

- mjere od epidemioloske i sanitarne opasnosti.

(2) Provedbeni planovi; urbanistic¢ki i detaljni planovi uredenja cija je izrada propisana

ovim planom trebaju biti uskladeni s Procjenom ugrozenosti stanovnis$tva, materijalnih i

kulturnih dobara i okolisa od katastrofa i velikih nesre¢a Grada Kraljevice i s Planom zastite i

spaSavanja Grada Kraljevice. Doneseni provedbeni planovi se s navedenim dokumentima

uskladuju prilikom prve izmjene i dopune. U planovima trebaju biti sadrzane sve mjere zastite
odredene Procjenom ugrozenosti Grada Kraljevice 1 Planom zaStite 1 spaSavanje Grada

Kraljevice gdje su myjere zaStite razradene do nivoa provedbenih zadaca investitora u

tekstualnom i kartografskom djelu planova.

(3) Pri izradi urbanistic¢kih i1 detaljnih planova uredenja je potrebno u skladu s uvjetima

odredenim Pravilnikom o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u

prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86) i u skladu s Procjenom

ugrozenosti koja je definirala karakteristike obuhvacenog podrucja planirati posebno slijedece
elemente:

- izgradenost zemljista,

- medusobni razmak gradevina,

- mjesta okupljanja - neizgradene prostore za evakuaciju i propisane minimalne
udaljenosti od gradevina,

- nesmetan prolaz interventnih vozila i udaljenost gradevina od javnih povrSina,

- povrsine za odlaganje materijala od urusavanja,

- mogudi izvori tehni¢ko-tehnoloske nesre¢e u gospodarstvu i najugroZenije zone u
prometu opasnim tvarima,

- opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreca,

- mjere za u€inkovito provodenje civilne zaStite te mjere zastite od epidemije 1 epizotija,

- posebne mjere za gradevine vece povrsine, gradevine s ve¢im brojem korisnika i/ili sa
specificnim sadrzajem, koje mogu biti izvor potencijalne ugroze; kao $to je obveza
vlastitog sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja
stanovniStva (,,NN* broj 47/06),

- definirati lokacije za sustav javnog uzbunjivanja ljudi.

4) Na podru¢ju Grada Kraljevice moguci izvori tehnicko —tehnoloSkih nesreca su:

- koridor magistralnog naftovoda za medunarodni transport: Omisalj-Sisak,

- koridor alternativne trase planiranog magistralnog plinovoda za medunarodni
transport, kopnena trasa Omisalj - Zlobin - Republika Slovenija,

- brodogradiliste, gospodarski sadrzaji u naseljima 1 izdvojenim zonama, benzinske
crpke 1 sliéno. U zonama ugroza uz takve objekte posebnu paznju treba obratiti
osiguravanju uvjeta za uzbunjivanje, evakuaciju ljudi, te takve zone treba izbjegavati
kao moguce zone okupljanja i zbrinjavanja ljudi.

Clanak 159.
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1) Temeljem odredbi o mjerama sklanjanja ljudi u Prostornom planu Primorsko-
goranske Zupanije, na podrucju Grada Kraljevice nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista
osnovne zastite, osim u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija
1 posebni uvjeti gradenja utvrduju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.
2) Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjeStanjem stanovni$tva,
prilagodavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja ljudi u odredenim zonama, §to se utvrduje Planom zaStite i spasavanje Grada
Kraljevice, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmjestanja stanovni$tva,
prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slucaju neposredne ratne
opasnosti.

3) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku
Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske
gradevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine,
s otpornos¢u od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

4) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba
projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara
od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

(5) Pri projektiranju gradevina javne namjene u kojima se okuplja ve¢i broj ljudi potrebno
je predvidjeti slobodan neizgraden prostor namijenjen njihovo za okupljanje i evakuaciju.

8.6.2. Zastita od potresa

Clanak 160.
1) Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i1 gradenjem gradevina,
kao 1 rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina. Protupotresno projektiranje gradevina, kao i
gradenje, treba provoditi sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji i postojecim
tehni¢kim propisima.
2 Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske zupanije odreduje se nuznim novo
seizmotektonsko zoniranje cijelog podru¢ja Zupanije u mijerilu 1:100000 koje mora biti
uskladeno sa seizmickim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmicke karte
Zupanije i karata uzih podrugja, protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skladu
s postoje¢im seizmickim kartama, zakonima i1 propisima, a za znacajnije javne i druge
gradevine vrSe se dodatna istrazivanja radi to¢nijeg odredivana seizmickih parametara.
(3) Uvjeti uredenja prostora za gradevnu parcelu trebaju sadrzavati stupanj seizmicnosti
podrugja. Prilikom izdavanja dozvola za rekonstrukcije gradevina koje nisu projektirane u
skladu s propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu
otpornosti na ruSilacko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za gradenje treba uvjetovati
ojacavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

8.6.3  Zatita od ruSenja

Clanak 161.
1) Ceste 1 ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od ruSenja zgrada i ostalog
zaprecavanja radi Sto brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
2 Urbanistickim 1 detaljnim planovima uredenja koje ¢e se izraditi za gradevinska

podrucja naselja i povrSine za izdvojene namjene izvan naselja potrebno je definirati i
dimenzionirati sustav ulazno-izlaznih prometnica.
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3) Prometnice unutar neizgradenih dijelova naselja moraju se projektirati na taj nacin da
razmak gradevina od prometnice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zaprecavaju
prometnicu radi omoguéavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

4) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmicnost sukladno
utvrdenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jac¢ine prema mikroseizmickoj
rajonizaciji Primorsko-goranske Zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni
period za 500 godina (prema posebnom prilogu).

(5) Detaljnim planovima uredenja prostora za pojedina podru¢ja Grada Kraljevice, a
posebno za dijelove naselja (jezgre) koje nisu izgradene po protupotresnim propisima gradnje,
mora se analizirati otpornost tih jezgri na rusenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere
zaStite i spaSavanja.

8.6.4. Zastita od poZara

Clanak 162.
(1) Zastita od pozara ovisi o stalnom 1 kvalitetnom procjenjivanju ugrozenosti od pozara
i tako procijenjenim pozarnim optereCenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim
pojasevima, te drugim zahtjevima utvrdenim prema izradenoj 1 usvojenoj Procjeni ugrozenosti
od pozara i tehnoloskim eksplozijama Grada Kraljevice. Kartografski prikaz vatrogasnih
sektora, zona i vatrobranih pojaseva postojeéeg stanja u prostoru nalazi se u posebnom
grafickom prilogu navedene Procjene ugrozenosti.
(2) Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih
1 infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima
temeljenim propisima i prihva¢enim normama iz podrucja zastite od pozara, te pravilima
struke.

(3) Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da
se ne povecava ukupno postojece pozarno opterecenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline.
4) Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija

gradevina gradenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok, potrebno je pristupiti promjeni

namjene poslovnih prostora s poZarno opasnim sadrZajima, odnosno zamijeniti ih pozarno

neopasnim sadrZajima.

(5) Kod projektiranja planiranih gradevina na podru¢ju Grada Kraljevice, radi veée

kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere zaStite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti

gradevine od pozara, u prikazu mjera zaStite od pozara kao sastavnom dijelu izvedbene
projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati slijede¢e proracunske metode, odnosno
norme:

- austrijsku numeri¢ku metodu TRVB 100 ili drugu opéepriznatu metodu — za stambene
gradevine 1 pretezito stambene gradevine s poslovnim prostorima i manjim
radionicama,

- austrijsku numericku metodu TRVB N138 i N139 — za poslovne i pretezito poslovne
gradevine razne namjene i veli€ine, za specijalizirane trgovacke prostore, ustanove i
druge javne gradevine u kojima se okuplja ili boravi ve¢i broj ljudi,

- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM - za industrijske gradevine,
razna skladiSta i ostale gospodarske gradevine.

(6) Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekonstrukcije postoje¢ih vodoopskrbnih

sustava obvezno je planiranje izgradnje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata

sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06).
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@) Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim
zavrSetkom, moraju se projektirati s okretiStem na njihovom kraju za vatrogasna i druga
interventna vozila.

(8) Nove ceste 1 rekonstrukcije postojecih cesta treba projektirati za vatrogasne pristupe
koji imaju Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i zaokretne radijuse propisane u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, i 142/03).

9) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju gradevina za koje su posebnim
propisima predvidene mjere zastite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatraZzen prikaz
primijenjenih mjera zastite od pozara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadleznih
drzavnih upravnih tijela.

(10) U svrhu sprec¢avanja Sirenja pozara na susjedne objekte i gradevine, gradevine moraju
biti udaljene od susjednih najmanje 4 metra ili manje ako se dokaze uzimajuci u obzir pozarno
optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora
na vanjskim zidovima gradevina i dr. Zastita od prijenosa poZara moZe se posti¢i i gradnjom
zaStitnog zida vatrootpornosti najmanje 90 minuta (¢ija visina nadvisuje krov Sti¢ene gradevine
za najmanje 50 cm ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1
m ispod krovista), koji mora biti od negorivog materijala najmanje 1 m ispod pokrova krovista
(koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole).

(11) Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina te gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden posebnim propisom.
(12) Prilikom gradenja ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze mora se ukoliko ve¢ ne
postoji predvidjeti i gradnja vanjske hidrantske mreze za potrebe snabdijevanja vatrogasnih
postrojbi vodom.

(13) Za potrebe izgradnje objekata ili postrojenja za skladiStenje ili promet zapaljivim
tekuc¢inama ili plinovima, moraju se postivati odredbe iz ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
teku¢inama 1 plinovima (NN. br. 108/95) kao 1 propisa temeljenih na istomu Zakonu.

(14) Potrebno je obavezno ishoditi suglasnost PU Primorsko-goranske Rijeka, temeljem ¢l.
15.st. Zakona o zastiti od pozara (NN. br. 58/93), kojom se potvrduje da su u glavnom projektu
predvidene propisane 1 posebnim uvjetima gradenja trazene mjere zastite od pozara.

(15) Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o poZarnom
optereCenju objekata, intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti
objekata i fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostoje¢i niski
gradevinski objekti, njithova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta,
odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze
biti manji od visine sljemena kroviSta viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne
prometne povrSine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne
moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne,
pojacane mjere zastite od poZara.

(16) Svaka gradevina mora imati osiguran vatrogasni pristup sukladno posebnim
propisima.

a7 Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Grada Kraljevice i vaZzece zakonske regulative 1 pravila tehnicke prakse
1z podrucja zastite od pozara.

(18) Prilikom projektiranja i gradnje garaze, zbog nedostatka domacih propisa, primijeniti
austrijske smjernice TRVB N106.

(19) Temeljem ¢lanka 15. Zakona o zastiti od pozara (NN58/93, 33/05 1 107/07) izraditi
elaborat zastite od poZara za sloZenije gradevine (gradevine skupine 2).
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9. MJIERE PROVEDBE PLANA
9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA
9.1.1.  Prostorni plan podrudja posebnih obiljezja
Clanak 163.

(1) Za podru¢ja posebnih obiljezja se uredenje prostora planira sukladno slijede¢im
prostornim planovima podrucja posebnih obiljezja:

. PPPPO 1 - priobalna dionica autoceste i1 zeljeznicke pruge,
. PPPPO 2 - zasti¢eno podrucje Vinodol,
. PPPPO 3 - Bakarski zaljev.

(2) Granice obuhvata planova iz stavka (1) ovog ¢lanka na podru¢ju Grada Kraljevice
prikazane su na kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora -
podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite”, mj. 1:25.000.

9.1.2.  Urbanisticki planovi uredenja

Clanak 164.
1) Uredenje prostora se za odredena podrucja planira sukladno slijede¢im urbanistickim
planovima uredenja:
- gradevinska podrucja naselja:
. UPU 1 Kraljevica - srediSte  obuhvaca: NA 5 zajedno s gradevinskim podrucjem
za namjenu groblje izvan naselja G2, lukom otvorenom za javni promet Zupanijskog
znacaja Kraljevica 1 uredenom plazom UPLsg;

. UPU 2-1 Kraljevica—Podbanj1 obuhvaca: juzni dio NA 8;

. UPU 2-2 Kraljevica—Podbanj 2  obuhvaca: juzni dio NA 8;

. UPU 2-3 Kraljevica—Podbanj3  obuhvac¢a: luku otvorenu za javni promet
lokalnog znacaja rt Lipica, uredenu plazu UPL7 1 prirodnu plazu PPLy;

= UPU 3 Neriz obuhvaca: NA 13 zajedno s lukom otvorenom za
javni promet lokalnog znacaja u uvali Rasatica;

= UPU 9 Bakarac obuhvaca: NA 1 i NA2 zajedno s gradevinskim

podru¢jem za ugostiteljsko-turisticku namjenu izvan naselja T24 i T34, uredenim
plazama UPL;1 i UPL> i lukom otvorenom za javni promet lokalnog znacaja Bakarac;

. UPU 10 Turinovo selo obuhvaca: NA 3;

. UPU 11 Grmani obuhvaca: NA 12;

. UPU 13 Bobusi obuhvaca: NA 101 NA 91;
. UPU 14 Kuntija obuhvaca: NA 11;

. UPU 23 Smrika obuhvac¢a: NA9 i NA19;

= UPU 24 Mali Dol obuhvaca: dio NA15;

. UPU 25 Bakarac Francezovo  obuhvaca: dio NA4.

- zone ugostiteljsko-turisti¢ke namjene:
UPU 4 turisti¢ka zona Ostro  obuhvaca: T21 i T3: zajedno s uredenom plazom
UPLy;

. UPU 5 turisti¢ka zona Javoris¢e — Podbanj obuhvaca: T22;
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UPU 6 turisticka zona uvala Scott obuhvaca: Tlsa i/ili T23 1 T23a zajedno s
uredenom plazom UPLs i prirodnim plazama PPL> i PPL4, te lukom otvorenom za
javni promet lokalnog znacaja u uvali Trnova IS2 i priveziStem P u uvali Scott;

" UPU 7 turistiCka zona uvala Marenska ~ obuhvaca: TI11 i/ili T21A zajedno s
uredenom plazom UPLg;
" UPU 9 Bakarac: obuhvaca: T24 | T3s zajedno s gradevinskim

podruc¢jima naselja NA 11 NA 2, uredenim plazama UPL1 i UPL> i lukama otvorenim
za javni promet lokalnog znacaja u uvalama Dobra 1 Bakarac;

] UPU 16 turisti¢ka zona Smrika obuhvaca: T13.

—~ zone sportsko-rekreacijske namjene:
UPU 8 sportsko - rekreacijska zona Brda obuhvaca: R1;

" UPU 20 sportsko — rekreacijska zona Sansovo obuhvaca: RI11 zajedno s
uredenom plazom UPLsg.

—~ zone ostale namjene:

UPU 12 zona ostale namjene Medomisljina - Briljeva obuhvaca: Oz;
. UPU 19 zona ostale namjene Bobusi - Furlanovo  obuhvaca: Os.
= UPU 17 zona l; Medomisljina, obuhvaca zonu Iy

UPU 21 - Poslovna zona Kraljevica - zona Ks, obuhvaca zonu K4
UPU 22 - Poslovna zona Kraljevica - zona Kg , obuhvaca zonu Ke

zonu infrastrukturne namjene:

UPU 18 uvala Dumboka obuhvaca: ISz zajedno s lukom otvorenom za javni
promet lokalnog znac¢aja u uvali Dumboka.

2 Granice obuhvata urbanisti¢kih planova uredenja iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazane
su na kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti koriStenja 1 zaStite prostora - podrucja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite”, u mj. 1:25.000 i na Kkartografskim prikazima br. 4.1.
“Gradevinska podrucja K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2. Gradevinska podrugja; K.o. Smrika i 4.3.
Gradevinska podrugja; K.o. Veli dol” u mj. 1:5000.

3) Obuhvat urbanistickih planova uredenja koji se planiraju donijeti temeljem zakonske
obveze odreduje se Odlukom o izradi istog.

9.1.3.1. Detaljni planovi uredenja

Clanak 165.
1) Uredenje prostora se za odredena podrucja planira sukladno slijede¢im detaljnim
planovima uredenja:
1. dio gradevinskog podrucja naselja:
. DPU 1 Smrika: za sredi$nji dio naselja NA9 u &ijem sklopu je i gradevna &estica za

planiranu gradevinu gospodarske namjene.

zone gospodarske namjene:

DPU 2 - Poslovna zona K1 «Zlibinax»

. DPU 3 - zone gospodarske namjene Kraljevica K2 Medomisljina - Briljeva
DPU 5 - Smrika: Ks,

zone sportsko-rekreacijske namjene:

DPU 7 - Veli dol: R1s.

ostala namjena:

- N

A oE W=
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. DPU 4 - zone ostale namjene Kraljevica O1 Medomisljina - Briljeva

5. lucka podrucja:

. DPU 6 - Smrika (uvala ,,Cri$njeva®): zona luke otvorene za javni promet lokalnog
znacaja zajedno sa IS;.

. DPU 8 - Podrucje luke Kraljevica.

(2) Granice obuhvata detaljnih planova uredenja iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazane su

na kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti koriStenja i zaStite prostora - podruc¢ja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite”, u mj. 1:25.000 i na kartografskim prikazima br. 4.1.
“Gradevinska podru¢ja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2. Gradevinska podruéja; K.o. Smrika i 4.3.
Gradevinska podrugja; K.o. Veli dol“ u mj. 1:5000.

(3) Detaljni planovi uredenja iz stavka (1) ovog ¢lanka se izraduju kao urbanisticki
planovi uredenja.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA
9.2.1.Uredenje zemljista

Clanak 166.
(1) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se osnovama
gospodarenja Sumama i programom za gospodarenje Sumama, te se posebno ne iskazuje ovim
Prostornim planom.
(2) Za Sume u vlasni$tvu pravnih i fizi¢kih osoba do donosenja programa za gospodarenje
Sumama, uredenje zemljista poSumljavanjem provoditi ¢e se temeljem obaveza koje proistjecu
iz jednostavne i proSirene bioloske reprodukcije Suma.
(3) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem izvan povrsina Suma provodi se temeljem potreba
zastite okoliSa i krajobraznog uredenja ugrozenih i posebno vrijednih podrucja na prostoru
Grada Kraljevice.

Clanak 167.
(1) Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu
povrsina razli¢itih namjena, te na povrSinama klizista, erozije ili odlagalista otpada.
(2) ZemljiSte uz infrastrukturne namjene (prvenstveno uz planiranu priobalnu dionicu

autoceste 1 zeljeznicke pruge), sukladno tehni¢kim i1 sigurnosnim propisima, uredivati ¢e se
ozelenjavanjem, posumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

9.2.2.Neposredna provedba Plana za pojedinac¢ni zahvat
od interesa za Grad

Clanak 167.a.

(1) Neposrednom provedbom Plana se u naselju Kraljevica (NA 5) planira zahvat od
interesa za Grad koji ukljucuje izgradnju srediSnjeg gradskog trga Sv. Nikole s gradevinom
drustvene i1 gradevinom ugostiteljske namjene i izgradnju gradevine mjeSovite, druStvene i
ugostiteljske namjene na dijelu k.¢. 222 i k.¢. 4130/6.

(2) Zahvat izgradnje srediSnjeg gradskog trga Sv. Nikole s gradevinom drustvene i
gradevinom ugostiteljske namjene se planira sukladno Idejnom projektu izradenom od strane
autora: Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta SveuciliSta u Zagrebu (broj ugovora
40/09-15), odnosno prema ldejnom rjeSenju istog autora, koje je odabrano na javnom,
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drzavnom, otvorenom, projektnom, u jednom stupnju i anonimnom natje¢aju za izradu
urbanisticko-arhitektonskog rjesenja srediSnjeg gradskog trga Sv. Nikole, a prema
slijede¢im uvjetima:
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NAMJENE

IZGRADNJA TRGA SVVETOG NIKOLE
1. S GRADEVINOM DRUSTVENE I GRADEVINOM UGOSTITELJSKE

lokacija

srediste naselja Kraljevica (izgradeni dio naselja)

zahvat u prostoru

izgradnja gradskog trga s objektom drustvene i
ugostiteljske namjene na k.¢. 223/1, 223/2, 228 i na
dijelovima k.¢. 222 i 4130/6 K.O. Kraljevica
(dijelovi rive, Zrinskog trga i ulice bra¢e Radi¢)

povrSina zahvata u
prostoru

priblizno 4.300 m2

1.1. | TRG SV. NIKOLE

oblik i veli¢ina gradevne
destice / velifina i
povrsina gradevine

izgradnja gradskog trga na k.¢. 223/1, 223/2 1 228 i na
dijelovima k.¢. 222 i 4130/6 K.O. Kraljevica

povrsina priblizno 4.000 m2
duzina oko 140 m
Sirina oko 90 m

veli¢ina / povrSina

nepravilan, slijedi oblik
postojecih katastarskih
Cestica

oblik

idejnim projektom se unutar ove povrsine moze predvidjeti
jedna gradevna cestica ili viSe gradevnih Cestica prema
predvidenim fazama izgradnje

najveéa 1zgra(:1enost Kig (max) 1,00

gradevne Cestice

namjena gradevine javna povrsina
udaljenost gradevnog pravca 0 m

smijeitaj gradevine na od_regu_lam jskog pravca (poklapaju se)

VDA najmanja udaljenost O m

gradevnoj Cestici . . . ..
gradevine od granice (gradi se na granici gradevne
gradevne Cestice Cestice)

oblikovanje gradevine /
uredenje prostora
gradevne Cestice

- pretezni dio povrsine (dijelovi rive, Zrinskog trga i ulice
brace Radi¢) urediti kao pretezno pjeSacku povrsinu,
obloziti sitnijim betonskim ili kamenim elementima Koji
oblikovno stvaraju dojam homogene plohe

- dio trga se urediti kao kolnu povrsinu i parkirna mjesta

- postojee stubiSte (izmedu rive i ulice bra¢e Radic)
rekonstruirati uz provjeru i optimizaciju ergonomije i ritma
penjanja

- izraditi postolje i smjestiti kip svetog Nikole

- postojecu parkovno uredenu povrSinu (na k.C. 223/1)
rekonstruirati uskladenjem terasaste strukture parkovne
povrsine s rasporedom podesta javnog stubista

- postojeca stabala na Zrinskom trgu zadrzati dok se stabla u
ulici brace Radi¢ mogu se ukloniti radi izvodenja novog
potpornog zida,
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- ukinuti postojec¢u hortikulturno uredenu povrsinu (tlocrtno
trokutastog oblika) u donjem dijelu Zrinskog trga uz crkvu
- ugraditi nove elemente urbane opreme koja treba biti
unificirana: klupe i koSevi za otpatke, gradski oglasni pano
te jarbol za zastavu (,,Standar®)

- ugraditi nove unificirane tipske elemente javne rasvjete

- u gornjem dijelu trga Zrinskih (u duzini cca 28 metara od
krizanja sa Strossmayerovom ulicom) zadrzati se postojeci
kolni promet u posebnoj trasi

- unutar kolnog dijela (uz njegov jugoisto¢ni rub) je
potrebno osigurati 4 mjesta za zaustavljanje motornih vozila
(za dostavu, intervencija i sl.)

uvjeti koriStenja - preko dijela trga se predvidjeti kontrolirani prolazak
interventnog

prometa

- dio povrsine predvidjeti za uredenje ugostiteljskih terasa
(moguce natkrivanje)

- rekonstruirati postojeci sustav javne rasvjete

- rekonstruirati postojeci sustav odvodnje oborinskih voda

- rekonstrukcija i dogradnja postojece infrastrukturne mreze
naselja Kraljevica:

izgradnja komunalne - mreza vodoopskrbe,
infrastrukturne - mreza odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda,
mreze - elektroopskrbna mreza

- TK mreza

- plinoopskrbna mreza

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurati na
javnom parkirali§tu izvan gradevne Cestice 1 zahvata, a u
skladu s cjelovitim prometnim rjeSenjem S$ireg prostora
centra naselja Kraljevica

- zaustavljanje motornih vozila za dostavu, intervencija i sl.
osigurati na 4 mjesta u sklopu kolne povrsine

- faze izgradnje i gradevne Cestice odrediti idejnim
projektom

1.2. | GRAPEVINA DRUSTVENE I UGOSTITELJSKE NAMJENE

gradevnu Cesticu formirati unutar povrsine zahvata u

parkiranje

faze izgradnje

prostoru
od dijela k.¢. 222 i dijela k.¢. 4130/6
oblik i veli¢ina gradevne | veli¢ina / povrSina oko 300 m2
Cestice klinastog oblika
najmanja Sirina 0,4 m
oblik najveda Sirinal 1,3 m
duzina na liniji podzida 45
m
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duzina na liniji prema obali
44 m
najveca 1zvgra(:1‘en0st Kig (max) 1,0
gradevne Cestice
namjena gradevine drustvena i ugostiteljska
broj etaza 3E
visina gradevine (max.) 10,60 m
veli¢ina i povrSina svjetla visina etaze (min) 2,70 m
gradevine kis (max) 3,0
tlocrtna projekcija gradevine 300,0 m2
(max.)
udaljenost _gradevnog pravca ooklapaju se (0,0 m)
o . od regulacijskog pravca
smjesStaj gradevine na : : :
VDA najmanja udaljenost . ..
gradevnoj Cestici . . gradi se na granici gradevne
gradevine od granice >
. Cestice (0,0 m)
gradevne Cestice

gradevina je oblikom uklopljena u podzid

prohodan ravni krov - krovna terasa u funkciji
prosirenja plohe trga

- povrsina gradevne Cestice se u cijelosti izgraduje

(nema hortikulturno uredenih dijelova niti dijelova zauzetih
prirodnim terenom)

- prikljuciti gradevinu na postojecu infrastrukturnu mrezu
naselja Kraljevica:

- na mrezu vodoopskrbe,

- na mrezu odvodnje otpadnih voda,

- na elektroopskrbnu mrezu i na

- TK mrezu

- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu
naselja

- udijelu prizemlja i na krovu gradevine uspostavlja se pravo
sluznosti za potrebe javnog koriStenja: krovna terasa kao
prosirenje javne pjeSacke povrsine, dio prizemlja u svrhu
javne pjeSacke komunikacije

- ugostiteljski sadrzaji u prizemlju (caffe bar, restoran) i
sadrzaji u gradevini drustveni sadrzaji (prostor za izlozbe, predavanja 1
projekcije).

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ¢e se na
javnom parkiralistu izvan gradevne Cestice i zahvata, a u
skladu s cjelovitim prometnim rjeSenjem Sireg prostora
centra naselja Kraljevica

REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRAPEVINE UGOSTITELJSKE
NAMJENE

oblikovanje gradevine Krov

uredenje gradevne
destice

nacin i uvjeti
prikljucenja na javno-
prometnu povrsinu i
komunalnu
infrastrukturu

parkiranje

1.3.

k.¢. 223/2
veli¢ina / povr§ina postojeca (oko 35 m2)
oblik postojeci - pravokutni

oblik i veli¢ina gradevne
Cestice
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najveca izgradenost
gradevne Cestice

namjena gradevine

veli¢ina i povrsina
gradevine

kig (max) postojeci (1,0)
ugostiteljska (caffe bar)

broj etaza 1E

visina gradevine (max.) postojeca

kis (max) postojeci (1,0)

tlocrtna projekcija gradevine

(max.) postojeca

smjeStaj gradevine na
gradevnoj Cestici

udaljenost gradevnog pravca = postojeca, poklapaju se (0,0
od regulacijskog pravca m)

najmanja udaljenost = postojeca, izgradena na
gradevine od granice granici gradevne Cestice (0,0
gradevne Cestice m)

oblikovanje gradevine

gradevinu je potrebno redizajnom uklopiti u novo uredenje
trga

uredenje gradevne
Cestice

- cestica je u cijelosti izgradena

nacin i uvjeti
prikljucenja na javno-
prometnu povrsinu i

- postojeci prikljucci na postojecu infrastrukturnu mrezu
naselja Kraljevica, koji se mogu rekonstruirati:

- na mrezu vodoopskrbe,

- na mrezu odvodnje otpadnih voda,

- na elektroopskrbnu mrezu i na

komunalnu y

. - TK mreZzu

infrastrukturu . . . . y
- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu
naselja
- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ¢e se na

o javnom parkiraliStu izvan gradevne Cestice 1 zahvata, a u
parkiranje

skladu s cjelovitim prometnim rjeSenjem S$ireg prostora
centra naselja Kraljevica

posebni uvjeti izgradnje

- iznad gradevine se uspostavlja pravo izgradnje javne
povrsine

3) Zahvat izgradnje gradevine mjeSovite, drustvene i ugostiteljske namjene na dijelu k.¢. 222 i
k.¢. 4130/6. se planira sukladno slijede¢im uvjetima:
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GRADEVINA MJESOVITE, DRUSTVENE I UGOSTITELJSKE NAMJENE
2. na dijelu k.¢. 222 1 k.¢. 4130/6

oblik i veli¢ina gradevne
Cestice

gradevnu Cesticu formirati unutar povrsine zahvata u prostoru
od dijela k.¢. 222 i dijela k.¢. 4130/6

veli¢ina / povrSina

oko 300 m2

klinastog oblika

najmanja §irina 0,4 m

gradevne Cestice

oblik najveca Sirinal 1,3 m
duzina na liniji podzida 45 m
duzina na liniji prema obali 44 m
najveca izgradenost Kig (max) 1,0

namjena gradevine

Drustvena i ugostiteljska

smjeStaj gradevine na
gradevnoj Cestici

pravca

broj etaza 3E
visina gradevine (max.) 10,60 m
veli¢ina i povrSina svjetla visina etaze (min) 2,70m
gradevine kis (max) 3,0
tlocrtng projekcija 300,0 m2
gradevine (max.)
udaljenost gradevnog
pravca od regulacijskog poklapaju se (0,0 m)

najmanja udaljenost
gradevine od granice
gradevne Cestice

gradi se na granici gradevne
Cestice (0,0 m)

oblikovanje gradevine

gradevinu oblikovati suvremeno i uklopiti u postojeci podzid
odnosno u postojeci krajolik u cjelini

krov | prohodan ravni krov - krovna terasa

uredenje gradevne Cestice

- povrsina gradevne Cestice se u cijelosti izgraduje
(nema hortikulturno uredenih dijelova niti dijelova zauzetih

prirodnim terenom)

nacin i uvjeti priklju¢enja
na javno-prometnu
povrsinu i komunalnu
infrastrukturu

- prikljuciti gradevinu na postojecu infrastrukturnu mrezu naselja

Kraljevica:
- na mrezu vodoopskrbe,

- na mrezu odvodnje otpadnih voda,
- na elektroopskrbnu mrezu i na

- TK mrezu

- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu

naselja

sadrZaji u gradevini

- drustveni sadrzaji (prostori jedrilicarskog kluba)

- ugostiteljski sadrzaji

parkiranje
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- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ¢e se na
javnom parkiraliStu izvan gradevne Cestice i zahvata, a u skladu
s cjelovitim prometnim rjeSenjem Sireg prostora centra naselja
Kraljevica
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9.2.3. Ostale mjere razvoja

Clanak 168.

Ovim Prostornim planom predlazu se posebne mjere razvoja koje se mogu primijeniti po

podrucjima ili pojedinim zahvatima, kao $to su:

- odrediti visinu komunalne naknade na nac¢in da se potice privodenje zemljisSta
planiranoj namjeni;

- predvidjeti mjere za poticanje razvoja odredenih gospodarskih djelatnosti, kao Sto su
dodjele kredita s povoljnijim uvjetima, novc¢ani poticaji za odredenu proizvodnju ili
granu djelatnosti i sl., oslobadanje investitora od pla¢anja komunalnog doprinosa i sl.

Clanak 169.
1) Provedba i razrada postavki i mjera ovog Prostornog plana provoditi ¢e se putem
Programa mjera za unapredenje stanja u prostoru.
2) Program mjera, pored zakonom odredenog sadrzaja, mora i:

- utvrditi nositelje pojedinih obaveza, rokove i troSkove planiranih mjera;

- odrediti mjere za provedbu politike prostornog uredenja (komunalni doprinos, razina
uredenosti gradevinskog zemljiSta za pojedina uza podrucja i dr.).

3) Program mjera treba usuglasiti s Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru
Zupanije.

9.3. REKONSTRUKCIJA GRABEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA
PLANIRANOJ NAMJENI

Clanak 170.
Za pojedinacne gradevine na kojima se vrsi rekonstrukcija, a namjena je protivna planiranoj
namjeni vrijede isti uvjeti kao za pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog
podrucja.

Clanak 171.
1) Za gradevine §to su sagradene u skladu s propisima koji su vazili do stupanja na snagu
Zakona o prostornom uredenju i u skladu s dokumentima prostornog uredenja, a namjena kojih
je protivna namjeni utvrdenoj ovim Prostornim planom, moguca je samo rekonstrukcija,
adaptacija 1 dogradnja u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada.
(2 Opseg neophodan za poboljSanje uvjeta Zivota i rada definiran je ¢lankom 81, stavkom

(3).
10. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 172.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u
drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em mjerilu podloge, osim onih
elemenata Prostornog plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5.000. Prijenosom granica obuhvata
planova nizeg reda iz mjerila 1:5000 dozvoljava se uskladenje prema to¢nijim granicama
katastarskih Cestica sukladno novoj izmjeri.
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Clanak 173.
1) Do donosenja urbanisti¢kog plana uredenja za naselje Kraljevicu: NA 5 - (UPU 1) na
izgradenom i uredenom dijelu neizgradenog gradevinskog podrucja dopustena je izgradnja,
rekonstrukcijai zamjena svih vrsta postojecih gradevina i izgradnja novih stambenih gradevina
prema to¢ki 2.2.2. Gradevine stambene namjene, ¢lanci od 19. do 34a. ovih Odredbi, izgradnja
infrastrukturnih gradevina i koridora te uredenje rekreacijskih i parkovnih povrSina. Poveéanje
gradevne Cestice 1 sukladno tome izgradnja na njoj, moguca je pod uvjetom da prostor nije
rezerviran za infrastrukturni koridor. Povecanje postojecih gabarita gradevine smjeStene na
gradevnoj Cestici povrSine manje od propisane je moguce samo u opsegu neophodnom za
poboljsanje uvjeta zivota i rada sukladno ¢lanku 81. stavku (3) ovih Odredbi.
(2) Do donosenja urbanistickih planova uredenja za ostala naselja, u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja dopustena je izgradnja te rekonstrukcija, adaptacija i zamjena
postojecih gradevina stambene namjene prema tocci 2.2.2., prema ¢lancima 19. — 34a. ovih
Odredbi, izgradnja infrastrukturnih gradevina i koridora te uredenje rekreacijskih i parkovnih
povrsina. lzgradnja i rekonstrukcija gradevina Se na isti nacin odreduje i na uredenom dijelu
neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja.
(3) Unutar postojecih, izgradenih dijelova gradevinskih podruc¢ja izdvojenih namjena
izvan naselja, do donosenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja, dozvoljava
se izgradnja infrastrukturnih gradevina i1 koridora, rekonstrukcija i sanacija postojecih
gradevina te uredenje postojecih rekreacijskih i parkovnih povrSina koje upotpunjuju i
obogacuju osnovne sadrzaje neposrednom provedbom ovog Plana.
4) Na planiranim neizgradenim gradevinskim podrucjima izdvojenih namjena izvan
naselja, do donoSenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja, ne dozvoljava se
izgradnja gradevina niti uredenje povrsina.

Clanak 174.
(1) Planirani sustav odvodnje otpadnih voda Grada Kraljevice je dozvoljeno graditi u
etapama koje prate dinamiku izgradnje 1 uredenja prostora i to na nacin da se dijelovi sustava
izvode, za pojedino gradevinsko podru¢je izdvojene namjene izvan naselja, u cjelini.
(2) U sklopu dijelova sustava odvodnje otpadnih voda iz stavka (1) ovog ¢lanka, za
zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda, je do spajanja na sustav odvodnje planiran za podrucje
Grada Kraljevice, potrebno izgraditi manji zajednicki uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda s
upustanjem prociS¢enih voda u prirodni recipijent (tlo, more, vodotok).
(3) Iznimno je, do izgradnje zajedni¢kog sustava, moguce prema posebnim vodopravnim
uvjetima, gradevine s kapacitetom do 10 ES prikljuciti na vodonepropusnu sabirnu jamu, a za
gradevine vece od 10 ES izgraditi pojedinacni uredaj za prociS€avanje sanitarnih otpadnih voda
s upuStanjem u prirodni recipijent.
4) Uredaj za prociS¢avanje treba biti takav da efluent udovoljava propisanim grani¢nim
vrijednostima pokazatelja i dopuStenim koncentracijama opasnih i drugih tvari u tehnoloskim
otpadnim vodama propisanih ¢lankom 2. Pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja,
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) i ¢lanku 1. Pravilnika o izmjenama i
dopunama pravilnika o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim
vodama (NN 6/01) za ispuStanje u javni sustav odvodnje odnosno za upustanje u prirodni
prijemnik.
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(5) Oborinske otpadne vode s parkirnih i manipulativnih povrsina je potrebno upustiti u
zajednicki sustav oborinske odvodnje gdje se prociS¢avaju na zajednickom tipskom separatoru
masti i ulja i prociS¢ene upustaju u prirodni recipijent.

(6) Iznimno se, do izgradnje zajednickog sustava za zbrinjavanje "onecis¢ene" oborinske
vode, dozvoljava na svakoj Cestici izgraditi individualni sustav s vlastitim kolektorom i
separatorom masti i ulja, gdje se proc¢is¢ene vode upustaju u prirodni recipijent.

(7) Dijelovi sustava odvodnje otpadnih voda iz stavka (1) ovog ¢lanka se grade u skladu
s Clancima 118. 1 119. odredbi, na nacin da je u konac¢nici moguce jednostavno prikljucenje
dijela sustava na cjeloviti sustav odvodnje planiran za podrucje Grada Kraljevice.

Clanak 175.
Za zahvate u prostoru koji po ocjeni tijela drzavne uprave nadleznog za poslove prostornog
uredenja mogu imati znacajan utjecaj na zivot lokalne zajednice moze se zatraziti misljenje
nadleznog tijela Grada Kraljevice.

Clanak 176.
Ovaj Prostorni plan izraden je u Cetiri izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vijeca
Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vijeca Grada Kraljevice i koji se Cuvaju u
skladu sa zakonom.

Clanak 177.
Izvodi iz prostorno-planske dokumentacije koji su izdani prije stupanja na snagu ovog
Prostornog plana vrijede ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom i ukoliko je
podnesen zahtjev za gradevnu dozvolu.

Clanak 178.
Prostorni plan uredenja Grada Kraljevice sadrzi Odredbe za provodenje plana, graficki dio
Plana i obavezne priloge.
Graficki dio Plana i Knjiga 2. Obavezni prilozi plana nisu predmet objave u sluzbenom glasilu.

Clanak 179.
Odluka o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (»Sluzbene novine
Primorsko-goranske Zupanije« broj 01/03) stupila je na snagu 8. veljace 2003. godine.
Odluka o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (»Sluzbene
novine Primorsko- goranske Zupanije« broj 16/07) stupila je na snagu 28. travnja 2007. godine.
Odluka o donoSenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 12/11) stupila je na snagu 29. travnja
2011. godine.
Procisc¢eni tekst Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (,,Sluzbene novine Primorsko-
goranske Zupanije* broj 13/11).
Odluka o donosenju Trecih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
(,,Sluzbene novine Grada Kraljevice™ broj 3/17) stupila je na snagu 27. travnja 2017. godine.



