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GRADSKO VIJECE

1.

Na temelju ¢lanka 21. stavka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice ("Sluzbene novine Grada Kraljevice" broj
5/14), ¢lanka 30. Statuta Grada Kraljevice ("Sluzbene novine Grada Kraljevice 4/14, 5/14, 5/15, 4/16 i 1/18 i 3/18 — procisceni
tekst) Gradsko vijece Grada Kraljevice, na sjednici odrzanoj 3. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju odobrenja na
Program rada Savjeta mladih Grada Kraljevice za 2020. godinu

Clanak 1.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Kraljevice za 2020. godinu kojeg je donio Savjet mladih Grada
Kraljevice na sjednici odrzanoj 12. rujna 2019. godine.

Clanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenim novinama Grada Kraljevice".

KLASA: 021-05/19-04/1
URBROJ: 2170/08-05-19-4
Kraljevica, 3. listopada 2019.

GRADSKO VIJECE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Spalj, v.r.
2.
Na temelju ¢lanka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublazavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj
16/19) i ¢lanka 30. Statuta Grada Kraljevice ("Sluzbene novine Grada Kraljevice* broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18 i 3/18 —
prociSc¢eni tekst), Gradsko vije¢e Grada Kraljevice, na sjednici odrzanoj dana 3. listopada 2019. godine donijelo je

ODLUKU
0 imenovanju ¢lanova Gradskog povjerenstva
za procjenu Steta od prirodnih nepogoda Grada Kraljevice

Clanak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu Steta od prirodnih nepogoda Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju
se:

1. SUZANA BAUS RAKIC - predsjednik,
2. IVAN JERCINOVIC - ¢&lan,
3. MARIJAN JURINCIC - ¢glan.

Clanak 2.

Clanovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od &etiri godine.

Clanak 3.

Zadace Povjerenstva utvrdene su ¢lankom 14. Zakona o ublazavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Clanak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaziti Odluka o imenovanju ¢lanova Gradskog povjerenstva za procjenu Steta od
elementarnih nepogoda Grada Kraljevice (,Sluzbene novine Grada Kraljevice” broj 5/18).

Clanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Grada Kraljevice*“.

KLASA: 021-05/19-04/3
URBROJ: 2170/08-05-19-2
Kraljevica, 3. listopada 2019.
GRADSKO VIJECE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Spalj, v.r.

3.

Temeljem ¢lanka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine® broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o
izradi Cetvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (PPU GK) (,Sluzbene novine Grada Kraljevice broj
3/17, 4/17 i 4/18), €lanka 30. Statuta Grada Kraljevice (,Sluzbene novine Grada Kraljevice® broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18 i
3/18 — procisceni tekst) i po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja (KLASA: 350-02/19-11/33,
URBROJ: 531-06-1-2-19-2 od 12. rujna 2019. godine) Gradsko vijeée Grada Kraljevice na sjednici odrzanoj 3. listopada 2019.
godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju Cetvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
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I. TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se odluka o Cetvrtim izmjenama i dopunama Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice (,Sluzbene
novine Primorsko-goranske zupanije” broj 01/03, 16/07, 12/11, 13/11-prociSceni tekst i ,Sluzbene novine Grada Kraljevice® broj
3/17 i 6/17-progigéeni tekst) sukladno Odluci o izradi Cetvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
(,Sluzbene novine Grada Kraljevice broj 3/17, 4/17 i 4/18).

Clanak 2.
Sastavni dio Odluke iz &lanka 1. odredbi je elaborat pod nazivom ,Cetvrte izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Kraljevice" koji je izradila tvrtka Urbanisticki studio Rijeka d.o.o. u koordinaciji s Gradom Kraljevicom kao nositeljem izrade.

Clanak 3.
Elaborat Cetvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice sadrzi tekstualni i graficki dio te obvezne priloge
kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA koji sadrzi:

l. Temeljne odredbe
Il Odredbe za provodenje
Il Zavr$ne odredbe

B. GRAFICKI DIO PLANA koji nije predmet objave i sadrzi slijedeée kartografske prikaze:
1. Koristenje i namjena povrsina
la. Koristenje i namjena povrsina — Prometni i telekomunikacijski sustav
2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustav
2a.l. Infrastrukturni sustavi i mreze — Sustav vodooopskrbe
2a.2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Sustav odvodnje
3. Uvijeti koriStenja i zatite prostora - podrucja posebnih uvjeta koridtenja
3a.l. Uvijeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ogranicenja u koristenju
3a.2. Uvijeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju
— vodotoci i poplavna podrucja
3b. Uvijeti koriStenja i zatite prostora - podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
4.1. Gradevinska podrucja; k.o. Kraljevica, k.o. Bakarac
4.2. Gradevinska podrucja; k.o. Smrika,
4.3. Gradevinska podruéja; k.o. Veli dol
C. OBVEZNI PRILOZI PLANA koji nisu predmet objave i sadrze:
1. Obrazlozenje plana
2. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se

utvrduju zahtjevi za izradu plana
3 Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u izradi plana
4 Zahtjevi javnopravnih tijela iz ¢lanka 90. Zakona o prostornom uredenju
5. Sazetak za javnost
6. Izvje$ée o javnoj raspravi
7 Evidencija postupka izrade i donoSenja plana
8 Misljenje Zavoda iz ¢lanka 107. Zakona
9 Suglasnost Ministarstva iz ¢lanka 108. Zakona

I. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 4.
U Clanku 3. iza toke 18. dodaje se tocka 19.: ,Aglomeracija - podru&je na kojem su stanovnistvo i/ili gospodarske djelatnosti
dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uredaja za pro¢iS¢avanje otpadnih voda ili do
krajnje tocke ispustanja.”

Clanak 5.
U Clanku 6., stavku (2), togki 2. dodaje se alineja 6 koja glasi: ,- NA19 - Smrika — Kraljevica®.
Clanak 6.
U Clanku 14., stavku (3), togki 3., prvoj alineji, druga podalineja se mijenja i glasi: , - medunarodni magistralni plinovod LNG

terminal — Zlobin — Rupa (granica s Republikom Slovenijom) / Karlovac — Zagreb-...,*.
Iza druge podalineje dodaje se tre¢a podalineja koja glasi: - produktovod Rijeka - Karlovac - Sisak - Zagreb / Slavonski Brod -
Vinkovci granica R.Srbije".

Clanak 7.
U Clanku 15., mijenja se to¢ka 6. i glasi:
0. Gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama Zupanijskog zna¢enja
6.1. Gradevine sustava vodoopskrbe (gradevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i transporta
vode kapaciteta od 50 do 250 I/s) koji pripadaju:
- Podsustavu Rijeka
6.2. Gradevine sustava odvodnje otpadnih voda (gradevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 ES te manjeg kapaciteta
od 10.000 sa ve¢om osjetljivoS¢u podrucja na kojem se nalaze):
- Sustav Kraljevica“.
Dosadas$nja to¢ka 7. briSe se.
Dosadasnja to¢ka 8. postaje tocka 7., a tocka 9. postaje tocka 8.
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U tocki 8., iza prve alineje dodaje se druga alineja koja glasi: ,- MRS (mjerno redukcijska stanica) Bobusi®.

. Clanak 8.
U Clanku 16., iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:
+(4) Pri neposrednoj provedbi plana je unutar gradevinskog podruc¢ja naselja Kraljevica gradevnu Cesticu dozvoljeno

utvrditi na nacin da viSe od polovice njene povrsSine Cini izgradeni i/ili uredeni dio gradevinskog podrucja utvrden
kartografskim prikazom br. 4.1. Gradevinsko podrucje — KO Kraljevica, KO Bakarac u kojem slu€aju se preostali dio
njene povrsine sukladno ovom Planu, smatra uredenim gradevinskim podru¢jem.”

Dosadas$niji stavak (4) postaje stavak (5), stavak (5) postaje stavak (6).

. Clanak 9.
U Clanku 18., iza stavka (4) dodaju se stavci (5) i (6) koji glase:
+(5) Postojece gradevine u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac — unutar granice jezgre, mogu se

rekonstruirati (nadograditi) u postojeéim tlocrtnim gabaritima, do najvece visine 6,0 m i do najviSe dvije nadzemne
etaze (Po+ Siili P +1).

(6) U cilju ouvanja ambijentalne prostorne vrijednosti jezgre naselja Bakarac obvezno je o€uvanje prostorne matrice
naselja i uli¢nih poteza a gradevine iz stavka (5) ovog €lanka je prilikom rekonstrukcije potrebno oblikovati po uzoru
na tradicionalno graditeljstvo; izvedbom kosog dvovodnog krova pokrivenog kupom kanalicom, nagiba 23° (od 18° do
25°), u pravilu sliemena paralelnog sa sliemenom susjednih krovova odnosno s gradevnim pravcem; procelja glatko
Zbukanih i licenih u pastelnom tonu, simetricne kompozicije, s otvorima visine veée od Sirine, proporcije karakteristi¢ne
za cjelinu jezgre (okvirni odnos 1:1,5, 1:2). Preporuc€a se upotreba pravokutnih formata prozora, drvene stolarije,
drvenih pergola, oluka iz pocin¢anog lima bez izvodenja limenog opSava, izvodenje istaknutih krovnih vijenaca, te
koristenje Zbuke na bazi vapna.*

Dosadasniji stavak (5) postaje stavak (7), stavak (6) postaje stavak (8).

Dodaje se novi stavak (9) koji glasi:
+(9) Prilikom gradnje uz Zupanijsku cestu, regulacijski pravac mora biti udaljen 1,5m od ruba postojeceg kolnika.“

Dosadas$nji stavak (7) postaje stavak (10), stavak (8) postaje stavak (11).

. Clanak 10.
U Clanku 21. u stavku (2), iza rijeCi ,koeficijent izgradenosti“ dodaje se rije¢ ,kig“.

Dodaje se stavak (6), koji glasi:

+(6) Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac — unutar granice jezgre odredene kartografskim
prikazom br. 4. Gradevinska podrucja, dozvoljava se rekonstrukcija (nadogradnja) gradevina u postoje¢im tlocrtnim
gabaritima kada je kig veéi od najve¢eg dozvoljenog stavkom (2) ovoga ¢&lanka, pri ¢emu vrijednosti koeficijenata iz
stavaka (3) i (4) ovog ¢lanka mogu biti veée od najvecih dopustenih, uz postivanje grani¢nih vrijednosti koje slijede iz
odredbe stavka (5) ¢lanka 18.°

Clanak 11.
U Clanku 28. na kraju stavka (2), dodaju se rijedi:
L,Prilikom uredenja okuénica potrebno je u ¢&im vecoj mjeri oCuvati suhozide prisutne na gradevnoj €estici, ili ih obnoviti koristenjem
tradicionalne tehnike formiranja kamenih suhozida bez koriStenja veziva.”

. Clanak 12.
U Clanku 41. stavku (1), iza rije¢i ,broj,“ briSe se slovo ,e“.

. Clanak 13.
U Clanku 47. stavku (1), iza rijeci ,ZOP-a,” dodaju se rijeci: ,mogu se graditi“.

Clanak 14.
Iza €lanka 52. mijenja se naslov poglavlja i glasi: ,2.2.6. Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije®
Clanak 53. mijenja se i glasi:
,Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije su tipski ili posebno projektirani manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za prodaju
novina, duhana, galanterije, vo¢a i povréa i dr., smjeStaj ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih sadrzaja, sanitarnih &vorova,
spremista i drugih pomocnih, prateéih i komunalnih sadrzaja, kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtni¢kih usluga.”

Clanak 15.

U Clanku 70., iza stavka (5) dodaje se stavak (6) koji glasi:

(6) Iznimno se neposrednom provedbom ovog plana, unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja ugostiteljsko-
turisticke namjene T2,4; T3,— Bakarac, dozvoljava rekonstrukcija postoje¢e gradevine pratecih sadrzaja (ugostiteljske
i druge sl. usluzne namjene) unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veli¢ina i utjecaj
na okoli§ dotadasnje gradevine, pod uvjetom da je izgradena prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do
gradevne Cestice i mreza za odvodnju otpadnih voda, da je gradevna Cestica udaljena najmanje 100 m od obalne
crte mora i da je smjeStena izvan koridora planiranih prometnica i infrastrukture. Planira se prema slijedec¢im uvjetima;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3; uz uvjet da izgradena tlocrtna povrsina
gradevine moze iznositi najviSe 100 m2,

- najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti nadzemno gradevne Cestice (kin) iznosi 0,3;

- najveci dopusteni koeficijent iskori$tenosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,6;

- najmanje 40% povrsine gradevne Eestice bude uredeno zelenilo,

- najveca visina iznosi 4m,

- najveci dozvoljeni broj etaza iznosi prizemlje i podrum,

- najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi 4 m (prema prometnoj povrsini s koje ima priklju¢ak),

- najmanja udaljenost od ostalih granica gradevne Cestice iznosi najmanje h/2,
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- dio gradevine na manjoj udaljenosti od propisane se zadrzava i uklapa u rekonstrukciju.”

Dosadasnji stavak (6) postaje stavak (7), stavak (7) postaje stavak (8), stavak (8) postaje stavak (9), stavak (9) postaje stavak
(10), stavak (10) postaje stavak (11).

U stavku (11) rije¢ ,gabarite* zamjenjuje se rije¢ju ,gabarita”“.

Clanak 16.
U Clanku 72., na kraju stavka (2) briSe se slovo ,a“ i dodaje se slovo ,c*; na kraju stavka (4) brige se slovo ,a“ i dodaje se slovo
,C".
U stavku (6), iza rijeci iz ¢lanka 81 briSe se slovo ,a“ i dodaje se slovo ,c".
Na kraju stavka (7) briSe se slovo ,a“ i dodaje se slovo ,c".

Clanak 17.

U Clanku 73., postojece rije¢i postaju stavak (1).

Iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) U zoni T21 i T31 - OStro (Kraljevica), neposrednom provedbom ovog Plana se, do dono$enja urbanistickog plana

uredenja, dozvoljava izgradnja javnog parkiraliSta prema odredbama ¢lanka 108. i prema slijede¢im uvjetima:

— izgradnja parkiraliSta je dozvoljena na najviSe dva lokaliteta uz uvjet da je osigurano priklju¢ivanje na postoje¢u javnu
prometnicu,

—  najveci ukupan kapacitet parkiraliSta iznosi 250 parkiraliSnih mjesta,

—  zastita od atmosferilija se osigurava sadnjom visokog zelenila, a privremeno do razvoja stabala, nadstreSnicama od laganih
materijala,

— neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu i na 4 parkirna mjesta zasaditi najmanje 1 stablo,

—  prema susjednim povrSinama stambene i ugostiteljsko-turisticke namjene sa smjestajem obvezno je urediti zastitni pojas
kompaktnog visokog ili srednjevisokog zelenila; Zivica, drvored €empresa i sl., najmanje $irine 5m,

—  oborinske otpadne vode s parkiraliSta kapaciteta ve¢eg od 25 parkiraliSnih mjesta uredenih s nepropusnom povrsinom se
vode do odvajaca ulja i masnoéa, te se nakon proc€iS¢avanja upustaju u teren putem upojne gradevine.”

; Clanak 18.
U Clanku 81., stavku (8), iza posljednje alineje, dodaje se alineja koji glasi:
» - GI7 — blokadna stanica Bobusi (BS) i mjerno redukcijska stanica Bobusi (MRS) / prate¢e gradevine magistralnog plinovoda.”

Clanak 19.

U Clanku 81.c, stavku (1), iza rijedi: ,lokaliteti dodaju se rijeci ,na kopnu®; iza rijeéi: ,uz gradevinska podrugja“ bri$u se rijeéi: ,na

kopnu. Uvjeti uredenja i gradnje odredeni su sukladno Uredbi.; dodaje se zarez i rijeci: ,, s jedinstvenom funkcionalnom cjelinom

plaze koja se sastoji od kopnenog i morskog dijela, infrastrukturno i sadrzajno se ureduje, oznac¢ava se i zasti¢uje s morske strane

i pristupacna je svima prema jednakim uvjetima s kopnene i morske strane.”

U stavku (1), iza posljednje alineje, dodaju se alineje koje glase:

" - UPLg— Bakarac:  Sansovo,

- UPL,— Kraljevica s dva lokaliteta
- UPLg.; i UPLg.,: dio obale i akvatorija podrucja Javoris¢e — Podbanj, uklju€ujuéi Uvalu Tihova.”

U stavku (4) iza rijeci: ,lokaliteti uz* dodaju se rijeci: ,,ili u blizini*; rije¢ ,gradevinska“ zamjenjuje se rije¢ju ,gradevinskog".

U stavku (5) broj ,5* zamjenjuje se brojem ,8".

Nakon stavka (6) dodaje se stavak (7) koji glasi:

o(7) I1znimno se do donoSenja urbanisti¢kog plana uredenja, planira uredenje plaze UPL, — Kraljevica, podrucje od rta Lipica
do lukobrana Ostro, dodatnim nasipavanjem Zala i izvedbom gradevina za njihovu stabilizaciju kao i postavljanjem
pomocnih i pratecih gradevina gotove konstrukcije sukladno &lanku 53. ovih odredbi i povr§ine do 15 m? Razgrani¢enje
kopnenog dijela plaZze planira se sukladno rezultatima maritimne studije na nacin da se osigura maksimalna $irina
pojasa Zala i kontinuirani obalni put Sirine minimalno 1,5 m.*

Dosadasniji stavak (7) postaje stavak (8), stavak (8) postaje stavak (9).

U novom stavku (9), drugoj alineji, iza rijeci: ,poduzeca,” dodaju se rijeci: ,iznimno se za UPLgy —Kraljevica planira prikljucivanje

na pjeSacki obalni put,“.

Na kraju ¢lanka 81c. dodaje se stavak (10) koji glasi:

»(10) Uredena plaza UPLy — Kraljevica se planira na 2 lokaliteta; uredena plaza UPLg.; i UPLg, koje se ureduju prema

sljede¢im uvjetima:

- pojedina plaza moze zauzeti najviSe 100 m duzine obale,

- najmanji medusobni razmak povrsina uredene plaze iznosi 100 m,

- povrSina plaze se na morskom dijelu ureduje postavljanjem / sidrenjem montaznih plutaju¢ih elemenata, grupa
pontona na najvise 50% morske povrsine i na najviSe 1.200 m2, a na kopnenom dijelu uredenjem manjih rekreacijskih
povrsina, suncalista i sl. te plombiranjem najviS§e 25 % povrSine stjenovite prirodne obale formiranjem suncaliSta
pojedinacne povrsine do 4 m2 i ulaza u more,

- veliina gradevne Cestice iznosi najvise 7.000 m2;

- najveci dozvoljeni koeficijent iskoristenosti iznosi kis = 0,1, a najveca bruto razvijena ukupna povrsina gradevina iznosi
do 100 m2,

- minimalna povrsina suncalista iznosi 500 m2 i minimalno 4m2/kupacu,

- dozvoljena je izgradnja pomo¢nih gradevina u funkciji plaze, koje mogu biti: sanitarne gradevine, kabine, spremista i
sl., najvece tlocrtne povrSine do 50 m2 i bruto razvijene ukupne povrsine do 100 m2,

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza pomocéne gradevine je 2 etaze koje mogu biti suteren i prizemlje;

- najveca dopustena ukupna visina pomoc¢ne gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 6,0 m;

- ravni krov pomocne gradevine se moze urediti kao terasa, suncaliSte, vidikovac, vjezbaliSte i sl. te ograditi,

- plaza se oprema tuSevima, suncobranima, urbanom i rekreacijskom opremom,

- u sklopu pojedine plaze se planira moguénost uredenja priveza na maksimalno 10% duljine plaze, kapaciteta najvise
10 vezova na pontonima,

- ne dozvoljava se preoblikovanje prirodnog terena osim zaravnavanja (+/- 0,5 m) niti nasipavanje mora.”.
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. Clanak 20.
U Clanku 86., oznaka stavka ,(6)“, zamjenjuje se oznakom ,,(3)".

Clanak 21.
U Clanku 98a., stavku (2), u Tablici 1. Kriteriji razgrani¢enja infrastrukturnih koridora, mijenja se tabli¢ni dio ,ENERGETIKA —
plinovod* te se uz kategoriju ,magistralni“ dodaje ,medunarodni®; Sirina koridora drzavnog naftovoda mijenja se te iznosi ,100“ m;
Sirina koridora drzavnog plinovoda mijenja se te iznosi ,100“ m; dodaje se kategorija ,Zupanijski magistralni“ plinovod ¢ija Sirina
koridora iznosi ,60“ m.

Clanak 22.
U Clanku 98b., stavak (3) mijenja se i glasi:
+(3) Povrsine za infrastrukturne gradevine odreduju prostor za smjestaj uredaja, gradevina, instalacija i sl., a razgranicuju
se na sljede¢e namjene:

1. Prometni sustav
a) morske luke
luka otvorena za javni promet:
— zupanijskog znacaja (Kraljevica)
— lokalnog znacaja: uv. Dobra i uv. Bakarac (Bakarac), u uvali Carovo (Kraljevica), u uvali Trnova (Kraljevica - Banj),
uvali Crignjeva (Smrika - Bobusi i Kuntija) uvali Dumboka (Smrika), i uvali Neriz (Smrika-Neriz).

b) zracne luke

— ostale zra¢ne luke (helidrom)
2. Vodnogospodarski sustav
a) vodoopskrba
- vodospreme u Smriki i Kraljevici (postojece)
- vodosprema Mizolovo (planirana)
- prekidna komora Vrsine (postojeca)
- crpna stanica Kraljevica (postojeca)
b) odvodnja otpadnih voda
- glavne transportne crpne stanice Bakarac, Fara, Carovo, Grad, Brodogradiliste, Kraljevica, Podbanj, Banj i druge

(planirane)

- lokalne crpne stanice na sustavu sanitarne odvodnje (planirane)
- retencijske gradevine i kiSni preljevi te havarijski preljevi (planirani)
- uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda Kraljevica s kopnenom i podmorskom dionicom ispusta

3. Elektroenergetski sustav

a) transformatorski uredaiji

- trafostanica TS 110/20 kV Kraljevica
b) plinoopskrba

- plinska podstanica u Kraljevici

- blokadna stanica Bobusi (BS) i mjerno redukcijska stanica Bobusi (MRS) / prate¢e gradevine magistralnog plinovoda
Bobusi

4. Benzinske postaje; Centar za kontrolu prometa.”

Na kraju ¢lanka 98b. dodaju se stavci (6) i (7) koji glase:
(6) Prometni i drugi infrastrukturni sustavi planirani na podru¢ju Grada Kraljevice, izuzev luka, grade se neposrednom
provedbom ovog Plana, pri éemu se dozvoljava uskladenje sa stanjem izgradenosti i drugim specifi¢nostima prostora.
@) Nakon izgradnje infrastrukturne mreze prostor trase iskopa je, izvan zahvata uredenja, potrebno vratiti u prvobitno
stanje.”

Clanak 23.
U Clanku 100., stavku (4), togki 9. rijed: ,NAG" zamjenjuje se rije¢ju: ,NA5".

Clanak 24.
Clanak 110. mijenja se i glasi:
o1) Podruc¢jem Grada Kraljevice prolazi medunarodni naftovod OmiSalj-Sisak i viSenamjenski medunarodni produktovod za
naftne derivate.
2 Sirina zastitnog koridora unutar kojeg se ne mogu graditi gradevine niti provoditi drugi zahvati u prostoru bez suglasnosti
nadleznog tijela, odredena je ¢lankom 98a. ovih odredbi.
3) Podrugjem Grada Kraljevice prolazi trasa medunarodnog magistralnog plinovoda LNG terminal - Zlobin - Rupa (granice
s Republikom Slovenijom)/Karlovac — Zagreb -...*

Clanak 25.

U Clanku 112., stavku (2), briSe se to¢ka 3. i totka 4. postaje totka 3.

Dodaju se stavci (8) i (9) koji glase:

»(8) Do donosenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja razgrani¢enje kopnenog dijela luke se planira

prema slijedecim kriterijima:

- kopneni dio luke uklju€uje obalu te gatove, privezista, lukobrane i sl.

- najmanja Sirina obalnog dijela luke od linije morske obale iznosi 1,0 m ili do javne prometne povrSine, a najveca Sirina
obalnog dijela luke od linije morske obale iznosi 2,0 m ili do javne prometne povrSine,

- izvedba ograda dozvoljena je iskljucivo iz sigurnosnih razloga,

- obvezno je duz obale osigurati slobodno kretanje pjeSaka, ukoliko nije osigurano javhom pjeSackom povrSinom
osigurava se na kopnenom dijelu luke.

9) Neposrednom provedbom Plana se na podrucju luke otvorene za javni promet Kraljevica, bazen Uvala Kraljevica,
planira:
a. izgradnja objekta za opskrbu plovila gorivom prema slijede¢im uvjetima:

- locira se na povrsini kopna i u pojasu akvatorija luke do 60 m od postojece obale,
- najveca ukupna dozvoljena povrsina zahvata iznosi 2.000 m2,
- dozvoljava se izvedba fiksnih i/ili plutaju¢ih konstruktivnih elemenata,
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- najmanja Sirina gata iznosi 3 m,

- planira se smjesStaj do 3 pomoéne gradevine gotove konstrukcije, pojedina¢ne bruto povrSine do15 m2 i visine do 3m,

- spremnici goriva moraju biti potpuno ukopani,

- dozvoljava se izvedba potpuno ukopanih spremnika u sklopu drugih primjerenih povrsina, sukladno posebnim
propisima, na nacin da ne ometaju ili ugrozavaju postojecu kolnu i pjeSacku komunikaciju i drugo,

- u sklopu izgradnje objekta potrebno je urediti povrSinu kopnenog dijela luke na cijelom potezu zahvata i sanirati
postojeci obalni zid, uporabom kamenih poklopnica.

b. uredenje mjesta za iskrcaj ribe prema slijede¢im uvjetima:

- lokacija mora biti kolno dostupna,

- osigurati manipulativni prostor za teretno vozilo,

- najveca duljina obale za iskrcaj ribe iznosi 50 m,

- na obalnom pojasu $irine do 2 m planira se postavljanje opreme, uredaja i alata za iskrcaj ribe, najvece visine do 5m.*

Clanak 26.
Clanak 114. stavak (1) mijenja se i glasi:
»(1) Prostornim planom, na kartografskom prikazu br. 2a.1 “Infrastrukturni sustavi i mreze - Sustav vodoopskrbe”, mj.
1:25.000, utvrden je sustav vodoopskrbe na podrucju Grada Kraljevice kojim su obuhvacene:
- postojeée vodospreme VS Kraljevica® i VS ,Smrika*
- planirana vodosprema “Mizolovo” i VS ,Popovo*
- postojeca prekidna komora PK “VrSine” i postojeca crpna stanica CS ,Kraljevica®;
- postojeci glavni transportni cjevovodi kojima se sustav opskrbljuje i distribuira,
- postoje¢a mreza opskrbnih cjevovoda kojim se opskrbljuju pojedina podrucja,
- planirani transportni i opskrbni cjevovodi.”.

Stavak (2) briSe se.

Stavak (3) postaje stavak (2).

Dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

+(3) Detaljnijom razradom, pri izradi projektne dokumentacije, dozvoljava se uskladenje planiranog vodoopskrbnog sustava
sa stanjem na terenu i drugim uvjetima u cilju ostvarenja optimalnog tehni¢kog rjeSenja uskladenog s rjeSenjem cjelovitog
sustava.”.

5 . Clanak 27.
Iza Clanka 114. dodaje se Clanak 114a. koji glasi:

,U sustavu vodoopskrbe Grada Kraljevice planiraju se sljedeéi zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija transportno-opskrbnog cjevovoda na dionici od izvora CS ,Dobra“ do VS ,Kraljevica®“,

- izgradnja vodoopskrbnog sustava visoke zone grada Kraljevice s novom VS “Mizolovo® i distribucijskim cjevovodima,

- izgradnja vodoopskrbnog sustava s novom vodospremom VS “Popovo* i distribucijskim cjevovodima za vodoopskrbu
gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene Uvala Scott (UPU 6) i povrSine infrastrukturne namjene 1S;
Crignjeva (DPU 6); opskrba vodospreme VS ,Popovo® bit ée s cjevovoda iz VS ,Sopalj*

- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s potrebnim objektima i distribucijskim cjevovodima za opskrbu gradevinskog
podrugja naselja NA 13 Smrika — Neriz (UPU 3), gradevinskog podrugja ugostiteljsko-turistitke namjene Uvala
Marenska (UPU 7) te povrSine infrastrukturne namjene 1S; Dumboka (UPU 18); opskrba ovog podrucja bit ¢e s
cjevovoda iz VS ,Smrika*

- proSirenje postojeCe vodoopskrbne mrezZe s pripadaju¢im objektima na podrucja gdje nije izgradena,

- rekonstrukcija postoje¢e vodoopskrbne mreze.".

Clanak 28.
U Clanku 115. stavak (3) mijenja se i glasi:
»(3) Medusobni razmak s ostalim instalacijama kao i debljina pokrova nad tjemenom cijevi za osiguranje potrebne toplinske
zastite vode u cjevovodu, te nacin izvodenja mehanicke zastite cjevovoda, odreduje se prema posebnim uvjetima javnopravnih
tijela.”.

Clanak 29.
Clanak 116. mijenja se i glasi:
»(1) Sustav odvodnje podrucja Grada Kraljevice prikazan je na kartografskom prikazu br. 2a.2 “Infrastrukturni sustavi i mreze
- sustav odvodnje”, mj. 1:25.000.
2 Odvodnja otpadnih voda podrucja obuhvata ovog plana planira se sukladno vaze¢oj Odluci o odvodnji i pro¢i§¢avanju
otpadnih voda na podrucju Grada Kraljevice.
3 U skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije, predvida se izgradnja razdjelnog sustava odvodnje, Sto

znadi da Ce se sanitarne otpadne vode rieSavati sustavom odvodnje, a oborinske vode zasebno prema lokalnim uvjetima. Iznimno
se u dijelovima naselja Kraljevica s izgradenim sustavom odvodnje zadrzava mjeSoviti sustav.

(4) Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

- javni sustav prikupljanja i pro¢iS¢avanja otpadnih voda;

- individualni sustav prikupljanja i pro¢i§¢avanja otpadnih voda;

- sustav oborinske odvodnije.

Javni sustav prikupljanja i prociS¢avanja otpadnih voda €ine vodne gradevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode
sanitarne otpadne vode do uredaja za prociSéavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuStanja u prijemnik, zajedno s
pripadaju¢im uredajima, objektima i opremom, koji €ine tehnicku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluze za zastitu voda i tla od
oneciséenja.

Individualni sustav prikupljanja i proc¢iS¢avanja otpadnih voda koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog
priklju¢ka Cine kanalizacijski vodovi sa ili bez gradevina za prociS§¢avanje otpadnih voda, crpne stanice i druge sli€ne gradevine
za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog
priklju¢ka na sustav javne odvodnje.

Ako individualni sustav prikupljanja i proc¢iS¢avanja otpadnih voda nije spojen na sustav javne odvodnje, taj sustav Cine
kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slicne gradevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih
nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septicke ili sabirne jame, odnosno odgovaraju¢i uredaj za proci§éavanje otpadnih voda
s ispusnom i upojnom gradevinom.
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Otpadne vode ispustaju se u sustav javne odvodnje, te se iste dovode do uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda i prociSc¢ene
ispustaju u more putem ispusta.
Objekti koji nisu priklju€eni na sustave javne odvodnje svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog sustava odvodnje i

prociS¢éavanja.
(5) Mreza odvodnje otpadnih voda se u pravilu polaze javnim prometnim povrSinama.
(6) Sustav odvodnje podrucja obuhvata ovog plana planira se kako slijedi:

ZONA 1 — podrucje obuhvata Aglomeracije Kraljevica s javnim sustavom prikupljanja i proc¢i§¢avanja otpadnih voda
na UPOV-u Kraljevica,
ZONA 2 — podrugja individualnog sustava prikupljanja i pro¢i§¢avanja otpadnih voda s moguénos$¢éu izgradnje javnog
sustava sa spojem na UPOV-Kraljevica,

ZONA 3 - podrucja individualnog sustava prikupljanja i proci§¢avanja otpadnih voda.
@) Planira se prikljucivanje gradevina na javni sustav odvodnje otpadnih voda, a ukoliko isti nije izveden ili se ne planira,
dozvoljava se priklju€ivanje na individualni sustav odvodnje spojen na individualni uredaj, odnosno za gradevinu do 10 ES unutar
ZOP-a na nepropusnu sabirnu jamu, a izvan ZOP-a na septicku jamu.
(8) U izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja ugostiteljsko-turisticke i sportske namjene u ZOP-u, odvodnju
otpadnih voda potrebno je rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pro¢i§¢avanjem, iznimno za gradevinu do 10 ES
dozvoljava se nepropusna sabirna jama.
9) Nepropusna sabirna jama podrazumijeva nepropusnu sabirnu jamu, bez izljeva, u skladu sa sanitarno-tehnickim i
higijenskim uvjetima, zakonskim propisima i standardima, koja mora biti pristupacna vozilima radi povremenog praznjenja i
odrzavanja, a sluzi za prikupljanje sanitarnih i tehnoloskih otpadnih voda.
(10) Septicka jama ili taloznica je gradevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloskih otpadnih
voda, s vodonepropusnim stjenkama i dnom, koja se sastoji od vise komora u funkciji taloZnice i preljeva nakon ¢ega se tako
proCiS¢ene otpadne vode upustaju u prijemnik. MozZe se graditi pod uvjetom da se praznjenje vozilima za odvoz otpadnih voda
moZe obavljati bez teSko¢a. Mora biti vodonepropusna, zatvorena i odgovaraju¢eg kapaciteta, te treba udovoljavati sanitarno
tehnic¢kim i higijenskim uvjetima i drugim posebnim propisima.
(11) Industrijske (tehnoloske) otpadne vode prije ispustanja u sustav javne odvodnije ili drugi prijemnik sanitarne odvodnje
potrebno je progistiti (djelomi¢no ili potpuno) sukladno vodopravnim uvjetima, odnosno rjeSenju o objedinjenim uvjetima zastite
okolisa.
(12) Detaljnijom razradom, pri izradi projektne dokumentacije, dozvoljava se uskladenje planiranog sustava javne
odvodnje sa stanjem na terenu i drugim uvjetima u cilju ostvarenja optimalnog tehniCkog rieSenja uskladenog s rieSenjem
cjelovitog sustava.

(13) Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je graditi istovremeno.
(14) U ZONI 2 i ZONI 3 planira se moguc¢nost izvedbe viSe individualnih ili zajednicki sustav odvodnje s proc¢i§éavanjem.
(15) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda, gradevina za zastitu od Stetnog

djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od erozija i bujica te melioracijsku odvodnju provodi se neposrednim
provodenjem plana (ukljuéuju¢i potrebne predradnje s rjeSavanjem imovinsko-pravnih pitanja u koridoru kolektora).

5 . Clanak 30.
Iza Clanka 116. dodaju se Clanci 116a., 116b., 116c¢., 116d. koji glase:

,Clanak 116 a.

1) ZONA 1 —podrugcje obuhvata Aglomeracije Kraljevica sa sustavom prikupljanja i pro¢i§éavanja otpadnih voda na UPOV-
u ,Kraljevica“ uklju€uje dijelove gradevinskih podrucja naselja NA1 i NA2 Bakarac (UPU 9), gradevinska podrucja naselja NA5
Kraljevica (UPU 1) i NA19 Kraljevica (UPU 23), dio gradevinskog podrucja naselja NA8 Kraljevica, gradevinsko podrucje naselja
NA9 Smrika (UPU 23, dio gradevinskog podrugja &ini povrsina DPU 1), gradevinska podrudja ugostiteljsko-turistitke namjene
Bakarac (UPU 9) i Ostro (UPU 4), gradevinska podrugja poslovne namjene K; Banj-Zlibina (DPU 2), K, poslovna zona Kraljevica
(UPU 21), Ks poslovna zona Kraljevica, Ks poslovna zona Kraljevica (UPU 22) i K; poslovna zona Kraljevica, te povrSine izdvojene
namjene izvan naselja G1 groblje Bakarac, G2 groblje Kraljevica (UPU 1) i G3 groblje Smrika (UPU 23).

2 U sustavu odvodnje ZONE 1 planira se izgradnja, rekonstrukcija i sanacija gradevina javne odvodnje i ukljucuje:

- izgradnju sekundarne mreze sanitarne odvodnje na podrucjima gdje nije izgradena, na gradevinskom podrucju naselja
Bakarac i Kraljevica i gradevinskim podruc¢jima drugih namjena (Fara, Podfara, Gaina, Banj, Podbanj, Ostro i dr.),

- izgradnju sekundarne mreZe sanitarne odvodnje na gradevinskom podrugju naselja Smrika,

- izgradnju transportnog sustava javne odvodnje kojim ¢e se komunalne otpadne vode transportirati do lokacije uredaja
za proci$¢avanje otpadnih voda, $to ukljuuje glavne crpne stanice (CS ,Bakarac”, CS ,Fara“, CS ,Kraljevica“, CS
,Smrika“ i dr.) s tlagnim i gravitacijskim kolektorima,

- izgradnju uredaja za proci$¢avanje otpadnih voda UPOV ,Kraljevica“ na planiranoj lokaciji O$tro iznad brodogradilista,
odgovarajuceg stupnja prociS¢avanja s dispozicijom procisc¢enih voda u recipijent more u skladu sa Zakonskom
regulativom,

- izgradnju kopnene i podmorske dionice ispusta za potrebe dispozicije pro€is¢enih voda s poetnom tockom podmorske
dionice ispusta (ulaz u more) u kampu OStro,

- sanaciju i rekonstrukciju postoje¢eg sustava, mrezZe i objekata, javne odvodnje na dijelovima gdje ista ne zadovoljava
hidrauli¢ki kapacitet ili tehni¢ke karakteristike (vodopropusnost, oSte¢enost i dr.), uskladenu s tehni¢kim rieSenjem
cjelovitog sustava,

- izgradnju crpnih stanica s retencijskim bazenom i/ili havarijskim preljevom u dijelu gradevinskog podruc¢ja naselja s
postoje¢im sustavom javne odvodnje, kako bi se komunalne vode transportirale do UPOV-a ,Kraljevica“ (CS ,Ostro*,
CS ,Grad", CS ,Brodogradiliste* i dr.),

- izgradnju retencijskih bazena i kiSnih preljeva na lokacijama primjerenim tehnickom rjeSenju, unutar koridora, s
prelijevanjem u more ili teren.”

,Clanak 116 b.

1) ZONA 2 - podrucja individualnog sustava prikupljanja i pro€iSéavanja otpadnih voda s moguéno$¢u izgradnje javnog
sustava sa spojem na UPOV-Kraljevica, ukljuéuje gradevinska podrucja naselja NA3 Bakarac (dio gradevinskog podrucja ¢ini
povrsina planirana za UPU 10), NA4 Bakarac (dio gradevinskog podrucja €ini povrsina planirana za UPU 25), dio gradevinskog
podrucja naselja NA8 Kraljevica (dio uklju¢enog dijela gradevinskog podrucja €ini povrsina planirana za UPU 2.1 i UPU 2.2),
gradevinska podrugja naselja NA91 i NA 10 Smrika (UPU 13), NA11 Smrika (UPU 14), NA12 Smrika (UPU11); gradevinska

NA18 Veli Dol, gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene Javoris¢e - Podbanj (UPU 5), gradevinska podrucja
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sportsko-rekreacijske namjene R11 Bakarac Sansovo (UPU 20), R12 Smrika Brda (UPU 8), R13 Veli Dol (DPU 7), gradevinska
podrucja poslovne namjene K2 Medomisljina - Briljeva (DPU 3) i K3 Lukic¢evo (DPU 5), gradevinsko podrucje proizvodne namjene
11 Medomisljina (UPU 17), gradevinska podrucja ostale namjene O1 Medomisljina - Briljeva (DPU 4), 02 Medomisljina - Briljeva
I (UPU 12) i O3 Bobusi-Frlanovo (UPU 19), povrsine infrastrukturne namjene Gl1 benzinska postaja Smrika, te povrsine izdvojene
namjene izvan naselja G4 i G5 groblje Mali Dol.

2 Ukoliko se izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda priklju¢ivanje gradevina na isti je obvezno.

3) Za spoj ZONE 2 na UPOV ,Kraljevica® potrebno je izgraditi mrezu javne odvodnje i transportni sustav (sustav kolektora
i crpnih stanica s tlacnim vodom) kojim ¢e se komunalne otpadne vode transportirati do spoja na mrezu u ZONI 1.°

,Clanak 116 c.

1) ZONA 3 — podrucja individualnog sustava prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda uklju€uje gradevinsko podrucje
naselja NA13 Smrika — Neriz (UPU 3), gradevinska podrugja ugostiteljsko-turisticke namjene; Uvala Scott (UPU 6), Uvala
Marenska (UPU 7) i Smrika (UPU 16), te povrsine infrastrukturne namjene GI1 benzinska postaja Kraljevica, 1S1 Cri$njeva (DPU
6), 1IS2 Trnova (dio UPU 6) i IS3 Dumboka (UPU 18).

2 Sanitarne otpadne vode ovih podrucja potrebno je prikupiti sustavom kolektora i objekata odvodnje te procistiti na
uredajima za procis¢avanje otpadnih voda odgovarajuceg stupnja proci§¢avanja s dispozicijom istih ovisno o lokaciji u more ili
teren.”

,Clanak 116 d.

1) Sustav oborinske odvodnje €ine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge gradevine kojima
se oborinske vode prikupljaju, pro€iS¢avaju i ispustaju u prijemnik. U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispustati sanitarne,
tehnoloSke i druge oneciscene otpadne vode.

2 Oborinske otpadne vode s prometnih, parkirnih i manipulativnih povrSina s nepropusnom zavrSnom obradom je

upustaju u prirodni recipijent.

?3) Iznimno od odredbe stavka (2) prociS¢avanje na separatoru masti i ulja nije obvezno za povrsine manje od 400 m2
(ekvivalent 15 parkirnih mjesta).

4 Kod dimenzioniranja sustava oborinske odvodnje kriticnog intenziteta ve¢eg od 15 I/s/ha, dozvoljava se koriStenje
preljeva (rasteretnih gradevina) na sustavu, s prelijevanjem u recipijent (zelene povrsine, more i/ili tlo).

(5) Oborinske vode s krovova gradevina i uredenih okuénica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar ¢estice, koriStenjem upojnih
gradevina, $to se ne odnosi na gradevne Cestice kod kojih je postojeci kig=1.

(6) Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u gusto gradenoj jezgri i centru

naselja bez vrtova odnosno nedostatne povrsine za izgradnju upojnih gradevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu
povrsinu uz zemljiSte nedovoljne upojne moci) moguée je uz dokaze o istom, prema uvjetima vlasnika javne gradevine za odvodnju
na istu prikljuciti i oborinske vode zgrade.

@) Kod ispustanja procis¢enih voda potrebno je voditi rauna da se ne izazovu erozijski procesi te se preporucuje koristiti
manje upojne gradevine i raspr§enu odvodnju.”

5 Clanak 31.
Clanak 117. mijenja se i glasi:

»(1) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o vodama Drzavnog plana za
zastitu voda, Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda i drugim vazeéim zakonima, pravilnicima i odlukama.
2 Potrebno je prikupljati mulj i otpad kao ostatak nakon prociS¢avanja otpadnih voda i organizirati njegovu obradu i doradu
na jednom mjestu.”

Clanak 32.
U Clanku 118., stavku (3) bri$u se rijedi: ,iznosi najmanje 1m i proizlazi iz uvjeta odrzavanja“ i dodaju se rijedi: ,odreduje se prema
posebnim uvjetima javnopravnih tijela.”

5 Clanak 33.
Clanak 118a. se brise. ]
) Clanak 34.
Clanak 118b. se briSe.

Clanak 35.

U Clanku 119., na kraju stavka (1) dodaju se rijegi: ,Planiranim razvojem elektroopskrbne mreZe moguéa je, sukladno potrebama,
izgradnja dodatnih trafostanica 20/0,4 kV, kao i trasa 20 kV vodova.”.

. Clanak 36.
U Clanku 120., iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
»(2) Trafostanice se mogu graditi neposrednom provedbom ovog Plana i u neizgradenim neuredenim dijelovima

gradevinskih podrucja, kao samostojece gradevine ili kao ugradbene u gradevini.”

Dosadasnji stavak (2) postaje stavak (3), te se na kraju dodaju rijeci: ,Iznimno, su moguce i manje udaljenosti, osim prema
gradevnim Cesticama stambene namjene i gradevnim Cesticama javne i druStvene namjene: predSkolskim i Skolskim. Za
trafostanicu je potrebno osigurati priklju¢ivanje na prometnu povrsinu.”

Stavak (3) postaje stavak (4).

Dodaje se stavak (5) koji glasi:

+(5) Lokacije planiranih trafostanica 20/0,4 kV i trasa 20 kV vodova nacéelno su odredene u grafickom dijelu plana.”

Clanak 37.
U Clanku 121., dodaje se novi stavak (1) koji glasi:
“(1) Srednje naponski podzemni vodovi se mogu graditi neposrednom provedbom ovog Plana i u neizgradenim
neuredenim dijelovima gradevinskih podruéja, u kojem se slu¢aju moraju voditi javnim povr§inama.*
Dosadas$nji stavak (1) postaje stavak (2) i stavak (2) postaje stavak (3).
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Clanak 38.
Clanak 124. mijenja se i glasi:
»(1) Prostornim planom predvidena je trasa medunarodnog magistralnog plinovoda (do DN 1000 radnog tlaka do 100 bara)
LNG terminal-Zlobin — Rupa (granice s Republikom Slovenijom)/Karlovac — Zagreb-...
2 Prilikom odrzavanja koridora medunarodnog plinovoda i lokacija MRS potrebno je pridrzavati se vaze¢ih posebnih
propisa.
3) Magistralni plinovod potrebno je locirati unutar planiranog koridora.
4) U pojasu 30 metara lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda je zabranjena gradnja stambenih gradevina. Za sve
zahvate u tom prostoru nuzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od nadleznog tijela.
(5) U koridoru magistralnog plinovoda dozvoljava se smjestaj i izgradnja prate¢ih gradevina u funkciji plinovoda kao npr.

blokadnih stanica, kontejnera za nadzor i upravljanje procesom, mjerno-redukcijskih stanica i dr. veli€¢ine prema tehnoloSkim

zahtjevima.

(6) Prate¢e gradevine na jednoj lokaciji smjeStaju se na zajedni¢ku gradevnu cCesticu, na na¢in da su od postojec¢ih

gradevina stambene namjene udaljene najmanje 10 m.

(7) Pratece gradevine grade se neposrednom provedbom ovog Plana prema slijedec¢im lokacijskim uvjetima:

1. vrsta radova : gradenje pratecih gradevina plinovoda i postava objekata gotove konstrukcije,

2. lokacija zahvata u prostoru: u koridoru plinovoda, prema kartografskom prikazu br. 2.

3. namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline: prate¢a gradevina plinovoda,
sukladno tehnickom projektu plinovoda,

4. veli¢ina gradevine:  povrSine koja osigurava smjestaj potrebnih uredaja plinovoda, visina gradevine do 5,0 m,

5. uvjeti za oblikovanje gradevine: tipska rjeSenja, suvremeno oblikovanje uz naglaSenu potrebu uklapanja u krajobraz,

6. oblik i veli¢ina gradevne Eestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru: oblik i veli€¢ina treba zadovoljiti potrebe smjestaja gradevina i
uredaja te osiguranja potrebnih zastitnih udaljenosti, najve¢a dopustena povrsina iznosi 1500 m2,

7. smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru: prema tehnickim uvjetima za
gradevine i uredaje plinske infrastrukture,

8. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiraliSnih povrSina: povrSina se ureduje izvedbom sloja uvaljanog
drobljenog kamena, ograduje se tipskom mreZastom za&tithom ogradom visine do 2,5 m,

9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti; u okviru vazecih propisa,

10. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu infrastrukturu: priklju¢ak na javnu
prometnu povrsinu najmanje Sirine 3,0 m i sukladno posebnim uvjetima nadleznog tijela,

11. mjere (nacin) sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis§ i prirodu odredene u skladu s prostornim planom: smjestajem
gradevine potrebno je osigurati uklapanje u krajobraz,

12. dijelovi slozene gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u slu¢aju etapnog gradenja i/ili dijelovi gradevine za koje se
izdaju gradevinske dozvole u slu€aju faznog gradenja gradevine: gradi se MRS Bobusi i GI7 - BS Bobusi
te druge prate¢e gradevine sukladno tehni¢kom rjesenju plinovoda,

13. uvjeti vazni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postoje¢ih gradevina, sanacija terena gradevne Cestice,
obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.): nakon izvedbe zahvata teren je potrebno sanirati
zaravnavanjem i uredenjem prema ovim uvjetima.”.

. Clanak 39.
U Clanku 132. stavku (3), iza rije¢i: ,Konzervatorski,” briSe se rije¢: ,ured” i dodaje rije¢: ,odjel".

Clanak 40.
U Clanku 132a. stavku (1), prvoj alineji, briu se rijedi: ,Kraljevica Stari grad Zrinskih s crkvom Sv.Nikole u Kraljevici“ i dodaju
rijeci: ,Stari grad Zrinskih s crkvom sv. Nikole u Kraljevici®.
U stavku (1), drugoj alineji, briSu se rijeci: ,Kraljevica Novi Grad” i dodaju rijeci: ,Novi grad Zrinskih u Kraljevici*.
U stavku (1), Cetvrta alineja mijenja se i glasi:
- Bakarac Etnografska cjelina Bakaracke tunere koja obuhvacéa Cestice 1346/1 (zk.ul. 634), 1346/2 (zk.ul. 634), 1346/3
(zk ul. 634), 1346/4 (zk.ul. 634), 1346/5 (zk.ul. 634), 1346/6 (zk.ul. 634), 1346/7 (zk.ul. 634), 1346/8 (zk.ul. 634), 1140 (zk.ul. 606),
1155/1 (zk.ul. 618), 1181 (zk.ul. 264), 1182 (zk.ul. 563), 1183 (zk.ul. 210), 1184 (zk.ul. 160), 1185 (zk.ul. 210), 1186 (zk.ul. 584),
1187 (zk.ul. 605), 1188 (zk.ul. 605), 1189 (zk.ul. 605), 1190 (zk.ul. 618), 1191 (zk.ul. 618), 1192 (zk.ul. 737), 1193 (zk.ul. 650),
1194 (zk.ul. 650), 1195 (zk.ul. 259), 1196 (zk.ul. 717), sve k.o. Bakarac, zasti¢ena je kao spomenik kulture rieSenjem Regionalnog
zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci, broj registracije 377 od 12.12.1975. godine i revidiranim rjeSenjem Ministarstva
kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine od 17. veljace 2016. godine (Klasa: UP/I-612-08/16-06/0023, Ur.broj: 532-04-01-03-
02/2-16-1, pod registarskim brojem Z-6682."
U stavku (3), iza rijeci: ,gradevinskih intervencija,“ dodaju se rijeci: ,kao i o€uvanja evidentiranog vrijednog graditeljskog sklopa
suvremene turistiCke arhitekture, Hotelskog kompleksa Uvala Scott arhitekta Igora Emilija,*.

Clanak 41.
U Clanku 135. u stavku (4), rijedi: ,dvorca ,Frankopan“ zamjenjuju se rije¢ima: , Novog grada Zrinski*.
. Clanak 42.
U Clanku 139. stavku (1), podstavku b) briSe se broj: ,2“.
Clanak 43.

Clanak 155. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav uredenja vodotoka i voda Grada Kraljevice dio je cjelovitog sustava zastite od Stetnog djelovanja voda na
podruc¢ju malog sliva ,Kvarnersko primorje i otoci“. Koridor sustava linijski obuhvaca vodotoke: Bakaracki rov sa pritokama
Dragisina i Turinovo i drugim manjim pritokama te gornji tok vodotoka Dubracina, prikazane u kartografskom prikazu 3a.2 Uvijeti
koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju — vodotoci i poplavna podrucja.

2 Za podrucje Grada Kraljevice potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji oborinskih voda i sprovesti njegovu daljnju
razradu do nivoa glavnog projekta.

?3) Zastitu od eventualnih poplava uslijed povec¢anog dotoka vode na podrucju pod djelovanjem bujica (Bakarac) treba
provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Zupanijskim planovima obrane od poplava.

4 Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora vodotoka obuhvaca
prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nozice nasipa ili
vanjskog ruba gradevine uredenja toka.
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(5) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i zastite od poplava, njegove mjestimic¢ne
rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno odrzavanje korita i vodnih gradevina te koriStenje prostora kod nadzora i obrane od
poplava.

(6) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti korita mogu se vrsiti samo sukladno Zakonu o
vodama.

@) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zastite od buji¢nih voda, planira se za sve vodotoke i
vode utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno dobro i vodno dobro.

(8) Na zemljiStu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih povrSina: prometnica, parkova i
trgova.

9) Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, uskladenim sa Strategijom upravljanja vodama.
(10) Do utvrdivanja javnog vodnog dobra i vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz karata ovog
Plana.

(11) Obrana od poplava na vodotocima — bujicama provodi se temeljem Zakona o vodama i planova obrane od poplava.

Operativna obrana od poplava za Bakaracki rov koji pripada vodama Il. reda definirana je Planom obrane od poplava na vodama
Il. reda Primorsko-goranske Zupanije — Sektor E — Sjeverni Jadran — branjeno podrucje 23 — mali slivovi ,kvarnersko primorje i
otoci” i ,Podvelebitsko primorje i otoci* — mali sliv ,Kvarnersko primorije i otoci“.

(12) Radi obrane od poplava buji¢nim vodama planira se dorada planova obrane od poplava te provodenje preventivnih
mjera odrzavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje sustava zastite od Stetnog djelovanja voda — regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina, te njihov nadzor.

(13) Uredenje vodotoka planira se oCuvanjem prirodnog stanja vodotoka, uz izbjegavanje betoniranja korita, a ukoliko je
oblaganje korita neophodno zbog osiguravanja Zivota ljudi i imovine, potrebno je koristiti grubo obradeni kamen.
(14) S obzirom na postojec¢u veliku vjerojatnost plavljenja morem (pojave uspora) na obalnom rubu, na ugrozenom dijelu

podrucja potrebna je provedba mjera obrane od poplava. Opasne tvari i otpad je potrebno skladistiti / odlagati izvan dijela podrucja
ugrozenog poplavom. Pri projektiranju i izvedbi sustava odvodnje otpadnih oborinskih voda potrebno je uzeti u obzir vjerojatnu
pojavu uspora.”

Clanak 44.
U Clanku 158a. u stavku (4), mijenja se druga alineja i glasi:
, - koridor medunarodnog magistralnog plinovoda LNG terminal Omisalj - Zlobin — Rupa (granice s Republikom
Slovenijom)/Karlovac — Zagreb,...,".
Dodaje se stavak (5) koji glasi:
+(5) Prostorni planovi nizeg reda moraju sadrzavati kartografski prikaz kliziSta i mjesta velikih erozija tla.”.
Clanak 45.

U Clanku 164. u stavku (1), prvoj alineji, detvrtoj pod alineji, briSu se rijedi: ,luku otvorenu za javni promet lokalnog znadaja rt
Lipica,”.
U stavku (1) na pocetku pete alineje dodaju se rijeci: , - zone gospodarske namjene:*.

. Clanak 46.
U Clanku 167a. stavak (3), mijenja se i glasi:

»(3) Zahvat izgradnje gradevine mjeSovite, drusStvene, ugostiteljske i prometne namjene na k.¢. 4130/2 i k.¢. 4130/3. se
planira sukladno slijedeéim uvjetima:

GRABEVINA MJESOVITE, DRUSTVENE | UGOSTITELJSKE NAMJENE

2. na k.¢. 4130/2 i k.¢. 4130/3
gradevnu Cesticu formirati unutar povrSine zahvata u prostoru
koji se sastoji od k.¢. 4130/2 i k.€. 4130/3
veli€ina / povrSina oko 300 m2
oblik i veli¢ina gradevne Cestice klinastog oblika
najmanja Sirina 0,4 m
oblik najveca $irina11,3 m
duzina na liniji podzida 45 m
duZina na liniji prema obali 44 m
najveca izgradenost gradevne kig (max) 1.0
Cestice
namjena gradevine drustvena i ugostiteljska
broj etaza 3E
visina gradevine (max.) 10,60 m
veli¢ina i povrsina gradevine svjetla visina etaZe (min) 2,70m
kis (max) 3,0
tlocrtna projekcija gradevine 300,0 m2
(max.)
o _ _ udaljengst gradevnog pravca od poklapaju se (0,0 m)
smjestaj gradevine na gradevnoj regulacijskog pravca
Cestici najmanja udaljenost gradevine od gradi se na granici gradevne Cestice (0,0
granice gradevne Cestice m)
gradevinu oblikovati suvremeno i uklopiti u postojec¢i podzid
oblikovanje gradevine odnosno u postojeci krajolik u cjelini
krov | prohodan ravni krov - krovna terasa

- povrsina gradevne Cestice se u cijelosti izgraduje
(nema hortikulturno uredenih dijelova niti dijelova zauzetih prirodnim terenom)

uredenje gradevne Cestice
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- prikljugiti gradevinu na postojecu infrastrukturnu mrezu naselja Kraljevica:
- na mrezu vodoopskrbe,

- na mrezu odvodnje otpadnih voda,

- na elektroopskrbnu mrezu i na

nacin i uvjeti priklju¢enja na javno-
prometnu povrsinu i komunalnu

infrastrukturu .
- TK mrezu
- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu naselja
- drustveni sadrzaji (prostori jedrilicarskog kluba)

sadrzaiji u gradevini - ugostiteljski sadrzaji

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ¢e se na javnom parkiraliStu
parkiranje izvan gradevne Cestice i zahvata, a u skladu s cjelovitim prometnim rjieSenjem
Sireg prostora centra naselja Kraljevica

- predmetna povrsina urediti ¢e se kao javna; zelena i/ili prometna povrsina u

uredenje povrSine zahvata u sklopu koje je, sukladno posebnom propisu i suglasnosti nadleznog tijela s
prostoru k.¢. 4130/2 i k.c. 4130/3 javnim ovlastima, dozvoljen smjestaj infrastrukturnih gradevina kao i podzemnih
izvan povrsine gradevne Cestice uredaja u funkciji javnih gradskih prostora i sadrzaja planiranih na podrucju luke
gradevine mjeSovite, drustvene i otvorene za javni promet Kraljevica, Uvala Kraljevica,
ugostiteljske namjene - najmanje 10% povrsine potrebno je hortikulturno urediti pretezno visokim
zelenilom
Clanak 47.

U Clanku 173., na kraju stavka (4) dodaju se rijegi: ,Iznimno se, do donoSenja urbanistikog plana uredenja UPU 4 dozvoljava
izgradnja javnih parkiralista, sukladno uvjetima iz ¢lanka 73. i 108. ovih Odredbi za provodenje.”

; Clanak 48.
Clanak 174. se briSe.
; Clanak 49.
Clanak 175. postaje ¢lanak 174.
. Clanak 50.
Clanak 176. postaje ¢lanak 175.

Clanak 51.
Clanak 177. postaje &lanak 176.

Clanak 52.
Clanak 178. postaje &lanak 177.
1. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 53.

Elaborat Cetvrte izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice izraden je u $est (6) izvornika koji su ovjereni
pecatom Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i koji se ¢uvaju u skladu sa
zakonom.

Clanak 54.
Sukladno odredbi iz ¢lanka 18. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice (Sluzbene novine Grada Kraljevice broj 5/14, 6/15,
2/18 i 3/18 — procisceni tekst) Odbor za normativnu djelatnost ¢e u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke
utvrditi procis¢eni tekst Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice.

Clanak 55.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Grada Kraljevice".

KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ: 2170/08-05-19-347
Kraljevica, 3. listopada 2019.

GRADSKO VIJECE GRADA KRALJEVICE
Predsjednica
Vesna Spalj, v.r.
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GRADONACELNIK

1.

Na temelju ¢lanka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zastite, ("Narodne novine" broj 82/15 i 118/18), ¢lanka 6. i 7. Pravilnika
o sastavu Stozera, nacinu rada te uvjetima za imenovanje nacelnika, zamjenika nacelnika i ¢lanova Stozera civilne zastite
("Narodne novine" broj 37/16 i 47/16) i €lanka 44. Statuta Grada Kraljevice ("Sluzbene novine Grada Kraljevice* broj 4/14, 5/14,
5/15, 4/16, 1/18 i 3/18 — procisceni tekst), Gradonacelnik Grada Kraljevice dana 24. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU
o ll. izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju nacelnika, zamjenika nacelnika
i lanova Stozera civilne zastite Grada Kraljevice

Clanak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju nacelnika, zamjenika nacelnika i ¢lanova Stozera civilne zastite Grada Kraljevice (od 25.
rujna 2017. godine KLASA: 810-01/17-01/3, URBROJ: 2170/08-01-17-4 i izmjenama Odluke od 30. listopada 2017. godine
KLASA: 810-01/17-01/3, URBROJ: 2170/08-01-17-5) u ¢lanku 4. tocka 1. mijenja se:

,1. MAURO KRUZIC — zapovjednik DVD-a Kraljevica“.

U istom ¢Elanku tocki 6. rijeci ,odrzivi razvoj* mijenjaju se rije¢ima ,komunalni sustav*.
Clanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja, a objavljuje u "Sluzbenim novinama Grada Kraljevice".
KLASA: 810-01/17-01/3
URBROJ: 2170/08-01-19-10
Kraljevica, 24. rujna 2019.

. Gradonacelnik
Dalibor Candrli¢, mag.ing.pp.bs., v.r.



