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GRADSKO VIJEĹE 
 
1. 
Na temelju ļlanka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (ĂNarodne novineñ, broj 23/04, 101/04, 39/06, 
63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 
5/15, 4/16, 1/18, 3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst), Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj dana 
18. lipnja 2020. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRAĹENJE IZVRĠAVANJA ODLUKA I UGOVORA O KONCESIJAMA NA 

POMORSKOM DOBRU NA PODRUĻJU GRADA KRALJEVICE 
  

Ļlanak 1. 

U Povjerenstvo za praĺenje izvrġavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na podruļju Grada Kraljevice (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Ģeljko Fajdetiĺ, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Podruļni ured Rijeka, ispostava Crikvenica; 

2. dr.sc. Darko Glaģar, kap., Luļka kapetanija Rijeka; 

3. Dragan Ivanoviĺ, dipl.ing.graĽ., Primorsko-Goranska ģupanija, Upravni odjel za  prostorno ureĽenje, graditeljstvo i 
zaġtitu okoliġa.   

Ļlanak 2. 

Zadaci Povjerenstva utvrĽeni su ļlancima 9. i 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine" 
broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17). 

Ļlanak 3. 

Ļlanovi Povjerenstva se imenuju na vrijeme od ļetiri godine. 

Ļlanak 4. 

Tehniļke, struļne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za  komunalni sustav Grada Kraljevice.  

Ļlanak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donoġenja. 

 
KLASA: 021-05/20-04/4 
URBROJ: 2170/08-05-20-2 
Kraljevica,18. lipnja 2020. 

GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

 
2. 
Na temelju ļlanka 33. Zakona o lokalnoj i podruļnoj (regionalnoj) samoupravi (ĂNarodne novineñ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno 
tumaļenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ï proļiġĺeni tekst, 137/15 ï ispravak proļiġĺenog teksta, 123/17 
i 98/19) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice (ñSluģbene novine Grada Kraljevice" broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 ï 
proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst) Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj 18. lipnja 2020. godine 
donijelo je 

POSLOVNIĻKU ODLUKU O 
IZMJENAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĹA GRADA KRALJEVICE 

 

Ļlanak 1. 

U cijelom tekstu Poslovnika Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 5/14, 6/15, 2/18 i 3/18 ï 
proļiġĺeni tekst) rijeļi Ăsrediġnjegñ briġu se. 

Ļlanak 2. 

Ovlaġĺuje se Odbor za normativnu djelatnost da utvrdi i izda proļiġĺeni tekst Poslovnika Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice.  

Ļlanak 3. 

Ova Poslovniļka Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u ĂSluģbenim novinama Grada Kraljeviceñ. 

KLASA: 021-05/14-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-19 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 

 
GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 

Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 
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3. 
Na temelju ļlanka 59. stavak 2. i 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i podruļnoj (regionalnoj) samoupravi (ñNarodne novineò broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i ļlanka 30. Statuta Grada 
Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni 
tekst) Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice, na sjednici 18. lipnja 2020. godine, donijelo je   
 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE 
O IZBORU ĻLANOVA VIJEĹA MJESNIH ODBORA NA 

PODRUĻJU GRADA KRALJEVICE 
 

Ļlanak 1. 

U Odluci o izboru ļlanova vijeĺa mjesnih odbora na podruļju Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 1/17) u 
ļlanku 34. stavak 3. rijeļi Ădrģavnog tijelañ zamjenjuju se rijeļima Ăupravnog tijela koje vodi registar biraļañ. 
 

Ļlanak 2. 

U ļlanku 50. stavak 1. rijeļi Ăuredu drģavne upraveñ zamjenjuju se rijeļima Ăupravnom tijelu u ģupanijiñ. 
 
U stavku 3. istog ļlanka rijeļi ĂNadleģni ured drģavne upraveñ zamjenjuju se rijeļima ĂNadleģno upravno tijelo u ģupanijiñ. 
 

Ļlanak 3. 

Ovlaġĺuje se Odbor za normativnu djelatnost da utvrdi i izda proļiġĺeni tekst Odluke o izboru ļlanova vijeĺa mjesnih odbora na 
podruļju Grada Kraljevice. 
 

Ļlanak 4. 

Ove Izmjene Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluģbenim novinama Grada Kraljevice".  
 
KLASA: 026-02/17-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-4 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 
 

GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

4. 
Na temelju ļlanka 103. Zakona o cestama (ĂNarodne novineñ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), ļlanka 35. 
Zakona o lokalnoj i podruļnoj (regionalnoj) samoupravi (ĂNarodne novineñ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 123/17, 98/19) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 
4/16, 1/18, 3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst), Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj dana 18. 
lipnja 2020. godine donosi sljedeĺu 

ODLUKU 
O ISKLJUĻENJU DIJELA NEKRETNINE IZ OPĹE UPORABE 

Ļlanak 1. 

UtvrĽuje se da je za dio od 64 m2 katastarske ļestice broj 1134, upisane u z.k.ul. 612, k.o. Bakarac, oznaļene kao put Bakarac 
trajno prestala potreba njegovog koriġtenja. Predmetni dio od 64 m2 u naravi ne predstavlja javno dobro i ne ļini sastavni dio javne 
ili nerazvrstane ceste. 

Ļlanak 2. 

Dio k.ļ.br. 1134, k.o. Bakarac od 64 m2 iz ļlanka 1. ove Odluke, oznaļen na kopiji katastarskog plana izraĽenoj od strane A.K.B. 
d.o.o. iz Rijeke, ņure Ġporera 8 u kolovozu 2019. godine, a koji je izradila Anita Burul, ing.geod., iskljuļuje se iz statusa javnog 
dobra u opĺoj uporabi. 

Podnositelj zahtjeva ĺe o svom troġku zatraģiti parcelaciju k.ļ.br. 1134, k.o. Bakarac i provedbu parcelacijskog elaborata nakon 
ļega ĺe zemljiġnoknjiģni sud provesti ovu Odluku u zemljiġnim knjigama na naļin da ĺe dio nekretnine od 64 m2 iz toļke 1. ove 
Odluke, a koji dio ĺe postati nova katastarska ļestica sa novim katastarskim brojem, uknjiģiti s pravom vlasniġtva Grada Kraljevice 
uz prethodno brisanje uknjiģbe istog kao javnog dobra u opĺoj uporabi. 

Ļlanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ĂSluģbenim novinama Grada Kraljeviceñ. 

KLASA: 940-02/19-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-4 
U Kraljevici, 18. lipnja 2020. 

Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 
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5. 
Temeljem ļlanka 109. Zakona o prostornom ureĽenju (ĂNarodne novineñ, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o 
izradi Urbanistiļkog plana ureĽenja UPU 2-1 Kraljevica - Podbanj (ñSluģbene novine Grada Kraljeviceò broj 03/17) i ļlanka 30. 
Statuta Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 
4/20 ï proļiġĺeni tekst) i po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureĽenja KLASA: 350-02/20-13/14, 
URBROJ: 531-06-1-20-2 od 18. svibnja 2020. godine Gradsko Vijeĺe Grada Kraljevice, na sjednici odrģanoj dana 18. lipnja 2020. 
godine donijelo je 

 
ODLUKU 

O DONOĠENJU URBANISTIĻKOG PLANA UREņENJA  
UPU 2-1 KRALJEVICA ï PODBANJ  

 
A. TEMELJNE ODREDBE 

Glava 1. 
 

Donosi se Urbanistiļki plan ureĽenja UPU 2-1 Kraljevica - Podbanj, u nastavku teksta Plan, ġto ga je izradila tvrtka 
PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke u koordinaciji s Gradom Kraljevicom kao nositeljem izrade. 
 

Elaborat Plana sastavni je dio ove Odluke, a sastoji od 2 (dva) uveza sa slijedeĺim tekstualnim i grafiļkim prilozima: 
 
UVEZ I. 
TEKSTUALNI DIO 
B. ODREDBE ZA PROVEDBU 
 
1. Uvjeti odreĽivanja i razgraniļavanja povrġina javnih i drugih namjena 
 
2. Uvjeti gradnje i smjeġtaja graĽevina gospodarskih djelatnosti 
 
3. Uvjeti smjeġtaja graĽevina druġtvenih djelatnosti 
 
4. Uvjeti i naļin gradnje stambenih graĽevina 
 
5. Uvjeti ureĽenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreģe s pripadajuĺim 
objektima i povrġinama 
 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreģe 
5.1.1. Javna parkiraliġta i garaģe 
5.1.2. Trgovi i druge veĺe pjeġaļke povrġine 

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreģe 
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreģe 

5.3.1. Opskrba pitkom vodom 
5.3.2. Odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda 
5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 
5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreģe 

 
6.  Uvjeti ureĽenja javnih zelenih povrġina 
 
 6.1. Uvjeti ureĽenja zelenih povrġina 
  6.1.1. Uvjeti ureĽenja zaġtitnih zelenih povrġina (Z) 
  6.1.2. Uvjeti ureĽenja javnih parkova (Z1) 
  6.1.3. Uvjeti ureĽenja djeļjih igraliġta (Z2) 
 
7. Mjere zaġtite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i graĽevina i ambijentalnih vrijednosti 
 

7.1.  Mjere zaġtite prirodnih cjelina 
7.2.  Mjere zaġtite kulturno-povijesnih cjelina 
7.3. Zaġtiĺeno obalno podruļje mora (ZOP) 

 
8. Postupanje s otpadom 
 
9. Mjere sprjeļavanja nepovoljna utjecaja na okoliġ 

 
9.1.  Mjere zaġtite  
9.2.  Mjere posebne zaġtite  

 
C. ZAVRĠNE ODREDBE 
 
GRAFIĻKI DIO  
 
1. Koriġtenje i namjena povrġina      MJ   1:2000 
        
2. Prometna,uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa  
 2 a.  Promet       MJ   1:2000 
 2.b. Telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba   MJ   1:2000 

2.c. Vodoopskrba i odvodnja     MJ   1:2000 
 
3.  Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite povrġina ï mjere posebne zaġtite  MJ   1:2000 
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4. Naļin i uvjeti gradnje        

4.a. Oblici koriġtenja      MJ   1:2000 
 4.b. Naļin gradnje      MJ   1:2000 
 
 
UVEZ II. 
OBRAZLOĢENJE 
 

A. ODREDBE ZA PROVOņENJE 
 

1. UVJETI ODREņIVANJA I RAZGRANIĻAVANJA POVRĠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

 
Ļlanak 1. 

 
U obuhvatu Plana nalazi se podruļje utvrĽeno Prostornim planom ureĽenja Grada Kraljevice (SN PGĢ 12/11, 13/11, 

03/17; proļiġĺeni tekst 06/17), a obuhvaĺa povrġinu dijela izdvojenog graĽevinskog podruļja naselja NA-8 Kraljevica - Podbanj.  
 
Obuhvat Plana je grafiļki odreĽen kartografskim prikazom 3b Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï podruļja primjene 

planskih mjera zaġtite prostornog Plana ureĽenja Grada Kraljevice definirano kao UPU 2-1, a predstavlja neizgraĽeno i neureĽeno 
graĽevinsko podruļje naselja.  

 
Povrġina obuhvata Plana iznosi 4,14 ha.  
 

Ļlanak 2. 
 
Namjena povrġina na podruļju obuhvata Urbanistiļkog plana ureĽenja UPU 2-1 Kraljevica - Podbanj odreĽuje se 

kako slijedi: 
 

Povrġine za razvoj i ureĽenje naselja: 
 

- stambena namjena (S) 

- zaġtitne zelene povrġine - zaġtitno zelenilo (Z) 

  - javni park (Z1) 

  - igraliġte (Z2) 

- povrġine prometnica (SU, PKP) 

- pjeġaļke povrġine 

 

Namjena povrġina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1-KORIĠTENJE I NAMJENA POVRĠINA. 
 

Ļlanak 3. 
 

Povrġina obuhvata Plana zauzima ukupno 4,14 ha, a izradi UPU-a pristupa se u cilju omoguĺavanja daljnjeg razvoja i 
urbanizacije trenutno neizgraĽenog i neureĽenog dijela Grada Kraljevice koji su planom viġe razine (PPU Grada Kraljevice) 
utvrĽeni kao graĽevinska podruļja (NA-8).  
  

Ļlanak 4. 
 
Podruļje stambene namjene (S) obuhvaĺa povrġinu planiranu za gradnju obiteljskih stambenih graĽevina 

slobodnostojeĺe tipologije.  
 
Unutar stambenih graĽevina moguĺe je osim osnovne planirati i poslovne sadrģaje, ali tako da povrġinom ne prelaze 

49% graĽevinske bruto povrġine. 
 
Kao poslovne sadrģaje moguĺe je planirati obrtniļke djelatnosti, urede tihih djelatnosti, trgovine mjeġovite robe, manje 

ugostiteljske lokale i sl. 
 
Unutar podruļja stambene namjene moguĺe je planirati i prometne graĽevine i povrġine, te infrastrukturne graĽevine. 

 
Ļlanak 5. 

 

Zaġtitne zelene povrġine planske oznake (Z) ureĽuju se niskim i visokim raslinjem u sklopu hortikulturnog projekta 
radi potrebe zaġtite i ureĽenja okoliġa unutar obuhvata Plana. Hortikulturno ureĽenje potrebno izvesti s autohtonom vegetacijom. 

 

Ļlanak 6. 

 

Unutar podruļja javne zelene povrġine ï javni park (Z1) moguĺe je osim najrazliļitijih varijanti adekvatnih hortikulturnih 
rjeġenja u kombinaciji s javnim prostorom planirati i gradnju manjih ograĽenih djeļjih igraliġta, sanitarnih ļvorova, te postavu 
fontana, paviljona, odmoriġta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, te gradnju komunalnih graĽevina. Komunalne 
graĽevine, gdje god je moguĺe, locirati rubno prema javnoj ili drugoj sliļnoj povrġini, kako se ne bi umanjile parkovne i utilitarne 
vrijednosti parkovne povrġine.  

 



Petak, 19. lipnja 2020.  SLUĢBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 5 - STRANICA 6 

  

 

 
Ļlanak 7. 

 

Povrġine namijenjene igraliġtima (Z2) ureĽuju se kao dijelovi naselja namijenjeni igri djece unutar kojih je potrebno 
osim zelenila pravilno uklopiti i sprave za djeļju igru zajedno s rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igraliġtima treba 
biti unificirana na razini naselja, a potrebno je u smislu sigurnosti primijeniti i druge propise. TakoĽer, moguĺa je izgradnja 
boĺaliġta. 

Ļlanak 8.  
 

Povrġine prometnih sustava (SU, PKP) predviĽene su za gradnju glavnih prometnih povrġina  koje su u okviru uliļne 
mreģe kategorizirane kao sabirne ulice, pjeġaļko-kolni prilazi te pjeġaļke povrġine.  

 

Unutar ovih povrġina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih graĽevina.  

2. UVJETI GRADNJE I SMJEĠTAJA GRAņEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 

 
Ļlanak 9. 

 
Unutar obuhvata ovog Plana nema graĽevina gospodarskih djelatnosti. 
 

3. UVJETI SMJEĠTAJA GRAņEVINA DRUĠTVENIH DJELATNOSTI  

Ļlanak 10. 

 
Unutar obuhvata ovog Plana nema graĽevina druġtvenih djelatnosti. 

4. UVJETI I NAĻIN GRADNJE STAMBENIH GRAņEVINA  

  
Ļlanak 11. 

 
 1. Vrsta radova 
 
 GraĽenje novih graĽevina. 
 
 
 2. Lokacija zahvata u prostoru 
 
 Unutar izdvojenog graĽevinskog podruļja N-8 na podruļju Grada Kraljevice. Prostorno neizgraĽen u blagom otklonu 
prema idealnoj insolaciji, dijelom otvoren vanjskim i unutarnjim vizurama. 
 
 
 3. Namjena graĽevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili 
funkcionalnih jedinica  
 
 Unutar graĽevine stambene namjene mogu se planirati poslovni sadrģaji, uz uvjet da ukupna povrġina poslovnog 
prostora ne prelazi ukupnu povrġinu stambenog prostora. 
GraĽevina moģe imati najviġe 3 (tri) stana (uporabne jedinice). 
 
 Poslovnim sadrģajima koje je moguĺe uklopiti u stambenu graĽevinu smatraju se tihi obrti, uredi i sliļne djelatnosti koji 
neĺe ugroziti kvalitetu stanovanja i privlaļiti veĺi broj vanjskih korisnika. Poslovni prostori moraju biti sigurni spram opasnosti od 
poģara i eksplozije. Oļekivani sadrģaji koji se mogu pojaviti jesu tihi uredi poput odvjetniļkih i knjigovodstvenih, zubarske 
ambulante, zatim krojaļke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeġovite robe, caffe-i, buffet-i, 
ugostiteljske graĽevine, peļenjarnice i sliļno. 
 
 4. Veliļina graĽevine  
 
 Minimalna tlocrtna povrġina nove stambene graĽevine je 50 m2 za sve veliļine graĽevnih ļestica. 

-  najveĺi dozvoljeni koeficijent izgraĽenosti (kig) iznosi 0,3 

-  najveĺi dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,8  

-  najveĺa dozvoljena katnost graĽevine iznosi podrum i tri (3) nadzemne etaģe (Po+3) 

-  najveĺa dozvoljena visina graĽevine od najniģe kote konaļno zaravnatog terena iznosi 8,5 m 
 
 Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi prikljuļne infrastrukture, prilazne rampe, 
stepenice, potporni zidovi i sliļni elementi.  
 5. Uvjeti za oblikovanje graĽevine 
 
 Nova izgradnja se primjerenom strukturom, arhitektonskim oblikovanjem i odabirom materijala sukladno posebnostima 
funkcije treba uklopiti u postojeĺu strukturu, a oblikovanje graĽevina te upotrijebljeni graĽevinski materijali moraju biti kvalitetni, 
primjereni znaļenju lokacije i podneblju.  
 
 Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, ili kosi nagiba do 30Á.  
Na krovu je moguĺa izvedba konstruktivnih zahvata za iskoriġtavanje vjetra, sunca i sliļnih alternativnih izvora energije. 
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 6. Oblik i veliļina graĽevne ļestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru 
 
 Najmanja povrġina graĽevne ļestice iznosi za slobodnostojeĺe graĽevine: 500 m2 , uz uvjet da ġirina graĽevne ļestice, 
mjerena na mjestu graĽevnog pravca graĽevine, ne moģe biti manja od 16 metara. 
  
 7. Smjeġtaj jedne ili viġe graĽevina na graĽevnoj ļestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 
 
 GraĽevine stambene namjene koje ĺe se graditi na slobodnostojeĺi naļin moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) 
od susjedne graĽevine osnovne namjene i ne manje od 4 metra od granice susjedne graĽevne ļestice. 
 
 8. Uvjeti za ureĽenje graĽevne ļestice, osobito zelenih i parkiraliġnih povrġina 
 
 Prostor na graĽevnoj ļestici graĽevine stambene namjene ureĽivat ĺe se, u pravilu, na tradicionalan naļin ureĽivanja 
okuĺnice, poġtujuĺi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.  
  
 Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeģjima naselja.  
 
 Dio graĽevne ļestice izmeĽu regulacijskog pravca i graĽevnog pravca hortikulturno se ureĽuje kao travnjak ili cvjetnjak. 
 
Najmanje 20% graĽevne ļestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. 
 
 Na jednoj graĽevnoj ļestici mogu se osim jedne graĽevine stambene namjene graditi pomoĺne i manje graĽevine 
gospodarske namjene. Pomoĺne graĽevine primarno se namjenjuju spremiġtima, kotlovnicama, radionama i garaģama. 
 
 Pomoĺne i manje graĽevine gospodarske namjene graĽevine mogu se graditi na graĽevnoj ļestici uz graĽevinu 
osnovne namjene najviġe kao jednoetaģne, s moguĺnoġĺu izgradnje podruma. 

- maksimalna ukupna visina graĽevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 4 m,  

- tlocrtna povrġina pomoĺne graĽevine ne smije biti veĺa od 40 m2. 

- pomoĺne je graĽevine potrebno planirati unutar gradivog dijela graĽevne ļestice.  
 
 Na manjoj udaljenosti od meĽe (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi prikljuļne infrastrukture, prilazne rampe, 
stepenice, potporni zidovi i sliļni elementi.  
 
 Ograde se izraĽuju od kamena, zelenila i metala, ili kombinacijom drugih materijala, visine najviġe 150 cm.  
Radi oļuvanja izgleda padina na kosim graĽevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viġih od 150 cm.  
 
 Bazen je moguĺe graditi na najviġe 20 % neizgraĽenog dijela graĽevne ļestice, na graĽevnim ļesticama s postojeĺim 
graĽevinama uz uvjet da je osiguran broj parkiraliġnih mjesta sukladno ovim odredbama i najmanje 20 % povrġine graĽevne 
ļestice za zelene povrġine.  
 
 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 
 
 Projektiranjem i graĽenjem mora se omoguĺiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
 

10. Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevne ļestice, odnosno graĽevine na prometnu povrġinu i drugu infrastrukturu 
 

Svaka graĽevna ļestica mora imati pristup na prometnu povrġinu, cestu definiranu kao sabirnu prometnicu - SU ġirine 
10,0 metara ili pjeġaļko-kolni prilaz ï PKP ġirine 6,0 metara. 

 
Unutar graĽevne ļestice potrebno je osigurati manevarski prostor za vozila komunalnih sluģbi. 

  
 Moguĺe je parkiranje i u sklopu ureĽenja same graĽevne ļestice, odnosno jedan njen dio (sukladno arhitektonskom 
projektu) moguĺe planirati kao parkiraliġnu povrġinu. 
 

Udaljenost graĽevine od regulacijskog pravca prema ulici i prema prometnoj povrġini s koje ima prikljuļak, ne moģe 
biti manja od 5 metara.  
 
 Gradnja stambenih graĽevina je dozvoljena kada je za pripadajuĺu graĽevnu ļesticu osiguran prikljuļak na prometnu 
povrġinu postojeĺe ġirine najmanje 3,0 m. 
 

Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevnih ļestica na prometne povrġine i drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su toļkom 
5. UVJETI UREņENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I 
KOMUNALNE MREĢE S PRIPADAJUĹIM OBJEKTIMA I POVRĠINAMA  ovih Odredbi i kartografskim prikazom 4b ï NAĻIN I 
UVJETI GRADNJE ï NAĻIN GRADNJE. 
 
 11. Mjere (naļin) spreļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ i prirodu odreĽene u skladu s prostornim planom 
 
 Tijekom izgradnje i pri koriġtenju graĽevina nuģno je osigurati mjere zaġtite okoliġa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim 
propisima, na graĽevnoj ļestici i na graĽevnim ļesticama na koje graĽevina ima utjecaj. 
 
 5. UVJETI UREņENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, 
TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREĢE S PRIPADAJUĹIM OBJEKTIMA I POVRĠINAMA 
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Ļlanak 12. 

5.1 Uvjeti gradnje prometne mreģe 

PROMETNA I ULIĻNA MREĢA 

Dostupnost podruļja obuhvata Plana osigurava se preko postojeĺe nerazvrstane ceste koja prilazi zapadno obuhvatu 
Plana - sabirna prometnica SU  ġirine 9,5 m, a dijelove unutar plana povezuju pjeġaļko-kolni prilazi ï PKP ġirine 6,0 metara. Ovim 
Planom se odreĽuju kategorije sabirnih ulica i pjeġaļko-kolni prilazi. Sve kategorije su vidljive iz grafiļkog priloga 2A.-Prometna, 
uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa - promet. 

Dodatni privozi mogu se formirati unutar obuhvata plana iskljuļivo za graĽevne ļestice stambenih graĽevina. Ġirina 
privoza (P) moģe minimalne ġirine 3,0 m, a njezina maksimalna duljina je 50 m. 

Ļlanak 13. 

Kategorizacija prometnica 

Na podruļju obuhvata odreĽene su dvije kategorije prometnica:  
 

¶ Sabirna ulica (SU) 
 
U kategoriju sabirnih ulica (SU) ovim su planom uvrġtene one prometnice koje imaju funkciju povezivanja prostora 

objedinjavanjem veĺeg broja ulica s povezivanjem na prometnice viġeg reda. 
 
Prometnica SU-2 predstavlja pristup planskom podruļju sa sjeverozapadne strane. Putem iste, obuhvat Plana povezan 

je sa samim centralnim naseljem ï Kraljevicom. SU-1 nastavlja se na planiranu lokalnu prometnicu koja bi u nastavku povezivala 
podruļje plana sa susjednom uvalom Scott. Prometnica SU-3 omoguĺuje pristup sjevernoj strani obuhvata plana.  

 

¶ Pjeġaļko-kolni prilaz (PKP) 
 

 Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata plana. PredviĽene su dva pjeġaļko-
kolna prilaza, PKP-1 i PKP-2 unutar jugoistoļnog dijela plana. 

 
Ļlanak 14. 

 
 Prikljuļci na prometnu infrastrukturu: 
 

- graĽevine unutar obuhvata Plana prikljuļuju se na planiranu sabirnu ulicu, pjeġaļko-kolni prilaz ili na privoz, 

- pristup graĽevne ļestice s prometne povrġine na javnu prometnu povrġinu mora se odrediti tako da se osigura 
nesmetano odvijanje prometa, a ako se graĽevinska ļestica nalazi izmeĽu ili na spoju cesta razliļitih kategorija, pristup 
je potrebno osigurati s ceste niģe kategorije, 

- svaka graĽevinska ļestica ima osiguran prikljuļak na javnu prometnu povrġinu, neposredno s prometne povrġine, kojim 
se osigurava pjeġaļki i kolni pristup ļestici i graĽevini te protupoģarni pristup vatrogasnog vozila, 

- zemljiġte uz prometnicu moguĺe je urediti kao javnu zelenu povrġinu, kao povrġinu za smjeġtaj urbane opreme ili kao 
povrġinu za smjeġtaj graĽevina i ureĽaja komunalne infrastrukture, 

- prikljuļke na prometnu infrastrukturu potrebno je odrediti prema najmanjim prometnim uvjetima  
 

Ļlanak 15. 
 
Ovim Planom odreĽeni su sljedeĺi minimalni kriteriji graĽenja prometnih graĽevina i povrġina, odnosno, smjernice za 

projektiranje: 
 

Sabirna ulica  SU: 

 

- najmanja ġirina prometnog traka ceste 2,75 m  

- dvostrani nogostup ġirine 1,5 m (+0,5 m) 

- ukupni koridor iznosi  9,5 m 
 

 
Pjeġaļko-kolni prilaz (PKP): 

 
Prometnice unutar obuhvata Plana koje povezuju sve dijelove unutar obuhvata plana 

- najmanja ġirina ceste iznosi 4,5 m  

- jednostrani nogostup ġirine 1,5 m 

- ukupni koridor iznosi  6,0 m 

- maksimalna duljina je 200 m 
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Odnos visina pojedinih dijelova popreļnog profila prometnica - smjernice za projektiranje: 

 

- povrġine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini, 

- nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m, 

- kod pjeġaļkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili djeļja kolica. 
 

Ļlanak 16 
 

Manja odstupanja (suģavanje planiranih ġirina prometnog traka, izvedba manjih ġirina nogostupa od propisanih, 
nemoguĺnost izvedbe nogostupa na pojedinim dijelovima planiranih prometnica u izgraĽenim jezgrama i sl.) od prometnih i 
infrastrukturnih koridora koja nastanu kao rezultat detaljnije izmjere i projektne razrade, neĺe se smatrati izmjenom ovog Plana. 
 

Ļlanak 17 
 

Planirane povrġine prometne infrastrukture poģeljno je izvesti sukladno planiranom komunalnom infrastrukturom prema 
kartografskim prikazima 2. Prometna, uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa, 2b. Vodoopskrba i odvodnja i 2.c 
Elektroenergetika, poġta i telekomunikacije. Kad to zbog realnih razloga nije moguĺe ili potrebno, moģe se u sklopu povrġine 
prometne infrastrukture izvesti i reducirani opseg komunalne infrastrukture. 
 

Ļlanak 18. 
 

Parkiraliġne povrġine: 
 

Parkiranje se organizira u okvirima okuĺnica stambenih graĽevina. Ovim rjeġenjem se ne predviĽa koriġtenje uliļnog 
parkiranja duģ ulica. 

Smjeġtaj osobnih vozila za stambene sadrģaje unutar graĽevne ļestice potrebno je rijeġiti sukladno sljedeĺim 
normativima: 

- za jednu stambenu jedinicu - 1 PM. 
 

Ļlanak 19. 
 
Pjeġaļke povrġine  
 

Planom se predviĽaju pjeġaļke povrġine uz postojeĺe stambene graĽevine, kako bi se osiguralo nesmetano i regulirano 
kretanje. Zaġtitne zelene povrġine su takoĽer dostupne putem pjeġaļkih povrġina koje se nastavljaju na cestovne. 

Ļlanak 20. 
Tamo gdje to dopuġtaju prostorne moguĺnosti, treba izvrġiti rekonstrukciju i proġirenje postojeĺe ulice do planirane 

ġirine.  
Izgradnja graĽevina u zaġtitnom pojasu ceste odreĽenom Zakonom o cestama moguĺa je uz suglasnost nadleģne 

uprave za ceste. 
Svaka graĽevna ļestica mora imati neposredni pristup na izgraĽenu prometnicu (ulicu) ili za ļiju je izgradnju izdana 

pravomoĺna graĽevna dozvola. 
 

Ļlanak 21. 

Naļin i uvjeti prikljuļenja stambenih graĽevina na prometnu i infrastrukturnu mreģu 

Najmanja ġirina privoza za pristup graĽevini iznosi 3,0 m za obiteljske graĽevine, a njezina maksimalna duljina je 50 m. 

 Svaka graĽevinska ļestica mora imati prikljuļak na javnu prometnu povrġinu, neposredno ili posredno s prometne 
povrġine, kojim se osigurava pjeġaļki i kolni pristup ļestici i graĽevini te protupoģarni pristup vatrogasnog vozila. 

Ļlanak 22. 

5.1.1. Javna parkiraliġta i garaģe 

Javna garaģa kao ni javno parkiraliġte ne planira se unutar obuhvata Plana. 
 

 
Ļlanak 23. 

 
5.1.2. Trgovi i druge veĺe pjeġaļke povrġine 

Unutar podruļja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja trgova. 
Pjeġaļke povrġine moraju se urediti upotrebom primjerenih elemenata oploļenja (primjenom ġljunka, granitnih ili 

betonskih kocki), u skladu s mediteranskim kontekstom. Prilikom ureĽenja javnih povrġina potrebno je saļuvati postojeĺe zelenilo 
u najveĺem moguĺem opsegu.  

 
Ļlanak 24. 

 
5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreģe 
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Predloģeno rjeġenje infrastrukture javnih telekomunikacija prikazano je na kartografskom prikazu 2b PROMETNA, 
ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV i predviĽa izgradnju 
tk kabelskih kanalizacija i podzemnih tk prikljuļaka svakog objekta na promatranom podruļju.  

 
Za izgradnju nove pristupne mreģe treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija odgovarajuĺih kapaciteta,  koja 

ĺe se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska kanalizacija je vezana u naļelu uz ostalu infrastrukturu, 
poglavito uz cestovnu  mreģu dok ĺe se prikljuļivanje novih graĽevina na telekomunikacijsku mreģu izvoditi podzemnim kabelima 
ugraĽenim u cijev kabelske kanalizacije. 
 

Projektiranje i izvoĽenje telekomunikacijske mreģe mora biti u skladu sa Zakonom o elektroniļkim telekomunikacijama 
(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i vaģeĺim tehniļkim propisima i uvjetima iz oblasti telekomunikacija. 

 
Na podruļju koje je obuhvaĺeno ovim planom ureĽenja, a u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, predviĽena je 

izgradnja distributivne TK kanalizacije s odgovarajuĺim brojem cijevi (PVC, PEHD) i zdencima odgovarajuĺih dimenzija a koja je 
sastavni dio komunalne infrastrukture.  
 

Izgradit ĺe se kabelska kanalizacija za pretplatniļke telekomunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora 
u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni objekta,  

Od kabelskog ormara do granice graĽevne ļestice poloģit ĺe se najmanje dvije cijevi minimalnog promjera 40 mm ġto 
ĺe omoguĺiti podzemni prikljuļak svake graĽevine na javnu telekomunikacijsku mreģu, kao i mreģu kabelske televizije. Kabelski 
ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivaļ graĽevine. 

Ļlanak 25. 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreģe 

5.3.1. Opskrba pitkom vodom 

 
Izgradnja sustava vodoopskrbe vrġi se neposrednom provedbom ovog plana. 
 
Planirana nova mreģa vodoopskrbe polagati ĺe se u trup novoplaniranih prometnica, a prikazana je u kartografskom 

prikazu broj 2c PROMETNA, ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï VODOOPSKRBA I ODVODNJA. 
 
 Prikljuļenje planiranih dionica novih cjevovoda izvrġiti ĺe se preko postojeĺeg gravitacijskog cjevovoda DUCTILE DN 
100 mm javne vodovodne mreģe koji prolazi zapadno od obuhvata Plana.  

 
Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za planirane ogranke obuhvaĺene ovim Planom iznaġlo svrsi 

srodnije rjeġenje od prikazanog, potrebno je dopustiti odreĽena odstupanja u smislu duljine ogranka, poloģaja trase, profila i sliļno. 
 
 Nova planirana dionica gradit ĺe se za potrebe vodoopskrbe potroġaļa i korisnika prostora, kao i za protupoģarne 
potrebe. Za protupoģarne potrebe predviĽena je ugradnja hidranata najmanjeg promjera 80 mm, na meĽusobnoj udaljenosti koja 
je definirana posebnim propisima.  
 
 Prilikom izgradnje vodovodne mreģe predviĽeno je koriġtenje cijevi od odgovarajuĺih materijala i promjera. Prilikom 
dimenzioniranja vodovodne mreģe, mjerodavan podatak za najveĺu potroġnju biti ĺe potrebna protupoģarna koliļina vode u 
vrijednosti od 10 l/s (2 x 5,00 l/s). 
 
 Eventualno veĺa protupoģarna koliļina vode moģe biti rezultatom procjene protupoģarnih koliļina na osnovu elaborata 
procjene ugroģenosti od poģara, a ġto moģe biti sluļaj kod objekata specifiļne namjene. Ovakve potrebe se mogu rjeġavati i 
lokalno odnosno na pojedinaļnim objektima ugradnjom kompenzacijskih bazena unutar samih objekata. 
 
 Prilikom izgradnje vodovodne mreģe predviĽeno je koriġtenje cijevi od odgovarajuĺeg materijala minimalnog profila DN 
100. 

 
 Cijevi ĺe se polagati u kanal, na prosjeļnoj dubini nivelete od 100 do 120 cm, a ovisno o prilikama na terenu. Cijevi se 
polaģu na pjeġļanu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad tjemena cijevi. Granulacija pjeġļane 
posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu oġteĺenje zavrġne obloge cijevi. 
 
 Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrġi se materijalom iz iskopa, ali na naļin da je maksimalna veliļina pojedinog zrna 
64 mm. 
 
 Zavrġnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu. 
 
 Sva ļvorna mjesta s ograncima, zraļni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omoguĺuju 
nesmetanu ugradnju, te kasnije odrģavanje i popravke. Poklopci okana su minimalnog kvadratnog otvora 600x600 mm, nosivosti 
prilagoĽenih prometnom optereĺenju. 
 
 Prikljuļenje pojedinih objekata se izvodi na naļin da se izradi vodomjerno okno na javnoj povrġini neposredno uz 
granicu graĽevine koja se prikljuļuje, a u njemu se nalazi ventil ispred i iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi. Vodomjerno 
okno se prikljuļuje spojnim vodom na uliļnu vodovodnu mreģu. 
 
 Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriģanja s ostalim instalacijama, trebaju 
se poġtivati propisani tehniļki uvjeti u smislu meĽusobne udaljenosti, naļina izvedbe i zaġtite kriģanja, kao i ostalih tehniļkih 
elemenata i propisa.  
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 Naļelno, treba nastojati da se kod kriģanja s mreģom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.  
 

 
Ļlanak 26. 

5.3.2. Odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda 

 
Izgradnja sustava oborinske kanalizacije i kanalizacije otpadnih voda vrġi se neposrednom provedbom ovog plana. 

 
Planirana nova mreģa kanalizacije polagati ĺe se u trup novoplaniranih prometnica, a prikazana je u kartografskom 

prikazu broj 2c PROMETNA, ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï VODOOPSKRBA I ODVODNJA. 
 
Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za planirane ogranke obuhvaĺene ovim Planom iznaġlo svrsi 

srodnije rjeġenje od prikazanog, potrebno je dopustiti odreĽena odstupanja u smislu duljine ogranka, poloģaja trase, profila i sliļno. 
 
 Prikaz trasa je naļelno, u koridoru prometnica, uz napomenu da se pojedine trase mogu korigirati, sukladno terenskim 
uvjetima, kotama niveleta planiranih prometnica, imovinsko pravnim uvjetima, potrebama etapne gradnje, te ostalim ļimbenicima. 
 
SANITARNE OTPADNE VODE 
 
 Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao gravitacijski. 
 
 Sustav je iskljuļivo razdjelnog tipa, ġto znaļi da se zasebnom mreģom kolektora prihvaĺaju sanitarne i (fekalne) otpadne 
vode, a zasebnom mreģom kolektora se prihvaĺaju oborinske vode. 
 
 Cijevi ĺe se polagati u kanal, na prosjeļnoj dubini nivelete od 120 do 180 cm, a ovisno o prilikama na terenu. Cijevi se 
polaģu na pjeġļanu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad tjemena cijevi. Granulacija pjeġļane 
posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu oġteĺenje zavrġne obloge cijevi. 
 
 Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrġi se materijalom iz iskopa, ali na naļin da je maksimalna veliļina pojedinog zrna 
64 mm. 
  

Zavrġnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu. 
 
 Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom smislu, na lomovima preko 15Á te na lomovima u vertikalnom 
smislu, kao i na prikljuļcima potrebno je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne veĺem od 120 metara. 
 
 Poklopci okana su minimalnog kruģnog otvora 600 mm, s kvadratnim okvirom, nosivosti prilagoĽenih prometnom 
optereĺenju. 
 
 Prikljuļenje pojedinih objekata se izvodi na naļin da se izradi prikljuļno okno na javnoj povrġini neposredno uz granicu 
graĽevine koja se prikljuļuje. Prikljuļno okno se prikljuļuje spojnim vodom na uliļnu kanalizacijsku mreģu. Dimenzioniranje okna 
i spojnog voda vrġi se prema posebnim propisima i pravilnicima. 
 
 Kod polaganja cjevovoda kanalizacije paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriģanja s ostalim instalacijama, trebaju 
se poġtivati propisani tehniļki uvjeti u smislu meĽusobne udaljenosti, naļina izvedbe i zaġtite kriģanja, kao i ostalih tehniļkih 
elemenata i propisa.  
 

Naļelno, treba nastojati da se kod kriģanja s mreģom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod cijevi 
vodoopskrbe.  

 
Ļlanak 27. 

 
Za sustav oborinske kanalizacije predviĽena je izgradnja cijelog novog sustava jer na predmetnoj lokaciji ne postoji 

organizirano prikupljanje oborinskih voda. 
 
 Prilikom gradnje mreģe odvodnje oborinskih voda potrebno je istu dimenzionirati prema odgovarajuĺoj ITP krivulji, uz 
koriġtenje odgovarajuĺeg povratnog perioda, a u ovisnosti o povrġini sa koje se odvodi voda. 
 
 Oborinske vode s krovova objekata prikupljaju se i zbrinjavaju unutar parcele i to koriġtenjem upojnih graĽevina/bunara. 
 
 Oborinske vode s prometnica, parkiraliġta i manipulativnih povrġina odvode se putem novoplaniranog sustava unutar 
UPU-a u upojne bunare (upojne graĽevine) a koja se nalazi u obuhvatu plana. Prije upuġtanja u bunar voda prolazi kroz separator 
masti i ulja. 
 
 Prilikom izgradnje kanalizacijske mreģe predviĽeno je koriġtenje cijevi od odgovarajuĺeg materijala promjera 300 mm.  
 
 Prikupljanje oborinskih voda vrġi se putem slivnika s reġetkama minimalnog tlocrta 400/400 mm i s taloģnicom minimalne 
visine 80 cm ili s linijskim reġetkama dimenzija prema proraļunu. Promjer slivnog prikljuļka je 200 mm. 
TEHNOLOĠKE I SANITARNE OTPADNE VODE 
 
 Do izvedbe mreģe javne odvodnje moguĺe je, prema posebnim vodopravnim uvjetima, graĽevinu s kapacitetom do 10 
ES prikljuļiti na vodonepropusnu sabirnu jamu, uz redovito ļiġĺenje krutog taloga od strane specijaliziranog poduzeĺa, a za 
graĽevinu s kapacitetom veĺim od 10 ES izgraditi pojedinaļni ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda s upuġtanjem u prirodni 
recipijent. 
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Dijelove sustava odvodnje otpadnih voda gradi se na naļin da je u konaļnici moguĺe jednostavno prikljuļenje dijela 
sustava na cjeloviti sustav odvodnje planiran za podruļje Grada Kraljevice. 

 
Unutar obuhvata ovog Plana nema tehnoloġkih otpadnih voda. 

 
Ļlanak 28. 

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 

 
 Planovima viġeg reda nije predviĽena unutar granica ovoga plana izgradnja elektroenergetskih objekata prijenosnog 
naponskog nivoa. 
 

Napajanje buduĺih kupaca osigurati ĺe se primarno proġirenjem niskonaponske mreģe iz postojeĺih trafostanica (TS 
Podbanj 2 i Podbanj), koje su smjeġtene izvan granica ovog plana, i to na svim podruļjima gdje kapacitet postojeĺe trafostanice 
to omoguĺuje, odnosno gdje ĺe buduĺa niskonaponska mreģa osiguravati kvalitetno napajanje obzirom od udaljenosti od 
postojeĺe TS. 
 

Za one potroġaļe za koje nije moguĺe osigurati napajanje iz postojeĺih TS 20/0,4 kV potrebno je izgraditi novu 
trafostanicu s pripadajuĺim 20 kV prikljuļkom. Planirana trafostanica gradit ĺe se kao slobodno stojeĺa graĽevina. Kapacitet 
trafostanice odredit ĺe se u toku izrade projektne dokumentacije.  
 

Buduĺa trafostanica 20/0,4 kV ĺe se izgraditi na lokaciji koja je naļelno nacrtana u grafiļkom dijelu plana. Mirko lokacija 
trafostanice 20/0,4 kV odredit ĺe se kroz projektnu dokumentaciju, nakon rjeġavanja imovinsko - pravnih odnosa i definiranja 
stvarnih potreba buduĺih kupaca. Trafostanica ĺe se graditi kao samostojeĺa graĽevina. Za nju je potrebno osigurati zasebnu 
parcelu, na naļin da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granica parcele i 2 m od prometnice ï javne povrġine. 
Trafostanica mora imati osiguran direktan ili posredan pristup do javne povrġine.  
 

Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvoditi ĺe se podzemnim kabelima po trasama koje su naļelno prikazane u grafiļkom 
dijelu. Moguĺa odstupanja trasa biti ĺe obrazloģena kroz projektnu dokumentaciju, a toļne trase odredit ĺe se tek po odreĽivanju 
mikro lokacija trafostanica. 
 

Niskonaponska mreģa unutar granica plana izvodit ĺe se kao nadzemna s izoliranim kabelskim vodiļima razvijenim na 
betonskim ili Fe stupovima ili prema potrebi s podzemnim kabelskim vodiļima. 
 

Buduĺa javna rasvjeta unutar zone plana rijeġiti ĺe se prema zasebnim projektima, koji ĺe definirati njeno napajanje i 
upravljanje, odabir stupova i njihov razmjeġtaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traģeni nivo osvijetljenosti. 
 

Mikrolokacije planiranih trafostanica odreĽene su naļelno; graĽevna ļestica odredit ĺe se naknadno, projektnom 
dokumentacijom za ishoĽenje akata za graĽenje. Oblik i veliļina graĽevne ļestice moraju biti takvi da omoguĺavaju njeno 
koriġtenje i izgradnju u skladu s planiranom namjenom. 
 

Ļlanak 29. 
 

5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreģe  

Planirana mreģa plinoopskrbe prikazana je u kartografskom prikazu broj 2B. Prometna, uliļna i komunalna 
infrastrukturna mreģa - telekomunikacije i energetski sustav. 

Ovim Planom predviĽena je izgradnja nove opskrbne plinske mreģe koja ĺe se, u skladu s dinamikom izgradnje naselja, 
ġiriti  svim postojeĺim i planiranim ulicama.  

Prostornim planom predviĽena je alternativna trasa magistralnog plinovoda koja je vezana uz moguĺnost dobave 
ukapljenog prirodnog plina, a koja kroz podruļje Grada Kraljevice prolazi paralelno s trasom magistralnog naftovoda, a juģno od 
naselja Bobuġi ga i prelazi sa sjeverne strane na juģnu. Podruļje obuhvata ovog Plana moģe se opskrbljivati prirodnim plinom 
prikljuļenjem na magistralni plinovod koji prolazi drģavnom cestom D 102. 

 
Prilikom gradnje nove opskrbne plinske mreģe na cijelom podruļju Plana. Potrebno je koristiti PEHD PE 100 SRD 11 

s5 cijevi za radni tlak do max 8 bar. Radni tlak u planiranom plinovodu iznosi 400 mbar. TakoĽer, potrebno je pridrģavati se 
vaģeĺih propisa koji odreĽuju bitne zahtjeve za graĽevinu (Zakon o gradnji) i ostalih Hrvatskih normi (HRN) koji obraĽuju 
navedenu problematiku. U nedostatku domaĺih normi moguĺe je koristiti Njemaļke norme i propise (DIN i DVGW), Europske 
norme (EN), MeĽunarodne norme (ISO), kao i Ameriļke norme i propise (API i ANSI). 

Rjeġenje plinoopskrbnog sustava mora sadrģavati trase i kapacitete (protoke), vrstu materijala plinske mreģe, te 
odreĽena primopredajna mjesta s nivoa viġeg tlaka i naļina preuzimanja plina kod potroġaļa. Projektna dokumentacija izraditi ĺe 
se u skladu s tehnoloġko-ekonomskom opravdanosti plinifikacije, vaģeĺim propisima, konfiguraciji okoliġa, zaġtiti okoliġa, 
posebnim uvjetima i drugim okolnostima.  

Plinsku mreģu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu u sklopu ovoga urbanistiļkog plana ureĽenja uz 
obvezu polaganja u koridoru prometnica, a iznimno se mogu polagati ispod nogostupa.  

Plinovod treba polagati poġtujuĺi minimalne svijetle razmake izmeĽu plinske cijevi i ostalih graĽevina infrastrukture 
(instalacija) u skladu s trenutno vaģeĺom zakonskom regulativom i pravilima tehniļke prakse.  



Petak, 19. lipnja 2020.  SLUĢBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 5 - STRANICA 13 

  

 

Dubina rova za polaganje plinske cijevi mora biti tolika da se izvede adekvatna pjeġļana posteljica tako da zemljani sloj 
iznad cijevi plinovoda iznosi najmanje 1,0 m, a za kuĺne plinske prikljuļke od 0,6 do 1,0 m. U sluļaju izvedbi manjih ukopavanja 
cijevi plinovoda potrebno je izvesti zaġtitu plinovoda na naļin kako je to definirano zakonskom regulativom i pravilima tehniļke 
prakse. 

6. UVJETI UREņENJA JAVNIH ZELENIH POVRĠINA I SPORTSKO-REKREATIVNIH  POVRĠINA 

6.1. Uvjeti ureĽenja javnih  zelenih povrġina (Z, Z1, Z2) 
 

Ļlanak 30. 
 

Ovim Planom predviĽene su tri vrste javnog zelenila: 

 

- zaġtitne zelene povrġine (Z) 

- javni park (Z1) 

- igraliġta (Z2) 

 

6.1.1. Uvjeti ureĽenja zaġtitnih zelenih povrġina (Z) 

 
Ļlanak 31. 

 
 Zone zaġtitnih zelenih povrġina (Z) predstavljaju zone prateĺih sadrģaja infrastrukturne namjene koje odvajaju funkcije 

razliļitih namjena, uglavnom infrastrukturne koridore i okolne sadrģaje.  
 

Unutar zaġtitnih zelenih povrġina dozvoljava se ureĽivanje pjeġaļkih povrġina i putova, staza, biciklistiļkih staza, javne 
rasvjete, uz suglasnost nadleģnih tijela u ļijoj je nadleģnosti zaġtita ovih povrġina (ceste, vode, sanitarna zaġtita i sl.), ali na naļin 
da njihova ukupna povrġina (pojedinaļno) ne prelazi  1% povrġine jedne zone zaġtitnog zelenila. 
 

Zaġtitne zelene povrġine ureĽuju se na naļin da ne ometaju sigurnost odvijanja prometa u smislu oļuvanja preglednosti 
prometnih povrġina. 

 

6.1.2. Uvjeti ureĽenja javnih parkova (Z1) 

Ļlanak 32. 

 

Unutar podruļja javne zelene povrġine ï javni park (Z1) moguĺe je osim najrazliļitijih varijanti adekvatnih hortikulturnih 
rjeġenja u kombinaciji s javnim prostorom; planirati i gradnju manjih ograĽenih paviljona, djeļjih igraliġta, sanitarnih ļvorova, te 
postavu fontana,  odmoriġta i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, kao i gradnju komunalnih graĽevina. Komunalne 
graĽevine, gdje god je moguĺe, locirati rubno prema javnoj ili drugoj sliļnoj povrġini, kako se ne bi umanjile parkovne i utilitarne 
vrijednosti parkovne povrġine. 

 

6.1.3. Uvjeti ureĽenja djeļjih igraliġta (Z2) 

 

Ļlanak 33. 

 

 Povrġine namijenjene igraliġtima (Z2) ureĽuju se kao dijelovi naselja namijenjeni igri djece unutar kojih je potrebno osim 
zelenila pravilno uklopiti i sprave za djeļju igru zajedno s rekvizitima. Sva urbana oprema postavljena na igraliġtima treba biti 
unificirana na razini naselja, a potrebno je u smislu sigurnosti primijeniti i druge propise: 
 

- najmanja povrġina novoplaniranog djeļjeg igraliġta iznosi 200 m2, za djecu svih uzrasta 

- djeļje igraliġte mora biti ograĽeno ļvrstom ogradom visine najmanje 1 m 

- povrġina djeļjeg igraliġta za igru loptom mora biti ograĽena transparentnom ogradom visine 3,0 m 

- podne povrġine ispod djeļjih sprava moraju biti od elastiļnih materijala 

- sugerira se upotreba ġarenih elemenata ureĽenja i sprava za igru 

- najmanje 30% povrġine djeļjeg igraliġta mora biti ozelenjeno 

 
TakoĽer, moguĺa je izgradnja novih boĺaliġta na otvorenom. 
 

Ļlanak 34. 

7. MJERE ZAĠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAņEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 
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7.1. Mjere zaġtite prirodnih cjelina 
 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaġtiĺenih prirodnih vrijednosti i posebnosti temeljem zakona o zaġtiti prirode (NN 
80/13, 15/18, 14/19) niti podruļja ekoloġke mreģe sukladno Uredbi o ekoloġkoj mreģi (NN 124/2013, 105/2015). 

 
Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku, utvrĽuju se sljedeĺi uvjeti zaġtite prirode: 
 

- utvrĽenje graĽevinskih podruļja planirati na naļin da se u najveĺoj moguĺoj mjeri oļuvaju postojeĺe krajobrazne 
vrijednosti, 

- prilikom planiranja i ureĽenja graĽevinskih zona koristiti materijale i boje prilagoĽene prirodnim obiljeģjima okolnog 
prostora i tradicionalnoj arhitekturi, 

- prilikom ozelenjavanja podruļja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeĺe elemente autohtone flore 
saļuvati u najveĺoj moguĺoj mjeri te integrirati u krajobrazno ureĽenje, 

- oļuvati bioloġke vrste znaļajne za staniġni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi raļuna o prisutnosti ugroģenih i rijetkih staniġta i zaġtiĺenih i /ili ugroģenih 
vrsta flore i faune 

- osigurati proļiġĺavanje svih otpadnih voda, 

- elektroenergetsku infrastrukturu planirati na naļin da se ptice zaġtite od strujnog udara u cilju eliminiranja stradavanja 
ptica na elektroenergetskim objektima, a posebice ptica koje imaju velike raspon krila te su stoga u veĺoj opasnosti od 
strujnog udara na tima objektima, 

- tehniļko rjeġenje potrebno je izvesti na naļin da se ptice zaġtite od strujnog udara sukladno Preporuci stalno odbora 
Bernske konvencije br. 101 (2004.) o smanjivanju negativnih utjecaja nadzemnih vodova na ptice gdje su analizirana 
tehniļka rjeġenja koja su i opisana u ļlanku ĂPrilog-tipizaciji tehniļkih rjeġenja za zaġtitu ptica i malih ģivotinja na 
srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjimañ, kao i sukladno uputama Bonnske konvencije o izbjegavanju ili 
ublaģavanju utjecaja elektriļnih vodova na migratorne vrste ptica koje su opisane u dokumentu ĂGuidelines on how to 
avoid or mitigate impact of electricity power grids on migratory birds in the African ï Eurasian regionñ (Prinsen, H.A.M., 
Smallie, J.J., Boere, G.C. & Pires, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical Series No. 
3, Bonn, Germany, 2012. 

 
Ļlanak 35. 

 
7.2. Mjere zaġtite kulturno ï povijesnih cjelina 
 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaġtiĺene kulturno-povijesne i graditeljske baġtine. 

 

7.3. Zaġtiĺeno obalno podruļje mora (ZOP) 

 

Ļlanak 36. 

 

  Cijelo podruļje obuhvata Plana nalazi se unutar prostora ograniļenja ZOP-a ï prema Zakonu o prostornom ureĽenju 
(NN 153/13, 65/17, 114/18). Prostor ograniļenja obuhvaĺa pojas kopna u ġirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u ġirini od 
300 m od obalne crte. 

 

 Pri planiranju i projektiranju potrebno je poġtivati odgovarajuĺe zakonske odredbe. 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Ļlanak 37. 
 

 Na podruļju Grada Kraljevice nije planirano reciklaģno dvoriġte ili transfer-stanica, pa se prikupljeni otpad odlaģe izvan 
granice ovog Plana te prostornog plana Grada Kraljevice, osim otpada graĽevinskog materijala, za koje je odlagaliġte planirano 
na podruļju zone poslovne namjene K3 u Ġmriki (Lukiĺevo). 
 

Principi ekoloġkog i ekonomskog postupanja s otpadom odreĽeni su zakonima i propisima. Prema njima pri postupanju 
s otpadom potrebno je teģiti: 

¶ primarnom smanjenju koliļine otpada, ostvarivanjem manje koliļine otpada u tehnoloġkom procesu proizvodnje 
potroġnih dobara i viġekratnim koriġtenjem ambalaģe, 

¶ reciklaģi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada - podrazumijeva odvajanje otpada na mjestu nastanka, 
skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada, 

¶ zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajuĺim fiziļkim, kemijskim, bioloġkim 
i termiļkim postupcima, 

¶ tehnoloġki otpad (od boja i rĽe), talog acetilenske stanice, ulja automehaniļarskih radiona, gume, konfiskat-otpad iz 
mesnica, zbrinjavati u skladu s odredbama Zakona o otpadu. 
 

  Na svakoj se graĽevnoj ļestici mora odrediti mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga 
zaġtititi, oblikovati i uklopiti u okoliġ na graĽevnoj ļestici. Komunalni otpad odvozit ĺe se prema komunalnom redu preko 
ovlaġtenoga komunalnog poduzeĺa. 

  Odvojeno prikupljanje (primarna reciklaģa) korisnog dijela komunalnog otpada predviĽa se postavom tipiziranih 
posuda, odnosno spremnika postavljenih na graĽevnim ļesticama i javnim povrġinama za prikupljanje pojedinih potencijalno 
iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalaģni otpad, istroġene baterije i sl.) koji ĺe biti 
smjeġteni na prometno dostupna i uoļljiva mjesta u skladu s uvjetima nadleģne sluģbe. 
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9. MJERE SPRJEĻAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIĠ 

 
Ļlanak 38. 

9.1. MJERE ZAĠTITE 
 
Zaġtita tla 
 

Obuhvat Plana ne nalazi se u podruļju koje je prema PPU Grada Kraljevica definirano kao tlo s posebnim reģimom 
zaġtite. 
 

Ļlanak 39. 
 

Zaġtita zraka  
 
Prema rezultatima mjerenja oneļiġĺenja zraka u 2015. godini (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske 

ģupanije, Kvaliteta zraka na podruļju primorsko-goranske ģupanije, objedinjeni izvjeġtaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.), na 
koje se primjenjuju odredbe Uredbe o graniļnim vrijednostima oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 133/05, napomena: Uredba je 
stavljena van snage od 01.01.2013. godine s donoġenjem nove Uredbe o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku, NN 117/12, ali se 
rezultati mjerenja iz 2015. godine interpretiraju prema staroj Uredbi) a za podruļje Primorsko-goranske ģupanije moģe se zakljuļiti 
sljedeĺe:  

 
Kvaliteta zraka na veĺem dijelu podruļja Primorsko-goranske ģupanije je  I kategorije, odnosno zrak je ļist ili neznatno 

oneļiġĺen.  Poveĺano oneļiġĺenje zraka na podruļju Ģupanije, kao i prethodnih godina prisutno je u okolini industrijskih pogona 
i deponija. 

 

Zakljuļno podruļje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kvalitete zraka - ļist ili neznatno oneļiġĺen zrak. Daljnjim 
mjerama i aktivnostima potrebno je zadrģati postojeĺu kvalitetu zraka na naļin da oneļiġĺenje zraka i dalje ne prekoraļuje 
vrijednosti kakvoĺe zraka propisane odgovarajuĺim zakonskim aktima. 

 
Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaġtite zraka jest smanjivanje emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak. 
 
Za zaġtitu zraka propisuju se sljedeĺe mjere: 
 

- ograniļavati emisije i propisivati tehniļke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o graniļnim 
vrijednostima emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (ñNarodne novineñ broj 117/2012.),  

- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliġ, do donoġenja propisa treba odreĽivati u 
skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),  

- zahvatom se ne smije izazvati ñznaļajnoò poveĺanje optereĺenja, gdje se razina ñznaļajnogò odreĽuje temeljem 
procjene utjecaja na okoliġ, a poveĺanjem optereĺenja emisija iz novog izvora ne smije doĺi do prelaska kakvoĺe zraka 
u niģu kategoriju u bilo kojoj toļki okoline izvora, 

- najveĺi dopuġteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora oneļiġĺenja o ovisnosti o kategoriji zraka odreĽen 
je Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (ñNarodne novineñ broj 117/2012.), a sve temeljem Zakona o zaġtiti 
zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17, 118/18).  
 

Ļlanak 40. 
 

Zaġtita voda 
Na podruļju obuhvata Plana nema utvrĽenih zona sanitarne zaġtite 
Na podruļju obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda. 

Prema odluci o odreĽivanju osjetljivih podruļja (NN 81/2010, 141/2015) obalno more nije eutrofno podruļje. 

Zaġtita podzemnih i povrġinskih voda odreĽuje se: 
 

- mjerama zabrane i ograniļenja izgradnje  

- mjerama za spreļavanje i smanjivanje oneļiġĺenja od kojih je najvaģnija izgradnja sustava za odvodnju i ureĽaja za 
proļiġĺavanje otpadnih voda, 

- prioritetnim saniranjem divljih odlagaliġta. 
 
Ostale mjere za spreļavanje i smanjivanje oneļiġĺenja podzemnih i povrġinskih voda su: 
 

- zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneļiġĺene deterdģentima, te odlaganjem 
tehnoloġkog i drugog otpada na zelene povrġine duģ prometnica, 

- korisnik graĽevne ļestice mora brinuti o zaġtiti i odrģavanju vodovodne mreģe, hidranata i drugih vodovodnih ureĽaja, 
unutar i ispred ļestice, te ġtititi pitku i sanitarnu vodu od zagaĽivanja, 

- opasne i druge tvari koje se ispuġtaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se 
nakon proļiġĺavanja ispuġtaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima 
graniļnih vrijednosti pokazatelja i dopuġtene koncentracije prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih 
voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16), Odluci o odvodnji i proļiġĺavanju otpadnih voda na podruļju grada Kraljevice (Sl. 
novine br 20/98), a donesenom na temelju Zakona o vodama (èNarodne novineç, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14, 
46/18). 
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Ļlanak 41. 
Zaġtita od buke 
 

Prema Pravilniku o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave najviġa dopuġtena razina 
vanjske buke je sljedeĺa: 

 

- u zonama odmora i rekreacije, 50 dBA za dan i 40 dBA za noĺ 

- u zonama duģ autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noĺ 
 

Mjere zaġtite od buke, prije svega ukljuļuju mjerenje razine buke na odreĽenim podruļjima. Postojeĺi izvori buke na 
podruļju su sljedeĺi: 

 

- promet lokalnog karaktera, uglavnom osobnih automobila i vozila za snabdijevanje i odvoz otpada  

- promet osobnih automobila, autobusa prigradskog prijevoza i teretnih vozila ģupanijskim i drģavnim cestama 
 

  Ako se utvrdi prekoraļenje dopuġtene buke prema Pravilniku o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj 
ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke izmjeġtanjem ili ukidanjem odreĽenih sadrģaja. 
 

Ļlanak 42. 
 
9.2. MJERE POSEBNE ZAĠTITE 
 

Za podruļje Grada Kraljevice se posebne mjere zaġtite odreĽuju sukladno Zakonu o sustavu civilne zaġtite (NN 82/15), 
Zakonu o zaġtiti i spaġavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i sukladno Pravilniku o mjerama zaġtite od elementarnih 
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĽivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94 ï Zakon o prostornom 
ureĽenju).  

 
Mjere zaġtite od moguĺih prirodnih i tehniļko-tehnoloġkih ugroza provoditi sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu 

procjena ugroģenosti i planova zaġtite i spaġavanja (NN 30/14, i 67/14). 
 
Provedbeni planovi; trebaju biti usklaĽeni s Procjenom ugroģenosti stanovniġtva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliġa 

od katastrofa i velikih nesreĺa Grada Kraljevice i s Planom zaġtite i spaġavanja Grada Kraljevice.  
 
U planovima trebaju biti sadrģane sve tehniļke i organizacijske mjere zaġtite odreĽene Procjenom ugroģenosti Grada 

Kraljevice i vaģeĺe zakonske regulative i pravila tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 
 
Na podruļju UPU nisu registrirani imaoci opasnih tvari. 
 
Kroz podruļje UPU nije dozvoljen cestovni prijevoz opasnih tvari osim za potrebe korisnika ovog podruļja. 
 
Ovim Planom utvrĽuje se: 
 
a. Naļin i smjerove evakuacije podruļja, definiraju se glavne prometnice koje ĺe se koristiti za evakuaciju ljudi i 

dobara, predviĽene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi (veĺi prostori i sl.), locirane su zone koje nisu ugroģene 
uruġavanjima kao pogodne za prikupljanje evakuiranih osoba; 

b. Za sva mjesta okupljanja veĺeg broja ljudi(putni terminali), definira se obveza vlastitog sustava uzbunjivanja 
sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15). 

 
Na podruļju Plana ne nalazi se kritiļna infrastruktura koja ugroģava bilo koji tip ugroza. 
 

 
Ļlanak 43.  

Sklanjanje ljudi 

 
Temeljem zakonske regulative nije utvrĽena obvezna izgradnja skloniġta osnovne zaġtite.  

Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjeġtanjem stanovniġtva iz ugroģenog podruļja, ili izradom zaklona rovovskog 
tipa u trenutku neposredne opasnosti, prilagoĽavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih graĽevina za funkciju 
sklanjanja ljudi u odreĽenim zonama, ġto se utvrĽuje Planom zaġtite i spaġavanje Grada Kraljevice, odnosno posebnim planovima 
sklanjanja i privremenog izmjeġtanja stanovniġtva, prilagoĽavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraĽuju u sluļaju 
neposredne ratne opasnosti. 

 
Pri projektiranju graĽevina javne namjene u kojima se okuplja veĺi broj ljudi potrebno je predvidjeti slobodan neizgraĽen 

prostor namijenjen za njihovo okupljanje i evakuaciju. 
 
Sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN 47/06, 110/11 i 10/15) za sva mjesta okupljanja veĺeg 

broja ljudi, obvezan je sustav uzbunjivanja. Lokacija sirene prikazana je na kartografskom prikazu 3-UVJETI KORIĠTENJA, 
UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA. 

 
 

Mjere koje omoguĺavaju lokalizaciju i ograniļavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti ï potresi 

 

Pri izradi ovog Plana u vezi meĽusobne udaljenosti graĽevina, udaljenosti graĽevina od prometnice i formiranje naselja 
i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zaġtite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĽenju 
prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 
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Prometnice unutar obuhvata Plana planirane su na naļin da razmak graĽevina od prometnice omoguĺuje da eventualne 
ruġevine graĽevina ne zapreļavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. 

U projektiranju graĽevina mora se koristiti tzv. projektna seizmiļnost (protupotresno inģenjerstvo) sukladno utvrĽenom 
stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jaļine prema mikroseizmiļnoj rajonizaciji Primorsko-goranske ģupanije, odnosno 
seizmoloġkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina. 

 

 Na podruļju obuhvata Plana nema podruļja  posebno ugroģenih od ruġenja poradi svog tipa konstrukcije. 

 

Protupotresno projektiranje graĽevina kao i graĽenje provodi se sukladno Zakonu o prostornom ureĽenju (NN broj 
153/13, 65/17, 114/18) i postojeĺim tehniļkim propisima. 

 
Projektiranje i graĽenje graĽevina mora se provesti tako da graĽevine budu otporne na potres. 

 

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske ģupanije odreĽuje se nuģnim novo seizmotektonsko zoniranje 
cijelog podruļja Ģupanije u mjerilu 1:100.000 koje mora biti usklaĽeno sa seizmiļkim zoniranjem Republike Hrvatske i s 
geotehniļkim zoniranjem opĺina i gradova u mj. 1:25.000. Do izrade nove seizmiļke karte Ģupanije i karata uģih podruļja, 
protupotresno projektiranje i graĽenje provodi se u skladu s postojeĺim seizmiļkim kartama i propisima 

 

Prema Seizmoloġkoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblje 500 godina osnovni stupanj seizmiļnosti na podruļju Grada 
Kraljevice  je 80 MCS. 

 
 Prema karti potresnih podruļja za Republiku Hrvatsku poredbeno vrġno ubrzanje tla tipa A, s vjerojatnosti premaġaja 
10% u periodu 10 godina izraģeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, za podruļje obuhvata Plana  iznosi  0,12. 
 

Ovim Planom definirana su podruļja koja nisu ugroģena uruġavanjem kao zone za evakuaciju ljudi (zelenilo, slobodne 
povrġine i sliļno), a u svrhu olakġanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije, TakoĽer, na kartografskom prikazu 3-
UVJETI KORIĠTENJA, UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA definirana je zona za privremeno deponiranje materijala nastalog 
kao posljedica ruġenja.  

 

Moguĺi izvori tehniļko-tehnoloġkih katastrofa i veĺih nesreĺa u gospodarstvu i prometu 

 

Izvori tehniļko ï tehnoloġkih nesreĺa nisu prisutni unutar obuhvata plana, kao ni imaoci opasnih tvari. 

 

Prometna infrastruktura s moguĺim opasnim tvarima (cestovni putevi ili morski) takoĽer nije predviĽena unutar 
obuhvata. 

 

Istjecanje opasnih tvari u zrak unutar obuhvata Plana nije vjerojatno. 

 

Zaġtita od poģara 

 
 Zaġtita od poģara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroģenosti od poģara i tako procijenjenim poģarnim 
optereĺenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrĽenim prema izraĽenoj i usvojenoj 
Procjeni ugroģenosti od poģara i tehnoloġkim eksplozijama Grada Kraljevice, te pridrģavanja vaģeĺe zakonske regulative i pravila 
tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 
  
 Kod projektiranja graĽevina, prilikom procjene ugroģenosti od poģara, u prikazu mjera zaġtite od poģara kao sastavnom 
dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na poģar i drugim zahtjevima koje 
graĽevine moraju zadovoljiti u sluļaju poģara (NN 29/13, i 87/15) 
 
 Kod projektiranja graĽevina radi veĺe kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaġtite od poģara, prilikom procjene 
ugroģenosti graĽevine od poģara, u prikazu mjera zaġtite od poģara potrebno je primjenjivati: 
 
 -  austrijsku numeriļku metodu TVRB 100 ili neku drugu opĺe priznatu metodu. 
 -  TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i preteģito poslovne graĽevine, ustanove i druge 
javne graĽevine u kojima se okuplja ili boravi veĺi broj ljudi. 
  
 Kod odreĽivanja meĽusobne udaljenosti objekata voditi raļuna o poģarnom optereĺenju objekata, intenzitetu toplinskog 
zraļenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata, intenzitetu toplinskog zraļenja kroz otvore objekata. Vatrootpornosti 
objekata i fasadnih zidova, meteoroloġkim uvjetima i dr. Ako se izvode graĽevine s malim poģarnim optereĺenjem, njihova 
meĽusobna udaljenost bi trebala biti minimalno 3,00 m. Ako je jedna od susjednih graĽevina sa srednjim ili velikim poģarnim 
optereĺenjem, meĽusobna udaljenost odreĽuje se proraļunom. Ukoliko nije moguĺe postiĺi sigurnosnu udaljenost meĽu 
graĽevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojaļane mjere zaġtite od poģara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na poģar 
i drugim zahtjevima koje graĽevine moraju zadovoljiti u sluļaju poģara (NN 29/13 i 87/15) 

  
 Kod  projektiranja  nove  vodovodne  mreģe  u  naselju obvezno  je  planiranje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih 
hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (NN br. 8/06). 
  
 Za gradnju graĽevina i postrojenja za skladiġtenje i promet zapaljivih tekuĺina i/ili plinova, moraju se poġtivati odredbe 
ļl. 11. Zakona o zapaljivim tekuĺinama i plinovima (ĂNarodne novineñ, br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega. 
  
 Sve pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrġetkom, moraju se projektirati s okretiġtem na njihovom 
kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. 
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 Nove ceste treba projektirati minimalne ġirine kolnika od 5,5 metara, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa 
koji imaju propisanu ġirinu, nagibe, okretiġta, nosivost i zaokretne radijuse, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03). 
 
 Dosljedno se pridrģavati prijedloga tehniļkih i organizacijskih mjera iz procjene ugroģenosti od poģara Grada Kraljevice 
i vaģeĺe zakonske regulative i pravila tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 
 

Temeljem ļl. 28. st. 2 Zakona o zaġtiti od poģara (NN 92/10) izraditi elaborat zaġtite od poģara za sloģenije graĽevine 
(graĽevine skupine 2). 

 

Mjere zaġtite od poplava  

 

 Unutar podruļja obuhvata Plana nema registriranih vodotoka niti opasnosti od poplava.  

  
Mjere koje omoguĺuju zaġtitu kod ekstremnih vremenskih uvjeta I erozije tla, kliziġta 
 
 Unutar obuhvata Plana nisu zabiljeģena podruļja zahvaĺena kliziġtima i velikim erozijama tla.  
Mjere koje omoguĺuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreĺa (kritiļna infrastruktura) 
 
 U podruļju obuhvata Plana nema magistralnih vodova niti objekata krupne infrastrukture uslijed ļijeg prestanka 
funkcioniranja bi doġlo do znaļajnih posljedica. 
 
Mjere koje omoguĺuju uļinkovito provoĽenje mjera civilne zaġtite 
 

Za sva mjesta okupljanja veĺeg broja ljudi(putni terminali, turistiļki objekti), definira se obveza vlastitog sustava 
uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15) 

 
Planom su definirani glavni evakuacijski putevi (putevi evakuacije ljudi i materijalnih sredstava ï cestovni i morski), kao 

i pozicija sirene za uzbunjivanje stanovniġtva 
 
 
Mjere zaġtite od epidemija i epizotija 
 

Zona odlaganja eventualno potrebnog otpada, zone brze evakuacije morem i kopnom te privremene zone evakuacije 
veĺeg broja ljudi prikazane su na kartografskom prikazu broj 3B ĂUVJETI KORIĠTENJA, UREĥENJA I ZAĠTITE POVRĠINA - 
podruļja primjene posebnih uvjeta koriġtenja, podruļja primjene posebnih mjera ureĽenja i zaġtite.ñ 

C. ZAVRĠNE ODREDBE  

Ļlanak 44. 

Elaborat plana izraĽen je u 4 (ļetiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena peļatom Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice i 
potpisom predsjednika Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice. 
 

Izvornici Plana ļuvaju se u upravnom odjelu Grada Kraljevice, u pismohrani Primorsko-goranske ģupanije, Upravnog 
odjela za graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno ureĽenje Primorsko-goranske ģupanije i 
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga ureĽenja.  

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj ģupaniji, Upravni odjel za graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, na adresi Riva 
10, 51000 Rijeka.  

Ļlanak 45. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ñSluģbenim novinama Grada Kraljeviceò. 
 
KLASA: 350-03/17-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-116 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 
 

GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 
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6. 
Temeljem ļlanka 109. Zakona o prostornom ureĽenju (ĂNarodne novineñ, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o 
izradi Urbanistiļkog plana ureĽenja UPU 2-2 Kraljevica - Podbanj (ñSluģbene novine Grada Kraljeviceò broj 03/17) i ļlanka 30. 
Statuta Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 - proļiġĺeni tekst, 1/20 i 
4/20 - proļiġĺeni tekst) i po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureĽenja KLASA: 350-02/20-13/15, 
URBROJ: 531-06-1-20-2 od 18. svibnja 2020. godine, Gradsko Vijeĺe Grada Kraljevice, na sjednici odrģanoj dana 18. lipnja 2020. 
godine donijelo je 

 
ODLUKU 

O DONOĠENJU URBANISTIĻKOG PLANA UREņENJA  
UPU 2-2 KRALJEVICA ï PODBANJ  

 
A. TEMELJNE ODREDBE 

 
Glava 1. 

 
Donosi se Urbanistiļki plan ureĽenja UPU 2-2 Kraljevica - Podbanj, u nastavku teksta Plan, ġto ga je izradila tvrtka 

PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke u koordinaciji s Gradom Kraljevicom kao nositeljem izrade. 

 

Elaborat Plana sastavni je dio ove Odluke, a sastoji od 2 (dva) uveza sa slijedeĺim tekstualnim i grafiļkim prilozima: 

 

UVEZ I. 

TEKSTUALNI DIO 
 
B. ODREDBE ZA PROVEDBU 
 
 
1. Uvjeti odreĽivanja i razgraniļavanja povrġina javnih i drugih namjena 
 
2. Uvjeti gradnje i smjeġtaja graĽevina gospodarskih djelatnosti 
 
3. Uvjeti smjeġtaja graĽevina druġtvenih djelatnosti 
 
4. Uvjeti i naļin gradnje stambenih graĽevina 
 
5. Uvjeti ureĽenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreģe s pripadajuĺim 
objektima i povrġinama 
 

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreģe 
5.1.1. Javna parkiraliġta i garaģe 
5.1.2. Trgovi i druge veĺe pjeġaļke povrġine 

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreģe 
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreģe 

5.3.1. Opskrba pitkom vodom 
5.3.2. Odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda 
5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 
5.3.4. Uvjeti gradnje plinske mreģe 

 
6.  Uvjeti ureĽenja javnih zelenih povrġina 
 
 6.1. Uvjeti ureĽenja zaġtitnih zelenih povrġina (Z)  
 
7. Mjere zaġtite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i graĽevina i ambijentalnih vrijednosti 
 

7.1.  Mjere zaġtite prirodnih cjelina 
7.2.  Mjere zaġtite kulturno-povijesnih cjelina 
7.3. Zaġtiĺeno obalno podruļje mora (ZOP) 

 
8. Postupanje s otpadom 
 
9. Mjere sprjeļavanja nepovoljna utjecaja na okoliġ 

 
9.1.  Mjere zaġtite  
9.2.  Mjere posebne zaġtite  

 
C. ZAVRĠNE ODREDBE 
 
GRAFIĻKI DIO  
 
1. Koriġtenje i namjena povrġina      Mj.   1:2000 
        
2. Prometna,uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa  
 2 a.  Promet       Mj.   1:2000 
 2.b. Telekomunikacije, energetski sustav i plinoopskrba   Mj.   1:2000 

2.c. Vodoopskrba i odvodnja     Mj.   1:2000 
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3.  Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite povrġina ï mjere posebne zaġtite  Mj.   1:2000 
 
4. Naļin i uvjeti gradnje        

4.a. Oblici koriġtenja      Mj.   1:2000 
 4.b. Naļin gradnje      Mj.   1:2000 
 
 
B. ODREDBE ZA PROVOņENJE 
 

1. UVJETI ODREņIVANJA I RAZGRANIĻAVANJA POVRĠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA 

 
Ļlanak 1. 

 
U obuhvatu Plana nalazi se podruļje utvrĽeno Prostornim planom ureĽenja Grada Kraljevice ("SN Primorsko ï 

goranske ģupanijeñ br. 01/03, 16/07, 12/11 i proļiġĺeni tekst 13/11 i "SN Grada Kraljeviceñ br. 3/17 i proļiġĺeni tekst ĂSN Grada 
Kraljeviceñ br. 6/17), a obuhvaĺa povrġinu dijela izdvojenog graĽevinskog podruļja naselja NA-8 Kraljevica-Podbanj.  

 
Obuhvat Plana je grafiļki odreĽen kartografskim prikazom 3b Uvjeti koriġtenja i zaġtite prostora ï podruļja primjene 

planskih mjera zaġtite prostornog Plana ureĽenja Grada Kraljevice definirano kao UPU 2-2, a predstavlja neizgraĽeno i neureĽeno 
graĽevinsko podruļje naselja.  

 
Povrġina obuhvata Plana iznosi 1,13 ha.  
 

Ļlanak 2. 
 
Namjena povrġina na podruļju obuhvata Urbanistiļkog plana ureĽenja UPU 2-2 Kraljevica-Podbanj odreĽuje se 

kako slijedi: 
 

Povrġine za razvoj i ureĽenje naselja: 
 

- stambena namjena - (S) 

- zaġtitne zelene povrġine - zaġtitno zelenilo (Z) 

- povrġine prometnica (PKP) 

- obalna ġetnica 

 

Namjena povrġina prikazana je u kartografskom prikazu broj 1-KORIĠTENJE I NAMJENA POVRĠINA. 
 

Ļlanak 3. 
 

Povrġina obuhvata Plana zauzima ukupno 1,13 ha, a izradi UPU-a pristupa se u cilju omoguĺavanja daljnjeg razvoja i 
urbanizacije trenutno neizgraĽenog i neureĽenog dijela Grada Kraljevice koji su planom viġe razine (PPU Grada Kraljevice) 
utvrĽeni kao graĽevinska podruļja (NA-8). Priobalni dio naselja Podbanj predstavlja vanjskim vizurama najizloģeniji dio 
grada Kraljevice. 
  

Ļlanak 4. 
 
Podruļje stambene namjene (S) obuhvaĺa zonu planiranu za gradnju obiteljskih stambenih graĽevina. Unutar podruļja 

stambene namjene moguĺe je planirati infrastrukturne i prometne graĽevine i povrġine. 
 
S obzirom na izloģenost vanjskim vizurama ali i zateļeni kontekst, ova se povrġina namjenjuje gradnji stambenih 

graĽevina viġeg oblikovnog standarda. 
 
Unutar stambenih graĽevina obiteljske tipologije (do 3 stambene jedinice) moguĺe je planirati tihe poslovne djelatnosti 

koje (bukom i poveĺanim intenzitetom prometa) ne remete kvalitetu stanovanja.  
 
Unutar povrġine stambene namjene moguĺe je planirati i prometne graĽevine i povrġine, te infrastrukturne graĽevine. 

 
Ļlanak 5. 

 

Zaġtitne zelene povrġine planske oznake (Z) ureĽuju se kao obalna ġetnica niskim i visokim raslinjem, kao i 
elementima urbane opreme (klupice, rasvjeta, elementi poploļenja) koji ĺe se uklopiti u kontekst. Hortikulturno rjeġenje potrebno 
izvesti na razini ġireg obuhvata i iskljuļivo autohtonom vegetacijom. 

 
Ļlanak 6.  

 
Povrġine prometnica (PKP) predviĽene su za gradnju glavnih prometnih povrġina koje su u okviru uliļne mreģe 

kategorizirane kao pjeġaļko-kolni prilaz. 
 

Unutar ovih povrġina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih graĽevina.   
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Ļlanak 7.  
 

Prostornim planom Grada Kraljevice predviĽena je izgradnja obalne ġetnice (lungo mare) od Bakarca do Jadranova, 
tj. duģ cijele obalne linije podruļja Grada Kraljevice, ġto obuhvaĺa i dio povrġine kopnenog dijela obuhvata . 

 

Unutar ovih povrġina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih graĽevina.   

 

2. UVJETI GRADNJE I SMJEĠTAJA GRAņEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI 
 

Ļlanak 8.  
 

Unutar obuhvata ovog Plana nema graĽevina gospodarskih djelatnosti. 
 

4. UVJETI SMJEĠTAJA GRAņEVINA DRUĠTVENIH DJELATNOSTI  
5.  

Ļlanak 9. 
 

Unutar obuhvata ovog Plana nema graĽevina druġtvenih djelatnosti. 
 
 

4. UVJETI I NAĻIN GRADNJE STAMBENIH GRAņEVINA  
 

Ļlanak 10. 
 
 1. Vrsta radova 
 
 GraĽenje novih graĽevina i rekonstrukcija postojeĺih. 
 
 2. Lokacija zahvata u prostoru 
 
 Unutar izdvojenog graĽevinskog podruļja N-8 na podruļju Grada Kraljevice. Podruļje obuhvata iznimno je izloģeno 
vanjskim vizurama pa je potrebno teģiti najviġoj razini arhitektonskog i opĺeg oblikovnog standarda. Lokacija zahvata neposredno 
je uz more. 
 
 3. Namjena graĽevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline i/ili 
funkcionalnih jedinica  
 
 Unutar graĽevine stambene namjene mogu se u manjem opsegu (do 10% GBP) planirati i poslovni sadrģaji poput tihog 
obrta i sliļnih programa koji niļim neĺe ugroziti ciljani viġi standard novoplaniranog naselja. 
 
 Sve se graĽevine izvode kao slobodnostojeĺe s najviġe 3 (tri) stambene jedinice. 
Na podruļju obuhvata unutar stambenih graĽevina nije moguĺe planirati poslovne sadrģaje (poput prodavaonica mjeġovite robe, 
caffe-a, buffet-a, i drugih ugostiteljskih graĽevina) koji bi poveĺanim prometom ili bukom ugrozili kvalitetu ģivota drugih stanara i 
susjeda. . 
 
 4. Veliļina graĽevine  
 
 Minimalna tlocrtna povrġina nove stambene graĽevine je 100 m2 za sve veliļine graĽevnih ļestica. 
 

-  najveĺi dozvoljeni koeficijent izgraĽenosti (kig) iznosi 0,4 

-  najveĺi dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,8  

-  najveĺa dozvoljena katnost graĽevine iznosi suteren + dvije etaģe (Su+2) 

-  najveĺa dozvoljena visina graĽevine od najniģe kote konaļno zaravnatog terena iznosi 10,0 m 
 
 Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi prikljuļne infrastrukture, prilazne rampe, 
stepenice, potporni zidovi i sliļni elementi.  
 
 5. Uvjeti za oblikovanje graĽevine 
 
 S obzirom na iznimnu izloģenost vanjskim vizurama, osobitu je pozornost potrebno posvetiti arhitektonskom oblikovanju 
graĽevina te opĺem estetskom izriļaju cijelog naselja. 
  
 Nova izgradnja se primjerenom strukturom, arhitektonskim oblikovanjem i odabirom materijala sukladno posebnostima 
funkcije treba osvrnuti na zateļeni kontekst postojeĺe izgradnje sa zapadne strane, te ponuditi posve novi i vremenu primjeni 
arhitektonski izriļaj.  
 
 S obzirom na izloģenost podruļja vizurama s mora preporuka je uspostave linije krovnih ploha paralelno sa smjerom 
slojnica terena, uz moguĺnost izvedbe kuĺice za dizalo. 
  
 Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, ili kosi nagiba do 30o.  
 
 Na krovu je moguĺa izvedba konstruktivnih zahvata za iskoriġtavanje vjetra, sunca i sliļnih alternativnih izvora energije. 
 6.Oblik i veliļina graĽevne ļestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru 
 
 Za slobodnostojeĺe graĽevine: 700 m2 , uz uvjet da ġirina graĽevne ļestice, mjerena na mjestu graĽevnog pravca 
graĽevine, ne moģe biti manja od 12 metara. 
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 7. Smjeġtaj jedne ili viġe graĽevina na graĽevnoj ļestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru 
 
 GraĽevine stambene namjene koje ĺe se graditi na slobodnostojeĺi naļin moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) 
od susjedne graĽevine osnovne namjene i ne manje od 3 metra od granice susjedne graĽevne ļestice. 
 
8. Uvjeti za ureĽenje graĽevne ļestice, osobito zelenih i parkiraliġnih povrġina 
 
 Prostor na graĽevnoj ļestici graĽevine stambene namjene ureĽivati ĺe se, u pravilu, na tradicionalan naļin ureĽivanja 
okuĺnice, poġtujuĺi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.  
 
 Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljeģjima naselja.  
 
 Projektom hortikulturnog ureĽenja (sastavni dio arhitektonsko-graĽevinskog projekta) treba predvidjeti i sadnju 
autohtonih stablaġica. 
 
 U planiranju koncepta ureĽenja prostora te uvjeta oblikovanja i gradnje potrebno je uvaģiti visoku vizualnu i 
 
 Zbog vizualne izloģenosti obali, te poloģaju najmanje 20% graĽevne ļestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom. 
  
 Ograde se izraĽuju od kamena, zelenila i metala, ili kombinacijom drugih materijala, visine najviġe 150 cm.  
 
 Radi oļuvanja izgleda padina na kosim graĽevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje gradnja podzida viġih od 150 
cm, ili 300 cm na iznimno kosim terenima (nagiba preko 15%). Najmanja ġirina terase kod potpornih zidova iznosi 0,5 m. 
 
 Bazen je moguĺe graditi na najviġe 20 % neizgraĽenog dijela graĽevne ļestice, uz uvjet da je osiguran broj parkiraliġnih 
mjesta sukladno ovim odredbama i najmanje 20 % povrġine graĽevne ļestice za zelene povrġine.  
U sklopu izrade tehniļke dokumentacije za izgradnju bazena potrebno je rijeġiti odvodnju bazena s hidrauliļkim proraļunom 
koliļina otpadnih voda i koncepcijom rada i ļiġĺenja bazena, te zbrinjavanja voda od ispiranja filtera. Bazene je dozvoljeno 
povremeno prazniti putem upojnih bunara u teren, uz uvjet da se ne ugrozi koriġtenje ukopanih dijelova susjednih graĽevina. 
 
 9. Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 
 
 Projektiranjem i graĽenjem mora se omoguĺiti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 
 
 10. Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevne ļestice, odnosno graĽevine na prometnu povrġinu i drugu 
infrastrukturu 
 

Svaka graĽevna ļestica prikljuļuje se na prometnu povrġinu, cestu definiranu kao pjeġaļko-kolni prilaz - PKP ġirine 4,5 
metara. 

 

 Moguĺe je parkiranje i u sklopu ureĽenja same graĽevne ļestice, odnosno jedan njen dio (sukladno arhitektonskom 

projektu) moguĺe planirati kao parkiraliġnu povrġinu. 

 

 Gradnja stambenih graĽevina je dozvoljena kada je za pripadajuĺu graĽevnu ļesticu osiguran prikljuļak na prometnu 

povrġinu postojeĺe ġirine najmanje 3,0 m. 

 
Naļin i uvjeti prikljuļenja graĽevnih ļestica na prometne povrġine i drugu komunalnu infrastrukturu, definirani su toļkom 

5. UVJETI UREņENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I 
KOMUNALNE MREĢE S PRIPADAJUĹIM OBJEKTIMA I POVRĠINAMA  ovih Odredbi i kartografskim prikazom 4b ï NAĻIN I 
UVJETI GRADNJE ï NAĻIN GRADNJE. 
 
 11.Mjere (naļin) spreļavanja nepovoljnog utjecaja na okoliġ i prirodu odreĽene u skladu s prostornim planom 
 
 Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koriġtenju graĽevina nuģno je osigurati mjere zaġtite okoliġa (zrak, tlo, 
voda, buka) sukladno posebnim propisima, na graĽevnoj ļestici i na graĽevnim ļesticama na koje graĽevina ima utjecaj. 
 

5. UVJETI UREņENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I 
KOMUNALNE MREĢE S PRIPADAJUĹIM OBJEKTIMA I POVRĠINAMA 

Ļlanak 11. 

5.1 Uvjeti gradnje prometne mreģe 

PROMETNA I ULIĻNA MREĢA 

Dostupnost podruļja obuhvata Plana osigurava se preko postojeĺe nerazvrstane ceste koja prilazi zapadno obuhvatu 
Plana - sabirna prometnica SU  ġirine 7,0 m. Dijelovima unutar plana pristupa se planiranim pjeġaļko-kolnim prilazom PKP ġirine 
4,5 m. 

 
Sve kategorije su vidljive iz grafiļkog priloga 2A.-Prometna, uliļna i komunalna infrastrukturna mreģa - promet. 

 



Petak, 19. lipnja 2020.  SLUĢBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 5 - STRANICA 23 

  

 

Dodatni privozi mogu se formirati unutar obuhvata plana iskljuļivo za graĽevne ļestice stambenih graĽevina. Ġirina 
privoza (P) moģe minimalne ġirine 3,0 m, a njezina maksimalna duljina je 50 m. 

 
Ļlanak 12. 

Kategorizacija prometnica 
 

Na podruļju obuhvata moguĺe su dvije kategorije prometnica:  
 
 

¶ Pjeġaļko-kolni prilaz (PKP) 
 

Prometnica PKP predstavlja jedini kopneni pristup planskom podruļju, koja se povezuje na prometnice viġeg reda izvan 
obuhvata plana. Putem iste, obuhvat Plana povezan je sa samim centralnim naseljem - Kraljevicom te u nastavku susjednom 
uvalom Scott.  
Dodatni privoz mogu se formirati unutar obuhvata plana iskljuļivo za graĽevne ļestice stambenih graĽevina. Ġirina privoza (P) 
moģe biti minimalno 3,0 m, a maksimalna duljina privoza je 50 m. 

 
Ļlanak 13. 

 
 Prikljuļci na prometnu infrastrukturu: 
 

- graĽevine unutar obuhvata Plana prikljuļuju se na planiranu ostalu ulicu, 

- pristup graĽevne ļestice s prometne povrġine na javnu prometnu povrġinu mora se odrediti tako da se osigura 
nesmetano odvijanje prometa, a ako se graĽevinska ļestica nalazi izmeĽu ili na spoju cesta razliļitih kategorija, pristup 
je potrebno osigurati s ceste niģe kategorije, 

- svaka graĽevinska ļestica ima osiguran prikljuļak na javnu prometnu povrġinu, neposredno s prometne povrġine, kojim 
se osigurava pjeġaļki i kolni pristup ļestici i graĽevini te protupoģarni pristup vatrogasnog vozila, 

- zemljiġte uz prometnicu moguĺe je urediti kao javnu zelenu povrġinu, kao povrġinu za smjeġtaj urbane opreme ili kao 
povrġinu za smjeġtaj graĽevina i ureĽaja komunalne infrastrukture, 

- prikljuļke na prometnu infrastrukturu potrebno je odrediti prema najmanjim prometnim uvjetima  
 

Ļlanak 14. 
 
Ovim Planom odreĽeni su sljedeĺi minimalni kriteriji graĽenja prometnih graĽevina i povrġina, odnosno, smjernice za 

projektiranje: 
 

Pjeġaļko-kolni prilaz (PKP): 
 

- najmanja ġirina ceste iznosi 4,5 m  

- ukupni koridor iznosi  4,5 m 

- maksimalna duljina je 200 m 
 

Ļlanak 15. 
 

Privozi 
 
U kategoriju privoza (P) uvrġtene  su one prometnice koje imaju funkciju povezivanja graĽevnih ļestica s javnim 

prometnicama. 
 

Privozi se formiraju iskljuļivo za graĽevne ļestice stambenih graĽevina i njihova maksimalna duljina je 50,0 m, minimalna 
ġirina privoza za graĽevne ļestice stambene graĽevine iznosi 3,0 m. 

Privoz duģi od 50,0 m mjereno od javne kolne povrġine smatra se cestom. 

Odnos visina pojedinih dijelova popreļnog profila prometnica - smjernice za projektiranje: 

 

- povrġine kolnika i traka za parkiranje su u pravilu na istoj visini, 

- nogostup nadvisuje kolnik ili trak za parkiranje za 0,15 m, 

- kod pjeġaļkih prijelaza obavezna je izvedba rampe za invalidska ili djeļja kolica. 
 

Ļlanak 16. 
 

Pjeġaļke povrġine ï obalna ġetnica 
 

Planom se predviĽaju pjeġaļke povrġine uz postojeĺe stambene graĽevine, kako bi se osiguralo nesmetano i regulirano 
kretanje. Zaġtitne zelene povrġine su takoĽer dostupne putem pjeġaļkih povrġina. 

 
Ļlanak 17. 

 
Parkiraliġne povrġine: 

Parkiranje se organizira u okvirima okuĺnica stambenih graĽevina. Ovim rjeġenjem se ne predviĽa koriġtenje uliļnog 
parkiranja duģ ulica. 
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Potreban broj parkiraliġnih mjesta, ovisno o vrsti i namjeni prostora u graĽevinama, odreĽuje se za sljedeĺe namjene 
Planom viġega reda: 
 
Stambene namjena     

Stambena namjena   
ugostiteljski prostori (restorani/kavane) 

1 PM/stambenu jedinicu 
1 parkirno mjesto / 4 sjedala 

 
Ļlanak 18. 

 
Naļin i uvjeti prikljuļenja stambenih graĽevina na prometnu i infrastrukturnu mreģu 
 

Najmanja ġirina privoza za pristup graĽevini iznosi 3,0 m za obiteljske graĽevine, a njezina maksimalna duljina je 50 m. 
 Svaka graĽevinska ļestica mora imati prikljuļak na javnu prometnu povrġinu, neposredno ili posredno s prometne 

povrġine, kojim se osigurava pjeġaļki i kolni pristup ļestici i graĽevini te protupoģarni pristup vatrogasnog vozila. 
 

Ļlanak 19. 
5.1.1. Javna parkiraliġta i garaģe 

 
 Javna garaģa kao ni javno parkiraliġte ne planira se unutar obuhvata Plana. 
 

Ļlanak 20. 
 

5.1.2. Trgovi i druge veĺe pjeġaļke povrġine 
 

Unutar podruļja obuhvata ovog Plana ne planira se gradnja trgova. 
 
Veĺe pjeġaļke povrġine planirane su primarno unutar koridora obalne ġetnice odnosno lungo mare, koja u kontinuitetu 

prolazi kroz prostor obuhvata plana, te obuhvaĺa i kopnenu zonu komunalnog priveza. Prilikom ureĽenja obalne ġetnice potrebno 
je saļuvati postojeĺe zelenilo u najveĺem moguĺem opsegu. 

 
 

Ļlanak 21. 
5.2 Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreģe 
 

Predloģeno rjeġenje infrastrukture javnih telekomunikacija prikazano je na kartografskom prikazu 2b PROMETNA, 
ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV i predviĽa izgradnju 
tk kabelskih kanalizacija i podzemnih tk prikljuļaka svakog objekta na promatranom podruļju.  

 
Za izgradnju nove pristupne mreģe treba se koristiti distributivna kabelska kanalizacija odgovarajuĺih kapaciteta,  koja 

ĺe se utvrditi projektima. U prostornom smislu telekomunikacijska kanalizacija je vezana u naļelu uz ostalu infrastrukturu, 
poglavito uz cestovnu  mreģu dok ĺe se prikljuļivanje novih graĽevina na telekomunikacijsku mreģu izvoditi podzemnim kabelima 
ugraĽenim u cijev kabelske kanalizacije. 

 
Projektiranje i izvoĽenje telekomunikacijske mreģe mora biti u skladu sa Zakonom o elektroniļkim telekomunikacijama 

(NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) i vaģeĺim tehniļkim propisima i uvjetima iz oblasti telekomunikacija. 
 

Na podruļju koje je obuhvaĺeno ovim planom ureĽenja, a u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, predviĽena je 
izgradnja distributivne TK kanalizacije s odgovarajuĺim brojem cijevi (PVC, PEHD) i zdencima odgovarajuĺih dimenzija, a koja je 
sastavni dio komunalne infrastrukture.  

 
Izgradit ĺe se kabelska kanalizacija za pretplatniļke telekomunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora 

u svoj objekt ugraditi potpunu telekomunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni objekta,  

Od kabelskog ormara do granice graĽevne ļestice poloģiti ĺe se najmanje dvije cijevi minimalnog promjera 40 mm ġto 
ĺe omoguĺiti podzemni prikljuļak svake graĽevine na javnu telekomunikacijsku mreģu, kao i mreģu kabelske televizije. Kabelski 
ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivaļ graĽevine. 

Ļlanak 22. 

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreģe 

5.3.1. Opskrba pitkom vodom 

 
Izgradnja sustava vodoopskrbe vrġi se neposrednom provedbom ovog plana. 

 
Planirana nova mreģa vodoopskrbe polagati ĺe se u trup novoplaniranih prometnica, a prikazana je u kartografskom 

prikazu broj 2c PROMETNA, ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï VODOOPSKRBA I ODVODNJA. 
 
 Prikljuļenje planiranih dionica novih cjevovoda izvrġiti ĺe se preko postojeĺeg gravitacijskog cjevovoda DUCTILE DN 
100 mm javne vodovodne mreģe koji prolazi kroz podruļje obuhvata Plana.  

Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za planirane ogranke obuhvaĺene ovim Planom iznaġlo svrsi 
srodnije rjeġenje od prikazanog, potrebno je dopustiti odreĽena odstupanja u smislu duljine ogranka, poloģaja trase, profila i sliļno. 
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Potrebno je pridrģavati se Odluke o prikljuļenju na komunalne vodne graĽevine na podruļju grada Kraljevice (sl.n. 
Grada Kraljevice br.5 od 09.09.2014.), Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), te Opĺih tehniļkih 
uvjeta isporuke vodnih usluga, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, od 03.09.2013. 
 
 Nova planirana dionica gradit ĺe se za potrebe vodoopskrbe potroġaļa i korisnika prostora, kao i za protupoģarne 
potrebe. Za protupoģarne potrebe predviĽena je ugradnja hidranata najmanjeg promjera 80 mm, na meĽusobnoj udaljenosti koja 
je definirana posebnim propisima.  
 
 Norma potroġnje po stanovniku moģe se usvojiti s cca. 150 l/osoba/dan, dok norma potroġnje za korisnike poslovnog 
prostora iznosi cca. 80 l/osoba/dan. 
 
 Prilikom dimenzioniranja vodoopskrbne mreģe to se usvaja kao mjerodavan podatak, uz poveĺanje za povremene 
korisnike  nautiļkog priveza.  
 

Prilikom dimenzioniranja vodovodne mreģe, mjerodavan podatak za najveĺu potroġnju biti ĺe potrebna protupoģarna 
koliļina vode u vrijednosti od 10 l/s (2 x 5,00 l/s). 
 
 Eventualno veĺa protupoģarna koliļina vode moģe biti rezultatom procjene protupoģarnih koliļina na osnovu elaborata 
procjene ugroģenosti od poģara, a ġto moģe biti sluļaj kod objekata specifiļne namjene. Ovakve potrebe se mogu rjeġavati i 
lokalno odnosno na pojedinaļnim objektima ugradnjom kompenzacijskih bazena unutar samih objekata. 
 
 Prilikom izgradnje vodovodne mreģe predviĽeno je koriġtenje cijevi od odgovarajuĺeg materijala minimalnog profila DN 
100. 
 
 Cijevi ĺe se polagati u kanal, na prosjeļnoj dubini nivelete od 100 do 120 cm, a ovisno o prilikama na terenu. Cijevi se 
polaģu na pjeġļanu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad tjemena cijevi. Granulacija pjeġļane 
posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu oġteĺenje zavrġne obloge cijevi. 
 
 Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrġi se materijalom iz iskopa, ali na naļin da je maksimalna veliļina pojedinog zrna 
64 mm. 
 
 Zavrġnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu. 
 
 Sva ļvorna mjesta s ograncima, zraļni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omoguĺuju 
nesmetanu ugradnju, te kasnije odrģavanje i popravke. 
 
 Poklopci okana su minimalnog kvadratnog otvora 600x600 mm, nosivosti prilagoĽenih prometnom optereĺenju. 
 
 Prikljuļenje pojedinih objekata se izvodi na naļin da se izradi vodomjerno okno na javnoj povrġini neposredno uz 
granicu graĽevine koja se prikljuļuje, a u njemu se nalazi ventil ispred i iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi. Vodomjerno 
okno se prikljuļuje spojnim vodom na uliļnu vodovodnu mreģu. 
 
 Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriģanja s ostalim instalacijama, trebaju 
se poġtivati propisani tehniļki uvjeti u smislu meĽusobne udaljenosti, naļina izvedbe i zaġtite kriģanja, kao i ostalih tehniļkih 
elemenata i propisa.  
 
 Naļelno, treba nastojati da se kod kriģanja s mreģom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.  
 
 

Ļlanak 23. 

5.3.2. Odvodnja i proļiġĺavanje otpadnih voda 

 
Izgradnja sustava oborinske kanalizacije i kanalizacije otpadnih voda vrġi se neposrednom provedbom ovog plana. 

  
Planirana nova mreģa kanalizacije polagati ĺe se u trup novoplaniranih prometnica, a prikazana je u kartografskom 

prikazu broj 2c PROMETNA, ULIĻNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREĢA ï VODOOPSKRBA I ODVODNJA. 
 
Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacije za planirane ogranke obuhvaĺene ovim Planom iznaġlo svrsi 

srodnije rjeġenje od prikazanog, potrebno je dopustiti odreĽena odstupanja u smislu duljine ogranka, poloģaja trase, profila i sliļno. 
 
 Prikaz trasa je naļelni, uglavnom u koridoru prometnica, uz napomenu da se pojedine trase mogu korigirati, sukladno 
terenskim uvjetima, kotama niveleta planiranih prometnica, imovinsko pravnim uvjetima, potrebama etapne gradnje, te ostalim 
ļimbenicima. 
 
SANITARNE OTPADNE VODE 
 
 Cjelokupni sustav odvodnje sanitarnih voda je planiran kao gravitacijski, po potrebi tlaļno. 
 
 Sustav je iskljuļivo razdjelnog tipa, ġto znaļi da se zasebnom mreģom kolektora prihvaĺaju sanitarne i (fekalne) otpadne 
vode, a zasebnom mreģom kolektora se prihvaĺaju oborinske vode. 
 
 Cijevi ĺe se polagati u kanal, na prosjeļnoj dubini nivelete od 120 do 180 cm, a ovisno o prilikama na terenu. Cijevi se 
polaģu na pjeġļanu posteljicu najmanje debljine 10 cm i zatrpavaju do minimalno 10 cm iznad tjemena cijevi. Granulacija pjeġļane 
posteljice treba biti takva da pojedina zrna ne izazovu oġteĺenje zavrġne obloge cijevi. 
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 Zatrpavanje preostalog dijela kanala vrġi se materijalom iz iskopa, ali tako da je maksimalna veliļina pojedinog zrna 64 
mm. 
  

Zavrġnu obradu kanala treba prilagoditi stanju na terenu. 
 
 Na svim mjestima promjene nivelete u horizontalnom smislu, na lomovima preko 15Á te na lomovima u vertikalnom 
smislu, kao i na prikljuļcima potrebno je predvidjeti kanalizacijska revizijska okna, na razmaku ne veĺem od 120 metara. 
 
 Poklopci okana su minimalnog kruģnog otvora 600 mm s kvadratnim okvirom, nosivosti prilagoĽenih prometnom 
optereĺenju. 
 
 Prikljuļenje pojedinih objekata se izvodi tako da se izradi prikljuļno okno na javnoj povrġini neposredno uz granicu 
graĽevine koja se prikljuļuje. Prikljuļno okno se prikljuļuje spojnim vodom na uliļnu kanalizacijsku mreģu. Dimenzioniranje okna 
i spojnog voda vrġi se prema posebnim propisima i pravilnicima. 
 
 Kod polaganja cjevovoda kanalizacije paralelno s ostalim instalacijama ili kod kriģanja s ostalim instalacijama, trebaju 
se poġtivati propisani tehniļki uvjeti u smislu meĽusobne udaljenosti, naļina izvedbe i zaġtite kriģanja, kao i ostalih tehniļkih 
elemenata i propisa.  
Naļelno, treba nastojati da se kod kriģanja s mreģom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod cijevi vodoopskrbe.  
 

Treba nastojati da se kod kriģanja s mreģom vodoopskrbe, cjevovodi kanalizacije vode ispod cijevi vodoopskrbe. 
 

Ļlanak 24. 
 

Za sustav oborinske kanalizacije predviĽena je izgradnja cijelog novog sustava jer na predmetnoj lokaciji ne postoji 
organizirano prikupljanje oborinskih voda. 
 
 Prilikom gradnje mreģe odvodnje oborinskih voda potrebno je istu dimenzionirati prema odgovarajuĺoj ITP krivulji, uz 
koriġtenje odgovarajuĺeg povratnog perioda, a u ovisnosti o povrġini s koje se odvodi voda. 
 
 Oborinske vode s krovova objekata prikupljaju se i zbrinjavaju unutar parcele i to koriġtenjem upojnih graĽevina/bunara. 
 
 Oborinske vode s prometnica, parkiraliġta i manipulativnih povrġina odvode se putem novoplaniranog sustava unutar 
UPU-a u upojne bunare (upojne graĽevine) a koja se nalazi u obuhvatu plana. Prije upuġtanja u bunar voda prolazi kroz separator 
masti i ulja. 
 
 Prilikom izgradnje kanalizacijske mreģe predviĽeno je koriġtenje cijevi od odgovarajuĺeg materijala promjera 300 mm.  
 
 Prikupljanje oborinskih voda vrġi se putem slivnika s reġetkama minimalnog tlocrta 400/400 mm i s taloģnicom minimalne 
visine 80 cm ili s linijskim reġetkama dimenzija prema proraļunu. 
 

Promjer slivnog prikljuļka je 200 mm. 
 
TEHNOLOĠKE I SANITARNE OTPADNE VODE 
 
 Do izvedbe mreģe javne odvodnje moguĺe je, prema posebnim vodopravnim uvjetima, graĽevinu s kapacitetom do 10 
ES prikljuļiti na vodonepropusnu sabirnu jamu, uz redovito ļiġĺenje krutog taloga od strane specijaliziranog poduzeĺa, a za 
graĽevinu s kapacitetom veĺim od 10 ES izgraditi pojedinaļni ureĽaj za proļiġĺavanje otpadnih voda s upuġtanjem u prirodni 
recipijent. 
 

Dijelove sustava odvodnje otpadnih voda gradi se tako da je u konaļnici moguĺe jednostavno prikljuļenje dijela sustava 
na cjeloviti sustav odvodnje planiran za podruļje Grada Kraljevice. 

 
Unutar obuhvata ovog Plana nema tehnoloġkih otpadnih voda. 

 
Ļlanak 25. 

5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta 

 
 Planovima viġeg reda nije predviĽena unutar granica ovoga plana izgradnja elektroenergetskih objekata prijenosnog 
naponskog nivoa. 
 

Napajanje buduĺih kupaca osigurati ĺe se primarno proġirenjem niskonaponske mreģe iz postojeĺih trafostanica (TS 
Podbanj), koje su smjeġtene izvan granica ovog plana, i to na svim podruļjima gdje kapacitet postojeĺe trafostanice to omoguĺuje, 
odnosno gdje ĺe buduĺa niskonaponska mreģa osiguravati kvalitetno napajanje obzirom od udaljenosti od postojeĺe TS. 
 

Za one potroġaļe za koje nije moguĺe osigurati napajanje iz postojeĺih TS 20/0,4 kV potrebno je izgraditi novu 
trafostanicu s pripadajuĺim 20 kV prikljuļkom. Planirana trafostanica gradit ĺe se kao slobodno stojeĺa graĽevina. Kapacitet 
trafostanice odredit ĺe se u toku izrade projektne dokumentacije.  
 

Buduĺa trafostanica 20/0,4 kV ĺe se izgraditi na lokaciji koja je naļelno nacrtana u grafiļkom dijelu plana. Mirko lokacija 
trafostanice 20/0,4 kV odredit ĺe se kroz projektnu dokumentaciju, nakon rjeġavanja imovinsko - pravnih odnosa i definiranja 
stvarnih potreba buduĺih kupaca. Trafostanica ĺe se graditi kao samostojeĺa graĽevina. Za nju je potrebno osigurati zasebnu 
parcelu, na naļin da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granica parcele i 2 m od prometnice ï javne povrġine. 
Trafostanica mora imati osiguran direktan ili posredan pristup do javne povrġine.  
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Vodovi 20 kV naponskog nivoa izvoditi ĺe se podzemnim kabelima po trasama koje su naļelno prikazane u grafiļkom 
dijelu. Moguĺa odstupanja trasa biti ĺe obrazloģena kroz projektnu dokumentaciju, a toļne trase odredit ĺe se tek po odreĽivanju 
mikro lokacija trafostanica. 
 

Niskonaponska mreģa unutar granica plana izvodit ĺe se s kao nadzemna s izoliranim kabelskim vodiļima razvijenim 
na betonskim ili Fe stupovima ili prema potrebi s podzemnim kabelskim vodiļima. 
 

Buduĺa javna rasvjeta unutar zone plana rijeġiti ĺe se prema zasebnim projektima, koji ĺe definirati njeno napajanje i 
upravljanje, odabir stupova i njihov razmjeġtaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traģeni nivo osvijetljenosti. 
 

Mikrolokacije planiranih trafostanica odreĽene su naļelno; graĽevna ļestica odredit ĺe se naknadno, projektnom 
dokumentacijom za ishoĽenje akata za graĽenje. Oblik i veliļina graĽevne ļestice moraju biti takvi da omoguĺavaju njeno 
koriġtenje i izgradnju u skladu s planiranom namjenom. 
 

Ļlanak 26. 
 

5.4. Uvjeti gradnje plinske mreģe  

Planirana mreģa plinoopskrbe prikazana je u kartografskom prikazu broj 2B. Prometna, uliļna i komunalna 
infrastrukturna mreģa - telekomunikacije i energetski sustav. 

Prostornim planom predviĽena je alternativna trasa magistralnog plinovoda koja je vezana uz moguĺnost dobave 
ukapljenog prirodnog plina, a koja kroz podruļje Grada Kraljevice prolazi paralelno s trasom magistralnog naftovoda, a juģno od 
naselja Bobuġi ga i prelazi sa sjeverne strane na juģnu.Podruļje obuhvata ovog Plana moģe se opskrbljivati prirodnim plinom 
prikljuļenjem na magistralni plinovod koji prolazi drģavnom cestom D 102. 

 
Prilikom gradnje nove i rekonstrukcije postojeĺe plinske mreģe (spoj na postojeĺi aktivni distributivni sustav) potrebno 

je koristiti PEHD PE 100 SRD 11 s5 cijevi za radni tlak do max 8 bar. Radni tlaku planiranom plinovodu iznosi 400 mbar. TakoĽer 
potrebno je pridrģavati vaģeĺih propisa koji odreĽuju bitne zahtjeve za graĽevinu (Zakon o gradnji), i ostalih Hrvatskih normi 
(HRN) koji obraĽuju navedenu problematiku. U nedostatku domaĺih normi moguĺe je koristiti Njemaļke norme i propise (DIN i 
DVGW), Europske norme (EN), MeĽunarodne norme (ISO), kao i Ameriļke norme i propise (API i ANSI). 

 
Rjeġenje plinoopskrbnog sustava mora sadrģavati trase i kapacitete (protoke), vrstu materijala plinske mreģe, te 

odreĽena primopredajna mjesta s nivoa viġeg tlaka i naļina preuzimanja plina kod potroġaļa. 

Plinsku mreģu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu u sklopu ovoga urbanistiļkog plana ureĽenja uz 
obvezu polaganja u koridoru prometnica, a iznimno se mogu polagati ispod nogostupa.  

Plinovod treba polagati poġtujuĺi minimalne svijetle razmake izmeĽu plinske cijevi i ostalih graĽevina infrastrukture 
(instalacija) u skladu s trenutno vaģeĺom zakonskom regulativom i pravilima tehniļke prakse.  

6. UVJETI UREņENJA JAVNIH ZELENIH POVRĠINA  
 

 
Ļlanak 27. 

 
6.1. Uvjeti ureĽenja javnih  zelenih povrġina (Z) 
 

Ovim Planom predviĽena je jedna javnog zelenila, zaġtitne zelene povrġine (Z). 

  
Zone zaġtitnih zelenih povrġina (Z) predstavljaju zone prateĺih sadrģaja infrastrukturne namjene koje odvajaju funkcije 

razliļitih namjena, uglavnom infrastrukturne koridore i okolne sadrģaje.  
 
Zaġtitne zelene povrġine potrebno je urediti i omoguĺiti dostupnost. Zaġtitne zelene povrġine uz prometne koridore ozeleniti 

sadnjom stablaġica. Izbor biljnih vrsta i razinu dostupnosti uskladiti s karakterom namjene podruļja prema kojem se povrġina 
uspostavlja kao zaġtitna. 

 
Unutar zaġtitnih zelenih povrġina dozvoljava se ureĽivanje pjeġaļkih povrġina i putova, staza, javne rasvjete, uz 

suglasnost nadleģnih tijela u ļijoj je nadleģnosti zaġtita ovih povrġina (vode, sanitarna zaġtita i sl.), ali na naļin da njihova ukupna 
povrġina (pojedinaļno) ne prelazi  1% povrġine jedne zone zaġtitnog zelenila. 
 

U postojeĺim zaġtitnim zelenim povrġinama dozvoljava se zadrģavanje postojeĺih ureĽenih povrġina bez moguĺnosti 
za njihovo proġirenje.  

 
Iznimno, u svrhu redovitog odrģavanja postojeĺih graĽevina moguĺe je planirati radove rekonstrukcije kojima se 

graĽevinska bruto povrġina smije poveĺati do 20%. 
 

7. MJERE ZAĠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAņEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI 

Ļlanak 28. 
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7.1. Mjere zaġtite prirodnih cjelina 
 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaġtiĺenih prirodnih vrijednosti i posebnosti temeljem zakona o zaġtiti prirode (NN 
80/2013, 15/18) niti podruļja ekoloġke mreģe sukladno Uredbi o ekoloġkoj mreģi (NN 124/2013, 105/2015). 

 
Bez obzira na navedeno u prethodnom stavku, utvrĽuju se sljedeĺi uvjeti zaġtite prirode: 
 

- utvrĽenje graĽevinskih podruļja planirati na naļin da se u najveĺoj moguĺoj mjeri oļuvaju postojeĺe krajobrazne 
vrijednosti, 

- prilikom planiranja i ureĽenja graĽevinskih zona koristiti materijale i boje prilagoĽene prirodnim obiljeģjima okolnog 
prostora i tradicionalnoj arhitekturi, 

- prilikom ozelenjavanja podruļja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeĺe elemente autohtone flore 
saļuvati u najveĺoj moguĺoj mjeri te integrirati u krajobrazno ureĽenje, 

- oļuvati bioloġke vrste znaļajne za staniġni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, 

- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi raļuna o prisutnosti ugroģenih i rijetkih staniġta i zaġtiĺenih i /ili ugroģenih 
vrsta flore i faune 

- osigurati proļiġĺavanje svih otpadnih voda. 
 

 
Ļlanak 29. 

 
7.2. Mjere zaġtite kulturno ï povijesnih cjelina 

 

Unutar obuhvata ovog Plana nema zaġtiĺene kulturno-povijesne i graditeljske baġtine. 

 

 

7.3. Zaġtiĺeno obalno podruļje mora (ZOP) 

 

Ļlanak 30. 

 

  Cijelo podruļje obuhvata Plana nalazi se unutar prostora ograniļenja ZOP-a ï prema Zakonu o prostornom ureĽenju 
(NN 153/13, 65/17, 114/18). Prostor ograniļenja obuhvaĺa pojas kopna u ġirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u ġirini od 
300 m od obalne crte. 

 

 Pri planiranju i projektiranju potrebno je poġtivati odgovarajuĺe zakonske odredbe. 

 

8. POSTUPANJE S OTPADOM 

Ļlanak 31. 
 

 Na podruļju Grada Kraljevice nije planirano reciklaģno dvoriġte ili transfer-stanica, pa se prikupljeni otpad odlaģe izvan 
granice ovog Plana te prostornog plana Grada Kraljevice, osim otpada graĽevinskog materijala, za koje je odlagaliġte planirano 
na podruļju zone poslovne namjene K3 u Ġmriki (Lukiĺevo). 
 

Principi ekoloġkog i ekonomskog postupanja s otpadom odreĽeni su zakonima i propisima. Prema njima pri postupanju 
s otpadom potrebno je teģiti: 

¶ primarnom smanjenju koliļine otpada, ostvarivanjem manje koliļine otpada u tehnoloġkom procesu proizvodnje 
potroġnih dobara i viġekratnim koriġtenjem ambalaģe, 

¶ reciklaģi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada - podrazumijeva odvajanje otpada na mjestu nastanka, 
skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada, 

¶ zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajuĺim fiziļkim, kemijskim, bioloġkim 
i termiļkim postupcima, 

¶ tehnoloġki otpad (od boja i rĽe), talog acetilenske stanice, ulja automehaniļarskih radiona, gume, konfiskat-otpad iz 
mesnica, zbrinjavati u skladu s odredbama Zakona o otpadu. 

¶  

  Na svakoj se graĽevnoj ļestici mora odrediti mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga 
zaġtititi, oblikovati i uklopiti u okoliġ na graĽevnoj ļestici. Komunalni otpad odvozit ĺe se prema komunalnom redu preko 
ovlaġtenoga komunalnog poduzeĺa. 

 

  Odvojeno prikupljanje (primarna reciklaģa) korisnog dijela komunalnog otpada predviĽa se postavom tipiziranih 
posuda, odnosno spremnika postavljenih na graĽevnim ļesticama i javnim povrġinama za prikupljanje pojedinih potencijalno 
iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalaģni otpad, istroġene baterije i sl.) koji ĺe biti 
smjeġteni na prometno dostupna i uoļljiva mjesta u skladu s uvjetima nadleģne sluģbe. 

 

 

 



Petak, 19. lipnja 2020.  SLUĢBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 5 - STRANICA 29 

  

 

9. MJERE SPRJEĻAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIĠ 

 
Ļlanak 32. 

9.1. MJERE ZAĠTITE 
 
Zaġtita tla 
 

Obuhvat Plana ne nalazi se u podruļju koje je prema PPU Grada Kraljevica definirano kao tlo sa posebnim reģimom 
zaġtite. 
 

Ļlanak 33. 
Zaġtita zraka  
 

Prema rezultatima mjerenja oneļiġĺenja zraka u 2015. godini (Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske 
ģupanije, Kvaliteta zraka na podruļju primorsko-goranske ģupanije, objedinjeni izvjeġtaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2015.), na 
koje se primjenjuju odredbe Uredbe o graniļnim vrijednostima oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (NN 133/05, napomena: Uredba je 
stavljena van snage od 01.01.2013. godine s donoġenjem nove Uredbe o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku, NN 117/12, ali se 
rezultati mjerenja iz 2015. godine interpretiraju prema staroj Uredbi) a za podruļje Primorsko-goranske ģupanije moģe se zakljuļiti 
sljedeĺe:  
 

Kvaliteta zraka na veĺem dijelu podruļja Primorsko-goranske ģupanije je  I kategorije, odnosno zrak je ļist ili neznatno 
oneļiġĺen.  Poveĺano oneļiġĺenje zraka na podruļju Ģupanije, kao i prethodnih godina prisutno je u okolini industrijskih pogona 
i deponija. 

 

Zakljuļno podruļje obuhvata Plana pripada prvoj kategoriji kvalitete zraka - ļist ili neznatno oneļiġĺen zrak. Daljnjim 

mjerama i aktivnostima potrebno je zadrģati postojeĺu kvalitetu zraka na naļin da oneļiġĺenje zraka i dalje ne prekoraļuje 

vrijednosti kakvoĺe zraka propisane odgovarajuĺim zakonskim aktima. 

 
Temeljna mjera za postizanje ciljeva zaġtite zraka jest smanjivanje emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak. 
 
Za zaġtitu zraka propisuju se sljedeĺe mjere: 
 

- ograniļavati emisije i propisivati tehniļke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o graniļnim 
vrijednostima emisije oneļiġĺujuĺih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (ñNarodne novineñ broj 117/2012.),  

- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okoliġ, do donoġenja propisa treba odreĽivati u skladu 
s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),  

- zahvatom se ne smije izazvati ñznaļajnoò poveĺanje optereĺenja, gdje se razina ñznaļajnogò odreĽuje temeljem procjene 
utjecaja na okoliġ, a poveĺanjem optereĺenja emisija iz novog izvora ne smije doĺi do prelaska kakvoĺe zraka u niģu 
kategoriju u bilo kojoj toļki okoline izvora, 

- najveĺi dopuġteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora oneļiġĺenja o ovisnosti o kategoriji zraka odreĽen je 
Uredbom o razinama oneļiġĺujuĺih tvari u zraku (ñNarodne novineñ broj 117/2012.), a sve temeljem Zakona o zaġtiti zraka 
(NN 130/2011, 47/14, 61/17, 118/18). 

Ļlanak 34. 
 

Zaġtita voda 
 

Na podruļju obuhvata Plana nema utvrĽenih zona sanitarne zaġtite. 

Na podruļju obuhvata plana nema registriranih vodotoka koji su u sustavu upravljanja Hrvatskih voda. 

Prema odluci o odreĽivanju osjetljivih podruļja (NN 81/2010, 141/2015) obalno more nije eutrofno podruļje. 

 Zaġtita podzemnih i povrġinskih voda odreĽuje se: 

- mjerama zabrane i ograniļenja izgradnje  

- mjerama za spreļavanje i smanjivanje oneļiġĺenja od kojih je najvaģnija izgradnja sustava za odvodnju i ureĽaja za 

proļiġĺavanje otpadnih voda, 

- prioritetnim saniranjem divljih odlagaliġta. 

 

Ostale mjere za spreļavanje i smanjivanje oneļiġĺenja podzemnih i povrġinskih voda su: 

 

- zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneļiġĺene deterdģentima, te odlaganjem 

tehnoloġkog i drugog otpada na zelene povrġine duģ prometnica, 

- korisnik graĽevne ļestice mora brinuti o zaġtiti i odrģavanju vodovodne mreģe, hidranata i drugih vodovodnih ureĽaja, 

unutar i ispred ļestice, te ġtititi pitku i sanitarnu vodu od zagaĽivanja, 

- opasne i druge tvari koje se ispuġtaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje se nakon 
proļiġĺavanja ispuġtaju iz sustava javne odvodnje otpadnih voda u prirodni prijemnik moraju biti u okvirima graniļnih 
vrijednosti pokazatelja i dopuġtene koncentracije prema Pravilniku o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 
80/13, 43/14, 27/15, 3/16), Odluci o odvodnji i proļiġĺavanju otpadnih voda na podruļju grada Kraljevice (Sl. novine br 
20/98), a donesenom na temelju Zakona o vodama (èNarodne novineç, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14, 46/18). 

 
 
 
 
 



Petak, 19. lipnja 2020.  SLUĢBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 5 - STRANICA 30 

  

 

Ļlanak 35. 
Zaġtita od buke 

Prema Pravilniku o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave najviġa dopuġtena razina 

vanjske buke je sljedeĺa: 

 

- u zonama odmora i rekreacije, 50 dBA za dan i 40 dBA za noĺ 

- u zonama duģ autoputova i glavnih gradskih prometnica 65 dBA za dan i 50 dBA za noĺ 

 

Mjere zaġtite od buke, prije svega ukljuļuju mjerenje razine buke na odreĽenim podruļjima. Postojeĺi izvori buke na 

podruļju su sljedeĺi: 

 

- promet lokalnog karaktera, uglavnom osobnih automobila i vozila za snabdijevanje i odvoz otpada  

- promet osobnih automobila, autobusa prigradskog prijevoza i teretnih vozila ģupanijskim i drģavnim cestama 

 

  Ako se utvrdi prekoraļenje dopuġtene buke prema Pravilniku o najviġim dopuġtenim razinama buke u sredini u kojoj 

ljudi rade i borave potrebno je osigurati smanjenje buke izmjeġtanjem ili ukidanjem odreĽenih sadrģaja. 

Ļlanak 36. 

9.2. MJERE POSEBNE ZAĠTITE 

Za podruļje Grada Kraljevice se posebne mjere zaġtite odreĽuju sukladno Zakonu o sustavu civilne zaġtite (NN 82/15), 
Zakonu o zaġtiti i spaġavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i sukladno Pravilniku o mjerama zaġtite od elementarnih 
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĽivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94 ï Zakon o prostornom 
ureĽenju).  

 
Mjere zaġtite od moguĺih prirodnih i tehniļko-tehnoloġkih ugroza provoditi sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu 

procjena ugroģenosti i planova zaġtite i spaġavanja (NN 30/14, i 67/14) 
 
Provedbeni planovi; trebaju biti usklaĽeni s Procjenom ugroģenosti stanovniġtva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliġa 

od katastrofa i velikih nesreĺa Grada Kraljevice i s Planom zaġtite i spaġavanja Grada Kraljevice.  
 
U planovima trebaju biti sadrģane sve tehniļke i organizacijske mjere zaġtite odreĽene Procjenom ugroģenosti Grada 

Kraljevice i vaģeĺe zakonske regulative i pravila tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 
 
Na podruļju UPU nisu registrirani imaoci opasnih tvari. 
 
Kroz podruļje UPU nije dozvoljen cestovni prijevoz opasnih tvari osim za potrebe korisnika ovog podruļja. 
 
Ovim Planom utvrĽuje se: 
 
a. Naļin i smjerove evakuacije podruļja, definiraju se glavne prometnice koje ĺe se koristiti za evakuaciju ljudi i 

dobara, predviĽene su zone i objekti koji su pogodni za zbrinjavanje ljudi (veĺi prostori i sl.), locirane su zone koje nisu ugroģene 
uruġavanjima kao pogodne za prikupljanje evakuiranih osoba; 

b. Za sva mjesta okupljanja veĺeg broja ljudi(putni terminali), definira se obveza vlastitog sustava uzbunjivanja 
sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15). 
 

Na podruļju Plana ne nalazi se kritiļna infrastruktura koja ugroģava bilo koji tip ugroza. 
 
 

Ļlanak 37.  
Sklanjanje ljudi 
 

Temeljem zakonske regulative nije utvrĽena obvezna izgradnja skloniġta osnovne zaġtite.  
Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjeġtanjem stanovniġtva iz ugroģenog podruļja, ili izradom zaklona 

rovovskog tipa u trenutku neposredne opasnosti, prilagoĽavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih graĽevina za 
funkciju sklanjanja ljudi u odreĽenim zonama, ġto se utvrĽuje Planom zaġtite i spaġavanje Grada Kraljevice, odnosno posebnim 
planovima sklanjanja i privremenog izmjeġtanja stanovniġtva, prilagoĽavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraĽuju u 
sluļaju neposredne ratne opasnosti. 

Pri projektiranju graĽevina javne namjene u kojima se okuplja veĺi broj ljudi potrebno je predvidjeti slobodan neizgraĽen 
prostor namijenjen za njihovo okupljanje i evakuaciju. 

 
Sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN 47/06, 110/11 i 10/15) za sva mjesta okupljanja veĺeg 

broja ljudi, obvezan je sustav uzbunjivanja. Lokacija sirene prikazana je na kartografskom prikazu 3-UVJETI KORIĠTENJA, 
UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA. 
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Mjere koje omoguĺavaju lokalizaciju i ograniļavanje dometa posljedica prirodnih opasnosti - potresi 

Pri izradi ovog Plana u vezi meĽusobne udaljenosti graĽevina, udaljenosti graĽevina od prometnice i formiranje naselja 
i dr. primjenjuje se i Pravilnik o mjerama zaġtite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i ureĽenju 
prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86). 

 

Prometnice unutar obuhvata Plana planirane su na naļin da razmak graĽevina od prometnice omoguĺuje da eventualne 
ruġevine graĽevina ne zapreļavaju prometnicu radi evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima. 

 

U projektiranju graĽevina mora se koristiti tzv. projektna seizmiļnost (protupotresno inģenjerstvo) sukladno utvrĽenom 
stupnju potresa po MCS ljestvici njihove jaļine prema mikroseizmiļnoj rajonizaciji Primorsko-goranske ģupanije, odnosno 
seizmoloġkoj karti Hrvatske za povratni period od 500 godina. 

 

 Na podruļju obuhvata Plana nema podruļja  posebno ugroģenih od ruġenja poradi svog tipa konstrukcije. 

 

Protupotresno projektiranje graĽevina kao i graĽenje provodi se sukladno Zakonu o prostornom ureĽenju (NN broj 
153/13, 65/17, 114/18) i postojeĺim tehniļkim propisima. 

 

Projektiranje i graĽenje graĽevina mora se provesti tako da graĽevine budu otporne na potres. 

 

Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske ģupanije odreĽuje se nuģnim novo seizmotektonsko zoniranje 
cijelog podruļja Ģupanije u mjerilu 1:100.000 koje mora biti usklaĽeno sa seizmiļkim zoniranjem Republike Hrvatske i s 
geotehniļkim zoniranjem opĺina i gradova u mj. 1:25.000. Do izrade nove seizmiļke karte Ģupanije i karata uģih podruļja, 
protupotresno projektiranje i graĽenje provodi se u skladu s postojeĺim seizmiļkim kartama i propisima 

 

Prema Seizmoloġkoj karti Hrvatske iz 1987. za razdoblje 500 godina osnovni stupanj seizmiļnosti na podruļju Grada 
Kraljevice  je 80 MCS. 

 
 Prema karti potresnih podruļja za Republiku Hrvatsku poredbeno vrġno ubrzanje tla tipa A, s vjerojatnosti premaġaja 
10% u periodu 10 godina izraģeno u jedinicama gravitacijskog ubrzanja, za podruļje obuhvata Plana  iznosi  0,12. 
 

Ovim Planom definirana su podruļja koja nisu ugroģena uruġavanjem kao zone za evakuaciju ljudi (zelenilo, slobodne 
povrġine i sliļno), a u svrhu olakġanja pristupa i evakuacije prilikom incidentne situacije, TakoĽer, na kartografskom prikazu 3-
UVJETI KORIĠTENJA, UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA definirana je zona za privremeno deponiranje materijala nastalog 
kao posljedica ruġenja.  

Moguĺi izvori tehniļko-tehnoloġkih katastrofa i veĺih nesreĺa u gospodarstvu i prometu 

Izvori tehniļko ï tehnoloġkih nesreĺa nisu prisutni unutar obuhvata plana, kao ni imaoci opasnih tvari. 

 

Prometna infrastruktura s moguĺim opasnim tvarima (cestovni putevi ili morski) takoĽer nije predviĽena unutar 
obuhvata. 

Istjecanje opasnih tvari u zrak unutar obuhvata Plana nije vjerojatno. 

Zaġtita od poģara 

 Zaġtita od poģara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroģenosti od poģara i tako procijenjenim poģarnim 

optereĺenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrĽenim prema izraĽenoj i usvojenoj 

Procjeni ugroģenosti od poģara i tehnoloġkim eksplozijama Grada Kraljevice, te pridrģavanja vaģeĺe zakonske regulative i pravila 

tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 

 

 Kod projektiranja graĽevina, prilikom procjene ugroģenosti od poģara, u prikazu mjera zaġtite od poģara kao sastavnom 

dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na poģar i drugim zahtjevima koje 

graĽevine moraju zadovoljiti u sluļaju poģara (NN 29/13, i 87/15) 

 

 Kod projektiranja graĽevina radi veĺe kvalitativne unificiranosti u odabiru mjera zaġtite od poģara, prilikom procjene 

ugroģenosti graĽevine od poģara, u prikazu mjera zaġtite od poģara potrebno je primjenjivati: 

-  austrijsku numeriļku metodu TVRB 100 ili neku drugu opĺe priznatu metodu. 

- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM za poslovne i preteģito poslovne graĽevine, ustanove i druge javne 
graĽevine u kojima se okuplja ili boravi veĺi broj ljudi. 

 

 Kod odreĽivanja meĽusobne udaljenosti objekata voditi raļuna o poģarnom optereĺenju objekata, intenzitetu toplinskog 

zraļenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata, intenzitetu toplinskog zraļenja kroz otvore objekata. Vatrootpornosti 

objekata i fasadnih zidova, meteoroloġkim uvjetima i dr. Ako se izvode graĽevine s malim poģarnim optereĺenjem, njihova 

meĽusobna udaljenost bi trebala biti minimalno 3,00 m. Ako je jedna od susjednih graĽevina sa srednjim ili velikim poģarnim 

optereĺenjem, meĽusobna udaljenost odreĽuje se proraļunom. Ukoliko nije moguĺe postiĺi sigurnosnu udaljenost meĽu 

graĽevinama, potrebno je predvidjeti dodatne, pojaļane mjere zaġtite od poģara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na poģar 
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i drugim zahtjevima koje graĽevine moraju zadovoljiti u sluļaju poģara (NN 29/13 i 87/15). 

 

 Kod  projektiranja  nove  vodovodne  mreģe  ili  rekonstrukcije  postojeĺe  mreģe  u  naselju obvezno  je  planiranje 

hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (NN br. 8/06). 

 

 Za gradnju graĽevina i postrojenja za skladiġtenje i promet zapaljivih tekuĺina i/ili plinova, moraju se poġtivati odredbe 

ļl. 11. Zakona o zapaljivim tekuĺinama i plinovima (ĂNarodne novineñ, br. 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju njega. 

 

Sve pristupne ceste koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrġetkom, moraju se projektirati s okretiġtem na njihovom 
kraju za vatrogasna i druga interventna vozila. 

 
 Nove ceste treba projektirati minimalne ġirine kolnika od 5,5 metara, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa 
koji imaju propisanu ġirinu, nagibe, okretiġta, nosivost i zaokretne radijuse, a sve u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne 
pristupe (NN br. 35/94, 55/94 i 142/03). 
 
 Dosljedno se pridrģavati prijedloga tehniļkih i organizacijskih mjera iz procjene ugroģenosti od poģara Grada Kraljevice 
i vaģeĺe zakonske regulative i pravila tehniļke prakse iz podruļja zaġtite od poģara. 

Temeljem ļl. 28. st. 2 Zakona o zaġtiti od poģara (NN 92/10) izraditi elaborat zaġtite od poģara za sloģenije graĽevine 
(graĽevine skupine 2). 

 

Mjere zaġtite od poplava  

 

 Unutar podruļja obuhvata Plana nema registriranih vodotoka niti opasnosti od poplava.  

  

 
Mjere koje omoguĺuju zaġtitu kod ekstremnih vremenskih uvjeta I erozije tla, kliziġta 
 
 Unutar obuhvata Plana nisu zabiljeģena podruļja zahvaĺena kliziġtima i velikim erozijama tla.  
 
Mjere koje omoguĺuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreĺa (kritiļna infrastruktura) 
 
 U podruļju obuhvata Plana nema magistralnih vodova niti objekata krupne infrastrukture uslijed ļijeg prestanka 
funkcioniranja bi doġlo do znaļajnih posljedica. 
 
Mjere koje omoguĺuju uļinkovito provoĽenje mjera civilne zaġtite 

 
Za sva mjesta okupljanja veĺeg broja ljudi(putni terminali, turistiļki objekti), definira se obveza vlastitog sustava 

uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovniġtva (NN br. 47/06, 110/11 i 10/15) 
 
Planom su definirani glavni evakuacijski putevi (putevi evakuacije ljudi i materijalnih sredstava ï cestovni i morski), kao 

i pozicija sirene za uzbunjivanje stanovniġtva 
 
Mjere zaġtite od epidemija i epizotija 
 

Zona odlaganja eventualno potrebnog otpada, zone brze evakuacije morem i kopnom te privremene zone evakuacije 
veĺeg broja ljudi prikazane su na kartografskom prikazu broj 3B ĂUVJETI KORIĠTENJA, UREĥENJA I ZAĠTITE POVRĠINA - 
podruļja primjene posebnih uvjeta koriġtenja, podruļja primjene posebnih mjera ureĽenja i zaġtite.ñ 

 

C. ZAVRĠNE ODREDBE  

Ļlanak 38. 

Elaborat plana izraĽen je u 4 (ļetiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena peļatom Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice i 
potpisom predsjednika Gradskog vijeĺa Grada Kraljevice. 
 

Izvornici Plana ļuvaju se u upravnom odjelu Grada Kraljevice, u pismohrani Primorsko-goranske ģupanije, Upravnog 
odjela za graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, u Javnoj ustanovi-Zavodu za prostorno ureĽenje Primorsko-goranske ģupanije i 
Ministarstvu graditeljstva i prostornog ureĽenja.  

Uvid u Plan obavlja se u Primorsko-goranskoj ģupaniji, Upravni odjel za graditeljstvo i zaġtitu okoliġa, na adresi Riva 
10, 51000 Rijeka.  

Ļlanak 39. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ñSluģbenim novinama Grada Kraljeviceò. 
 

KLASA: 350-03/17-01/2 
URBROJ: 2170/08-05-20-115 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 
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GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

 
7. 
Na temelju ļlanka 109. Zakona o proraļunu (ĂNarodne novineñ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice 
(ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18- proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst), 
Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo je 
 

ZAKLJUĻAK 
O PRIHVAĹANJU IZVJEĠTAJA O KORIĠTENJU PRORAĻUNSKE ZALIHE 

U RAZDOBLJU OD 01.11. ï 31.12.2019.G. 
 

Ļlanak 1. 
 

Prihvaĺa se Izvjeġtaj gradonaļelnika o koriġtenju proraļunske zalihe u razdoblju od 01.11. ï 31.12.2019. godine u ukupnoj visini 
2.812,50 kn rashoda. Ukupno koriġtenje proraļunske zalihe u 2019. godini iznosi 71.144,92 kuna. 

 
Ļlanak 2. 

 
Ovaj Zakljuļak objavit ĺe se  u ĂSluģbenim novinama Grada Kraljeviceñ. 
 
KLASA: 400-06/18-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-78 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 
 

Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

 
8. 
Na temelju ļlanka 109. Zakona o proraļunu (ĂNarodne novineñ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice 
(ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18- proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst), 
Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo je 

ZAKLJUĻAK 
O PRIHVAĹANJU IZVJEĠTAJA O KORIĠTENJU PRORAĻUNSKE ZALIHE 

U RAZDOBLJU OD 01.01. ï 30.04.2020.G. 
 

Ļlanak 1. 

Prihvaĺa se Izvjeġtaj gradonaļelnika o koriġtenju proraļunske zalihe u razdoblju od 01.01. ï 30.04.2020. godine u ukupnoj visini 
45.000,00 kn rashoda. 

Ļlanak 2. 

Ovaj Zakljuļak objavit ĺe se  u ĂSluģbenim novinama Grada Kraljeviceñ. 

KLASA: 400-01/19-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-70 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 

Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

 
9. 
Na temelju ļlanka 110. Zakona o proraļunu (ĂNarodne novineñ broj 87/08, 136/12 i 15/15), ļlanka 82. Pravilnika o proraļunskom 
raļunovodstvu i raļunskom planu (ĂNarodne novineñ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i ļlanka 30. Statuta Grada 
Kraljevice (ñSluģbene novine Grada Kraljeviceò broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni 
tekst), Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj 18. lipnja 2020. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU 

 
Ļlanak 1. 

 
Ovom Odlukom utvrĽuje se raspodjela ostvarenog viġka prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima Grada Kraljevice utvrĽenog 
Godiġnjim izvjeġtajem o izvrġenju proraļuna Grada Kraljevice za 2019. godinu. 

Ļlanak 2. 
 

UtvrĽeni konsolidirani viġak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je raspoloģiv za prijenos u slijedeĺu proraļunsku 
godinu iznosi 1.028.866,87 kuna, a ļija je struktura iskazana u financijskim izvjeġtajima Grada Kraljevice i proraļunskih korisnika 
Grada Kraljevice na dan 31. prosinca 2019. godine kako slijedi: 
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Konto Naziv konta Grad Kraljevica 
Djeļji vrtiĺ 
"Orepļiĺi" 

Narodna 
knjiģnica i 
ļitaonica 
Kraljevica 

Ukupno 

92211 Viġak prihoda poslovanja 1.777.463,19 180.417,19 0,00 1.957.880,38 

92221 Manjak prihoda od poslovanja 0,00 0,00 -2.769,28 -2.769,28 

92222 
Manjak prihoda od nefinancijske 
imovine -233.828,46 -89.086,24 -3.329,53 -326.244,23 

92223 
Manjak prihoda od financijske 
imovine -600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 

 Razlika viġak/manjak 943.634,73 91.330,95 -6.098,81 1.028.866,87 

 
Ļlanak 3. 

 
Manjak prihoda od nefinancijske imovine na kontu  92222 od 233.828,46 kuna i manjak Prihoda od financijske imovine na kontu 
92223  u iznosu od 600.000 kuna, pokriva se viġkom prihoda od poslovanja na kontu 92211 u iznosu od 833.828,46  kuna. 

 
 

Ļlanak 4. 
 

Preostali nerasporeĽeni viġak prihoda poslovanja na kontu 92211 od 943.634,73 kn, a koji se odnosi na namjenske pomoĺi 
rasporedit ĺe se na pozicije rashoda i izdataka prilikom donoġenja Prvih izmjena i dopuna Proraļuna Grada Kraljevice, sukladno 
ļlanku 49. Zakona o proraļunu koji propisuje da se namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskoriġteni u prethodnoj godini prenose 
u proraļun za tekuĺu proraļunsku godinu. 
 

 
Ļlanak 5. 

 
O raspodjeli rezultata poslovanja proraļunskih korisnika Djeļjeg vrtiĺa ñOrepļiĺiò i  Narodne knjiģnice I ļitaonice Kraljevica koji je 
utvrĽen Godiġnjim izvjeġtajem o izvrġenju Proraļuna Grada Kraljevice za 2019. godinu odluļuju njihova nadleģna tijela.  
 

Ļlanak 6. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ĂSluģbenim novinama Grada Kraljeviceñ. 
 
KLASA: 400-06/18-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-79 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 
 

GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 

 
10. 
Na temelju ļlanka 86. i 87. Zakona o proraļunu (ĂNarodne novineñ broj 87/08, 136/12 i 15/15), ļlanka 10. toļke 5. Pravilnika o 
postupku zaduģivanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i podruļne (regionalne) samouprave (ĂNarodne novineñ 
broj 55/09 i 139/10) i ļlanka 30. Statuta Grada Kraljevice (ĂSluģbene novine Grada Kraljeviceñ broj 4/14, 5/14, 5/15, 4/16, 1/18, 
3/18 ï proļiġĺeni tekst, 1/20 i 4/20 ï proļiġĺeni tekst), Gradsko vijeĺe Grada Kraljevice na sjednici odrģanoj dana 18. lipnja 2020. 
godine donijelo je 
 

ODLUKU 
O ZADUĢIVANJU GRADA KRALJEVICE 

 
Ļlanak 1. 

 
Odobrava se zaduģivanje Grada Kraljevice kod Zagrebaļke banke d.d. u iznosu od 5.100.000,00 kuna, na rok otplate od 5 godina 
od isteka razdoblja poļeka po sljedeĺim uvjetima: 
 

Iznos kredita  5.100.000,00 kn 

Vrsta kredita dugoroļni kunski kredit bez valutne klauzule 

Nominalna kamatna stopa 1,30% fiksna 

Rok povrata kredita 6 godine (5+1) 

Naļin i rok  koriġtenja kredita Sukcesivno, prema potrebi, a najkasnije 6 mjeseci od datuma 
odobrenja 

Ukupan troġak kredita: 
- troġak kamata  
- naknada za odobrenje  kredita 
- UKUPNO 

 
234.863,15 kn 
 25.500,00 kn 
260.363,15 kn 

Iznos rate 85.000,00 kn 

Dinamika otplate glavnice i kamate mjeseļno 
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Ļlanak 2. 
 

Na ime jamstva za povrat kredita Grad Kraljevica ĺe izdati zaduģnicu. 
 

Ļlanak 3. 
 

Odobrena kreditna sredstva u iznosu od 5.100.000,00 kuna koristiti ĺe se za financiranje izgradnje ceste Podbanj II faza, radova 
na proġirenju groblja Kraljevica i za projekt ĂPutovima Frankopanañ- ureĽenje okoliġa i unutarnje fasade dvorca Frankopan. 
Navedeni kapitalni projekti planirani su u  u Proraļunu Grada Kraljevice za 2020. godinu u razdjelu 001, Program 1013 Razvoj 
komunalne infrastrukture, kapitalni projekt K101322 Rekonstrukcija ulice Podbanj II faza i kapitalni projekt K101321 Proġirenje 
groblja Kraljevica, te u sklopu Programa 1003 Javne potrebe u kulturi, kapitalni projekt K100309 ĂPutovima Frankopanañ 
 

Ļlanak 4. 
 

Ovlaġĺuje se Gradonaļelnik Grada Kraljevice za zakljuļivanje Ugovora o kreditu,  nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike 
Hrvatske. 
Ovlaġĺuje se Gradonaļelnik Grada Kraljevice za izdavanje zaduģnice za osiguranje povrata kredita. 
 

Ļlanak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donoġenja suglasnosti za zaduģivanje Vlade Republike Hrvatske, a objavit ĺe se u ĂSluģbenim 
novinama Grada Kraljeviceñ. 
 
KLASA: 400-06/19-01/1 
URBROJ: 2170/08-05-20-71 
Kraljevica, 18. lipnja 2020. 

GRADSKO VIJEĹE GRADA KRALJEVICE 
Predsjednica 
Vesna Ġpalj, v.r. 
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