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ODBOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST
GRADSKOG VIJECA GRADA KRALJEVICE

Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne novine” broj: 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 67/23) te ¢lanka 18. Poslovnika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice (,Sluzbene novine
Grada Kraljevice” broj 5/14, 6/15, 2/18, 3/18 — procisé¢eni tekst, 5/20 i 5/21), Odbor za Normativnu
djelatnost Gradskog vijeca Grada Kraljevice na sjednici odrzanoj 21. listopada 2025. godine utvrdio je
prociséeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice.

Prociséeni tekst obuhvaéa Odredbe za provedbu Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice
("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj 01/03, 16/07, 12/11, 13/11-proc. tekst i
"Sluzbene novine Grada Kraljevice", broj 03/17, 06/17-proc. tekst, 07/19, 08/19-proc. tekst, 13/24,
01/25-proc. tekst i 06/25).

Sastavni dio ovog procis¢enog teksta je i procis¢eni Pojmovnik.

Prociséeni tekst Odredbi za provedbu objaviti ¢e se u ,,Sluzbenim novinama Grada Kraljevice”.

KLASA: 350-01/23-01/3
URBROJ: 2170-8-05-25-114
Kraljevica, 27. listopada 2025.
Predsjednik
Odbora za normativnu djelatnost
Vesna Spalj, v.r.

ODLUKA
O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA KRALJEVICE
(prociséeni tekst)

l. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(1) Prostornim planom uredenja Grada Kraljevice (u nastavku teksta: Prostorni plan), utvrduje
se svrhovito koristenje, namjena i oblikovanje gradevinskog i drugog zemljista, zastita okolisa, zastita
obalnog podrucja mora, zastita osobito vrijednih dijelova prirode, te zastita graditeljske bastine na
podrucju Grada Kraljevice.

(2) Granice obuhvata Prostornog plana su granice podrucja Grada Kraljevice odredene
Zakonom o podrucjima Zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj (NN 90/92. i 58/93.)
(3) Naselja u sastavu Grada Kraljevice su: Kraljevica, Bakarac, Krizi$ée, Mali Dol, Smrika i Vel
Dol.

Clanak 2.

(1) Prostorni plan iz ¢lanka (1) sadrzan je u elaboratima koji se sastoje od:
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KNJIGA 1: Tekstualni i graficki dio Plana

A.TEKSTUALNI DIO

l. OPCE ODREDBE

1. ODREDBE ZA PROVODENIE
1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU GRADA KRALJEVICE

1.1. POVRSINE NASELJA

1.2. POVRSINE ZA IZDVOJENE NAMIJENE I1ZVAN NASELJIA
1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

1.4. SUMSKE POVRSINE

1.5. MORSKE POVRSINE

2. UVIETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU
2.2, GRADEVINSKA PODRUCJA NASELIA

2.2.1. Opée odredbe

2.2.2. Gradevine stambene namjene

2.2.3. Gradevine drustvene namjene

2.2.4. Gradevine gospodarske namjene

2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
2.2.6. Kiosci

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

2.3.1. Povrsine za izdvojene namjene izvan naselja
2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja

3. UVIETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRBDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1. Kopneni promet

5.1.2. Pomorski promet

5.1.3. Zracni promet

5.2. SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNIJE
5.2.1. Koristenje voda

5.2.2. Sustav odvodnje

5.3. ENERGETSKI SUSTAV

5.3.1. Elektroopskrba
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5.3.2. Opskrba plinom

5.3.3. Potencijalni lokalni izvori energije

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

6.3. MJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

7. POSTUPANIJE S OTPADOM

7.1. Uvjeti smjestaja i gradnje reciklaznog dvorista komunalnog otpada RDk.
8. MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

8.1. ZASTITATLA

8.1.1. Sumsko tlo

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

8.2. ZASTITA ZRAKA

8.3. ZASTITA VODA

8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda

8.3.2. Zastita od stetnog djelovanja voda

8.4. ZASTITA MORA

8.4.1. Zastita mora od zagadenja

8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE

8.6.1. Sklanjanje ljudi

8.6.2. Zastita od potresa

8.6.3. Zastita od rusenja

8.6.4. Zastita od pozara

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA

9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljeZja

9.1.2. Urbanisticki planovi uredenja

9.1.3. Detaljni planovi uredenja

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOINIH | DRUGIH MJERA

9.2.1. Uredenje zemljista

9.2.2. Neposredna provedba Plana za pojedinacni zahvat od interesa za Grad
9.2.3. Ostale mjere razvoja

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI
ll. ZAVRSNE ODREDBE
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B. GRAFICKI DIO

1. Koristenje i namjena povrsina

1la. Koristenje i namjena povrsina — Prometni i telekomunikacijski sustav
2. Infrastrukturni sustavi i mreze — Energetski sustav

2a.l.Infrastrukturni sustavi i mreze — Sustav vodoopskrbe

2a.2.Infrastrukturni sustavi i mreze — Sustav odvodnje

3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja posebnih uvjeta koriStenja
3a.1.Uvjeti koriStenja i zaStite prostora — podrucja posebnih ograniéenja u koristenju

3a.2 .Uvjeti koristenja i zastite prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju -
vodotoci i poplavna podrucja

3b. Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
4.1. Gradevinska podrucja; k.o. Kraljevica, k.o. Bakarac

4.2. Gradevinska podru¢ja; k.o. Smrika,

4.3, Gradevinska podrucja; k.o. Veli dol

KNJIGA 2. :

C. OBAVEZNI PRILOZI PLANA:
1. ObrazloZenje Plana

2. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u
skladu s kojima se utvrduju zahtjevi za izradu plana

3. Popis sektorskih dokumenata i propisa postivanih u izradi Plana

4. Zahtjevi javnopravnih tijela iz clanka 90. Zakona o prostornom uredeniju
5. SaZetak za javnost

6. lzvjeSce o javnoj raspravi

7. Evidencija postupka izrade i donoSenja plana

8. Misljenje Zavoda iz ¢lanka 107. Zakona o prostornom uredenju

9. Suglasnost Ministarstva iz ¢lanka 108. Zakona o prostornom uredenju

Clanak 3.
U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedeée znacenje:

1. Grad Kraljevica - oznacava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne
samouprave sa statusom Grada.
grad Kraljevica - oznacava naselje Kraljevica.
Naselje - struktura grada, sela ili drugog oblika stanovanja i prateéih funkcija u planiranom ili
zateCenom (izgradenom) opsegu.
Granica gradevinskog podrucja naselja - definira povrsinu gradevinskog podrucja naselja.

5. Gradevina osnovne namjene - gradevina na gradevnoj Cestici iste namjene koja je i predvidena
ovim Prostornim planom.

6. Gradevine stambene namjene dijele se na stambene gradevine i viSestambene gradevine.
- stambena gradevina je slobodnostojeca kuca, dvojna ili kuéa u nizu, a sadrzi najvise 3 stana,
- viSestambena gradevina je gradevina sa vise od 3 stana.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pomocne gradevine su garaZe, drvarnice, spremista i sl.
Manje gradevine gospodarske namjene su gradevine s preteZzno zanatskim, skladiSnim,
usluznim, trgovackim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja i rada na susjednim gradevnim Cesticama.
Poljoprivredne gospodarske gradevine su:
- bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, alata, i sl.
- sizvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kuniénjaci i sl.
Koeficijent iskoriStenosti nadzemno (kin) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza gradevina i povrsine gradevne Cestice. Nadzemne etaZe gradevine su; suteren, prizemlje,
kat i potkrovlje.
Ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) koja se odreduje ovim Planom, je duljina
najduze vertikale u bilo kojem presjeku gradevine mjereno od kote prirodnog terena, prikazanog
na posebnoj geodetskoj podlozi, do sliemena ili najvise kote ravnog krova.
Regulacijski pravac se utvrduje granicom gradevne cestice duz koje ista Cestica granici s
prometnom povrsinom.
Gradevni pravac — odreduje polozaj osnovne gradevine u odnosu na susjedne gradevne Cestice
i gradevine, te prometnicu ili drugu javnu povrsinu, a sve vodedéi racuna o lokalnim uvjetima.
Lokalni uvjeti- lokalnim uvjetima smatraju se:
— reljef, more, zelenilo;
— posebno vrijedne gradevine i podrucja prirodne i kulturne bastine;
— karakteristi¢ni i vrijedni pogledi i slike mjesta;
— ambijentalne vrijednosti;
— veli¢ina i izgradenost gradevnih Cestica;
— nacin gradnje, te visina i povrsina izgradenih gradevina;
— komunalna oprema;
— opremljenost komunalnom infrastrukturom;
— druge vrijednosti i posebnosti.
Ribarske kuéice — gradevine uz obalu mora gradene na autohtoni nacin namijenjene smjestaju
ribarske opreme i pribora.
Kategorije uredenosti gradevinskog zemljista
minimalno uredeno gradevinsko zemljiSte koje obuhvaca pripremu, pristupni put,
vodoopskrbu, odvodnju i elektri¢nu energiju
optimalno uredeno gradevinsko zemljiste koje obuhvac¢a minimalno uredeno gradevinsko
podruéje i ostale elemente opremanja kao Sto su plinoopskrba, DTK (distribucijska
telekomunikacijska kanalizacija) i dr.

Prometne povrsine su:

- pjesSacke povrsine;

- pjesacko - kolne povrsine;
- kolne povrsine;

- ostale prometne povrsine.

PjeSacke povrsine su staze, putovi, trgovi, stubista i Setnice. Namijenjene su prometovanju pjesaka,

Zivotinja u pratnji ljudi, a iznimno mogu sluziti za prilaz interventnih vozila i za prometovanije biciklima

prema posebnoj odluci Grada.

PjeSacko — kolne povrsine su namijenjene za prometovanje vozila i pjeSaka, a planiraju se kao ceste,

ulice, pjesacko-kolni prilazi i privozi. PjeSacko kolnom povrsinom se smatra i pjeSacka povrsina koja
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zadovoljava minimalne uvjete za prometovanje vozila, a prema posebnom rezimu s vremenskim ili
drugim ograni¢enjem kretanja vozila.

Ulice se planiraju u okviru gradevinskog podrucja naselja kao glavne, sabirne i ostale. Duz ulica se
pjesacki i promet vozila odvija u zasebnim, fizi¢ki odvojenim trakama.

PjeSacko-kolni prilazi su prometne povrsine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija
pjesacki promet i uz to promet vozila.

Privozi su prometne povrsine bez odijeljenih prometnih traka na kojima se odvija promet vozila
iskljuivo za lokalne potrebe i uz to pjesacki prilaz.

Kolne povrsine su ceste namijenjene prometovanju motornih vozila, a planiraju kao javne ceste
(lokalne, Zupanijske i drzavne).

Ostale prometne povrsine su povrsine na kojima je osnovano pravo sluznosti prolaza.

18. Tavan — predstavlja konstruktivni dio zgrade cCija se povrSina ne ukljuCuje pri izracunu
koeficijenta iskoristenosti koji se odreduje ovim planom i to ako je ispunjen uvjet da visina nadozida
nije visa od 0,3 metra (mjereno od gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaZze do presjecista
unutarnjih ploha zida procelja i krovne konstrukcije), a najveca svijetla visina ne prelazi 3 metra.

19. Aglomeracija - podruéje na kojem su stanovnistvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno
koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda ili do krajnje tocke ispustanja.

II. ODREDBE ZA PROVODENIJE
1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENE POVRSINA NA PODRUCJU GRADA KRALJEVICE

Clanak 4.

(1) Osnovna namjena i koristenje povrSina odredeno Prostornim planom prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina”, u mj. 1:25.000.

(2)  Prostor Grada Kraljevice se prema namjeni dijeli na:

- povrsine naselja,

- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja,

- poljoprivredne povrsine,

- Sumske povrsine,

- morske povrsine.

(3) Povrsine za razvoj i uredenje prostora smjestaju se unutar gradevinskog podrucja i izvan
gradevinskog podrucja. Razgrani¢enjem se odreduju:

1. Gradevinska podrucja za:

- povrsine naselja,

- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja.

2. Podrucja i gradevine izvan gradevinskog podrucja

(4) Za dio gradevinskog podrucja naselja Kraljevica NA 5 utvrdena je detaljna namjena prostora i

graficki prikazana na kartografskom prikazu 4.1.a. Namjene povrsina dijela gradevinskog podrucja

naselja sukladne su povrSinama naselja definiranim ¢lankom 5. ovih Odredbi.
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1.1. POVRSINE NASELIA

Clanak 5.

Naselja sa stambenim, centralnim i prate¢im funkcijama su podrucja u kojima se ve¢ nalaziili se planira:

— stambena gradnja i sve gradevine i sadrzaji koji prate stanovanje kao Sto su Skolske i predskolske
ustanove, trgovine, servisi, centralni, komercijalni i drustveni sadrzaji, ugostiteljsko-turisticki
sadrzaji, sportske i uredene zelene povrsine, pjeSacki putevi i stubista, prometnice, parkiralista i
sl.,

— parkovne i zastitne zelene povrsine, sportski i rekreacijski centri, groblja,

— skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrtnicki pogoni, uz uvjet da ne zagaduju zrak, ne
uzrokuju poveéanu buku i ne privlace veéi promet teretnih vozila,

— poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi sli¢ni sadrZaji i gradevine.

tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske

radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, kao i automehanicarske radionice, limarije,

lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije, ugostiteljske gradevine, pecenjarnice i sli¢no.

Clanak 6.

(1)  Ovim Prostornim planom utvrdena su gradevinska podrucja naselja (osnovna gradevinska
podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja) u sastavu Grada
Kraljevice, kao racionalno organiziranih i oblikovanih prostora, kako slijedi:

- Za naselje Kraljevica odredeno je osnovno gradevinsko podrucje naselja oznake NA 5 te njegovi
izdvojeni dijelovi NA 8, NA8-1 i NA19

- Za naselje Bakarac odredeno je osnovno gradevinsko podrucje naselja Bakarac koje se sastoji od
dijelova naselja NA1, NA2, NA3 i NA4
izdvojeni dio NA16-2

- Za naselje Mali Dol odredeno je osnovno gradevinsko podrucje naselja oznake NA14-1 te njegovi
izdvojeni dijelovi NA14-2, NA14-3, NA14-4, NA15-1 i NA15-2

- Za naselje Smrika odredeno je osnovno gradevinsko podrudje naselja oznake NA9 te njegovi
izdvojeni dijelovi NA9-1, NA10, NA11, NA12 i NA13

- Za naselje Veli Dol odredeno je osnovno gradevinsko podrucje naselja oznake NA17-1 te njegovi
izdvojeni dijelovi NA17-2, NA18-1, NA18-2

(2) Gradevinska podrucja naselja (osnovna gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dijelovi
gradevinskih podrucja naselja) smjeSteni su u odnosu na prostor ograni¢enja ZOP-a kako

slijedi:
1. Gradevinska podrucja naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a su:
- NA1, NA2 i NA3 - Bakarac,
- NAS - Kraljevica, Kraljevica - Vrsina, Kraljevica - Banj
- NA8 - Kraljevica - Podbanij,
- NA8-1 - Kraljevica — uvala Scott Il
-NA10 - Smrika - Bobusi,
- NA11 - Smrika - Kuntija,
- NA12 - Smrika - Grmani,
- NA13 - Smrika - Neriz.

2. Gradevinska podrucja naselja izvan prostora ograni¢enja ZOP-a su:
- NA4 - Bakarac,
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- NA9 i NA9; - Smrika,

- NA14-1, NA14-2, NA14-3, NA14-4, NA15-1, NA15-2 - Mali Dol,

- NA16-1, NA16-2 - Krizisce,

- NA17-1, NA17-2, NA18-1, NA18-2 - Veli Dol

- NA19 - Smrika - Kraljevica
(3) Granice gradevinskih podrucja razgraniCuju povrsSine izgradenog dijela naselja i povrsine
predvidene za njegov razvoj od ostalih povrsina namijenjenih razvoju poljoprivrede, Sumarstvai drugih
djelatnosti koje se, obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih podrucja.
(4) Gradevinska podrucja iz stavka 1. ovog clanka prikazana su na kartografskom prikazu br. 1
“Koristenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000 i na katastarskoj podlozi u mj. 1:5.000, na kartografskim
prikazima br. 4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2. Gradevinska podrucja; K.o.

|ll

Smrika i 4.3. Gradevinska podrugja; K.o. Veli do

1.2. POVRSINE ZA 1ZDVOJENE NAMJENE IZVAN NASELIA

Clanak 7.
(1)  Razgranicenje povrsina za izdvojene namjene izvan naselja odredeno je za:
— gospodarsku namjenu (proizvodna, poslovna, ugostiteljsko-turisticka),
— infrastrukturnu namjenu — podrucja luka
— groblja,
(2) Razgranicenje povrsina iz stavka (1) ovog ¢lanka odredeno je na kartografskom prikazu br. 1
“Koristenje i namjena povrsina” mj. 1:25.000, te br. 4. “Gradevinska podrucja”, mj. 1:5000.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE

Clanak 11.
(1)  Razgranicenje namjene poljoprivrednih povrsina obavlja se temeljem vrednovanja zemljista i
utvrdenih bonitetnih kategorija, a prikazano je na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena
povrsina” mj. 1:25.000.
(2)  Poljoprivredno tlo osnovne namjene stiti se od svake izgradnje koja nije u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, a dijeli se na vrijedno obradivo tlo i ostala obradiva tla (P2 i P3).

1.4. SUMSKE POVRSINE

Clanak 12.
(1)  Sumske povriine prikazane su na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina”
mj. 1:25.000, a razgrani¢ene su na:
- gospodarske $ume (51),
- $ume posebne namjene (S3).
(2)  Razgranienje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljista obavlja se temeljem
kriterija za razgranicenje poljoprivrednog i Sumskog tla.
(3) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste podrucje na kojem se prostor moze koristiti
na nacin predviden za Sumsko ili poljoprivredno tlo.

1.5. MORSKE POVRSINE

Clanak 13.
(1) Morske povrsine na podrucju obuhvata Prostornog plana prikazane su na kartografskom prikazu
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br. 1 “Koristenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000.

(2) Namjena i nacin koriStenja mora odnosi se na prostor ispod i iznad morske plohe.

(3) Razgranicenje morskih povrsina provodi se odredivanjem namjena za:

- prometne djelatnosti (unutarnji plovni put)

- rekreaciju (rekreacijske zone obuhvacaju dijelove akvatorija uz obalu tj. zasti¢eni obalni pojas
mora, koje je namijenjeno kupanju i sportovima na vodi. Na tim je dijelovima obale pojas
obalnog mora Sirine minimalno 300 metara od obalne crte).

- ostale djelatnosti (brodogradilista, luke i sidrista).

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | PRIMORSKO-GORANSKU ZUPANIJU

Clanak 14.
(1) Odredivanje prostora i koristenja gradevina od vaZznosti za drzavu i Primorsko-goransku Zupaniju
ovim se Prostornim planom utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuéi uvjeti.
(2) Gradevine od vaznosti za drZzavu i Zupaniju koje se grade i rekonstruiraju unutar gradevinskog
podrucja naselja Kraljevice ureduju se prema ovoj Odluci.
(3) Gradevine od vaZnosti za drzavu odredene su prema znacenju zahvata u prostoru, a sukladno
posebnom propisu, i to su:
1. Prometne gradevine s pripadajuc¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a)  Zeljeznicke gradevine:
- nova Zeljeznicka pruga visoke ucinkovitosti (Trst-Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac)
- Zagreb / Split - Dubrovnik.
- Zeljeznicka pruga za medunarodni promet — Krasica-otok Krk-luka na otoku Krku
b) Cestovne gradevine:
- AC: Autocesta Rupa-Rijeka-Zuta Lokva obilazno oko grada Rijeke,
¢vorista Jadranovo, Crikvenica-Selce, Novi Vinodolski-Bribir i Novi Vinodolski
Il. etapa vanjska dionica s cvoriStima Rupa-Miklavija-Permani-Viskovo-Drazice-
- BDC: brza cesta: od Sv. Kuzma do Krka/Valbiska
- ostale drzavne ceste:
- DC 1: GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rije¢ki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi Vinodolski
— Senj — Zadar — Split —
- DC2:driavna cesta od KriZi$¢e — Cvor Smrika — Cvor Smrika 2 - stari most na otok Krk

evev

- DC 3: drzavna cesta ¢vor Ostrovica — Meja — Krizisc¢e - Smrika

c) pomorske gradevine:
- luka posebne namjene — brodogradilisna luka Kraljevica
2. Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a) Gradevine za vodoopskrbu:
- regionalni vodoopskrbni sustav ,Podsustav Rijeka“
3. Energetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
a) Gradevine za proizvodnju i transport nafte i plina:
- naftovodi i produktovodi
- magistralni naftovod za medunarodni transport: Omisalj-Sisak,
- medunarodni magistralni plinovod LNG terminal - Zlobin - Rupa (granica s Republikom
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Slovenijom) / Karlovac — Zagreb -...,
- produktovod Rijeka - Karlovac - Sisak - Zagreb / Slavonski Brod - Vinkovci granica R.Srbije
b) Elektroenergetske gradevine
- prijenosni dalekovod 220kV TS Melina— HE Senj.
4. Postanske i telekomunikacijske gradevine:
a) medunarodni TK kabeli | razine:
- Rijeka-Krk-Senj/Rab-Novalja,
- alternativni: Rijeka-Senj
b) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana oprema

Clanak 15.
Gradevine od vainosti za Zupaniju odredene su prema znacenju u razvoju pojedinog dijela i cjeline
Zupanije. Prostornim planom odreduju se slijedece gradevine i zahvati od vaznosti za Zupaniju:
1. Gradevine gospodarske namjene:
- Poslovna zona Kraljevica
2. Gradevine drustvenih djelatnosti:
Gradevine sekundarne zdravstvene zastite - Kraljevica
3. Pomorske gradevine s pripadajuéim objektima, uredajima i instalacijama:
a) luke otvorene za javni promet:
- Kraljevica
4. Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
Zupanijske ceste:
-ZC 1 - od drzavne ceste (GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rije¢ki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi
Vinodolski — Senj — Zadar — Split) do Kraljevice
-ZC 2 - od driavne ceste (GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rije¢ki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi
Vinodolski — Senj — Zadar — Split) do turisticke zone Ostro
-ZC 3 - od ZC 2 do drZavne ceste DC 2 (drzavna cesta od Krizi¢e — Cvor Smrika — Cvor Smrika 2 - stari
most na otok Krk)

- ZC 4 - Melnice — Mali Dol — Krizi$cée
-ZC 5 —Kraljevica (od ZC 1 do ZC 3)
- ZC 6 - Krizi$ée - Drivenik

5. PoStanske i telekomunikacijske gradevine s pripadaju¢éim objektima, uredajima i
instalacijama:
a) postanske gradevine
- postojeéi postanski uredi (Kraljevica, Bakarac, Smrika, KriZis¢e)

6. Gradevine vodnogospodarskog sustava s pripadajucim objektima, uredajima i instalacijama
Zupanijskog znacenja
6.1. Gradevine sustava vodoopskrbe (gradevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme,
spremanja i transporta vode kapaciteta od 50 do 250 I/s) koji pripadaju:
- Podsustavu =Rijeka=

6.2. Gradevine sustava odvodnje otpadnih voda (gradevine kapaciteta od 10.000 do 50.000 ES te
manjeg kapaciteta od 10.000 sa ve¢om osjetljivos¢u podrucja na kojem se nalaze):
- Sustav Kraljevica

7. Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

- dalekovod naponske razine 2x110 kV TS Melina-KS Kraljevica

- dalekovod naponske razine 2x110 kV HE Vinodol — TS Melina

- kabelski vod naponske razine 110 kV KS Kraljevica — spoj KK Tiha — TS Omisalj
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- planirani kabelski vod naponske razine 110 kV KS Kraljevica — spoj KK Tiha— TS Omisalj
- kabelska kucica Tiha (KK)

- kabelska stanica Kraljevica (KS)

- planirana kabelska stanica/transformatorska stanica 110/35 kV Kraljevica

8. Gradevine plinoopskrbe s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:

- Zupanijska plinska mreza

- MRS (mjerno redukcijska stanica) Bobusi

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELIA
2.2.1. Opce odredbe

Clanak 16.

(1) U sklopu gradevinskog podrucja naselja se planira graditi;
- gradevine stambene namjene,
- gradevine mjeSovite namjene,
- gradevine drustvene namjene,
- gradevine gospodarske namjene,
- prometnu, komunalnu i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (mrezu, uredaje i

gradevine).
- groblja, uredene plaZe i druge komunalne gradevine,
- zelene i druge javne povrsine kao i
- druge gradevine i povrsine sukladne rangu ili znacenju pojedinog naselja.
(1) Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela definiranog ovim
Prostornim planom.
(2) Neuredeni dio gradevinskog podrucja naselja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja
odreden ovim Prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.
(3) Pri neposrednoj provedbi plana je unutar gradevinskog podrucja naselja Kraljevica gradevnu
Cesticu dozvoljeno utvrditi na nacin da vise od polovice njene povrsine ¢ini izgradeni i/ili uredeni dio
gradevinskog podrucja utvrden kartografskim prikazom br. 4.1. Gradevinsko podrucje — KO Kraljevica,
KO Bakarac u kojem slucaju se preostali dio njene povrsine sukladno ovom Planu, smatra uredenim
gradevinskim podrucjem.
(5) Sva gradevinska podrucja naselja na podrucju Grada Kraljevice moraju imati minimalno 1.
kategoriju uredenosti.
(6) Za gradevinska podrucje naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a kao i za podrucja za koja
je propisana izrada urbanistickog plana uredenja, vrijednosti iz ¢lanaka 36., 37., od 40. do 43. i od 47.
do 51. kojima se odreduje gradenje gradevina drustvene namjene i gradevina gospodarske namjene,
odrediti ¢e se prostornim planovima uzih podrucja, ako ovim odredbama nije drugacije receno.

Clanak 16a.

(1) 1znimno od stavka (1) ¢lanka 16. ovih Odredbi, u gradevinskom podrucju naselja oznake NA8-1
Uvala Scott Il, koje obuhvaca podrucje potpuno izgradenog izdvojenog dijela naselja u kojemu su
izgradene gradevine povremenog stanovanja (vikend naselje) s preteZito sezonskim stanovanjem,
planira se iskljucivo rekonstrukcija postojecih gradevina bez povecanja smjeStajnog kapaciteta, visine
i broja etaza te rekonstrukcija i izgradnja sportsko-rekreativnih, prometnih i infrastrukturnih objekata.
(2) Uvjeti gradnje i rekonstrukcije odreduju se u urbanistickom planu uredenja koji je propisan ovim
Planom za predmetno podrucje i Ciji je obuhvat prikazan na kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti
koristenja i zaStite prostora - podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite”, mj. 1:25.000.



Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 13

(3) Kod rekonstrukcije postojec¢e gradevine koeficijent izgradenosti moze iznositi najvise kig=0,3, a
koeficijent iskoristivosti najvise kis=0,8. Ukoliko postojedi koeficijenti prelaze te vrijednosti, gradevine
se rekonstruiraju u okviru postojeéih tlocrtnih i vertikalnih gabarita gradevine.

(4) U urbanistickom planu uredenja za predmetno podrucje moZe se planirati dogradnja gradevine u
prizemnoj etaZi do najvi$e 30 m?, uz postivanje ovim planom odredenih koeficijenata iz stavka (3) ovog
¢lanka.

(5) Postojece gradevine mogu prenamijeniti prizemlje u trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportsko-
rekreativne sadriaje.

(6) Urbanistickim planom potrebno je propisati oCuvanje i oplemenjivanje postojecih zelenih povrsina.

Clanak 16b.

(1) 1znimno od stavka (1) ¢lanka 16. ovih Odredbi, u dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac NA1
planiranog kao isklju¢ive namjene - ugostiteljsko-turisticke koji je prikazan i oznacen oznakom T3, na
kartografskom prikazu 4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac” planira se gradnja
ugostiteljsko-turistickih sadrzaja vrste kamp/autokamp i pratec¢ih i pomoc¢nih sadrzaja kampa te
rekonstrukcija i izgradnja sportsko-rekreativnih, prometnih i infrastrukturnih povrsina i gradevina.

(2) Uvjeti za gradnju i rekonstrukciju u dijelu gradevinskog podrucja naselja planiranog kao iskljucive
ugostiteljsko-turisticke namjene odredeni su u ¢l. 52c. ovih Odredbi.

Clanak 17.
Svaka gradevinska ¢estica mora imati pristup na prometnu povrsinu odredenu sukladno ¢lanku 3. tocki
17., alinejama 2. do 4. i sukladno ¢lancima 101. i 102. odredbi.

Clanak 18.
(2) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca prema ulici i prema prometnoj povrsini s koje
ima priklju¢ak, ne moZze biti manja od 5 metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s
izvorima zagadenja ne moZe biti manja od 15 metara.
(2) Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne moZze biti manja od 6
metara, osim ako to nije odredeno posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje
Zupanijskim, odnosno drzavnim cestama.
(3) Posebne prometne uvjete priklju¢enja na drzavne i Zupanijske ceste odreduje nadlezno tijelo
prema posebnom propisu, a za ostale prometne povrsine nadleZna sluzba Grada Kraljevice.
(4) Postoje¢e gradevine u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima
manjim od onih iz stavka (1) i (2), mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevine od regulacijskog pravca.
(5) Postojece gradevine u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac — unutar
granice jezgre, mogu se rekonstruirati (nadograditi) u postojeé¢im tlocrtnim gabaritima, do najvece
visine 6,0 m i do najvise dvije nadzemne etaZe (Po+ Sili P +1).
(6) U cilju ocuvanja ambijentalne prostorne vrijednosti jezgre naselja Bakarac obvezno je
oCuvanje prostorne matrice naselja i ulicnih poteza a gradevine iz stavka (5) ovog ¢lanka je prilikom
rekonstrukcije potrebno oblikovati po uzoru na tradicionalno graditeljstvo; izvedbom kosog
dvovodnog krova pokrivenog kupom kanalicom, nagiba 23° (od 18° do 25°), u pravilu sljemena
paralelnog sa sljiemenom susjednih krovova odnosno s gradevnim pravcem; procelja glatko Zbukanih i
licenih u pastelnom tonu, simetricne kompozicije, s otvorima visine veée od Sirine, proporcije
karakteristi¢ne za cjelinu jezgre (okvirni odnos 1:1,5, 1:2). Preporuca se upotreba pravokutnih formata
prozora, drvene stolarije, drvenih pergola, oluka iz pocinanog lima bez izvodenja limenog opsava,
izvodenje istaknutih krovnih vijenaca, te koristenje Zbuke na bazi vapna.
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(7) Kod interpolacija novih gradevina u izgradenom dijelu naselja izmedu postojecih susjednih
gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz stavka (1), udaljenost moze biti i manja
od one iz stavka (1) i (2), ali uz uvjet da se gradevni pravac uskladi sa postoje¢im susjednim
gradevinama, a sve vodeci racuna o lokalnim uvjetima.
(8) Ako je postoje¢a prometna povrsina Sirine manje od planirane, prilikom gradnje gradevina,
regulacijski pravac ¢e se formirati na nacin da se osigura prostor za Sirenje planirane prometnice. Ako
je trasa prometnice neizgradena s obje strane, regulacijski pravac ¢e se formirati na minimalno 1/2
planirane Sirine prometnice od njene osi, a ako je druga strana prometnice veé izgradena postoje¢im
gradevinama, regulacijski pravac se definira na nacin da se omoguci planirana Sirina prometnice.
Ovisno o mikrolokaciji i potrebnim elementima prometnice, kroz posebne uvjete ¢e se definirati tocnije
udaljenosti regulacijskog pravca u odnosu na planiranu prometnicu.
(9) Prilikom gradnje uz Zupanijsku cestu, regulacijski pravac mora biti udaljen 1,5m od ruba
postojeceg kolnika.
(10) Vrstu kolno-pjesacke povrsine na koju gradevinska Cestica ima pristup sukladno ¢lanku 3.
tocki 17. ovih odredbi utvrduje nadlezno tijelo Grada Kraljevice.
(12) Gradnja stambenih gradevina je dozvoljena kada je za pripadajuéu gradevnu Cesticu osiguran
priklju¢ak na prometnu povrsinu postojece Sirine najmanje 3,0 m.

2.2.2. Gradevine stambene namjene

2.2.2.1.Stambene gradevine

Clanak 19.
(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja za koja nije
propisana obavezna izrada urbanistic¢kih planova uredenja (definirano ¢lankom 164.) grade se:
- slobodnostojeée stambene gradevine,
- poluotvorene stambene gradevine,
- stambene gradevine u nizu,
- pomocne i manje gradevine gospodarske namjene, te poljoprivredne gospodarske gradevine
na gradevnoj Cestici uz gradevinu osnovne namjene.
(2) Odredbe od dosadasnjeg ¢lanka 20. do dosadasnjeg ¢lanka 28., vrijede samo za neposredno
provodenje Odredbi ovog Prostornog plana.

Clanak 20.
Povrsina gradevne Cestice ne moZe biti manja od:
- za slobodnostojeée gradevine: 300 m?, uz uvjet da Sirina gradevne estice, mjerena na mjestu
gradevnog pravca gradevine, ne moze biti manja od 12 metara,
- za poluotvorene gradevine: 250 m?, uz uvjet da $irina gradevne &estice, mjerena na mjestu
gradevnog pravca gradevine, ne mozZe biti manja od 12 metara;
- za gradevine u nizu: 200 m?, uz uvjet da Sirina gradevne Cestice, mjerena na mjestu
gradevnog pravca gradevine, ne moZze biti manja od 9 metara.

Clanak 21.
(1) Minimalna tlocrtna povrsina nove stambene gradevine je 50 m2 za sve veli¢ine gradevnih
Cestica.
(2) Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti ki; odreduje se:
- za slobodnostojece gradevine: 0,4

- za gradenje u nizu: 0,5
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(3) Najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno ki jest:

— za slobodnostojeée gradevine 0,8

- za poluotvorene gradevine 0,8

— za gradenje u nizu 1,0.

(4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti ukupno ki je:

— za slobodnostojeée gradevine 1,0

- za dvojne / poluotvorene gradevine 1,0

- za gradenje u nizu 1,25.

(5) Iznimno od stavka (2), (3) i (4) ovog ¢lanka, u izgradenim dijelovima naselja sa izgradnjom na

regulacijskom pravcu, najveci dopusteni koeficijent izgradenosti moze biti i veéi prema odredbama
plana uZeg podrucja, a tamo gdje on nije propisan, obvezatna je izrada urbanistickog plana uredenja.
(6) Iznimno, u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac — unutar granice jezgre
odredene kartografskim prikazom br. 4. Gradevinska podrucja, dozvoljava se rekonstrukcija
(nadogradnja) gradevina u postoje¢im tlocrtnim gabaritima kada je kig ve¢i od najveéeg dozvoljenog
stavkom (2) ovoga ¢lanka, pri ¢emu vrijednosti koeficijenata iz stavaka (3) i (4) ovog ¢lanka mogu biti
veée od najvecih dopustenih, uz postivanje grani¢nih vrijednosti koje slijede iz odredbe stavka (5)
¢lanka 18.

Clanak 22.

(1) Maksimalni broj etaZza gradevine je 4 etaze.

(2) Najvecéa ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 11,5 metara.

(3) KroviSta gradevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovista izvode kao kosa, nagib do 30°.
Clanak 23.

(2) Gradevine stambene namjene koje c¢e se graditi na slobodnostojec¢i nacin moraju biti

udaljene najmanje pola visine (h/2) od susjedne gradevine osnovne namjene i ne manje od 3 metra
od granice susjedne gradevne Cestice.

(2) Gradevine stambene namjene koje ce se graditi na poluotvoreni nacin tako da ¢e se jednom
stranom prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradevne Cestice, moraju sa svoje tri slobodne
strane biti udaljene od susjedne gradevine osnovne namjene najmanje pola visine (h/2), ali ne manje
od 3 metra od granice gradevne Cestice.

(3) Gradevine koje ¢e se graditi u nizu, bocnim ¢e stranama biti prislonjene na susjedne
gradevine ili granice gradevnih Cestica, moraju sa svoje dvije slobodne strane biti udaljene najmanje
pola visine (h/2) od susjedne gradevine osnovne namjene, ali ne manje od 3 metra od granice
gradevne Cestice.

(4) Iznimno od odredbi iz stavaka (1) do (3), pri rekonstrukciji postojece gradevine, u slucaju
nadogradnje nad postojec¢im tlocrtnim gabaritima gradevine, moZe se zadrZati postojeca udaljenost
od susjedne Cestice, koja je manja od propisane, pod uvjetom da je zahvat rekonstrukcije u skladu s
mjerama posebne zastite koje su odredene ovim planom ili uz dodatne mjere zastite, te uz suglasnost
susjeda.

Clanak 24.
(1) Na jednoj gradevnoj Cestici mogu se osim jedne gradevine stambene namjene graditi
pomocne i manje gradevine gospodarske namjene, te poljoprivredne gospodarske gradevine.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog ¢lanka, unutar gradevinskih podrucja naselja unutar prostora
ograni¢enja ZOP-a mora izgradnja poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja nije
dozvoljena.
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(3) Unutar gradevine stambene namjene mogu se planirati poslovni sadrZaji, uz uvjet da ukupna
povrsina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrsSinu stambenog prostora.
(4) Poslovnim sadrzajima iz stavka (3) ovog Clanka smatraju se tihe i slicne djelatnosti bez
opasnosti od poZara i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice
mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i, ugostiteljske gradevine, pecenjarnice i sli¢no.

Clanak 25.

(2) Pomoéne i manje gradevine gospodarske namjene mogu se graditi na gradevnoj Cestici uz

gradevinu osnovne namjene najvise kao jednoetazne, s moguénoscu izgradnje podruma.

(2) Pomocne i manje gradevine gospodarske namjene grade se uz uvjet da:

- maksimalna ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 6 m,

- tlocrtna povrsina nije veéa od 60 % tlocrtne povrsSine gradevine osnovne namjene.

(3) Najmanja udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka od susjednih gradevnih ¢estica mora

biti:

- ako se grade kao slobodnostojeée gradevine moraju od granice gradevne cCestice biti
udaljene minimalno 1 metar.

- slobodnostoje¢a pomocna gradevina moZe se graditi i na udaljenosti manjoj od 1 metra
prema susjednoj Cestici uz uvjet da se na procelju gradevine koja se nalazi na manjoj
udaljenosti od 1 metra od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora., odvodnja
oborinske vode sa krovista se mora rijesSiti unutar pripadajuce gradevne Cestice.

- ako se grade kao poluotvorene gradevine, moraju od susjedne gradevine biti odijeljene
vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovista mora rijesiti unutar
pripadajuce gradevne Cestice,

- ako se grade u nizu, moraju biti s dvije strane prislonjene na susjedne gradevine i odijeljene
vatrobranim zidom, uz uvjet da se odvodnja oborinske vode sa krovista mora rijesiti unutar
pripadajuce gradevne Cestice,

- za gradenje u vec¢ izgradenim dijelovima naselja primjenjuju se odgovaraju¢e odredbe iz
¢lanka 21, stavak (4).

(4) Udaljenost pomoéne i manje gradevine gospodarske namjene od regulacijskog pravca prema

ulici i prema prometnoj povrsini s koje ima prikljucak iznosi najmanje 4 metra.

(5) Ako gradevine iz stavka (1) ovog clanka imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici,

moraju biti udaljene od te ¢estice najmanje 3 metra.

Clanak 26.

(1) Na gradevnoj Cestici osim gradevine osnovne namjene mogu se graditi i poljoprivredne

gospodarske gradevine kao jednoetazne, s mogucénoséu izgradnje potkrovlja, tako da :

- potkrovlje se moze koristiti samo za spremanje proizvoda poljodjelskih gospodarstava,

- najveca dopustena visina iznosi 7 metara,

— gradevni pravac u pravilu je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene,

- gradevine moraju biti udaljene najmanje 10 metara od gradevine osnovne namjene na istoj
gradevnoj cestici, odnosno 15 metara od gradevine osnovne namjene na susjednoj
gradevnoj Cestici,

- gradevine moraju od granice gradevne Cestice biti udaljene minimalno 1 metar.

- iznimno, slobodnostoje¢a pomocna gradevina moZe se graditi i na udaljenosti manjoj od 1
metra prema susjednoj Cestici uz uvjet da se na procelju gradevine koja se nalazi na manjoj
udaljenosti od 1 metra (ili na granici gradevne Cestice sa susjednom cesticom) od granice
Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora., odvodnja oborinske vode sa kroviSta se mora rijesiti
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unutar pripadajuée gradevne Cestice.
- otvorima se ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom, najvece veli¢ine 60 x 60 cm
i ventilacijski otvor najve¢eg promjera 15 cm.
(2) Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin, jednom svojom stranom se prislanjaju na
granicu susjedne Cestice uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih dijelova gradevine od ostalih
granica gradevne Cestice ne moze biti manja od 3 metra. Iznimno, ako se radi o rekonstrukciji postojece
gradevine, mozZe se zadrzati postojeéa udaljenost od susjedne Cestice.
(3) Udaljenost péelinjaka ne moze biti manja od 5 metara od granice gradevne Cestice, ako su
letiliSta okrenuta prema toj granici, a 3 metra ako su okrenuta u suprotnom smjeru.
(4) Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja mora biti
minimalno 12 m od gradevine osnovne namjene na istoj gradevnoj Cestici, 17 m od gradevine osnovne
namjene na susjednoj gradevnoj Cestici i manjih gradevina poslovne namjene.
(5) GnojiSta moraju biti minimalno 17 m udaljena od gradevina osnovne namjene na vlastitoj i
susjednoj Cestici i manjih gradevina poslovne namjene.
(6) Zidovi se moraju graditi od negorivog materijala (kamen, beton i opeka). Pod mora biti
nepropustan za tekuéine i mora imati rigole za odvodnju osoke u gnojisnu jamu.
(7) Dno i stijene gnojista do visine 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala. Sve tekucine iz staja i gnojista moraju se odvoditi u jame za osoku i ne smiju se razlijevati
po okolnom terenu.
(8) Jame za osoku moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala i moraju imati siguran i
nepropustan pokrov, kao i otvore za ciS¢enje i zracenje. Dopustene udaljenosti od ostalih gradevina za
jame za osoku jednake su kao i za gnojista.
(9) Udaljenost gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka od gradevina za opskrbu vodom (bunari, izvori,
cisterne i sl.) odreduje se prema posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.

Clanak 27.
(2) Na kosom terenu sljeme krova mora biti, u pravilu, usporedno sa slojnicama zemljista.
(2) Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore, kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore
sunceve energije.
Clanak 28.
(2) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namjene uredivati ¢e se, u pravilu, na

tradicionalan nacin uredivanja okucnice, postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza,
uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

(2) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja. Prilikom uredenja okucnica potrebno je u ¢im veéoj mjeri oCuvati suhozide prisutne na
gradevnoj Cestici, ili ih obnoviti koriStenjem tradicionalne tehnike formiranja kamenih suhozida bez
koristenja veziva.

(3) U naseljima unutar prostora ograni¢enja ZOP-a dio gradevne Cestice izmedu regulacijskog
pravca i gradevnog pravca hortikulturno se ureduje kao travnjak ili cvjetnjak.

(4) Najmanje 20% gradevne Cestice mora se urediti visokim i niskim zelenilom.

(5) Ograde se izraduju od kamena, zelenila i metala, ili kombinacijom drugih materijala, visine

najvise 150 cm.
(6) Radi ocuvanja izgleda padina na kosim gradevinskim parcelama, u pravilu se zabranjuje
gradnja podzida visih od 150 cm.
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(7) Bazen je mogucde graditi na najvise 20 % neizgradenog dijela gradevne Cestice, na gradevnim
Cesticama s postojeéim gradevinama uz uvjet da je osiguran broj parkiraliSnih mjesta sukladno ovim
odredbama i najmanje 20 % povrsine gradevne Cestice za zelene povrsine.

U sklopu izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju bazena potrebno je rijeSiti odvodnju bazena s
hidraulickim prora¢unom kolicina otpadnih voda i koncepcijom rada i ¢iSéenja bazena, te zbrinjavanja
voda od ispiranja filtera. Bazene je dozvoljeno povremeno prazniti putem upojnih bunara u teren, uz
uvjet da se ne ugrozi koristenje ukopanih dijelova susjednih gradevina.

(8) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece stambene gradevine, mogu se zadrzati zateCene
vrijednosti parametara definiranih ovim ¢lankom.

2.2.2.2.Visestambene gradevine
Clanak 29.
Visestambene gradevine mogu se graditi samo unutar gradevinskog podrucja naselja Kraljevica (NA 5)
i na dijelu gradevinskog podrudja naselja Smrika (NA9) za koji je propisana izrada detaljnog plana
uredenja DPU1.

Clanak 30.
(1) Na postojeéim viSestambenim gradevinama mogu se izvoditi zahvati u skladu s uvjetima za
izgradnju novih visestambenih gradevina, ako prelaze te uvjete, rekonstruiraju se u okviru postojecih.
(2) U visestambenim gradevinama mogu se planirati poslovni sadrzaji u nizim etazama uz uvjet
da ukupna povrsina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrsinu stambenog prostora.
(3) Poslovnim sadrzajima iz stavka (2) ovog Clanka smatraju se tihe i sliche djelatnosti bez
opasnosti od poZara i eksplozije: usluzne, uredske, ugostiteljske, trgovacke, zanatske i druge slicne
djelatnosti.

Clanak 31.
(1) Minimalna veli¢ina gradevne &estice za visestambene gradevine iznosi 600 m2.
(2) Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4. I1znimno, za viSestambene gradevine

koje se nalaze u podrucju uZe povijesne jezgre Kraljevice koeficijent izgradenosti mozZe iznositi najvise
0,8.

(3) Najvedi dopusteni koeficijent iskorisStenosti nadzemno ki, iznosi 1,6.
(4) Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti ukupno kis iznosi 2,0.
Clanak 32.
(1) Najvedi dopusteni broj etaZza visSestambene gradevine je 6 etaza.
(2) Najvecéa dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 17,5 m.
(3) KroviSta gradevine mogu biti ravna ili kosa. Ukoliko se krovista izvode kao kosa, nagib je do
30°.
Clanak 33.
(2) Udaljenost visestambene gradevine od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 4 metra, uz

uvjet da udaljenost do susjedne gradevine ne iznosi manje od pola visine (h/2) gradevine.
(2) U izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja gradevni pravac utvrduje se prema
postojec¢im gradevinama.

Clanak 34.
(1) Za uredenje gradevne Cestice viSestambene gradevine vrijede uvjeti iz ¢lanka 28. ovih
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Odredbi.
(2) Pojedinacne intervencije na proceljima nisu dozvoljene.
(3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece viSestambene gradevine, mogu se zadrzati zateCene

vrijednosti parametara definiranih ¢lancima od 31. do 33.

Clanak 34a.
(1) Gradevine mjeSovite namjene su stambeno-poslovne gradevine koje se pri neposrednom
provodenju ovog plana grade prema uvjetima utvrdenim za stambene gradevine. Poslovni sadrzaji
unutar gradevine se pri neposrednom provodenju ovog plana mogu planirati, uz uvjet da, ukupna
povrsina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu povrsinu stambenog prostora.
(2) Poslovnim sadrZajima iz stavka (1) ovog ¢lanka smatraju se djelatnosti bez opasnosti od
pozara i eksplozije: usluzne, uredske, ugostiteljske, trgovacke, zanatske i druge slicne djelatnosti.
(3) Za stambeno-poslovne gradevine se odredba stavka (3) ¢lanka 28. ovih Odredbi, ne
primjenjuje.

2.2.3. Gradevine drustvene namjene

Clanak 35.
(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja koja se
nalaze izvan prostora ogranicenja ZOP-a grade se gradevine drustvene namjene visine do 2 etaze.
(2) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskog podrucja naselja Kraljevica NA5 u
ZOP-u, na povrsinama D1 — upravni sadrzaji/udruge gradana, D2 — Centar za rehabilitaciju Fortica, D6
— dvorac Novi grad Zrinskih dozvoljava se odrzavanje postojece gradnje, te rekonstrukcija u smislu
dogradnje novih sadrzaja (D1:), adaptacije, konstruktivne sanacije za potrebe poboljsanja uvjeta
koriStenja i potencijalne prenamjene prostora (D1,) sukladno odredbama ovog Plana.
(3) Obuhvat pojedinih zahvata neposredne provedbe Plana iz prethodnog stavka definiran je
kartografskim prikazom 4.1.a.
(4) Prostorni raspored gradevina drustvene namjene na podrucju Grada Kraljevice prikazan je na
kartografskom prikazu br. 1a "Koristenje i namjena povrsina — Prometni i telekomunikacijski sustav" u
mj. 1:25.000.

Clanak 36.
(1) Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice na kojoj ée se graditi gradevina
drustvene namjene iznosi 0,5, osim gradevinske Cestice za sport i rekreaciju i vjerskih gradevina, gdje
moze iznositi najvise 0,8.
(2) Najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,5 osim za povrsine sporta i rekreacije, te
vjerske gradevine, gdje moZe iznositi najvise 2,4.
(3) Gradevine drustvene namjene (osim vjerskih gradevina), mogu se graditi do visine od 14,5 m
s najvise tri etaze.
(4) Kroviste moZe biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.
(5) Gradevna Cestica gradevine drustvene namjene treba biti ozelenjena, a najmanje 30% njene
povrsine treba hortikulturno urediti.

Clanak 37.
(2) Uvjeti za izgradnju gradevina drustvene namjene su:
a) Predskolske ustanove (djecji vrtiéi i jaslice):
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d)

f)

povriina gradevne Cestice za jednoetaznu gradevinu u pravilu je 40 m? po djetetu, za
dvoetaZnu 25 m? po djetetu,

minimalna povrsina gradevne éestice iznosi 2000 m2.

Osnovne skole:

brutto povrsina gradevine je oko 4,8 m2/uéeniku,

na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati povrSine za Skolsku zgradu, prostor za odmor i
rekreaciju, sportske terene, zelene povrsine i dr.,

veli¢ina gradevne ¢estice odredena je normativom od 30-50 m? / uéeniku za rad 3kole u 2
smjene.

Sport i rekreacija:

unutar gradevinskog podrucdja naselja omogucuje se i gradenje zatvorenih sportsko-
rekreacijskih gradevina (dvorana),

kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini na
javnoj povrsini osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta.

u naselju Kraljevica potrebno je u urbanistickom planu uredenja planirati sportsku dvoranu
Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost:

gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar gradevinskih podrucja
naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti Zivota u
naselju,

na podrucju danasnjeg dvorca Frankopan planira se otvaranje multimedijalnog centra.

na razini primarne zdravstvene zaStite planira se mogucnost otvaranja specijalistic¢kih
ambulanti i poliklinika,

u djelatnosti socijalne skrbi planirano je otvaranje doma za smjestaj starijih osoba prema
slijedeéim standardima:

gradi se u naselju ili njegovoj blizini, gdje postoje uvjeti koriStenja zdravstvenih, socijalnih,
kulturno-prosvjetnih i rekreacijskih usluga, kao i uvjeti za drustvenu aktivnost korisnika
doma,

dom umirovljenika se u pravilu moze graditi za najmanje 50 korisnika,

ukupna povrsina zemljista za gradnju doma iznosi najmanje 50 m? po korisniku. Ukupno
izgradena korisna povr$ina zatvorenog prostora doma moZze iznositi od 38-42 m? po korisniku
doma,

depandansa doma stambena je gradevina izgradena u neposrednoj blizini doma
umirovljenika,

ukupno izgradena korisna povrsina depandanse doma moze iznositi od 18-22 m? po korisniku
doma.

u naselju Kraljevica potrebno je u urbanistickom planu uredenja planirati dom za odrasle
osobe te ostali dom

u naselju Kraljevica potrebno je u urbanistickom planu uredenja planirati ustanovu u
kulturi/muzej ili galeriju, zbirku/knjiznicu i ¢itaonicu

Vjerske gradevine:

najmanje 40% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog
projekta.

g) gradevine upravnih funkcija - javna uprava (lokalna samouprava, vatrogasci, policija i dr.) i

pravosude.

- najmanje 20% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog projekta.

h) udruge gradana, politicke stranke i druge nestranacke organizacije:

- drustveni sadrzaji koji su prvenstveno smjesteni unutar gradevina drugih namjena;
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- ako se, iznimno, pojavljuju kao gradevine na zasebnim gradevnim ¢esticama onda se

gradnja vrsi sukladno ¢lanku 36. ovih Odredbi.

(2) Gradevine drustvene namjene mogu sadrzavati viSe drustvenih sadrZaja, a grade se prema

sluzbenim standardima (za sadrZaje za koje su utvrdeni standardi) i uvjetima ¢lanka 36. ovih Odredbi

(3) U sklopu gradevina drustvene namjene namijenjenih za kulturu, sport i rekreaciju dozvoljeni su

pratedi sadrzaji (poslovni, trgovacki, ugostiteljski) na najvise 25% bruto povrsine gradevine osnovne

namjene.

(4) Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i ostalim sadrzajima javnog interesa u pravilu se

grade na istaknutim lokacijama te moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

Uvjeti rekonstrukcije postojece gradevine D1, (prema kartografskom prikazu 4.1.a)

Clanak 37a.

(1) Oblik i velicina gradevne Cestice

povrsina gradevne Cestice sastavljena je od k.¢. 105 i dijela k.¢. 4130/4 sve k.o.

Kraljevica;

najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,7
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,7.

(2) Namjena gradevine

osnovna djelatnost je drustvena — udruga gradana,
unutar gabarita osnovne gradevinu smjestaju se pomoc¢ni sadrzaji- upravni/uredske i
ugostiteljski, skladiSte, nadstresnice i drugi sadrzaji sukladni namjeni;

(3) Velicina gradevine

rekonstrukcija i prenamjena gradevine moguca je na slijedeéi nacin:
- zadrZava se postojeca gradnja jednoetazne prizemne gradevine - P,
- planirana dogradnja iskljucivo je jednoetazna —Sili P;

(4) Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnim ¢esticama:

na gradevnoj Cestici smjesta se jedna gradevina;
zadrZava se postojeca izgradnja gradevina koja je dijelom na granici gradevne Cestice,
dozvoljava se izgradnja planirane dogradnje na granici gradevne Cestice;

(5) Uvjeti za oblikovanje gradevine

gradevina svojim oblikovanjem mora odraZavati namjenu i funkciju;

(6) Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

neizgradeni dio povrsine gradevne Cestice mora biti uredena zelena povrsing;

ako se dogradnja izvodi kao suterenska etaza, preporuca se ozelenjavnje krovne

povrsine;

teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava
izgled okolnog prostora;

gradevna Cestica se ne ograduje;

(7) Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu

gradevina zadrZava koristenje postojecih prikljuc¢aka;
vozila korisnika smjestaju se na formiranim javnim parkiraliSnim povrsinama od 1-3 definiranih
kartografskim prikazom 1b;

(8) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na komunalne mreze i

ostalu infrastrukturu

gradevina cestica prikljucuje se na javne komunalne i ostale infrastrukturne sustave -
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elektroopskrba, telekomunikacija, vodoopskrba, odvodnja;
(9) Mjere sprjec¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
e Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu provode se sukladno poglavljima 7 i
8 ovih Odredbi.

2.2.4. Gradevine gospodarske namjene

Clanak 38.
(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podrucja naselja koja se
nalaze izvan prostora ogranic¢enja ZOP-a i za koja nije propisana obavezna izrada urbanistickog plana
uredenja grade se:
- gradevine gospodarske namjene tlocrtne projekcije do 500 m?,
- poljoprivredne gospodarske gradevine, s izuzetkom navedenim u ¢lanku 46, stavak (3).
Clanak 39.
(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi gradevine gospodarske namjene na
pojedinaénim gradevnim cesticama koje svojom veli¢inom, smjestajem u naselju i osiguranjem
osnovnih priklju¢aka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omoguéuju obavljanje gospodarskih
djelatnosti bez stetnih utjecaja na okolis.
(2) U gradevinskim podrucjima naselja mogu se graditi:
- gradevine zanatske namjene,
- gradevine poslovne namjene (pretezito usluzne, pretezito trgovacke i komunalno servisne),
- poljoprivredne gospodarske gradevine.

2.2.4.1. Gradevine zanatske i poslovne namjene

Clanak 40.
(1) Povrsina gradevne Cestice za gradevine zanatske ili poslovne namjene ne moZe biti manja od
400 m,
(2) Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
(3) Najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 1,0.
(4) Unutar gradevina zanatske i poslovne namjene dopusten je smjestaj prostora stambene

namjene, najveée dopustene povrsine 100 m2,

Clanak 41.
(2) Najvedi dopusteni broj etaza gradevine zanatske ili poslovne namjene iznosi 2 etaze.
(2) Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najveca dopustena visina gradevine iznosi 12,5 metara.
(3) Kroviste moZe biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

Clanak 42.
(2) Najmanja udaljenost gradevine od susjednih gradevina iznosi % visine gradevine (h/2), ali ne

manje od 3 metra od granice gradevne Cestice.
(2) Gradevine zanatske ili poslovne namjene mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja
naselja uz uvjet da je do gradevne Cestice izgradena prometnica minimalne Sirine 5,5 metara.

Clanak 43.
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(1) Gradevna cestica se prema javno-prometnoj povrsini ureduje sadnjom drveéa i ukrasnog
zelenila, uz uvjet da se ne ometa ulaz u gradevinu.

(2) Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili
zastitno zelenilo.

(3) Ograde ne mogu biti vise od 2 m, osim iznimno kada je to nuzno radi zastite gradevine ili
nacina koristenja.

(4) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja.

Clanak 44.
(2) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija nuzno je
osigurati propisane mjere zastite okolisa (zastita od buke, smrada, onecis¢avanja zraka, zagadivanja
podzemnih i povrsinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje onecis¢uju okolis
ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i kvalitetu Zivota i rada na susjednim gradevnim
Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.
(2) ZateCene gradevine zanatske ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja
zadrzavaju se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.
(3) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece gradevine zanatske ili poslovne namjene, mogu se
zadrzati zatecene vrijednosti parametara definiranih ¢lancima 40. do 43.

2.2.4.2. Poljoprivredne gospodarske gradevine

Clanak 45.
(1) Povrsina gradevne éestice ne moZe biti manja od 300 m?.
(2) Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
(3) Najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,5.
(4) Dozvoljena je izgradnja najvise jedne etaze. Najvec¢a dopustena visina gradevine iznosi 5 m.
(5) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece poljoprivredne gospodarske gradevine, mogu se

zadrzati zatecene vrijednosti parametara definiranih ovim ¢lankom.

Clanak 46.

(1) Poljoprivredna proizvodnja i uzgoj stoke u seoskom domacinstvu te izgradnja poljoprivrednih
gospodarskih gradevina moze se planirati unutar naselja, s tim da se za poljoprivredne gospodarske
gradevine s izvorom zagadenja to odnosi na uzgoj maksimalno:
- odraslih goveda do 2 komada,
- teladi ili junadi do 3 komada,
- konja do 2 komada,
- peradi do 100 komada,
- kunic¢a do 20 komada,
- ovce, koze 15 komada.
(2) Broj grla mogude je i kombinirati.
(3) Poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorom zagadenja ne smiju se graditi unutar
gradevinskog podrucja naselja unutar prostora ograni¢enja ZOP-a.

2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 47.
(1) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskih podruéja naselja izvan
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prostora ogranicenja ZOP-a, mogu se graditi gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene tlocrtne
projekcije do 400 m2.
(2) Neposrednim provodenjem ovih Odredbi unutar gradevinskog podrucja naselja Kraljevica NA5 u
ZOP-u dozvoljava se rekonstrukcija, prenamjena, izgradnja i uklanjanje gradevina na slijedeci nacin:
e rekonstrukcija, prenamjena, izgradnja: gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene sukladno
uvjetima ¢lanaka 52a, 52b. T1 zone.
e uklanjanje: stambene gradevine neadekvatne za stanovanje - barake, gospodarske gradevine,
spremiste i nadstresnica na k.¢. 111, 113, 117/2, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 127/1, 127/2,
138, 4130/2 sve k.o. Kraljevica.
(3) Obuhvat pojedinih zahvata neposredne provedbe Plana iz prethodnog stavka tocke prve definiran
je kartografskim prikazom 4.1.a.

Clanak 48.
(1) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za izgradnju gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
je 400 m2.
(2) Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5.
(3) Najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 2,0.
(4) U sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, bazeni, terase i sl.

Navedeni sadrZaji ne ulaze u izgradenost gradevne Cestice.

(5) Iznimno od stavaka (2) i (3) ovog ¢lanka u gradevinskim podrucjima naselja koja se nalaze
unutar prostora ogranicenja ZOP-a se utvrduje sljedede:

- Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,3.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,8.

- Najvedi dopusteni kapacitet pojedinacne gradevine za smjestaj moZze biti do 80 kreveta

Clanak 49.
(1) Najvedi broj etaza gradevine su Cetiri etaze.
(2) Najveca dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren (h) iznosi 14,0 m.
(3) Kroviste moZe biti ravno ili koso nagiba kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

Clanak 50.
(2) Udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gradevne Cestice iznosi najmanje 6

metara, a pomocne gradevine mogu se graditi i na granici gradevne Cestice, uz uvjet da se na procelju
koje se nalazi na manjoj udaljenosti od 3 metra od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora.

(2) Gradevna Cestica mora se nalaziti uz javno-prometnu povrsinu Sirine minimalno 5,5 metara,
iznimno kada to nije moguce zbog postojece izgradnje, vlasni¢kih odnosa, konfiguracije terena ili
drugih opravdanih razloga, prometnica moze biti i manje Sirine koja se odreduje sukladno ¢lanku 3.
tocki 17. i sukladno ¢lanku 101. i 102. odredbi.

(3) Prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine veé¢e od 500 m uz obalu, mora imati
najmanje jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale.
(4) Gradevna Cestica mora imati minimalno I. kategoriju uredenosti.
Clanak 51.
(1) Najmanje 50% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno - pejzaino

zelenilo.
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(2) Za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene smjestene uz obalu mora moguce je odrediti
posebnu zonu kupalista, uz uvjet da se ne prekida obalna Setnica (postojeca ili planirana).

Clanak 52.
(1) Prenamjena postojeéih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene mogucda je pod istim uvjetima kao i za nove gradevine.
(2) Prenamjena postojec¢ih gradevina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko - turisticke
namjene na podrucju zasticene graditeljske bastine moguca je u skladu sa stavkom (1) ovog ¢lanka,
¢lancima 52a i 52b i ¢lancima 132.-138. ovih Odredbi.
(3) Hoteli, pansioni, odmaralista, turisticka naselja, moteli i depandanse namijenjeni
ugostiteljsko-turistickoj djelatnosti ne mogu se prenamijeniti u gradevine stambene namjene.
(4) Iznimno, kod rekonstrukcije postojece gradevine ugostiteljsko - turisticke namjene, mogu se
zadrzati zatecCene vrijednosti parametara definiranih ¢lancima 48. i 49 izuzev za gradevine za koje su
uvjeti gradnje definirani ¢lancima 52ai 52b.
(5) Iznimno, unutar gradevinskog podrucdja naselja NA 1 Bakarac na k.¢. 1135/1, k.o. Bakarac
dozvoljava se rekonstrukcija postoje¢e gradevine ugostiteljske i druge slicne usluzne namjene, bez
smjestaja. Pri rekonstrukciji se dozvoljava poveéanje povrsine gradevne Cestice na povrsinu do najvise
500 m?.
Rekonstrukcija se planira prema sljedec¢im uvjetima;
- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,3,
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno gradevne Cestice (kin) iznosi 0,3;
- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti gradevne cestice (kis) iznosi 0,6;
- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice bude uredeno zelenilo,
- najveda visina iznosi 4m,
- najveci dozvoljeni broj etaza iznosi prizemlje i podrum,
- najmanja udaljenost gradevnog od regulacijskog pravca iznosi 4 m (prema prometnoj povrsini s
koje ima prikljucak),
- najmanja udaljenost od ostalih granica gradevne Cestice iznosi najmanje h/2,
- dio gradevine na manjoj udaljenosti od propisane se zadrZava i uklapa u rekonstrukciju.
- gradevina mora imati ostvaren priklju¢ak na prometnu i drugu infrastrukturu u skladu s uvjetima
ovih Odredbi.

Uvjeti rekonstrukcije i prenamjene zgrade postojece gradnje (prema kartografskom prikazu 4.1.a
oznake T1)

Clanak 52a.
(1) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

e oblik i veli¢ina gradevinske cestice mora omoguditi smjeStaj svih sadrZaja vezanih uz
nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu gradevinu, sve pomoéne gradevine u
njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirali$ni prostor, komunalno - tehnicku infrastrukturu i
sl.).,

e povrsina gradevne Cestice je objedinjeni obuhvat sastavljen od k.¢. 123, 124, 125, 4130/2 sve
k.o. Kraljevica;

e najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice u podzemnom dijelu iznosi 0,9
(podzemnim dijelovima gradevine smatraju se etaze ispod prizemlja postojece gradevine, a
unutar postojecih potpornih zidova)

e najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice u nadzemnom dijelu iznosi 0,5

e najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosi 2,0.



Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 26

(2) Namjena gradevine

e osnovna djelatnost je ugostiteljsko-turisticka — hotel kategorije najmanje 4%,

o kapacitet hotela najvise 50 smjestajnih jedinica

e uz osnovnu gradevinu smjestaju se pomoc¢ni sadrzaji- upravne, uredske i ugostiteljske
gradevine, garaze, skladista, nadstresnice i ostale gradevine;

(3) Veli¢ina gradevine

e rekonstrukcija i prenamjena gradevine moguda je na slijedeci nacin:

- katnost gradevine iznosi najvise -3S+P+2+Pk,
- ukupna visina gradevine najvise 25m;
(4) Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnim cesticama:

e nagradevnoj estici moze se smjestiti jedna ili viSe osnovnih i pomoénih gradevina povezanih
u funkcionalnu cjelinu;

e zadrZava se postojeca gradevina (dio gradevine sagraden pocetkom 20. st. - hotel Liburnia,
kasnije dio ortopedske bolnice) koja je jednim dijelom smjestena na granici gradevne Cestice,

e dozvoljava se izgradnja tri etaze u podzemnim dijelovima (podzemnim dijelovima gradevine
smatraju se etaZe ispod prizemlja postojece gradevine, a unutar postojecih potpornih zidova)
koje s obalne strane ¢ine suterenske etaze. Izgradenosti gradevne Cestice u podzemnom dijelu
(suterenske etaze) moze biti 90%,

e Udaljenosti postojeée zgrade ortopedske bolnice od granica gradevne Cestice se zadrzavaju.
Novi dijelovi gradevine u nadzemnom dijelu moraju biti udaljeni najmanje 6,0 m od granica
gradevne Cestice. Podzemni dijelovi (suterenske etaze) mogu se graditi do granica gradevne
Cestice.

(5) Uvjeti za oblikovanje gradevine
e sklop gradevina na jednoj Cestici svojim oblikovanjem mora odraziti namjenu i funkciju,
e uvjeti oblikovanja moraju biti u skladu sa uvjetima nadleZnog konzervatorskog odjela;
(6) Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

e najmanje 30% povrsine gradevne Cestice moraju Ciniti uredene zelene povrsine;

e preporuca se ozelenjivanja krovnih povrsina;

e teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava
izgled zone i ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista;

e gradevne Cestice se ne ograduju;

(7) Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu

e gradevina se prikljucuje na postojec¢u kolnu prometnicu sa sjevernog dijela gradevne
Cestice i kolno-pjesacku prometnicu sa juznog dijela gradevne Cestice;

e potrebno je omoguciti smjeStaj najmanje 30 vozila unutar vlastite gradevne Cestice,

e do gradevne Cestice potrebno je omoguditi prilaz svih vrsta interventnih vozila;

(8) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na komunalne mreze i ostalu
infrastrukturu

e gradevine Cestice moraju imati osiguran minimalno jedan prikljucak na komunalne i ostale
infrastrukturne sustave - elektroopskrba, telekomunikacija, vodoopskrba, odvodnja i
plinoopskrba;

o predlaZe se koriStenje dopunskih i obnovljivih izvora energije koji, osim energetskih efekata,
imaju znacajan utjecaj na ukupni gospodarski razvitak i oCuvanje ekologije podrucja;

(9) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu

e Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu provode se sukladno poglavljima 7 i

8 ovih Odredbi.
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Uvjeti izgradnje hotela
Clanak 52b
(1) Oblik i velicina gradevne Cestice
e oblik i veli¢éina gradevinske Cestice mora omoguditi smjeStaj svih sadrzaja vezanih uz
nesmetano obavljanje planirane djelatnosti (osnovnu gradevinu, sve pomocéne gradevine u
njenoj funkciji, internu prometnicu, parkirali$ni prostor, komunalno - tehnicku infrastrukturu i
sl.).,
e povrsina gradevne Cestice je objedinjeni obuhvat sastavljen od k.¢. 110, 111, 112/1, 112/2,
113,116 i dio k.¢. 114i117/1 sve k.o. Kraljevica;
e najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (ki) gradevne cCestice u podzemnom dijelu
(suterenska etaza) iznosi 0,9;
¢ najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice u nadzemnom dijeluiznosi0,5;
e najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (ki) iznosi 1,7.
(2) Namjena gradevine
e osnovna djelatnost je ugostiteljsko-turisticka — hotel kategorije najmanje 4%,
e kapacitet hotela najvise 90 smjestajnih jedinica;
e uz osnovnu gradevinu smjeStaju se pomocéni sadrzaji- upravne, uredske i ugostiteljske
gradevine, garaZe, skladiSta, nadstresnice i ostale gradevine;
(3) Velic¢ina gradevine
e izgradnja gradevine moguda je na slijedeci nacin:
- katnost gradevine iznosi najvise S+P+3,
- ukupna visina gradevine najvise 19m;
(4) Smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnim ¢esticama:
e na gradevnoj Cestici moZe se smijestiti jedna ili viSe osnovnih i pomoc¢nih gradevina povezanih
u funkcionalnu cjelinu;
e najmanja udaljenost gradevina od granice gradevne Cestice iznosi 6m,
e izuzev od navedenog u prethodnoj alineji, ako se u suterenskom dijelu smjesta garazni prostor
njegova udaljenost od gradevne Cestice moZe biti najmanje 1m;
(5) Uvjeti za oblikovanje gradevine
e sklop gradevina na jednoj Cestici svojim oblikovanjem mora odraziti namjenu i funkciju,
e uvjeti oblikovanja moraju biti u skladu sa uvjetima nadleZnog konzervatorskog odjela;
(6) Uvjeti za uredenje gradevne Cestice
e najmanje 25% povrsine gradevne Cestice moraju Ciniti uredene zelene povrsine;
e preporuca se ozelenjivanja krovnih povrsina;
e teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava
izgled zone i ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista;
e gradevne Cestice se ne ograduju;
(7) Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu
e gradevina se prikljucuje na postojecu kolnu prometnicu sa sjevernog dijela gradevne Cestice i
kolno-pjesacku prometnicu sa juznog dijela gradevne Cestice;
e za potrebne namjene potrebno je omoguciti smjestaj najmanje 100 vozila;
e potreban broj vozila smjesta se unutar vlastite gradevne Cestice;
e do gradevne Cestice potrebno je omoguditi prilaz svih vrsta interventnih vozila;
(8) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na komunalne mreze i
ostalu infrastrukturu
e gradevine Cestice moraju imati osiguran minimalno jedan priklju¢ak na komunalne i ostale
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infrastrukturne sustave - elektroopskrba, telekomunikacija, vodoopskrba, odvodnja i
plinoopskrba;
o predlaze se koriStenje dopunskih i obnovljivih izvora energije koji, osim energetskih efekata,
imaju znacajan utjecaj na ukupni gospodarski razvitak i o¢uvanje ekologije podrucja;
(9) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
e Mijere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu provode se sukladno poglavljima 7 i
8 ovih Odredbi.

Clanak 52c.

(1) Iznimno od ¢lanaka 47. - 52. ovih Odredbi, odreduju se sljedeci uvjeti za gradnju i rekonstrukciju u

izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Bakarac NA1 planiranog kao isklju¢ive namjene -

ugostiteljsko-turisticke koji je prikazan i oznacen oznakom T3., na kartografskom prikazu 4.1.

“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”

a) lokacija zahvata u prostoru:

— Gradevine se grade i rekonstruiraju unutar dijela gradevinskog podrucja naselja Bakarac NA1
planiranog kao isklju¢ive namjene - ugostiteljsko-turisticke, u izgradenom dijelu. Podrucje je
prikazano i oznac¢eno na kartografskom prikazu 4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o.
Bakarac”

b) namjena gradevina:

— Namjena gradevine je kamp — autokamp, kapaciteta najviSe 300 leZaja koji osim osnovne
gradevine (kamp) moZe imati i pomocne gradevine.

— Osnovna namjena je kampiranje - smjestaj i boravak gostiju, a pomoc¢ne namjene su poslovna,
sportska, rekreativna i ugostiteljska.

— Osnovna gradevina podrazumijeva gradevinu kampa, recepciju i sanitarne ¢vorove.

— U pomocne gradevine smjesta se restoran, sportska igralista, prostori recepcije, ureda i sl.

—  Smijestajne jedinice u gradevinama nisu dopustene, osim za osoblje kampa/autokampa, a ista ne
moze iznositi vise od 100 m2 bruto gradevne povrsine gradevine.

c) veli¢ina gradevina:

—  Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:
= Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,1
= Najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 60 m2
= Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 1000 m2
= Najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 0,2
= Najveci dopusteni broj etaza su dvije etaze. Najve¢a dopustena visina osnovne i pomocne

gradevine iznosi 7,0 m mjereno od kote konaéno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog
vijenca.

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Arhitektonsko oblikovanje gradevina, oblikovanje fasada i krovista, te upotrjebljeni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni sa okolisSem.

e) oblik i veli¢ina gradevne cestice:

—  Gradevina kampa smjesta se na jednoj gradevnoj Cestici

— Najmanja povrsina gradevne ¢estice iznosi 15.000 m?, a najveéa dopustena povrsina gradevne
Cestice jednaka je povrsini dijela podrucja naselja Bakarac planiranog kao isklju¢ive namjene -
ugostiteljsko-turisticke.

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— Gradevina se smjesta unutar povrsine predvidene za gradenje (gradivi dio gradevne Cestice).
Povr$ina za gradenje udaljenja je od: ruba gradevne Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne
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manje od 4 m sa svih strana, osim prema regulacijskom pravcu. Povrsina za gradenje udaljena je
minimalno 7,0 m od regulacijskog pravca.

—  Unutar povrsina autokampa i kampa smjestajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na Cvrsti

nacin.

—  Gradevina od obalne crte mora biti udaljena minimalno 100 m.

—  Smijestajne jedinice kampa moraju biti udaljene od obalne crte najmanje 100 m, te najmanje 20m
od ruba gradevne Cestice koji neposredno granici s preostalim dijelom gradevinskog podrucja
naselja

) uvjeti za uredenje gradevne cCestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina

oa

—  Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ée se sukladno namjeni i vrsti kampa, postujuci funkcionalne
i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

— najmanje 40% povrsine mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo

—  prilikom izgradnje i uredenja kampa mora se smjesStajno i oblikovno maksimalno postivati
postojeci ambijent i postojece visoko zelenilo,

— izgradenost podrucja kampa ne mozZe biti veé¢a od 10%

— smijestajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin

— neizgradene povrsine potrebno je hortikulturno urediti.

— Na podrucju kampa se mora urediti intenzivno ozelenjeni pojas najmanje Sirine 3m uz rub Cestice
gdje kamp neposredno graniéi sa dijelovima naselja na kojima je planirana ili se veé nalazi
postojeéa stambena izgradnja

— Ograda se podize unutarnjim rubom gradevinske Cestice, najvece visine od najnize kote terena 2
m. Ograde se u pravilu izraduju od zelenila i/ili metala.

—  Podzidi unutar gradevne Cestice grade se stepenasto sa ozelenjenim kaskadama minimalne Sirine
1,0 m, visine do 1,5 m. Osnovni materijal za izgradnju potpornih zidova je kamen ili beton oblozen
kamenom oblogom.

— Unutar gradevne Cestice dopustena je izgradnja djecjih i ostalih igraliSta, otvorenih bazena i sl.

—  Dozvoljava se uredenje internih prometnih i pjesackih povrsina

—  Parkiralista se moraju osigurati na gradevnoj Cestici temeljem sljedecih standarda:
= najmanje 5 parkiraliSnih mjesta za osobe zaposlene osobe u kampu,
® najmanje jedno parkiraliSno mjesto na jednu smjestajnu jedinicu u kampu, osim za smjestajne

jedinice koje imaju predviden smjestaj vozila na istoj povrsini
= ParkiraliSne povrsine je potrebno ozeleniti sadnjom stabala (min. 1 stablo na 4 parkirna
mjesta).

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost javnih dijelova gradevine
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

k) etapno gradenje i/ili fazno gradenje gradevine:
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— dopusta se etapno i/ili fazno gradenje sukladno odgovarajué¢em aktu za provedbu plana

1) uvjeti za rekonstrukciju gradevina:

— uvjeti rekonstrukcije jednaki su uvjetima za gradenje novih gradevina osim za gradevine izgradene
na udaljenostima manjim od dozvoljenih ovih planom mogu se rekonstruirati i prenamijeniti u
gradevine osnovne, pratece i/ili pomoéne namjene, ali se udaljenost ne smije smanjivati

2.2.6. Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije
Clanak 53.
Kiosci i druge gradevine gotove konstrukcije su tipski ili posebno projektirani manji montazni ili
pokretni objekti, a sluze za prodaju novina, duhana, galanterije, voéa i povréa i dr., smjestaj
ugostiteljskih i sportsko-rekreacijskih sadrzaja, sanitarnih ¢vorova, spremista i drugih pomocnih,
pratecih i komunalnih sadrZaja, kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih usluga.

Clanak 54.
Lokacije za postavu kioska na podrucju naselja Kraljevica utvrduju se posebnom Odlukom koju donosi
Gradsko vijece.

Clanak 54.a
(1) Zelene povrsine Z1 predstavljaju uredene parkovne povrSine, a formiraju se uredenjem i
odrzavanjem postojeceg ili sadnjom novog zelenila. Unutar parkovnih povrsina moguce je formirati
djecja igralista u cjelovitoj povrsini obuhvata ili kao dio parkovnog uredenja.
(2) Parkovne povrSine moraju biti opremljene adekvatnom urbanom opremom za igru, sjedenje,
zbrinjavanje otpada i drugim potrebnim sadrzajima.
(3) Podloga parkovnih povrsina ne smije biti asfalt ili neke druge vodonepropusne podloge.

2.2.7. Plaze u gradevinskim podrucjima naselja
Clanak 54.b
(1) Uredene plaZze - UPL u gradevinskim podrucjima naselja odredene su kao lokaliteti na kopnu
i u akvatoriju uz gradevinska podrucja, s jedinstvenom funkcionalnom cjelinom plaZe koja se sastoji od
kopnenog i morskog dijela, infrastrukturno i sadrzajno se ureduje, oznacava se i zasticuje s morske
strane i pristupacna je svima prema jednakim uvjetima s kopnene i morske strane. To su:

- UPL; - Bakarac: uvala Dobra,
- UPLs - Kraljevica: uvala Carevo,
- UPL;- Kraljevica: dio akvatorija juzno od rta Lipica,
- UPLpy - uredena plaza Kraljevica-Fortica (morska plaZza posebne namjene prema posebnom
propisu)
(2) Lokaliteti uredenih (UPL) plaZza na podruc¢ju naselja Grada Kraljevice prikazani su na

kartografskom prikazu 1. “Koristenje i namjena povrsina” i 3a. "Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite
prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mj. 1:25.000 te u mj. 1:5000 na
kartografskom prikazu 4. "Gradevinska podrucja".

(3) Detaljnije uredenje plaza i odredit ¢e se ovim Planom propisanim urbanistickim planom
uredenja za odnosno gradevinsko podrucje sukladno ¢lanku 164. ovih Odredbi.

(4) Do donosenja urbanistickin planova odredenih ovim Planom omoguduje se uredenje,
odrzavanje ili sanacija izgradenih, djelomi¢no uredenih plaza navedenih u stavku (1), alinejama 1-3
ovog ¢lanka (izgradnja infrastrukturnih sadrzaja kao Sto su rampe i liftovi za prilaz moru invalidnih
osoba, otvoreni tusSevi, kabine, sanitarni uredaji i sl.) dohranjivanje Zala, obnova postojecih te
betoniranje novih betonskih ili kamenih podloga, oplocenja i sl.
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(5) Uredene plaze potrebno je infrastrukturno opremiti. Na uredenim plazama navedenim u
stavku (1), alinejama 1-3, moguca je izgradnja gradevina sportsko-rekreacijske namjene otvorenog tipa
(bocalista, odbojka na pijesku, djecja igralista i sl.).

- moguca je izgradnja gradevina za infrastrukturno opremanje plaza, tuseva, kabina i
sanitarnih uredaja, te odgovarajuceg parkiralista,

- propisuje se—minimalno uredeno gradevinsko zemljiste, koje obuhvada pristupni put,
odvodnju, vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s procis¢avanjem ili priklju¢ak na mjesnu
kanalizacijsku mrezu), vodoopskrbu, elektricnu energiju, a sve na osnovu posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeda,

- moguca je izgradnja montaznih kioska za izdavanje hrane i pi¢a, spremista za sportsku i
opremanje ostalom urbanom opremom.

- povrsina plaze na kopnu ne moze se izgraditi sa sportskim sadrzajima vise od 30%, a najmanje
50% mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo.

(6) Na lokaciji rt Nirvana - Fortica planirana je uredena plaza oznake UPLpy kao morska plaza posebne

namjene prema posebnom propisu. Morska plaza oznake UPLpy planirana je iskljuéivo u funkciji

postojece gradevine javne i drusStvene namjene — doma socijalne skrbi za pruzanje s socijalnih usluga
djeci s teSkocama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom koja se nalazi neposredno uz plazu.

Ovim Planom odreduiju se sljedeci uvjeti za neposredno provodenje za morsku plazu posebne namjene

UPLen Kraljevica- rt Nirvana - Fortica:

a) lokacija zahvata u prostoru:

- uredena plaza UPLpy Kraljevica-Fortica nalazi se na podrudju rta Nirvana u neposrednoj
blizini postojeée gradevine javne i drustvene namjene — doma socijalne skrbi za pruzanje
socijalnih usluga djeci s teskocama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.
Oznacena je oznakom UPLpy na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o.
Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000

b) namjena gradevina:

- namjena gradevine je morska plaza posebne namjene koja udovoljava zahtjevima
posebne grupe korisnika i njihovim specificnim potrebama —iskljucivo u funkciji postojece
gradevine javne i drustvene namjene — doma socijalne skrbi za pruZanje socijalnih usluga
djeci s tesko¢ama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom

- na podrudju plaze dozvoljeno je postavljanje pomoc¢nih gradevina i opreme kao Sto su:
tusevi, liftovi, rampe i druga odgovarajuéa oprema i gradevine kojima se omogucava
primjeren pristup moru u skladu sa specificnim potrebama grupe korisnika — djeca s
tesko¢ama u razvoju i osobe s invaliditetom,

- umorskom dijelu je dozvoljeno postavljanje plutajuéih elemenata u svrhu rehabilitacije te
oznacavanja i obiljezavanja zone plaze

c) uvjeti za oblikovanje gradevina:

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i
namjenom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu
okolnom prostoru,

d) oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

- najmanja povrsina plaze u kopnenom dijelu moZe biti 100 m?,

- najveéa povrsina morskog dijela plaZze moZe biti 1000 m?

e) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

- liftovi, rampe i druga odgovarajuc¢a oprema i gradevine za pristup moru smjestaju se na
nacin da se omogucava primjeren pristup moru u skladu sa specificnim potrebama grupe
korisnika



Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 32

f) uvjeti za uredenje gradevne cestice:

- gradevna Cestica u funkciji uredene plaze uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta,

g) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

- projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

h) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
drugu infrastrukturu:

- pristup do gradevne Cestice u funkciji plaZze osigurava se pjesackim pristupom sa Cestice
gradevine socijalne namjene s kojom plaza granici i u funkciji koje se plaza planira

- nacin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu odreden
je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

i) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

- tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak,
tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na
okolis i ostalih odredbi ovih Odredbi za provedbu.

Clanak 54c.

(1) Planom je odreden lokalitet prirodne plaze u gradevinskom podrucju naselja, oznake PPL1 -
Kraljevica: dio akvatorija juzno od rta Lipica, a prikazan je na kartografskom prikazu 1. “KoriStenje i
namjena povrsina” i 3a. "Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora - podrucja posebnih ogranicenja
u koristenju" umj. 1:25.000 te u mj. 1:5000 na kartografskom prikazu 4. 1"Gradevinska podrucja: K.o.
Kraljevice, K.o. Bakarac".

(2) Na prirodnoj plazi nije dozvoljena gradnja gradevina niti uredenje prirodnog terena te se plaza ne
smije ogradivati s kopnene strane.

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 55.
U smislu ovog Prostornog plana, izgradene strukture van gradevinskih podrucja naselja su:
- povrsine za izdvojene namjene izvan naselja,
— gradevine izvan gradevinskog podrucja.

2.3.1. Povrsine za izdvojene namjene izvan naselja

Clanak 56.
Brisan
Clanak 57.
(1) Povrsine za izdvojene namjene izvan naselja utvrdene ovim Prostornim planom odredene su

na kartografskim prikazima br. 1. “Koristenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000 i br. 4. “Gradevinska
podrucja”, mj. 1:5000.

(2) U podrucjima iz stavka (1) ovog clanka mogu se uredivati povrSine za parkove, sport i
rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrzZaji Sto upotpunjuju osnovne sadrZaje i pridonose kvaliteti
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prostora.

(3) Gradevine na povrsinama za izdvojene namjene izvan naselja mogu se graditi na gradevnoj
Cestici minimalne I. kategorije uredenosti te pod uvjetom da je do gradevne Cestice izgradena kolna
prometnica minimalne Sirine odredene prema ¢lanku 101. i 102. odredbi i posebnim propisima te
sukladno namjeni gradevine.

Clanak 58.

Prostornim planom odredena su gradevinska podrucja za:
- gospodarsku namjenu:

- proizvodna,

- poslovna,

- ugostiteljsko-turisticka
- infrastrukturnu namjenu — podrucja luka,
- groblja

Clanak 59.
Brisan

2.3.1.1. Gospodarska namjena

Clanak 60.
(1) Gradevinska podrucja gospodarske namjene su:
a) proizvodna (l)
- ZONA I, - Medomisljina
- ZONA I; - Brodogradiliste
b) poslovna (K)
- ZONA K; — Banj-Zlibina
- ZONA K; — Kraljevica - Medomisljina-Briljeva
- ZONA Ks— Luki¢evo
- ZONA K, — Bobusi
- ZONA Ks — Kraljevica - Stanicevo
c) ugostiteljsko-turisticka
- T13 - Smrika (Smrika)
- T2,- Ostro (Kraljevica)
- T2, - Javorisée — Podbanj (Kraljevica)
- T25- Uvala Scott (Kraljevica)
-T24- Uvala Marenska (Smrika)

Gospodarska namjena: Proizvodna i poslovna

Clanak 61.
(1) Zona proizvodne namjene |; Medomisljina namijenjena je smjestanju proizvodnih djelatnosti koje
obuhvacaju: proizvodnju betona i betonskih proizvoda te agregata i drugih vrsta proizvodnih
djelatnosti. Iskljuena je proizvodnja cementa, vapna i gipsa.
(2) Zona proizvodne namjene |, BrodogradiliSte namijenjena je smjestaju djelatnosti u funkciji gradnje,
popravka i odrZzavanja pomorskih objekata.
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(3) Poslovne zone na podrucju Grada Kraljevice namijenjene su trgovackim i skladisnim kompleksima,
manjim pogonima proizvodnih obrta, servisima razliCitih djelatnosti (uklju¢ivo komunalnu djelatnost)
isl.
(4) U sklopu zona gospodarske namjene dozvoljava se gradnja pomoc¢nih i prateéih sadrzaja zone
(gradevine trgovacke, ugostiteljske i slicne sukladne namjene).
(5) Pomoéne gradevine su gradevine u funkciji gradevine osnovne namjene i grade se na
gradevnoj Cestici gradevine osnovne namjene. Brutto razvijena povrsina pomocne gradevine ne moze
initi viSe od 40% ukupne brutto razvijene povrsina svih gradevina izgradenih na gradevnoj Cestici.
Pomocne gradevine imaju namjenu u funkciji namjene osnovne gradevine, i u njima se ne mogu
obavljati odvojene djelatnosti.
(6) Prateé¢im gradevinama smatraju se gradevine u funkciji cijeloga gradevinskog podrucja
(gospodarske, ugostiteljsko turisticke, sportske i druge zone), a ne samo u funkciji pojedinacne
gradevine osnovne namjene. Takve se gradevine mogu graditi kao samostalne, na zasebnim
gradevinskim cesticama unutar pripadajuéega gradevnog podrucja. Ukupna povrSina namijenjena
prate¢im gradevinama ne moZe Ciniti viSe od 20% ukupne povrSine pripadajuceg gradevinskog
podrudja.
(7) U zoni K1 Zlibina se, iznimno i za opravdane potrebe, u funkciji osnovne poslovne djelatnosti,
dozvoljava prateca djelatnost ugostiteljstva i smjesStaja u gradevini ugostiteljsko-turisticke namjene.
Smjestaj se planira na najvise 20% ukupne povrsine gradevinskog podrucja.
(8) Ovim planom su odredeni uvjeti za neposrednu provedbu u sljedeéim izgradenim i/ili neizgradenim
uredenim dijelovima gradevinskih podrucja zona proizvodne i poslovne namjene:
a) proizvodna namjena: ZONA I, - Brodogradiliste
b) poslovna namjena: ZONA K; — Banj-Zlibina — neizgradeni uredeni dio oznake K1,
ZONA K3 — Luki¢evo
ZONA Ks — Kraljevica - Stanicevo
(9) Ovim planom je propisana obaveza izrade urbanistickih planova uredenja za sljedeca gradevinska
podrucja proizvodne i poslovne namjene:
a) proizvodna namjena: ZONA |; - Medomisljina
b) poslovna namjena: ZONA K; — Kraljevica— Medomisljina — Briljeva
ZONA K; — Banj-Zlibina
ZONA K4 — Bobusi

a) Uvjeti za neposrednu provedbu u zonama gospodarske namjene

Clanak 62.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se sljedeci uvjeti za izgradnju, rekonstrukciju i prenamjenu

gradevina u zoni I, Brodogradiliste, odnosno u brodogradiliSnoj luci LB koja je sastavni dio

brodogradilista:

a) lokacija zahvata u prostoru:

— Gradevine se grade i rekonstruiraju na kopnenom i morskom dijelu unutar obuhvata zone
proizvodne namjene |, odnosno obuhvata luke posebne namjene-brodogradilisne luke.

b) namjena gradevina:

— oshovna namjena gradevine je brodogradilisSte — sloZena gradevina za gradnju, popravak i
odrzavanje pomorskih objekata

— dozvoljena je izgradnja te rekonstrukcija i prenamjena lu¢ke nadgradnje (gradevina - hala,
hangara, skladista, radionica, dizalica i drugih gradevina u funkciji brodogradilista) te lucke
podgradnje (operativne obale, lucke kopnene povrsine, lucke cestovne prometnice, vodovodna,
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kanalizacijska, energetska mreze, elektronicka komunikacijska infrastruktura, objekti za sigurnost
plovidbe u luci i sl. ) uz mogucnost korekcije obalne linije izgradnjom i nasipavanjem u moru te
postava pontona i na pontonima objekata u funkciji osnovne djelatnosti.

— Pomocne gradevine mogu biti: uredski prostori, nadstresnice i trjemovi, prostori za manipulaciju,
parkiraliSta, potporni zidovi, povrSine i gradevine za rekreaciju, povrSine i gradevine za
gospodarenje otpadom u skladu s obvezama propisanim za luku posebne namjene-
brodogradiliste te druge gradevine prema zahtjevima tehnoloskog procesa i prema nacinu
koristenja.

c) veli¢ina gradevina:

—  Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, te tehnoloskim procesom. Najveéa
dopustena ukupna visina gradevine iznosi 16,00 m. Najveca dopustena etaznost gradevine iznosi
4 etaZe, od toga 3 nadzemne (prizemlje + 2 kata).

— lIznimno, najveéa dozvoljena visina najviSe kote sljemena hala koje se grade u sklopu
rekonstrukcije navoza je 30 m.n.m.

— Iznimno je Planom odredeno podrucje posebnog ogranicenja visina gradevina u zoni I, koje je
naznaceno na kartografskom prikazu 3. Uvjeti i zastita prostora: Podrucja posebnih uvjeta
koristenja. U tom dijelu zone najveéa dozvoljena visina gradevina iznosi 5m

— najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je kig=0,9

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

—  za oblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

— vrsta krova nije odredena

e) oblik i velicina gradevne cCestice:

— najveca dozvoljena povrsina gradevne Cestice definirana je veli¢inom zone, odnosno obuhvata
luke posebne namjene-brodogradilisne luke.

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m,

najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema susjednim ¢esticama
je 4m, ali ne manje od h/2
— udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema susjednoj gradevini proizvodne namjene se
ne odreduje
— ukoliko su za gradevine sukladno posebnim propisima odredene sigurnosne udaljenosti, one
moraju biti zadovoljene unutar zone
— U funkciji gradnje, popravka i odrzavanja pomorskih objekata dozvoljeno je postavljanje doka na
postojecu konstrukciju u moru
— lIznimno, izvan gradivog dijela Cestice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za
manipulaciju, parkiralista, nadstresnice, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i
uredaji.
g) uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina
— najmanji udio zelenih ili povrsina prirodnog terena odreduje se za ukupno podrucje zone |, te
iznosi najmanje 10% povrsine zone
—  potrebna parkiraliSna mjesta se moraju osigurati unutar zone I,, u skladu s uvjetima iz ¢lanka 107.
ovih Odredbi
h) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu:
— nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,
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i) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekomizgradnjei pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

j) etapno gradenje i/ili fazno gradenje gradevine:

— dopusta se etapno i/ili fazno gradenje sukladno odgovaraju¢em aktu za provedbu plana

k) uvjeti za rekonstrukciju gradevina:

— uvjeti rekonstrukcije jednaki su uvjetima za gradenje novih gradevina osim za:

= gradevine koje su od prometnice i/ili ruba gradevne ¢estice udaljene manje od propisanog
— mogu se rekonstruirati sukladno ostalim uvjetima uz uvjet da se udaljenost od
prometnice ne smanjuje

= gradevine koje imaju ukupnu visinu veéu od dopustene ovim planom - mogu se
rekonstruirati u gradevine osnovne, pratece i/ili pomoéne namjene, ali se visina ne smije
povecavati

— Dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena postojeéih navoza u svrhu osnovne namjene (gradnja,
popravak i odrZzavanje pomorskih objekata)

— U sklopu rekonstrukcije i prenamjene postojeéih navoza dozvoljena je izgradnja suhih dokova,
postavljanje dizalica i izgradnja hala te vanjskih i unutarnjih radnih povrsina i drugih potrebnih
zahvata, pratecih prostora i sadrzaja u funkciji osnovne namjene. Za potrebe rekonstrukcije i
prenamjene postojeéih navoza dozvoljeno je produbljivanje zone postoje¢eg morskog dna i
postavljanje potrebnih potpornih konstrukcija u moru i izvan morske povrsine. Najveca
dozvoljena visina najviSe kote sljemena hala koje se grade u sklopu rekonstrukcije navoza je 30
m.n.m.

Clanak 63.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se sljededi uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju gradevina u zoni

Ks Kraljevica - Stanic¢evo:

a) lokacija zahvata u prostoru:

— Gradevina se gradi i rekonstruira unutar obuhvata zone poslovne namjene Ks Kraljevica -
Stanicevo.

b) namjena gradevina:

— oshovna namjena gradevine je suha marina i/ili odlagaliste plovnih objekata, odnosno pruzanje
usluga smjestaja plovnih objekata na suhom te pruzanje usluga transporta, spustanja u vodu i
dizanja iz vode plovnog objekta te pripreme plovnih objekata za plovidbu

— usklopu osnovne gradevine (do 30% ukupne bruto povrsine gradevine) mogu se pruzati pomocne
usluge ugostiteljstva (caffe bar, restoran) i trgovine, a ne dozvoljava se pruzanje usluga smjestaja

(2]

) veli¢ina gradevina:

— Najveca dopustena visina gradevine (od zaravnate povrsine terena uz procelje do gornje kote
krovne konstrukcije vijenca) je najvise 21 m. Krov se gradi kao ravni ili kosi, maksimalnog nagiba
do 12°.

— Najveca dozvoljena tlocrtna projekcija gradevine je 3000 m?

— Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti kig je 0,5

— Najvedi dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis je 1,5

— Najvedi dozvoljeni broj etaza je P + 2, prizemna etaZza se moZze izvoditi i kao djelomi¢no ukopana
(suteren) u cilju boljeg uklapanja u konfiguraciju terena

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:
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—  za oblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

—  Krov se gradi kao ravni ili kosi, maksimalnog nagiba do 12°.

e) oblik i veli¢ina gradevne cestice:

— Najmanja dozvoljena povrsina gradevne éestice je 2500 m?, a najveca dozvoljena povrsina
gradevne Cestice jednaka je povrsini zone Ks

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m,

najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema susjednim ¢esticama
je 4 m, ali ne manje od h/2

Iznimno, izvan gradivog dijela ¢estice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za
manipulaciju, parkiralista
) uvjeti za uredenje gradevne cCestice, zelenih i parkiralisnih povrsina

o

najmanje 30% gradevne Cestice mora biti uredeno kao uredene parkovne zelene povrsine

—  potrebno je u sklopu gradevne Cestice osigurati dovoljan broj parkiralisSnih mjesta u skladu s
uvjetima iz €lanka 107. ovih Odredbi za provedbu

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost javnih dijelova gradevine
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zasStite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

k) uvjeti za rekonstrukciju gradevina:

— uvjeti rekonstrukcije jednaki su uvjetima za gradenje novih gradevina

Clanak 64.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se sljedeci uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju gradevina u zoni

Ks Lukicevo:

a) lokacija zahvata u prostoru:

—  Gradevine se grade i rekonstruiraju unutar obuhvata zone poslovne namjene K3 Lukiéevo.

b) namjena gradevina:

— oshovnha namjena gradevine je poslovna, skladi$na, trgovacka i/ili u funkciji manjih proizvodnih
obrta (proizvodnja ukrasnih elemenata od kamena i sl.)

— usklopu gradevine osnovne namjene (do 30% bruto povrsine) mogu se planirati sadrzaji pomoc¢ne
namjene (ugostiteljski (caffe bar, restoran), trgovacki) bez usluge smjestaja

— Kao pomocne gradevine mogu se graditi nadstresnice i trjemovi, prostori za manipulaciju,
parkiralista, potporni zidovi, povrSine i gradevine za rekreaciju, druge gradevine prema
zahtjevima tehnoloskog procesa i prema nacinu koristenja

c) velic¢ina gradevina:

— Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti kig je 0,7
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— Najvedi dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis je 2,8

—  Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 500 m?

— Najveca dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 2000 m?

—  Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloSkim procesom.
Najvedi dozvoljeni broj etaza je Cetiri etaZze od Cega 3 etaZze mogu biti nadzemne

— Najveca dopustena visina gradevine (od zaravnate povrsine terena uz procelje do gornjeg ruba
krovnog vijenca) je najvise 12 m, Krov se gradi kao ravni ili kosi, maksimalnog nagiba do 12°.

— Pomocne gradevine mogu se graditi kao jednoetazne. One se grade uz uvjet da visina od kote
konacéno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi
visinu od 5 metara.

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

—  zaoblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

—  Krov se gradi kao ravni ili kosi, maksimalnog nagiba do 12°.

e) oblik i veli¢ina gradevne cCestice:

— Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice je 1000 m?

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m,

najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema susjednim Cesticama
jebm

Iznimno, izvan gradivog dijela Cestice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za

manipulaciju, parkiralista

g) uvjeti za uredenje gradevne Cestice, zelenih i parkiralisSnih povrsina

— najmanje 30% gradevne Cestice mora biti uredeno kao uredene parkovne zelene povrsine

—  potrebno je u sklopu gradevne Cestice osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta u skladu s
uvjetima iz €lanka 107. ovih Odredbi za provedbu

—  Gradevna Cestica gradevine gospodarske namjene moZze se ograditi,

— Najveca dozvoljena visina ograde prema javno-prometnoj povrsini iznosi 1,8 m

— Ograda se uvisini do 1 m moZe izvoditi kao punaili ¢vrsta ograda i to uporabom betona, kamena,
opeke i slicnog materijala, a u preostaloj visini kao prozirna uporabom metala, opeke, Zivice ili
slicnog materijala

— Rubne dijelove gradevnih cestica prema susjednim gradevnim cesticama, posebice prema
Cesticama s drugim namjenama, treba urediti kao pojaseve zastitnog zelenila

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost javnih dijelova gradevine
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

k) uvjeti za rekonstrukciju gradevina:
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— uvjeti za rekonstrukciju jednaki su uvjetima za gradnju novih gradevina

— iznimno od prethodne alineje, postojece gradevine koje su od javne prometne povrsine udaljene
manje od propisanog ovim ¢lankom mogu se rekonstruirati sukladno ostalim uvjetima uz uvjet da
se udaljenost od javne prometne povrsine ne smanjuje

Clanak 65.

(1) Ovim Prostornim planom odreduju se sljedeci uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju gradevina u dijelu

zone K; Banj-Zlibina oznaéenom oznakom Kis:

a) lokacija zahvata u prostoru:

—  Gradevine se grade i rekonstruiraju unutar obuhvata zone poslovne namjene K1 Banj-Zlibina u
dijelu zone ozna¢enom oznakom Kig prikazanom na kartografskom prikazu 4.1. “Gradevinska
podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”

— b) namjena gradevina:

— osnhovna namjena gradevine je poslovna namjena - trgovacki centar

— u sklopu gradevine osnovne namjene mogu se planirati sadrzaji pomoéne namjene (usluzni i/ili
ugostiteljski (caffe bar, restoran) sadrzaji, bez usluge smjestaja)

— Na gradevnoj Cestici mogu se graditi pomoc¢ne gradevine — nadstresnice i/ili zatvoreni prostori za
prikup ambalaze

c) veli¢ina gradevina:

— Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti kig je 0,5

— Najvedi dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis je 1

—  Najveéa dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 1900 m?

—  Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom.
Najveci dozvoljeni broj etaza je dvije etaze (prizemlje+1)

— Najveca dopustena visina gradevine (od zaravnate povrsine terena uz procelje do gornjeg ruba
krovnog vijenca) je najvise 12 m.

—  Pomocne gradevine mogu se graditi kao jednoetazne. One se grade uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije viSa od visine osnovne gradevine i ne prelazi
visinu od 5 metara.

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

—  za oblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

e) oblik i veli¢ina gradevne cestice:

— Najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice je 7200 m?

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema javnoj prometnoj
povrsini iznosi 10,0 m,

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice prema susjednim ¢esticama
jeébm

— lznimno, izvan gradivog dijela Cestice mogu se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za

manipulaciju, parkiralista

) uvjeti za uredenje gradevne cCestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina

o

najmanje 20% gradevne Cestice mora biti uredeno kao uredene parkovne zelene povrsine

potrebno je u sklopu gradevne Cestice osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta u skladu s
uvjetima iz €lanka 107. ovih Odredbi za provedbu
h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
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—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguciti dostupnost javnih dijelova gradevine
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te zadovoljiti propisani broj parkiraliSnih mjesta
sukladno odgovarajuéim propisima

i) nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— gradevna Cestica mora ostvariti prometni prikljucak, priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu,
vodoopskrbu i odvodnju, a oborinsku odvodnju rjeSavati u okviru vlastite gradevne cestice, sve
sukladno poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekomizgradnjei pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

k) uvjeti za rekonstrukciju gradevina:

— uvjeti rekonstrukcije jednaki su uvjetima za gradenje novih gradevina

Clanak 66.
Brisan

Clanak 67.
Brisan

Clanak 68.

Kote prilaza pojedinim gradevnim cesticama gospodarske namjene potrebno je prilagoditi niveleti
prilazne ceste ili koti okolnog terena.

Clanak 69.
Prilaz vatrogasnih vozila gradevinama gospodarske namjene treba omoguditi internom kolnom
prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema vazec¢im zakonima i propisima.

Clanak 69a.
Brisan

Clanak 69b.
Brisan

b) Smjernice za izradu Urbanistickih planova uredenja

Clanak 69c.
(1)  Ovim Prostornim planom odreduju se smjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja za
gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene:
— UPU 17 - zona |I; Medomisljina
— UPU 20 - Poslovna zona K; — Kraljevica - Medomisljina-Briljeva
— UPU 21 - Poslovna zona K4 — Bobusi
— UPU 22 - Poslovna zona K; Banj-Zlibina
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(1)

Clanak 69d.
Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za izdvojeno

gradevinsko podrucéje izvan naselja proizvodne namjene UPU 17 zona |; Medomisljina

(2)

(1)

Odreduju se sljede¢e smjernice:

— Granica obuhvata odredena je rubom gradevinskog podrucja zone Iy

— Zona je namijenjena smjeStanju proizvodnih djelatnosti koje obuhvacaju: proizvodnju betona
i betonskih proizvoda te agregata i drugih vrsta proizvodnih djelatnosti. Iskljuena je
proizvodnja cementa, vapna i gipsa.

— Unutar gradevnog podrucja planirati prateéu gradevinu — reciklazno dvoriSte gradevnog
otpada. Ukupna povrsina namijenjena pratecoj gradevini moze Ciniti najvise 20% ukupne
povrsine gradevnog podrucdja.

— Unutar gradevnog podruéja mora se planirati lokacija za odlaganje viska iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova

— Gradnju i nacin koriStenja gradevnih ¢estica odrediti sukladno mjerama zastite prostora.

— Potreban broj parkiralisSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107.
ovih Odredbi za provodenje

— Gradevne Cestice moraju imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (promet,
vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog Prostornog
plana.

— U urbanistickom planu uredenja nuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka) sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

Clanak 69e.
Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za

izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja poslovne namjene K; — zona Kraljevica - Medomisljina-

Briljeva.

Zona je odredena kao poslovna zona Zupanijskog znacenja u skladu sa Zupanijskim planom
((,,Sluzbene novine Primorsko goranske Zupanije broj 32/13, 7/17, 41/18, 4/19 — procisceni tekst,
18/22, 40/22 — prociséeni tekst i 35/23")

Zona nije planirana kao zona Zupanijskog znacaja u skladu sa ¢l. 72. stavak 1) Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 38/19, 67/23) jer zupanijskim planom nije utvrdeno
gradevinsko podrucje, niti su dane smjernice za izradu urbanisti¢ckog plana uredenja Zupanijskog
znacaja. U skladu s navedenim, urbanisticki plan uredenja odreden ovim planom nije urbanisticki
plan uredenja Zupanijskog znacaja.

Granica obuhvata odredena je rubom gradevinskog podrucdja zone K;

Zona je namijenjena smjeStanju sadrZaja trgovacke namjene, poslovno-usluznih sadrzaja,
skladisnih prostora, uredskih prostora, komunalno-servisnih sadrzaja te pripadaju¢e komunalne
infrastrukture

Pomocne sadrZaje normirati prema odredbama ovog prostornog plana.

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice poslovne namjene je 500 m2.

Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m.

Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,8.

Najvedi koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice se odreduje urbanistickim planom, a utvrduje
se u skladu s lokalnim uvjetima.

Najveca ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni odreduje se urbanistickim planom u skladu
s lokalnim uvjetima i obiljeZjima Sireg prostora. Pri tome se gradevine oblikovanjem,
morfologijom i visinom trebaju uskladivati s postojeéim izgradenim strukturama i s
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(1)

konfiguracijom terena te drugim odlikama i vrijednostima krajolika. Gradevine ne smiju
degradirati vrijedne izgradene strukture, ne smiju se graditi na istaknutim lokacijama, naduvisiti
najviSe kote krajolika, zakloniti vrijedne vizure ili sl.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107. ovih
Odredbi za provodenje

Gradevne cCestice moraju imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (promet,
vodoopskrba, odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog Prostornog plana.

U urbanistickom planu uredenja nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka)
sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

Clanak 69f.
Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za

izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja poslovne namjene K4 — zona Bobusi

(1)

Granica obuhvata odredena je rubom gradevinskog podrucja zone Ka

Zona je namijenjena smjeStanju sadrZaja trgovacke namjene, poslovno-usluznih sadrzaja,
skladisnih prostora, uredskih prostora te komunalno-servisnih sadrzaja te pripadajué¢e komunalne
infrastrukture

Pomocne sadrZaje normirati prema odredbama ovog prostornog plana.

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne estice poslovne namjene je 500 m2.

Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m.

Najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,5.

Najvedi koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice se odreduje urbanistickim planom i moze
iznositi do 1,5 a utvrduje se u skladu s lokalnim uvjetima.

Najveca ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni odreduje se urbanistickim planom u skladu
s lokalnim uvjetima i obiljezjima Sireg prostora. Pri tome se gradevine oblikovanjem,
morfologijom i visinom trebaju uskladivati s postoje¢im izgradenim strukturama i s
konfiguracijom terena te drugim odlikama i vrijednostima krajolika. Gradevine ne smiju
degradirati vrijedne izgradene strukture, ne smiju se graditi na istaknutim lokacijama, naduvisiti
najvise kote krajolika, zakloniti vrijedne vizure ili sl.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107. ovih
Odredbi za provodenje

Gradevne Cestice moraju imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (promet,
vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog Prostornog plana.
U urbanisti¢ckom planu uredenja nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka)
sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

Clanak 69g.
Ovim Prostornim planom daju se smjernice za izradu Urbanistickog plana uredenja za

izdvojeno gradevinsko podrugje izvan naselja poslovne namjene K; — zona Banj Zlibina

Granica obuhvata odredena je na kartografskim prikazima 3b “Uvjeti koriStenja i zastite prostora
- podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite”, u mj. 1:25.000 i na kartografskom prikazu
br. 4.1. “Gradevinska podru¢ja K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, te obuhvacéa dio zone K1 Banj-Zlibina
Zona je namijenjena smjeStanju sadrZaja trgovacke namjene, poslovno-usluznih sadrzaja,
uredskih prostora, komunalno-servisnih sadrzaja te pripadaju¢e komunalne infrastrukture
Pomocne sadrZaje normirati prema odredbama ovog prostornog plana

Najmanja dopustena veli¢ina gradevne &estice poslovne namjene je 500 m2.
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— Najmanja dopustena Sirina gradevne Cestice je 20 m.

— Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice je 0,7.

— Najvedi koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice se odreduje urbanistickim planom, a utvrduje
se u skladu s lokalnim uvjetima.

— Najveca ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni odreduje se urbanistickim planom u skladu
s lokalnim uvjetima i obiljezjima Sireg prostora. Pri tome se gradevine oblikovanjem,
morfologijom i visinom trebaju uskladivati s postojeéim izgradenim strukturama i s
konfiguracijom terena te drugim odlikama i vrijednostima krajolika. Gradevine ne smiju
degradirati vrijedne izgradene strukture, ne smiju se graditi na istaknutim lokacijama, naduvisiti
najvise kote krajolika, zakloniti vrijedne vizure ili sl.

— Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107. ovih
Odredbi za provodenje

— Gradevne cestice moraju imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (promet,
vodoopskrba, odvodnja, elektroopskrba) sukladno propisanim uvjetima ovog Prostornog plana.

— U urbanistickom planu uredenja nuZno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka)
sukladno posebnim propisima i ovim Odredbama za provodenje.

Gospodarska namjena: Ugostiteljsko-turisticka

Clanak 70.

(1) Prostornim planom planirana su gradevinska podrucja gospodarske — ugostiteljsko-turisticke

namjene:

(2)  Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene odredene ovim Prostornim planom su:

- (T1) hoteli - povrsine na kojima je najmanje 70 % smjesStajnih kapaciteta u hotelima,

- (T2) turisticka naselja - povrsine na kojima su smjestajni kapaciteti u vilama i najvise 70 % u
hotelima. Turisticko naselje je funkcionalna cjelina koju ¢ini viSe samostalnih gradevina u
kojima su: recepcija, smjestajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadrzaji. Unutar vrste Turisticko
naselje mogu se nalaziti i objekti vrste: hotel, aparthotel, turisticki apartmani, kamp.

(3)  Ako ovim planom nije odredeno drugacije, planira se da:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi kig 0,3;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti nadzemno gradevne Cestice iznosi kin 0,8;

- najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice bude prirodno zelenilo ili uredeno kao
parkovni nasadi,

- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
procis¢avanjem.

(4)  Kroz urbanisti¢ke planove uredenja koji se izraduju za podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene
mozZe se razgraniciti vise gradevina/funkcionalnih cjelina s pripadajuéim kapacitetima, uz uvjet da
najmanji kapacitet pojedine gradevine/cjeline za smjestaj iznosi 40 lezajeva i da najmanja dopustena
povrsina gradevne Cestice iznosi 1.500 m2, ako ovim planom nije drugacije odredeno. Funkcionalnom
cjelinom se smatra hotel koji mozZe biti organiziran u jednoj ili viSe gradevina, turisticko naselje,
autokamp te jedan ili vise pratecih sadrzaja koji su u funkciji zone ugostiteljsko-turisticke namjene.

(5)  Unutar podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene se mogu se planirati povrsine i sadrzaji drugih

namjena u funkciji osnovne turisticke namjene i ponude toga lokaliteta. Pored smjestajnih sadrZaja

planira se gradnja pratecih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreacijske, zabavne

i sl. namjene. Planira se izgradnja infrastrukture, prometnih te parkovnih povrsina. Razgranicenje

povrsina za gradenje smjestajnih i njima pratecih gradevina i povrsina za gradenje gradevina drugih

namjena se planira na osnovu urbanistickog plana uredenja. Na povrsine sadrZaja drugih namjena se
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primjenjuju prostorni pokazatelji propisani za gradevinsko podrucje kao cjelinu (kis i kig).

(6) Najvise 10% turistickog smjestajnog kapaciteta, ali ne vise od 40 leZajeva, moZe se planirati u
kategoriji od 2*.

(7) Na povrsinama za ugostiteljsko-turisticku namjenu ne moZze se planirati nova stambena gradnja.
(8) Vilom se smatra samostalna gradevina s jednom smjeStajnom jedinicom vise kategorije, 3-5
*(zvjezdica), koja se gradi u sklopu podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene, na jedinstvenoj
gradevinskoj Cestici hotela (T1) i turistickog naselja (T2). Gradi se kao samostojeca ili dvojna gradevina,
u sklopu niza ili sklopa te na drugi atipi¢an nacin. Programski broj postelja po vili iznosi od 3 do 6
lezajeva. Tlocrtna izgradenost vile iznosi najvise 200 m2 a gradevinska (bruto) povrsina najvise 400 m2
po jedinici, na naviSe dvije etaZe i najvise visine 8 m. Parkiranje vozila gostiju vile u pravilu treba
planirati na zajednic¢kim parkiralistima.

(9) Broj vezova u sklopu jednog ili viSe priveza zone ugostiteljsko- turisticke namjene moZe iznositi
najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica ali ne vise od 200 vezova.

(10) Kod rekonstrukcija postojece gradevine/funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene se
mogu izvoditi zahvati u skladu s uvjetima za izgradnju novih gradevina, ako prelaze te uvjete,
rekonstruiraju se u okviru postojecih vrijednosti svih prostornih parametara, tlocrtnih i vertikalnih
gabarita gradevine, a kapacitet moZe biti manji od najmanjeg propisanog.

Hoteli s pratecim sadrZajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne te
sl. namjene (T1)

Clanak 71.

(1) Na podrucju Grada Kraljevice predvideno je sljedece gradevinsko podruéje za hotele s

pratec¢im sadrzajima (T1):

- T13 - Smrika (Smrika), neizgradeno (P = 2 ha), kapacitet do 150 kreveta (a najmanje 120
kreveta).

(2)  Zazonu T13 - Smrika (Smrika), utvrduju se slijedeéi uvjeti:

- planira se izgradnja jedne funkcionalne cjeline koju Cine; hotel s prate¢im sadrzajima
trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene;

- hotel mora imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza hotela je 4;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 17 m.

Turisticka naselja
Clanak 72.

(1) Na podrucju Grada Kraljevice predvidena su slijedec¢a gradevinska podrucja ugostiteljsko-

turisticke namjene vrste turisticko naselje T2

- T2, - Ostro (Kraljevica) — povrsine priblizno 28 ha, kapaciteta najmanje 1625 leZajeva, a najvise 1700
leZajeva

- T2, - Javorisée — Podbanj (Kraljevica) — povrsine priblizno 6ha, kapaciteta najmanje 300, a najvise 500
lezajeva

- T23- Uvala Scott (Kraljevica) — povrsine priblizno 17 ha, kapaciteta najmanje 1000 do najvise 1100
leZajeva

-T2,- Uvala Marenska (Smrika) — povrine priblizno 9 ha, kapaciteta najmanje 525 leZajeva do najvise
550 lezajeva

(2) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T2, Ostro (Kraljevica), utvrduju se slijededi uvjeti:

- planira se zasebno izgradnja turistickog naselja sa smjeStajem u vilama i drugim oblicima
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smjestaja (hotelima) sukladno c¢lanku 70. stavku 2), alineji drugoj, a zasebno uredenje
postojeceg autokampa, sve s prateéim sadrzajima trgovacke, usluine, ugostiteljske,
Sportsko-rekreativne i zabavne namjene. U turistickom naselju planira se 500 lezajeva, a u
autokampu 1000 lezajeva.

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeci objekti;

- smjestajni kapaciteti u turistickom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza hotela je 3;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

- najmanji kapacitet pojedine gradevine hotela iznosi 20 leZajeva,

- uvjeti uredenja autokampa su:

- omogucava se izgradnja i rekonstrukcija prometnica i infrastrukture;

- prilikom izgradnje i uredenja kampa mora se smjeStajno i oblikovho maksimalno
postivati postojeci ambijent i postojece visoko zelenilo,

- izgradenost podrucja kampa ne moZze biti ve¢a od 10%

- najmanje 40% povrsine mora biti uredeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo

- smjestajne jedinice moraju bit udaljene najmanje 25 m od obalne crte

- sanitarni i drugi prateci sadrzaji ne smiju se graditi blize od 70 metara od obalne crte,
iznimno, postojeci objekti blizi od navedenog, mogu se rekonstruirati s ciljem podizanja
kvalitete, ali na nacin da se zadrzava postojeca visina i katnost, a ukupna povrsina
objekta ne poveca za vise od 30% u odnosu na postojecu;

- smjestajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na ¢vrsti nacin

- neizgradene povrsine potrebno je hortikulturno urediti.

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPL4, Cije ¢e se kopnene i morske granice definirati

urbanistickim planom uredenja. Na uredenoj plaZi planira se izgradnja zabavno-rekreativnih, usluznih,

ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz €lanka 81 c. Iznimno se do donosenja
urbanistickog plana uredenja, planira uredenje plaze UPL, — Kraljevica, podrucje od rta Lipica do

lukobrana OStro, dodatnim nasipavanjem Zala i izvedbom gradevina za njihovu stabilizaciju kao i

postavljanjem pomocnih i pratecih gradevina gotove konstrukcije sukladno ¢lanku 53. ovih odredbi i

povrdine do 15 m?2. Razgranitenje kopnenog dijela plaZe planira se sukladno rezultatima maritimne

studije na nacin da se osigura maksimalna Sirina pojasa Zala i kontinuirani obalni put Sirine minimalno
1,5m.

(3) Zazonu ugostiteljsko-turisticke namjene T2, - Javorisce - Podbanj (Kraljevica), utvrduju se slijededi

uvjeti:

- planira se izgradnja turistickog naselja sa smjeStajem u vilama i drugim oblicima smjestaja
(hotelima) sukladno ¢lanku 70. stavku 2), alineji drugoj, s prate¢im sadrzajima trgovacke,
usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne namjene;

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeci objekti i kao objekti u nizu;

- smjestajni kapaciteti u turistickom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaZa hotela je 3;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

(4) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T23- Uvala Scott (Kraljevica) utvrduju se slijededi uvjeti:

- planira se izgradnja hotela te rekonstrukcija postojeceg i izgradnja novih turisti¢kih naselja
sa smjestajem u vilama i drugim oblicima smjestaja (hotelima) sukladno ¢lanku 70. stavku 2),
alineji drugoj, s pratec¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i
zabavne namjene.

- u hotelima se planira najmanje 150 leZajeva a pojedinacna gradevina hotela moZe imati
najmanje 40 leZajeva,



Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 46

- planira se povecanje kategorije smjestaja postojeceg turistickog naselja kapaciteta 650
lezajeva rekonstrukcijom postojedih i izgradnjom novih smjestajnih kapaciteta,

- planira se izgradnja priveza s uredenom obalom, broj vezova moze biti najvise 200 vezova,
od kojih najmanje jedan treba bit za privez brodice duljine oko 30m, a planiraju se na
izgradenoj rivi i/ili na pontonima,

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeéi objekti i kao objekti u nizu;

- smjestajni kapaciteti u turistickom naselju moraju imati najmanje 3* (zvjezdice);

- minimalna veli¢ina gradevne Cestice je 1500 m2;

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza je za hotele 5;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 17 m;

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPLS5, te neuredene plaZze PPL2 i PPL4. Razgrani¢enje na moru i

kopnu ¢ée se izvrsiti urbanistickim planom uredenja. Na prirodnim plazama je potrebno sanirati

postojece devastacije te osigurati pjeSacki pristup. Na uredenoj plazi planira se izgradnja zabavno-

rekreativnih, usluznih, ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz élanka 81c.

(5) Za zonu ugostiteljsko-turisticke namjene T2, - Uvala Marenska (Smrika), utvrduju se slijedeéi uvjeti:

- planira se izgradnja jedinstvene prostorne i funkcionalne cjeline bez mogucnosti
razgranicenja na viSe cjelina, sa smjestajem u hotelima i drugim oblicima smjestaja (vile), s
prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportsko-rekreativne i zabavne
namjene;

- hoteli i vile planiraju se kao samostojeéi objekti i kao objekti u nizu;

- smjestajni kapaciteti moraju imati najmanje 4* (zvjezdice);

- najvedi dopusteni broj nadzemnih etaza je za hotele 4;

- najveca dopustena ukupna visina gradevine hotela u odnosu na prirodni teren iznosi 14 m;

U sklopu zone se nalazi uredena plaza UPL6, Cije ¢e se kopnene i morske granice definirati

urbanistickim planom uredenja. Na uredenoj plaZi planira se izgradnja zabavno-rekreativnih, usluznih,

ugostiteljskih te sanitarnih prostora, sukladno odredbama iz ¢lanka 81c.

Clanak 73.
(1) U zoni T2, Ostro (Kraljevica), neposrednom provedbom ovog Plana se, do donos$enja urbanistickog
plana uredenja, dozvoljava izgradnja javnog parkiraliSta prema odredbama ¢lanka 108. i prema
slijede¢im uvjetima:

- izgradnja parkiraliSta je dozvoljena na najviSe dva lokaliteta uz uvjet da je osigurano
priklu¢ivanje na postojecu javnu prometnicu,

- najveci ukupan kapacitet parkiralista iznosi 250 parkiraliSnih mjesta,

- zastita od atmosferilija se osigurava sadnjom visokog zelenila, a privremeno do razvoja
stabala, nadstresSnicama od laganih materijala,

- neizgradeni dio gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu i na 4 parkirna
mjesta zasaditi najmanje 1 stablo,

- prema susjednim povrSinama stambene i ugostiteljsko-turisticke namjene sa smjestajem
obvezno je urediti zastitni pojas kompaktnog visokog ili srednjevisokog zelenila; Zivica,
drvored ¢empresa i sl., najmanje Sirine 5m,

- oborinske otpadne vode s parkiralista kapaciteta veceg od 25 parkiraliSnih mjesta uredenih
s nepropusnom povrsinom se vode do odvajaca ulja i masnoda, te se nakon prociséavanja
upustaju u teren putem upojne gradevine.
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Clanak 74.
Brisan

Clanak 75.
Brisan

Clanak 76.
Brisan

2.3.1.4.Infrastrukturna namjena — podrucja luka

Clanak 77.
Brisan

Clanak 78.
(1) Prostornim planom odredene su infrastrukturne povrsine za kopneni dio luke otvorene za
javni promet lokalnog znacaja na kojem su izgradene gradevine (“ribarske kucice”) i pripadajuci dio
akvatorija.
(2) Na povrsinama iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu se graditi “ribarske kuéice” bruto razvijene

povrsine povriine maksimalno do 15 m?, maksimalne ukupne visine gradevine u odnosu na prirodni
teren (h) 4 m. Obavezna je upotreba autohtonih materijala.

(3) Podrucja iz stavka (1) ovog ¢lanka predvidena su na sljedeéim lokacijama:

- IS; - Smrika, uvala Cri3njeva,

- IS; - Kraljevica, Trnova (uvala Tiha),

- IS5 - Smrika, uvala Dumboka,

(4) Za podrudja iz stavka(1l) ovog ¢lanka odredena je izrada urbanisti¢kih i detaljnih planova
uredenja za jedno s povrSinama akvatorija luka otvorenih za javni promet lokalnog znacaja.

1.3.1.5.1. Groblja

Clanak 79.

(2) Povrsine za razvoj groblja izvan gradevinskog podrucja naselja na podrucju Grada
Kraljevice su:
- G Bakarac,
- G, Kraljevica,
- Gs Smrika
- Gs Mali Dol
- Gs Mali Dol.
(2) Groblje predstavlja jedinstvenu prostornu i funkcionalnu cjelinu. Prostor groblja je ograden i

na njemu se smjestaju grobna mjesta, komunalna infrastruktura i gradevine u funkciji groblja.
Gradevine u funkciji groblja koje se mogu graditi su: kapela, mrtvacnica, uredski prostori, prostor za
trgovacke djelatnosti i sl. te ostala komunalna infrastruktura. Gradnja gradevina i uredenje gradevne
Cestice odnosno grobnih mjesta provodi se u skladu s posebnim propisom o grobljima.
(3) Sva groblja na podrucju grada Kraljevice svrstana su u mala groblja.
Povrsina po pojedinom grobnom mjestu za ukop klasi¢nim nainom iznosi 6-14 m?.
(4) Utvrduju se sljededi uvjeti gradnje groblja neposrednom provedbom ovog Plana

- najveca gradevna bruto povrsina svih gradevina na gradevnoj ¢estici iznosi 400 m?

- najvedi broj etaza iznosi dvije nadzemne etaZe, od kojih se zadnja izvodi kao potkrovlje
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- najmanja udaljenost gradevine od regulacijske linije iznosi 6 m, iznimno kod rekonstrukcije
postojecih gradevina mozZe se zadrzati postoje¢a manja udaljenost

- arhitektonsko oblikovanje zgrada mora biti u skladu s postojec¢im zgradama i tradicijom

- u okviru gradevne cCestice ureduju se interne kolne i pjesacke povrsine te se hortikulturno
ureduje preostali dio gradevne cestice (parkovno uredeni, s drvoredima) ili se zadrzava u
prirodnom stanju, te ima svojstvo prirodne upojnosti

- ograda se podiZe u okviru gradevne Cestice

- odvodnja oborinske vode s krovista zgrada i same gradevne Cestice mora se rijesiti na vlastitoj
gradevnoj Cestici

- na gradevnoj Cestici mora se osigurati nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti u skladu s posebnim propisom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati parkiraliSne povrsine za djelatnike i posjetitelje, a
iznimno se za groblja G; Bakarac i Gs Mali dol potrebne parkiraliSne povrsine mogu osigurati
koristenjem prostora uz kolnik, odnosno javnih parkiraliSnih povrsina uz kolnik, kada Sirina
kolnika to omogucdava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomoci, vatrogascima i
prolazima za pjeSake i invalide.

- gradevna Cestica mora imati neposredan priklju¢ak na cestu kojim se ostvaruje kolni i pjesacki
pristup gradevnoj Cestici, a koji se izvodi u skladu s uvjetima priklju¢enja nadleznog upravitelja
cestom

- nacin i uvjeti prikljuenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina
prometnih i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

- tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo,
voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zaStite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i
ostalih odredbi ovih Odredbi za provedbu,

(5) 1znimno od prethodnog stavka, za groblja G, Kraljevica i Gz Smrika, urbanisti¢kim planom uredenja
¢ija je izrada propisana ovim Planom, mogu se propisati drugaciji uvjeti gradnje.

Clanak 80.
Brisan

2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja

Clanak 81.

(1) Ovim planom odreduju se lokacije izvan gradevinskog podrucja za gradnju gradevina koje nisu u
funkciji koristenja prirodnih resursa i/ili koje svojom veli¢inom, tehnoloskim procesom ili drugim
obiljezjima znacajno mijenjaju prirodna obiljeZja podrucja na kojem se grade. Za te se gradevine
utvrduje gradevna Cestica. Ovim planom utvrdene su lokacije za:
- gradevine sportsko-rekreacijske namjene
- gradevine komunalne namjene
- gradevine infrastrukturne namjene
(2) Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi i gradevine koje su iskljucivo u funkciji iskoristavanja
prirodnih resursa, a svojom funkcijom, veli¢inom, tehnologijom i ostalim obiljezjima ne utjecu bitno
na prirodna obiljeZja podrucja na kojima se grade. lzvan gradevinskih podrucja mogu se graditi sljedece
gradevine u funkciji primarnih djelatnosti:

a) gradevine u funkciji poljoprivrede
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gradevine za potrebe uzgoja bilja (spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata i
poljoprivredne opreme),

staklenici i plastenici,

gradevine za potrebe stocarske djelatnosti (drzanje stoke ili peradi)

b) sportsko-rekreacijske gradevine i povrsine

c) infrastrukturne gradevine

(3) Pojedinacne postoje¢e gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrudja se mogu
rekonstruirati u okviru izvorne namjene. Povecanje postojeéih gabarita takve gradevine je moguce
samo u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i rada.

(4) Pod opsegom neophodnim za poboljsanje uvjeta Zivota i rada smatra se:

obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova gradevina u
postojecim gabaritima,

priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija,

dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) ako stan odnosno poslovni prostor nema
takve prostorije odredene prema minimalnim uvjetima sukladno vazeéim propisima,
uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u stambeni prostor
(rekonstrukcijom gradevine uz zadrZavanje postojece visine).

(5) Iznimno od stavka (3) ovog clanka, u prostoru ograni¢enja ZOP-a, za pojedinacne postojece

gradevine izvan gradevinskog podrucja dozvoljena je samo rekonstrukcija kojom se ne povecdava

veli¢ina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela).

(6) Kriteriji za gradenje gradevina izvan gradevinskog podrucja, ako ovim planom nije drugacije

navedeno, su:

gradevina se mora prikljuciti na postojecu infrastrukturu, a ukoliko to nije moguce mora imati
vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (u skladu s uvjetima ovih Odredbi od ¢l. 116. do
¢l. 117.) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat ili koristenje prirodne energije
vjetra, vode i dr.)

gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zaStite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

Prilikom izvedbe svih zahvata uredenja i izgradnje prostora izvan gradevinskog podrucja
potrebno je izbjegavati nepotrebno zauzimanje i prenamjenu okolnih prirodnih stanista.

(7) Ovim planom odreduju se lokacije izvan gradevinskog podrucja za gradnju gradevina iz stavka (1)

ovog C¢lanka za koje se utvrduje gradevna Cestica za:

gradevine sportsko-rekreacijske namjene:
o karting centar (KC)
o sportsko-rekreacijska igralista na otvorenome na lokaciji Bakarac (R11)
o sportsko-rekreacijska igrali§ta na otvorenome na lokaciji Smrika (R1,)
o rekreacijsko podrucje na moru — podmorski park (PMP)
o rekreacijsko podruéje na moru — ski-lift (SL)
gradevine komunalne namjene:
o uredene plaze
o reciklaZzno dvoriste
gradevine infrastrukturne namjene
o benzinske postaje u Kraljevici (Gl 1a i Gl 1b)
o benzinska postaja u Smriki (Gl)
o javno parkiraliste (IS p)
o helidrom (IS h)
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o vodovii gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i
odvodnje, kao i sustava energetike, a sve sukladno poglavlju 5. ovih Odredbi za
provodenje

Gradevine na lokacijama odredenim ovim planom za koje se utvrduje gradevna Cestica
Gradevine sportsko-rekreacijske namjene
Clanak 81a.

(1) Ovim planom odreduju se sljedeée odredbe za provodenje za izgradnju gradevine sportsko-

rekreacijske namjene - karting centra na planiranog na lokalitetu oznake (KC):

Povrsina gradevne Cestice moze biti najvise do 16.000 m2.

Namjena gradevine je sportsko-rekreacijska, a obuhvacda sadrzaje kartinga (asfaltirane ceste za
karting utrke, gradevine hangara i servisa za karting vozila, gradevine za smjestaj sadrzaja za
odrzavanje i nadzor centra), s pomoc¢nim djelatnostima u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske
namjene.

Pomocne djelatnosti mogu biti; iznajmljivanje i servisiranje opreme, pruZanje ugostiteljskih,
trgovackih i ostalih osobnih usluga posjetiteljima te ostali slicni sadrzaji u funkciji osnovne
namjene.

Koeficijent izgradenosti iznosi maksimalno 0,2.

Koeficijent iskoriStenosti iznosi maksimalno 0,4.

Visina gradevina mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, najveéa dopustena ukupna visina
gradevina iznosi 10,00 m. Najvec¢a dopustena etaznost gradevina iznosi 2 etaze.

Gradevine je potrebno smjestiti unutar povrsine za gradenje. Gradevni pravac udaljen je najmanje
10 m prema javnoj cesti i predstavlja granicu gradivog dijela Cestice. Na drugim dijelovima je
granica gradivog dijela udaljena je najmanje 6 m od granice gradevne Cestice.

Gradevine drugih namjena u funkciji osnovne sportsko-rekreacijske namjene su pomocne, mogu
ukupno imati bruto razvijenu povrsinu do 1% povrsine osnovne namjene i ne vise od 200 m2,
najvecée ukupne visine do 6 m.

Svi javni dijelovi gradevine moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni osobama s
invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta osigurati u skladu s normativima iz ¢lanaka 106. i 107. ovih
Odredbi.

Najmanje 10% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno kao parkovno-pejzazno ili zastitno
zelenilo.

Gradevna Cestica ili njeni dijelovi se mogu ograditi zastithom ogradom visine do 2,0 m.
Gradevna Cestica mora imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba,
odvodnja, elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih Odredbi.

Kolni i pjesacki pristup osigurava se u skladu s ¢lankom 101. ovih Odredbi

Tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo,
voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim ¢esticama na koje
gradevina ima utjecaj, a prema ovoj Odluci.

Ukoliko mjerenja razine buke (kojoj je izvor karting centar) na granici susjednog gradevinskog
podrucja stambene namjene pokazu prekoracenje dopustenih vrijednosti razina buke, u okviru
karting centra je potrebno primijeniti tehnicke i organizacijske mjere za njeno smanjenje.

(2) Ovim planom odreduju se sljedeci uvjeti za uredenje, koristenje, izgradnju i rekonstrukciju sportsko-

rekreacijskih igraliSta na otvorenome na lokaciji Bakarac (R1,)

a) vrsta radova:

uredenje sportskih terena te gradnja pomocénih gradevina,
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—  postojeci sportski tereni i gradevine mogu se zadrZati, odrZavati i rekonstruirati ili zamijeniti
novima.
b) lokacija zahvata u prostoru:

lokacija za sportsko-rekreacijski kompleks lokaciji Bakarac (R1)

c) namjena gradevina:

— osnovna namjena je sportska, odnosno rekreacijska, mogu se graditi i uredivati tereni i igralista
sportsko — rekreacijske namjene (teniski tereni na otvorenom, golf vjezbaliste, nogometni i
malonogometni tereni, badminton, odbojka, bodcaliste, stolni tenis i slicno), kao gradevine
osnovne namjene,

—  gradevine drugih namjena koje su u funkciji osnovne sportsko rekreacijske namjene mogu se
graditi samo kao pomocéne gradevine,

— u pomocne gradevine mogu se smjestati svlacionice i sanitarije te razliciti usluzni sadrzaji za:
provedbu razlicitih sportskih i rekreacijskih programa, iznajmljivanje i servisiranje opreme,
pruzanje ugostiteljskih i ostalih osobnih usluga i sli¢nih sadrzaja u funkciji osnovne namjene,

— U sluzbi sportsko - rekreacijske namjene mogu se graditi i uredivati gradevine i povrSine
infrastrukturne namjene (prometnice, parkiralista),

— nisu dozvoljene namjene stanovanja ni smjestajnih turistickih sadrzaja,

d) veli¢ina gradevina:

— pomoc¢ne gradevine mogu imati jednu podzemnu i jednu nadzemnu etazu,

— najveca visina pomoc¢nih gradevina iznosi 4,00 m,

—  gradevinska (bruto) povrSina pomo¢nih gradevina moze biti 1% povrsine gradevinskog zemljiSta
osnovne namjene, ali ne vie od 200 m?,

e) uvjeti za oblikovanje gradevina:

—  za oblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

— vrsta krova nije odredena

f) oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

za lokaciju za izgradnju sportsko-rekreacijskih igralista na otvorenome na lokaciji Bakarac (R1:)

utvrduje se jedna gradevinska Cestica

— sve gradevine grade se na jednoj gradevnoj Cestici koja se moZe formirati unutar povrsine
oznacene na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac
oznake R1;,

— najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice je 20.000 m?

) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

o

najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od granice gradevine Cestice iznosi 5,0 m,

najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od regulacijskog pravca iznosi 10 m

—  postojece gradevine izgradene na udaljenostima manjim od propisanih se mogu rekonstruirati,
ali se udaljenost ne smije smanjivati

h) uvjeti za uredenje gradevne cCestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina

— najmanje 40% povrsine gradevne Cestice utvrdene za gradnju sportskih terena i pomocnih
gradevina prema uvjetima plana mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo (u koje
se ne ubrajaju povrsine sportskih terena),

—  sva potrebna parkiraliSna mjesta potrebno je smjestiti na gradevnoj Cestici, na terenu, u skladu s
uvjetima iz ¢lanka 107. ovih Odredbi za provedbu

i) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti,
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j) nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

k) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

I) etapno gradenje i/ili fazno gradenje gradevine:

— dopusta se etapno i/ili fazno gradenje sukladno odgovaraju¢em aktu za provedbu plana, uz uvjet
da faze izgradnje pratecih sadrzaja sportsko-rekreacijskoj namjeni proporcionalno prate faze
izgradnje gradevina osnovne namjene.

(3) Ovim planom odreduju se sljedeci uvjeti za uredenje, koristenje, izgradnju i rekonstrukciju sportsko-
rekreacijskih igrali$ta na otvorenome na lokaciji Smrika (R12)
a) vrsta radova:
— uredenje sportskih terena te gradnja pomoc¢nih gradevina,
—  postojeci sportski tereni i gradevine mogu se zadrzati, odrzavati i rekonstruirati ili zamijeniti
novima.
b) lokacija zahvata u prostoru:
lokacija za sportsko-rekreacijski kompleks lokaciji Smrika (R1,)

(2]

) namjena gradevina:

— oshovna namjena je sportska, odnosno rekreacijska, mogu se graditi i uredivati tereni i igralista
sportsko — rekreacijske namjene (teniski tereni na otvorenom, nogometni i malonogometni
tereni, golf vjezbaliSte, badminton, odbojka, bocaliste, stolni tenis i slicno), kao gradevine osnovne
namjene,

— gradevine drugih namjena koje su u funkciji osnovne sportsko rekreacijske namjene mogu se
graditi samo kao pomoéne gradevine,

— u pomocne gradevine mogu se smjestati svlacionice i sanitarije te razliCiti usluzni sadrzaji za:
provedbu razli¢itih sportskih i rekreacijskih programa, iznajmljivanje i servisiranje opreme,
pruzanje ugostiteljskih i ostalih osobnih usluga i sli¢nih sadrzaja u funkciji osnovne namjene,

— u sluZbi sportsko - rekreacijske namjene mogu se graditi i uredivati gradevine i povrsine
infrastrukturne namjene (prometnice, parkiralista),

— nisu dozvoljene namjene stanovanja ni smjestajnih turistickih sadrzaja,

d) veli¢ina gradevina:

—  pomocne gradevine mogu imati jednu podzemnu i jednu nadzemnu etazu,

— najveca visina pomoc¢nih gradevina iznosi 4,00 m,

— gradevinska (bruto) povrsina pomoénih gradevina moze biti 1% povrsine gradevinskog zemljista
osnovne namjene, ali ne vie od 200 m?,

e) uvjeti za oblikovanje gradevina:

—  za oblikovanje gradevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema

— vrsta krova nije odredena

f) oblik i velic¢ina gradevne cestice:

—  za lokaciju za izgradnju sportsko-rekreacijskih igrali¥ta na otvorenome na lokaciji Smrika (R1,)

utvrduje se jedna gradevinska Cestica
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sve gradevine grade se na jednoj gradevnoj Cestici koja se moZe formirati unutar povrsine

oznacene na kartografskom prikazu 4.2. Gradevinska podrudja; K.o. Smrika oznake R1,,

— najmanja dozvoljena povrsina gradevne Cestice je 20.000 m?

g) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od granice gradevine Cestice iznosi 5,0 m,

— najmanja dozvoljena udaljenost gradevina od regulacijskog pravca iznosi 10 m

—  postojece gradevine izgradene na udaljenostima manjim od propisanih se mogu rekonstruirati,
ali se udaljenost ne smije smanjivati

h) uvjeti za uredenje gradevne cCestice, zelenih i parkiraliSnih povrsina

— najmanje 40% povrsine gradevne Cestice utvrdene za gradnju sportskih terena i pomoénih
gradevina prema uvjetima plana mora biti uredeno kao parkovni nasadii prirodno zelenilo (u koje
se ne ubrajaju povrsine sportskih terena),

—  sva potrebna parkiraliSna mjesta potrebno je smjestiti na gradevnoj Cestici, na terenu, u skladu s
uvjetima iz €lanka 107. ovih Odredbi za provedbu

i) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti,

j) nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti prikljuenja gradevne cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

k) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

1) etapno gradenje i/ili fazno gradenje gradevine:

— dopusta se etapno i/ili fazno gradenje sukladno odgovarajuéem aktu za provedbu plana, uz uvjet

da faze izgradnje prateéih sadrZaja sportsko-rekreacijskoj namjeni proporcionalno prate faze

izgradnje gradevina osnovne namjene.

Rekreacijsko podrucje na moru

Clanak 81b.
(2) Rekreacijsko podrucje na moru - podmorski park (PMP) se planira na dijelu morskih povrsina
nedaleko Rta Lipica na prostoru najveée povrsine 5000 m?:
(2) KoriStenje mora i podmorja se planira za aktivnosti ronilackog sporta i uredenje podmorskog
parka s prirodnim i artificijelnim sadrzajima za ronjenje, podmorsko fotografiranje i sl. u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih tijela.
(3) U okviru podrucja se planira uredenje sadrzaja za sport i rekreaciju uz moguénost postave
oznaka, ograda, plutaca, usidrenih splavi i sl. objekata na povrsini mora, kao i postavom ograda i
oznaka u podmorju, uz moguce uredenje artificijelnih podmorskih nalazista, moguce intervencije na
reljef dna mora postavom skulptura i sl., brodova koji su prethodno ociséeni od svih Stetnih materijala
kao i uredenje podmorske poucne staze.
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(4) Prilikom provedbe aktivnosti podmorskog parka poduzeti sve potrebne mjere u cilju

oc€uvanja zatecene kakvocée mora.

(5) Prije provedbe aktivnosti podmorskog parka obavezno provesti kartiranje morskih stanista s

ciliem odredivanja prihvatljivih aktivnosti koje nece dovesti do negativnog utjecaja na morska stanista.

(6) Ovim planom odreduju se sljedeéi uvjeti za uredenje, koriStenje, izgradnju i rekonstrukciju

rekreacijskog podrucja na moru - ski-lift u Bakarcu na lokaciji oznacenoj oznakom SL:

a) lokacija zahvata u prostoru:

— lokacija za rekreacijsko podrucje na moru - ski-lift oznacena je oznakom SL na kartografskom
prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.

b) namjena gradevina:

— oshovna namjena je sportsko-rekreacijska odnosno rekreacijska. Planira se postavljanje
montazno-demontazine plutajuée gradevine za rekreaciju na vodi: sustav Zi¢are odnosno opreme
kojom se omogucava vuca korisnika po vodi za prakticiranje sportova poput wakeboardinga,
skijanja na vodi ili tubinga, kitesurfinga i sl.

— Dijelovi gradevine koji ¢ine funkcionalnu cjelinu su:

. pogonska stanica ski-lifta unutar koje je moguée smjestiti pomoéne sadrzaje ski-liftu
(oprema za pokretanje i odrzavanje ski-lift-a i sl.)

. povrsina akvatorija ski-lifta u okviru kojeg se smjesSta vucna Zica na stupovima i
pontonska staza,

. komunikacijske pjesacke povrsine na kopnu i most kojim se ostvaruje veza prema kopnu.

c) veli¢ina gradevina:

— U okviru povrsine akvatorija smjeSta se pogonska stanica ski-lifta. Pogonska stanica postavlja se
na pontonima koji se moraju usidriti na siguran nacin bez izvodenja pilota. Veza izmedu pogonske
stanice ski-lifta i kopnenog dijela ostvaruje se mostom.

— U okviru povrsine akvatorija dozvoljava se postavljanje sustava za vucu (stupovi, vodilice i drugi
mehanizmi koji omogucavaju kretanje i vucu korisnika po vodi), sigurnosnih sustava, platformi ili
prepreka za izvodenje trikova i drugih sli¢nih konstrukcija u funkciji gradevine,

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Gradevina mora biti oblikovana u skladu s namjenom, koriStenjem primjerene tehnologije i
materijala

e) oblik i veli¢ina obuhvata ski-lifta:

—  Obuhvat ski-lifta, odnosno povrsina u funkciji rekreacije smjesSta se unutar povrsine naznacene
oznakom SL i najveéim dozvoljenim obuhvatom na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska
podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.

— Najveca dozvoljena povrsina obuhvata ski-lifta, odnosno povrsine u funkciji rekreacijskog
podrucja odgovara povrsini naznac¢enoj na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o.
Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina unutar obuhvata:

— Gradevina se smjesta unutar povrSine naznacene oznakom SL na kartografskom prikazu 4.1.
Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.

—  Smjestajem gradevine i njenih dijelova mora se osigurati sigurnost tijekom rada i odrZavanja te
sigurnost u odnosu na ostale sadrzaje u okolnom prostoru

g) uvjeti za uredenje obuhvata ski-lifta, zelenih i parkiralisnih povrsina

— U okviru povrsine akvatorija smjeSta se vucna Zica na stupovima koja se mora graditi i
rekonstruirati na nacin da radi sigurno, da ne zagaduje okoli$ te da ne ugrozava sigurnost tijekom
rada i odrzavanja ili kod spasavanja ljudi, a to€na trasa vucne Zice utvrdit ¢e se projektnom
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dokumentacijom. S vanjske strane vucne Zice moguce je postaviti pontonsku stazu Sirine do 1,5
m

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

— projektiranjem i gradenjem gradevina preporuéa se omoguciti dostupnost osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja na prometnu povrsinu i drugu infrastrukturu:

—  pristup do obuhvata ski-lifta osigurava se postojecom pjeSackom stazom od gradevinskog
podrucja naselja Bakarac

— nadiniuvjeti priklju¢enja na komunalnu i drugu infrastrukturu odreden je u ¢l. 81. ovih odredbi

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekomizgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

k) etapno gradenje i/ili fazno gradenje gradevine:

— dopusta se etapno i/ili fazno gradenje sukladno odgovaraju¢em aktu za provedbu plana

Gradevine komunalne namjene: Uredene plaze

Clanak 81c.
(1) Uredene plaze - UPL odredene su kao lokaliteti na kopnu i u akvatoriju s jedinstvenom
funkcionalnom cjelinom plaZe koja se sastoji od kopnenog i morskog dijela, infrastrukturno i sadrzajno
se ureduje, oznacava se i zasticuje s morske strane i pristupacna je svima prema jednakim uvjetima s
kopnene i morske strane.
(2)Uredene plaze planirane izvan gradevinskih podrucja su:

- UPL, - Bakarac: uvala Bakarac,
- UPLs— Bakarac: Sansovo,
- UPLs— Kraljevica s dva lokaliteta
UPLg.1 i UPLs.2: dio obale i akvatorija podrucja Javoris¢e — Podbanj, ukljucujudi
Uvalu Tihova.
(3) Lokaliteti uredenih (UPL) i prirodnih (PPL) plaza na podrucju Grada Kraljevice prikazane su na

kartografskom prikazu 1. “KoriStenje i namjena povrsina” i 3a. "Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite

prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mj. 1:25.000 te u mj. 1:5000 na

kartografskom prikazu 4. "Gradevinska podrucja".

(4) Uredene plaZze potrebno je infrastrukturno opremiti. Na uredenim plazama moguda je

izgradnja gradevina sportsko-rekreacijske namjene otvorenog tipa (bodalista, odbojka na pijesku,

djecja igralista i sl.).

- mogucéa je izgradnja gradevina za infrastrukturno opremanje plaza, tuseva, kabina i
sanitarnih uredaja, te odgovarajuceg parkiralista,

- propisuje se minimalno uredeno gradevinsko zemljiSte, koje obuhvada pristupni put,
odvodnju, vlastiti zatvoreni kanalizacijski sustav s procis¢avanjem ili prikljucak na mjesnu
kanalizacijsku mreZu), vodoopskrbu, elektricnu energiju, a sve na osnovu posebnih uvjeta
komunalnih i javnih poduzeéa, iznimno se za UPLs— Kraljevica i UPLg Bakarac - Sansovo planira
prikljuCivanje na pjesacki obalni put,

- moguca je izgradnja montaznih kioska za izdavanje hrane i pi¢a, spremiSta za sportsku i
opremanje ostalom urbanom opremom.

- povrsina plaze na kopnu ne moze se izgraditi sa sportskim sadrzajima vise od 30%,
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(5) Uredena plaza UPLs — Kraljevica se planira na 2 lokaliteta; uredena plaza UPLs.1 i UPLy.; koje
se ureduju prema sljede¢im uvjetima:

- pojedina plaza moZe zauzeti najvise 100 m duzine obale,
- najmanji medusobni razmak povrsina uredene plaze iznosi 100 m,

- povrsina plaze se na morskom dijelu ureduje postavljanjem / sidrenjem montaznih
plutajuéih elemenata, grupa pontona na najvise 50% morske povrsine i na najvise 1.200
m2, a na kopnenom dijelu uredenjem manijih rekreacijskih povrsina, suncalista i sl. te
plombiranjem najvise 25 % povrsine stjenovite prirodne obale formiranjem suncaliSta
pojedinacne povrsine do 4 m2 i ulaza u more,

- veli¢ina gradevne Cestice iznosi najvise 7.000 m2;

- najvedi dozvoljeni koeficijent iskoristenosti iznosi kis = 0,1, a najveca bruto razvijena
ukupna povrsina gradevina iznosi do 100 m2,

- minimalna povrsina suncalista iznosi 500 m2 i minimalno 4m2/kupacu,

- dozvoljena je izgradnja pomocénih gradevina u funkciji plaze, koje mogu biti; sanitarne
gradevine, kabine, spremista i sl., najvece tlocrtne povrsine do 50 m2 i bruto razvijene
ukupne povrsine do 100 m2,

- najveci dopusteni broj nadzemnih etaza pomocne gradevine je 2 etaZe koje mogu biti
suteren i prizemlje;

- najveca dopustena ukupna visina pomocéne gradevine u odnosu na prirodni teren iznosi 6,0
m;

- ravni krov pomocne gradevine se moze urediti kao terasa, suncaliste, vidikovac, vjezbaliste i
sl. te ograditi,

- plaZza se oprema tusevima, suncobranima, urbanom i rekreacijskom opremom,

- u sklopu pojedine plaZe se planira mogucnost uredenja priveza na maksimalno 10% duljine
plaZe, kapaciteta najvise 10 vezova na pontonima,

- ne dozvoljava se preoblikovanje prirodnog terena osim zaravnavanja (+/- 0,5 m) niti
nasipavanje mora.

(6) Ovim Planom odreduju se uvjeti za neposredno provodenje za uredenu plazu UPLg Bakarac -
Sansovo:
- Odredeni su jednaki uvjeti za gradnju novih gradevina kao i za rekonstrukciju postojecih,
a) lokacija zahvata u prostoru:

- uredena plaza UPL-8 Bakarac - Sansovo nalazi se na podrucju uvale Sansovo, oznacena na
kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu
1:5000.

b) namjena gradevina:

- pomocne gradevine u funkciji plaze su:
- sanitarne gradevine, kabine, tusevi i sl.

c) velicina gradevina:

- sanitarni ¢vorovi i kabine za presvlacenje mogu imati najvise jednu etazu, visinu do 3 mi
najvecu tlocrtnu povrsinu od 10 m?,

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i
namjenom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu
okolnom prostoru,

e) oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

- najmanja povrsina kopnenog dijela plaZe iznosi 600 m?,
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- najmanja povrsina morskog dijela plaZe iznosi 2000 m?

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

- udaljenost gradevina od obalne linije mora biti najmanje 10,0 m, a udaljenost od granica
susjednih ¢estica najmanje 3,0 m,

g) uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

- gradevna Cestica u funkciji uredene plaze uredivat ée se postujuéi funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta,

- pod uredenjem plaze smatra se opremanje komunalnom infrastrukturom, gradnja
pomocnih gradevina u funkciji plaze.

- Na plazi je dozvoljeno:

- CiS¢enje obalnog pojasa i njegovih dijelova od neprimjerenih materijala

- vracdanje u prirodno stanje dijelova plaZa koje su prethodnim zahvatima ostecene,

- nanoSenje odgovarajuceg materijala na dijelovima plaZe (dohranjivanje), iskljucivo u
svrhu odrzavanja postojecih plaza, odnosno vraéanja u prvobitno stanje,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaze (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska,
niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska)

- krajobrazno uredenje,

- postavljanje tuseva, prenosivih kabina za presvlacenje

- postavljanje montaZne komunalne opreme (koSevi za otpatke, suncobrani, lezaljke,
informativne ploce i sl.),

- postavljanje signalizacije u moru,

- rekonstrukcija postojecih gradevina (izgradenih na temelju odgovarajucih akata ili koje
su s time izjednacene temeljem propisa) - privezisSta, pasarela, muli¢a, suncalistaisl. .

- u morskom dijelu plaZze potrebno je, zbog sigurnosnih razloga, razgraniciti dio za kupanje
od ostalih prateéih sadrZaja

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

- projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
drugu infrastrukturu:

- pristup do gradevne Cestice u funkciji plaZze osigurava se postoje¢om pjeSackom stazom
od gradevinskog podrucja naselja Bakarac, a moZe se zadrzati i postojedi pjesSacki pristup
s podrucja sportsko-rekreacijskih sadrzaja planiranih s druge strane postojece prometnice
planske oznake DC 1

- nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu odreden
je uucl. 81. ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

- tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak,
tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere spre€avanja nepovoljna utjecaja na
okolis i ostalih odredbi ovih Odredbi za provedbu.

(7) Ovim Planom se odreduju se uvjeti za neposredno provodenje za uredenu plazu UPL, Bakarac —
uvala Bakarac:
a) lokacija zahvata u prostoru:

- uredena plaza UPL-2 Bakarac — uvala Bakarac nalazi se na podrucju uvale Bakarac,
oznacena na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o.
Bakarac, u mjerilu 1:5000.
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b) namjena gradevina:
- pomocne gradevine u funkciji plaze su:
- sanitarne gradevine, kabine, tusevi i sl.
- Na uredenoj plazi UPL2 se osim sadrZaja iz ovog €lanka planira rekonstrukcija objekata za
tunolov prema uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe.

c) velicina gradevina:

- sanitarni ¢vorovi i kabine za presvlacenje mogu imati najvise jednu etazu, visinu do 3 mi
najveéu tlocrtnu povrinu od 10 m?,

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

- uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i
namjenom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu
okolnom prostoru,

e) oblik i velic¢ina gradevne cCestice:

- najmanja povrsina kopnenog dijela plaZe iznosi 1000 m?,

- najmanja povrsina morskog dijela plaze iznosi 2000 m?

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

- udaljenost gradevina od obalne linije mora biti najmanje 10,0 m, a udaljenost od granica
susjednih Cestica najmanje 3,0 m,

g) uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

- gradevna Cestica u funkciji uredene plaze uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih
vrsta,

- pod uredenjem plaZe smatra se opremanje komunalnom infrastrukturom, gradnja
pomocénih gradevina u funkciji plaze.

- Na plazi je dozvoljeno:

- ¢is¢enje obalnog pojasa i njegovih dijelova od neprimjerenih materijala

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaze (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska,
niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska)

- krajobrazno uredenje,

- postavljanje tuseva, prenosivih kabina za presvlacenje

- postavljanje montazne komunalne opreme (koSevi za otpatke, suncobrani, lezaljke,
informativne ploce i sl.),

- postavljanje signalizacije u moru,

- rekonstrukcija postojecih gradevina u zatecenim gabaritima (izgradenih na temelju
odgovarajuéih akata ili koje su s time izjednacene temeljem propisa).

- pruzanje usluga ugostiteljstva i trgovine u okviru postojece gradevine i pripadajuce
vanjske terase

- rekonstrukcija postojecih objekata za tunolov prema uvjetima nadleZne konzervatorske
sluzbe.

- u morskom dijelu plaZe potrebno je, zbog sigurnosnih razloga, razgraniciti dio za kupanje
od ostalih pratecih sadrzaja

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

- projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i
drugu infrastrukturu:
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- nacin i uvjeti prikljutenja gradevne cestice na prometnu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u ¢l. 81. ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

- tijekom izgradnje i pri koriStenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak,
tlo, voda, buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere spreavanja nepovoljna utjecaja na
okoli$ i ostalih odredbi ovih Odredbi za provedbu.

Gradevine komunalne namjene: reciklazno dvoriste
Clanak 81d.
(1) Ovim Planom planirano je gradenje reciklaznog dvorista komunalnog otpada na lokaciji oznake Rdx
odredenoj na kartografskim prikazima br 1. KoriStenje i namjena povrsSina u mj 1:25000, i na
kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, u mjerilu 1:5000.
(2) Uvjeti za gradnju i uredenje planiranog reciklaznog dvorista komunalnog otpada odredeni su u
¢lanku 139a. ovog Plana.

Gradevine infrastrukturne namjene

Clanak 82.
(1) Gradevine infrastrukture su vodovi i gradevine u funkciji prometnog sustava, sustava veza,
sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjeStene u infrastrukturne koridore.
(2) Kriteriji za planiranje gradevina infrastrukture odredeni su ¢lankom 98 a. ovih Odredbi.
(3) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i infrastrukturnih sustava odredeni su

u poglavlju 5. ovih Odredbi.

Gradevine izvan gradevinskog podrucja u funkciji iskoriStavanja prirodnih resursa
Clanak 83.

(1) Ovim planom odreduju se uvjeti za gradenje na prirodnim povrsinama, odnosno poljoprivrednom,
Sumskom, ostalom poljoprivrednom i Sumskom zemljistu. Na prirodnim povrSinama mogu se graditi
gradevine iskljucivo u funkciji primarnih djelatnosti koje se na njima obavljaju ili gradevine u funkciji
pojedinih aktivnosti koje se temelje na koristenju prirodnih datosti, kao:
a) Gradevine u funkciji poljoprivrede,
b) Sportsko-rekreacijske gradevine i povrsine na prirodnim podrucjima

Clanak 83a.
(1) Na prirodnim podrucjima mogu se graditi gospodarske gradevine prema sljedeé¢im osnovnim
kriterijima:
gradevina mora biti u funkciji koristenja prostora
— gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva;
— gradevine moraju biti udaljene od gradevinskog podrucja, gradevnog zemljiSta i ostalih
gradevina izvan gradevnog podrucja, izuzev gradevina linijske infrastrukture, minimalno:
a) 500 m za uzgoj bilja
b) 2000 m za stocarske djelatnosti
C) 2000 m za sportsko rekreacijsku namjenu
(2)Izgradene objekte nije dopusteno prenamijeniti u stambene, ugostiteljsko-turisticke namjene ili
druge namjene koje nisu sukladne odredbama ovog Plana.

Gradevine u funkciji poljoprivrede
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Clanak 84.

(1) Gradevine poljoprivredne namjene grade se izvan gradevnog podruéja na poljoprivrednom
zemljistu.
(2) Gospodarske gradevine namijenjene iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda izvan gradevinskog podrucja smiju se graditi na vrijednim (P2), ostalim (P3)
obradivim tlima.
(3) Gradevine za stocarsku proizvodnju mogu se izvan gradevinskog podrucja graditi uz uvjet da imaju
viSe od propisanog minimalnog broja grla.
(4) Pod registriranim poljoprivrednim gospodarstvom, podrazumijeva se gospodarstvo upisano u
odgovarajuce registre sukladno djelatnosti.
(5) U zemljiste poljoprivredne povrsine iz stava 1 ovog ¢lanka pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan
gradevnog podrucja koje ¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno
dodirivati i/ili biti povezane cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od
gospodarskih gradevina iz stava 2. i 3. ovog ¢lanka.
(6) Ovim planom odreduju se uvjeti gradnje gradevina poljoprivredne namjene:
— u prostoru ogranicenja i
— izvan prostora ogranicenja.

(7) Prostor ogranicenja je pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u Sirini od 300 m
od obalne crte.
(8)Gospodarske gradevine se razvrstavaju na gradevine za potrebe:

— uzgoja bilja unutar prostora ogranicenja,

— uzgoja bilja izvan prostora ogranicenja,

— stocarske djelatnosti (farme) izvan prostora ogranicenja

Uzgoj bilja unutar prostora ogranifenja na zemljistu preko 30 000 m?
Clanak 84a

(1) Ovim Planom odreduiju se sljededi uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja:
1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine gospodarske namjene grade se na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.
2. Namjena gradevine
Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj bilja, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva,
alata i poljoprivredne opreme za potrebe obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta
registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravne osobe registrirane za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
Osnovna gradevina moZe imati pomoc¢nu gradevinu. Pomoc¢na gradevina mora s osnovhom
gradevinom Ciniti funkcionalnu cjelinu. U pomoénoj gradevini se mogu smjestati usluzni, ugostiteljski
i/ili smjestajni i ostali nadopunjujuéi sadrzaji, te jedan stan.
Povrsina za pomoénu gradevinu moze iznositi do 49 % ukupne bruto razvijene povrsine svih gradevina.
3. Veli¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Najveéa dopustena bruto razvijena povriina gradevine iznosi 400 m?, bez podrumskog

prostora.

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najveci dopusteni broj etaza su dvije nadzemne etaze.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocéna nadzemna gradevina se moZe graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina
od kote konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije visa od visine osnovne gradevine
i ne prelazi visinu od 4,0 metra.

— Pomocéna podzemna gradevina se moze graditi kao podrum. Bruto razvijena povrsina potpuno
ukopanog podruma je najvise 1000 m2.
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4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim

procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

Gradevina se prilagodava okolnom ruralnom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i koristenje

materijala kako bi se ocuvala slika prostora. Oblikovanje gradevine provodi se sukladno nacelima

suvremenog arhitektonskog izricaja primjenom tradicijskih materijala gdje je to moguce.

Kod oblikovanja gradevina moraju se izvoditi kvalitetni detalji, primjenjivati proporcije i koristiti

materijali karakteristi¢ni za tipologiju gospodarskih objekata te isto tako karakteristi¢ni za lokalni

ambijent i tradiciju. Gabarite gradevina oblikovati u odnosu prema pripadajucoj Cestici, te prema

organizaciji vanjskih povrsina u Sirem okruzeniju.

5. Obliki veli¢ina prirodnog podrucja

Gradevina se moZe graditi na poljopriviednom zemljistu minimalne ukupne povrsine od 30 000 m2. U

zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje

¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane

cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog

¢lanka. Cestice moraju biti na podruéju Grada Kraljevice. Gradevina mora biti udaljena od obalne crte

minimalno 300 m.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljiSta koje iznosi minimalno 33%

pripadajuéeg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manje od 10000 m?2,

Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa

svih strana.

7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se poStujuci funkcionalne i

oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina s usluznim, ugostiteljskim i/ili smjestajnim sadrzajima mora se

omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);

Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju i

energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo) ukoliko se u njoj smjesta usluzni,

10. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima

utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-

povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i-ostalih odredbi ovog Plana.

Uzgoj bilja — povréa i/ili cvijeda izvan prostora ograniéenja na zemljidtu preko 5 000 m?
Clanak 84b.
(1) Ovim Planom odreduju se sljededi uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja — povréa i/ili cvije¢a na zemljidtu preko 5 000 m?:
1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine se grade na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.
2. Namjena gradevine
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Namjena gradevine je gospodarska, za drZanje alata, strojeva i poljoprivredne opreme. Gospodarstvo
mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost.
3. Velic¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:
— maksimalna veli¢ina gradevine moze iznositi do 50 m2 bruto razvijene povrsine
— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom.
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno jedna etaza.
4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
5. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja
Gradevina se moze graditi na poljopriviednom zemljistu minimalne povr$ine od 5000 m?.
U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje
¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog
¢lanka.
6. Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj cestici
Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine.
Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa
svih strana.
7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:
Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢ée se postujuéi funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.
8. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.
Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.
Ukoliko je potrebno gradevina moZze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m
dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);
9. Mijere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima
utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina, 8. Mjere spre€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi ovog Plana.

Uzgoj bilja — vinove loze i/ili maslina izvan prostora ograni¢enja na zemlji$tu preko 10 000 m?

Clanak 84c.

(1) Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koriStenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja — vinove loze i/ili maslina na zemljistu preko 10 000 m2:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine poslovne namjene grade se na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.

2. Namjena gradevine

Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj bilja, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva,
alata i poljoprivredne opreme. Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost.

3. Velic¢ina gradevine:
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Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:
— Najveéa dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 100 m?
— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najveci dopusteni broj etaza su dvije etaze.
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,0 m, mjereno od kote kona¢no zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.
4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
5. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja
Gradevina se moZe graditi na poljoprivrednom zemlji$tu minimalne povrsine od 10 000 m?2.
U zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje
¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog
¢lanka.
6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%
pripadajuceg zemljista poljoprivredne povrsine.
Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa
svih strana.
7. Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:
Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se poStujuci funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.
8. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.
Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.
Ukoliko je potrebno gradevina moze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m
dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju i
energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo) ukoliko se u njoj smjesta jedan stan.
9. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoliS i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima
utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.

Uzgoj bilja — voéa ili voéa i povréa izvan prostora ograni¢enja na zemlji$tu preko 15 000 m?
Clanak 84d.

(1) Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja voda ili voéa i povréa na zemlji$tu preko 15 000 m?:
1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine poslovne namjene grade se na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.
2. Namjena gradevine
Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj bilja, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva,
alata i poljoprivredne opreme. Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost.
3. Veli¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:
— Najveéa dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 100 m?
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— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najvedi dopusteni broj etaza su dvije etaze.
— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.
4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
5. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja
Gradevina se moZe graditi na poljoprivrednom zemljistu minimalne povrsine od 15 000 m?.
U zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje
¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane
cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog
¢lanka.
6. Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici
Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%
pripadajuéeg zemljiSta poljoprivredne povrsine.
Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa
svih strana.
7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:
Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ée se postujuéi funkcionalne i
oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.
8. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu
Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.
Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.
Ukoliko je potrebno gradevina moZze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m
dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);
Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju i
energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo) ukoliko se u njoj smjesta jedan stan.
9. Mjere (nacin) sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom
Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite
okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima
utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-
povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.

Uzgoj bilja izvan prostora ograni¢enja na zemlji$tu preko 30 000 m?
Clanak 84e.

(1) Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine poslovne namjene grade se na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.

2. Namjena gradevine

Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj bilja, za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva,
alata i poljoprivredne opreme. Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivrednu djelatnost.
Osnovna gradevina moZe imati pomocnu gradevinu. Pomoc¢na gradevina mora s osnovhom
gradevinom diniti funkcionalnu cjelinu. U pomocénoj gradevini se smjestaju usluzni, ugostiteljski i/ili
smjestajni i ostali nadopunjujuci sadrzaji, te jedan stan.

Povrsina za pomoc¢nu gradevinu moZze iznositi do 49 % ukupne bruto razvijene povrsine svih gradevina.
3. Veli¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:




Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 65

— Najveéa dopustena bruto razvijena povr$ina gradevine iznosi 600 m?, bez podrumskog
prostora. U ukupnu maksimalnu povrsinu gradevine spadaju i potrebne povrsine za pomocne
gospodarske objekte.

— Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najveéi dopusteni broj etaZza su dvije nadzemne etaze.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomoéna nadzemna gradevina se moze graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina
od kote konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije visa od visine osnovne gradevine
i ne prelazi visinu od 4,0 metra.

— Pomocna podzemna gradevina se moze graditi kao podrum. Bruto razvijena povrsina podruma
je najvise 1000 m2.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim

procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

Gradevina se prilagodava okolnom ruralnom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i koristenje

materijala kako bi se ocuvala slika prostora. Oblikovanje gradevine provodi se sukladno nacelima

suvremenog arhitektonskog izricaja primjenom tradicijskih materijala gdje je to moguce.

Kod oblikovanja gradevina moraju se izvoditi kvalitetni detalji, primjenjivati proporcije i koristiti

materijali karakteristi¢ni za tipologiju gospodarskih objekata te isto tako karakteristi¢ni za lokalni

ambijent i tradiciju. Gabarite gradevina oblikovati u odnosu prema pripadajucoj Cestici, te prema

organizaciji vanjskih povrsina u Sirem okruzeniju.

5. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja

Gradevina se moZe graditi na poljopriviednom zemljistu ukupne povrsine od 30 000 m?.

U zemljiSte poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje

¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane

cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog

¢lanka.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljiSta koje iznosi minimalno 33%

pripadajuéeg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manje od 10000 m?2.

Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa

svih strana.

7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i

oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina s usluznim, ugostiteljskim i/ili smjestajnim sadrzajima mora se

omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

9. Nadin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moZe imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);

Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju i

energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo) ukoliko se u njoj smjesta usluzni,

10. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima

utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-

povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.
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Clanak 85.

(1) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljem koje se mozZe planirati izgradnja gradevina
(farma) za uzgoj stoke i peradi iznosi 5 uvjetnih grla.
(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo tezine 500 kg i obiljezava se koeficijentom 1. Sve vrste
stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

Vrsta stoke Koeficijent Broj grla

- krava, steona junica 1,00

-junad 1-2 god. 0,7 7

-junad 6-12 mjeseci 0,5 10

-telad 0,25 20

-ovce, koze 0,1 50

-janjad i jarci 0,05 100

-tovna perad 0,00055 9000

-konzumne nesilice 0,002 2500

-rasplodne nesilice 0,0033 1500

Stolarske djelatnosti (farme) izvan prostora ogranienja na zemljistu preko 30 000 m?
Clanak 85a.

(1) Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj stoke:

1. Lokacija zahvata u prostoru

Gradevine se grade na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana.

Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.

2. Namjena gradevine

Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj stoke. Minimalan kapacitet gradevine je 5 uvjetnih grla.
Gospodarstvo mora biti registrirano za poljoprivredne djelatnosti.

Osnovna gradevina moZe imati pomoc¢nu gradevinu. Pomoc¢na gradevina mora s osnovhom
gradevinom Ciniti funkcionalnu cjelinu. Pomoéna gradevna namijenjena je za spremanje
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata i poljoprivredne opreme, hrane za stoku i sl..

Povrsina za pomoénu gradevinu moze iznositi do 40 % ukupne bruto razvijene povrsine svih gradevina.
3. Velic¢ina gradevine:

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Najveéa dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 100 m2. U ukupnu maksimalnu
povrsinu gradevine spadaju i potrebne povrsine za pomocne gospodarske objekte.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Pomocna gradevina se moze graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine ne prelazi visinu od 3,0 metra.

4. Uvjeti za oblikovanje gradevine

Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.
Gradevina se prilagodava okolnom ruralnom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i koriStenje
materijala kako bi se ocuvala slika prostora. Oblikovanje gradevine provodi se sukladno nacelima
suvremenog arhitektonskog izri¢aja primjenom tradicijskih materijala gdje je to mogude.

Kod oblikovanja gradevina moraju se izvoditi kvalitetni detalji, primjenjivati proporcije i koristiti
materijali karakteristi¢ni za tipologiju gospodarskih objekata te isto tako karakteristi¢ni za lokalni
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ambijent i tradiciju. Gabarite gradevina oblikovati u odnosu prema pripadajucoj Cestici, te prema

organizaciji vanjskih povrsina u Sirem okruZenju.

5. Obliki veli¢ina prirodnog podrucja

Gradevina se moZe graditi na poljopriviednom zemljistu minimalne povrsine od 30 000 m2.

U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje

¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane

cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog

¢lanka.

6. Smijestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevina se smjesSta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%

pripadajuéeg zemljista poljoprivredne povrsine, ali ne manje od 10 000 m?.

Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa

svih strana.

7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i

oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

8. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Projektiranjem i gradenjem gradevina s usluznim, ugostiteljskim i/ili smjeStajnim sadrZajima mora se

omoguciti dostupnost osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

9. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moze imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);

Gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m dubine), odvodnju i

energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo) ukoliko se u njoj smjesta usluzni,

10. Mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima

utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-

povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.

Stolarske djelatnosti (farme) izvan prostora ograni¢enja na zemljiStu preko 10 000 m?
Clanak 85b.
(1) Ovim Planom odreduju se sljedeci uvjeti za koristenje, zastitu, gradenje i rekonstrukciju gradevine
za uzgoj bilja:
1. Lokacija zahvata u prostoru
Gradevine se grade na poljoprivrednom podrucju, prema kriterijima ovog Plana. Gospodarstvo mora
biti registrirano za poljoprivredne djelatnosti.
Poljoprivredne gradevine smiju se graditi na vrijednim (P2) i ostalim (P3) obradivim tlima.
2. Namijena gradevine
Namjena gradevine je poljoprivredna za uzgoj stoke. Minimalan kapacitet gradevine je 5 uvjetna grla.
3. Veli¢ina gradevine:
Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— Najveéa dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 30 m?

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 3,0 m, mjereno od kote konac¢no zaravnatog terena
do gornjeg ruba krovnog vijenca.
— Minimalna udaljenost od obalne crte, voda 100 m, a mora 1.000 m
4. Uvjeti za oblikovanje gradevine
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Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim

procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

5. Oblik i veli¢ina prirodnog podrucja

Gradevina se moze graditi na poljopriviednom zemljistu minimalne povr$ine od 10 000 m?.

U zemljiste poljoprivredne povrsine pribrajaju se sve katastarske Cestice izvan gradevnog podrucja koje

¢ine funkcionalnu poljoprivrednu cjelinu. Cestice se mogu medusobno dodirivati i/ili biti povezane

cestom, kolno-pjesackim ili drugim putom, u krugu do 2000 m od gospodarskih gradevina iz ovog

¢lanka.

6. Smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici

Gradevina se smjesta na cjelovitom dijelu poljoprivrednog zemljista koje iznosi minimalno 33%

pripadajuéeg zemljidta poljoprivredne povrsine, ali ne manje od 5000 m?2.

Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne manje od 5 m sa

svih strana.

7. Uvjeti za uredenje gradevne cCestice:

Prostor na gradevnoj Cestici gradevine poslovne namjene uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i

oblikovne karakteristike krajobraza i namjene gradevina.

8. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup s javne prometne povrsine/nerazvrstane ceste.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i drugu infrastrukturu je autonoman.

Ukoliko je potrebno gradevina moZe imati vlastitu vodoopskrbu (cisterna, kopani bunar do 10 m

dubine), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo);

9. Mijere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s
prostornim planom

Tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite

okolisa (zrak, tlo, voda, buka), na gradevnoj Cestici i na gradevnim Cesticama na koje gradevina ima

utjecaj sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-

povijesnih cjelina, 8. Mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis i ostalih odredbi ovog Plana.

Clanak 86.
(1) Gradevine (farme) za intenzivnu stocarsku i peradarsku proizvodnju mogu se planirati na
odgovarajuéoj udaljenosti od ruba podrucja predvidenog za razvoj naselja kako bi se sprijecili moguci
negativni utjecaji.
(2) Udaljenosti gradevina od gradevinskog podrucja naselja ne mogu biti manje od 2000 m.
(3) Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti od
javnih cesta iznose: 100 m od drzavnih, 50 m od Zupanijskih i 30 m od lokalnih cesta.

Clanak 87.
(2) Izgradnja staklenika i plastenika, te slicnih gradevina na poljoprivrednim povrSinama izvan
gradevinskih podrucja naselja i izvan prostora ograni¢enja dozvoljava se ako se najmanje 80 % povrsine
obraduje jednom ili viSe slijededih kultura: vinova loza, masline, voce ili povrce, cvijece i dr.

(2) Uvjet za izgradnju gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka je postojeci kolni prilaz Sirine najmanje
3,0 metara.

(3) Najvecéa dopustena visina gradevine iznosi 4,5 metara.

(4) Staklenici i plastenici se mogu podizati na zemljistu veéem od 2000 m?2.

(5) Prenamjena postojecih gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan gradevinskog

podrucja u gradevine stambene namjene nije dozvoljena.

Sportsko-rekreacijske povrsine na prirodnim povrsSinama
Clanak 87a.
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(1) Pod sportsko-rekreacijskim povrSinama podrazumijevaju se povrsine koje se ureduju u svrhu
odvijanja rekreacijskih djelatnosti koje su funkcionalno vezane za specifi¢na prirodna podrudja.
(2) Rekreacijske povrsine su veée samostalne cjeline namijenjene uredenju, a bez izgradnje gradevina.
Ureduju se na povréinama ¢ija je osnovnha namjena $uma (51, 52, $3), ostalo obradivo poljoprivredno
tlo (P3), vode, more i ostalo poljoprivredno i $umsko zemljiste (PS), a koriste se i ureduju u funkciji
rekreacije u slobodnom prostoru i izletni¢kog turizma.
(3) U rekreacijskim podrucjima sukladno obiljezjima prostora i uz posebno vrednovanje krajobraznih
vrijednosti, mogu se uredivati razne vrste rekreacijskih povrsina u funkciji pasivne i aktivne rekreacije
gradana, a bez izgradnje, kao Sto su:

— pjesacke, biciklisticke, jahace, trimisli¢ne staze,

— igralista za rekreaciju odraslih i djece razli¢itih uzrasta,

— povrsine za izletista,

— ostale slicne povrSine namijenjene rekreaciji i zabavi.
(4) U sklopu ovih povrsina mogu se graditi ili postavljati samo prizemne gradevine za prehranu i pice,
sanitarije i spremista za sportske rekvizite, sklonista i slicno, koje su u funkciji dnevnog izletni¢kog
turizma i odrZavanja manifestacija. Bruto razvijena povrsina takvih gradevina ne smije biti vec¢a od
0,5% rekreacijske povrsine, a ne vie od 60 m2. Gradevina moZe imati i natkrivenu terasu ¢ija povrsina
ne smije prelaziti izgradenu povrsinu.
(5) Gradevine moraju biti primjereno oblikovane i uklopljene u prostor u kojem se grade odnosno
postavljaju te izgradene od autohtonog materijala.
(6) U slucaju da ne postoji moguénost prikljucenja gradevine na vodove infrastrukture, gradevina mora
imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju i elektroopskrbu.

3.  UVIJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 88.
(2) Prostornim planom odredeni su prostori za smjestaj gospodarskih sadrzaja i to:
- u gradevinskim podrucjima naselja,
- u povrsinama za izdvojene namjene izvan naselja,
- izvan gradevinskog podrucja.

(2) Gospodarske djelatnosti smjestaju se u prostore iz stavka (1) ovog ¢lanka uz uvjet da
racionalno koriste prostor i nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa.

(3) Prostornim planom su odredeni gospodarski sadrzaji slijedecih djelatnosti:

- Sumarstvo,

- poljoprivreda,
- ugostiteljstvo i turizam,
- ostale gospodarske djelatnosti.

3.1. Sumarstvo
Clanak 89.
(2) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog
gospodarenja.
(2) Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem na podrucju Grada Kraljevice podrazumijeva,

uz gospodarske ucinke i odrZavanje bioloske raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i
potencijala Suma, kako bi se ispunile gospodarske, ekoloske i drustvene funkcije Suma.
(3) Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama (lugarnice i sl.) koje se grade u Sumi ili na
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Sumskom zemljistu, te gradevine u funkciji lova, grade se u skladu s posebnim uvjetima koje utvrduje
nadlezno tijelo za gospodarenje Sumama.

Poljoprivreda

Clanak 90.

(1) Razvoj poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti na prostoru Grada Kraljevice treba se

temeljiti na obiteljskom gospodarstvu i trziSnim nacelima.

(2) Osnovne djelatnosti su: stocarstvo, pcelarstvo, povréarstvo, mediteransko vodarstvo,

cvjecarstvo, vinogradarstvo i uzgoj ljekovitog bilja.

(3) U koristenju poljoprivrednog zemljista postupno treba odbaciti razvitak konvencionalne, a

promovirati razvitak ekoloske poljoprivrede.

(4) Ekoloska poljoprivreda (organska, bioloska) je poljoprivredna proizvodnja bez primjene

mineralnih gnojiva, pesticida i drugih agrokemikalija. Konvencionalna poljoprivreda je poljoprivredna

proizvodnja koja uz pomo¢ mehanizacije, agrokemikalija, velike koli¢ine energije i novostvorenih sorti

i pasmine postize visoke prinose.

(5) U Prostornom planu osigurani su prostorni i drugi uvjeti za smjestaj gradevina u funkciji

poljoprivrede i to:

a) u gradevinskim podrucjima naselja: kao gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje na
gradevnim cesticama stambene namjene. Uvjeti gradenja odredeni su u ¢lanku 26. ovog
Prostornog plana,

b) na poljoprivrednim povrsinama izvan gradevinskog podrucja (odredeno ¢lancima 83-87. ovog
Prostornog plana).

Ugostiteljstvo i turizam

Clanak 91.
(1) Obalno podrucje Grada Kraljevice predstavlja ugostiteljsko-turisticko podrucje na kojem
prevladavaju djelatnosti ugostiteljstva i turizma s dopunjujuéim djelatnostima.
(2) Razvitak turizma, s gledista koriStenja prostora i planiranja sadrZaja u prostoru vezan je uz:
- podrucje Kraljevice (prvenstveno rt Ostro),
- Uvalu Scott,
- Bakarac,
- planirano turisticko naselje iznad uvale Marenska.
(3) Uredenje i izgradnju odgovarajucih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se u
najvecoj mogucoj mjeri ocuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja.
(4) Uvjeti smjestaja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja
naselja odredeni su ¢lancima 47-52. ovog Prostornog plana.
(5) Uvjeti smjesStaja gradevina i sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene unutar povrsina za
izdvojene namjene izvan naselja odredeni su ¢lancima 70-74. ovog Prostornog plana.

Ostale gospodarske djelatnosti

Clanak 92.
(1) Postoje¢e zone industrije, malog gospodarstva, obrtniStva i poduzetnistva trebaju se
racionalno koristiti i popunjavati, a planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu
i analizi isplativosti u odnosu na troskove pripreme, opremanja i uredenja zemljista.
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(2) Gospodarska namjena predvida se unutar gradevinskog podrucja naselja i na povrsinama za
izdvojene namjene izvan naselja (proizvodna i poslovna namjena).

(3) Uvjeti smjestaja gradevina gospodarske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
odredeni su ¢lancima 38-44. ovog Prostornog plana.

(4) Uvjeti smjeStaja gradevina gospodarske namjene unutar povrsina za izdvojene namjene
izvan naselja odredeni su ¢lancima 60-69g. ovog Prostornog plana.

(5) Kolni i pjesacki pristup gradevinama i povrSinama gospodarske namjene potrebno je izvesti
u skladu s urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za spre€avanje stvaranja arhitektonsko-
urbanistickih barijera.

4.  UVIETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 93.
(1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjestaja i razvitka sustava drustvenih
djelatnosti: predskolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina kulture i
sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.
(2) Postojece i planirane gradevine drustvenih djelatnosti iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazane su
na kartografskom prikazu br.1a “Koristenje i namjena povrsina - prometni i telekomunikacijski sustav”
u mj 1:25000.

Predskolske i Skolske ustanove

Clanak 94.
(1) Predskolska ustanova (djecje jaslice i vrtici), osnovna sSkola (srediSnja i podruc¢na) i srednja
Skola smjestiti ¢e se na nacin da se ostvare najprimjerenija gravitacijska podrucja za svaku gradevinu.
(2) Potreba za predskolskim i Skolskim ustanovama odreduje se temeljem pretpostavljenog
udjela djece u ukupnom stanovnistvu, i to:
- za predskolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predskolskim ustanovama 76%,
- za osnovne Skole 10,5%.
(3) Lokacija za predsSkolsku i Skolsku ustanovu odredena je u gradevinskom podrucju naselja
Kraljevica.

Sport i rekreacija

Clanak 95.
(2) Gradevine i podru¢ja namijenjena smjestaju sportsko-rekreacijskih sadrzaja smjestaju se
unutar gradevinskog podrucja naselja i na povrSinama izvan gradevinskog podrucja odredenim ovim
Planom.
(2) Detaljniji uvjeti gradnje gradevina u gradevinskim podrucjima naselja odredeni su u ¢lanku
37.

Zdravstvo i socijalna skrb

Clanak 96.
(2) Postojece i planirane gradevine za zdravstvo i socijalnu skrb prosirivati ¢e se i adaptirati u
skladu s prostornim mogucénostima (ili ogranicenjima).
(2) Gradnja novih gradevina moguca je pod uvjetima odredenim u ¢lanku 37.
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Clanak 97.
(1) Vjerske gradevine (crkve, svetista, kapele, samostani, Skole i dr.) u pravilu se grade u
gradevinskim podrucjima naselja.
(2) Gradnja novih gradevina moguda je pod uvjetima odredenim u ¢lanku 37.

5. UVIETI UTVRBDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 98.
(1) Planom namjene povrSina osigurane su povrsine infrastrukturnih sustava kao linijske i
povrsinske infrastrukturne gradevine i to za:
- prometni sustav (kopneni, pomorski i zracni),
- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom, plinoopskrba, naftovod),
- sustav vodoopskrbe i odvodnje.
(2) Koridori i povrSine infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskom prikazu br.1A
“Koristenje i namjena povrsina - prometni i telekomunikacijski sustav” i br. 2 “Infrastrukturni sustavi i
mreze”, u mj. 1:25.000.
(3) Razvrstaj gradevina infrastrukture od drzavnog i Zupanijskog znacaja prikazan je u ¢lancima
14.i 15. ovog Prostornog plana.

Clanak 98a.

(1) Povrsine za infrastrukturu razgranicuju se odredivanjem granica:

- povrsina predvidenih za infrastrukturne koridore,

- povrsina predvidenih za infrastrukturne gradevine.

(2) Povrsine za infrastrukturu odreduju se prema kriterijima iz tablice br. 1 iz stavka (2) ovog
Clanka i kartografskim prikazima br. 1.a “KoriStenje i namjena povrSina - prometni i
telekomunikacijski sustav” i br.2 (2 i 2b) “Infrastrukturni sustavi i mreze”, mj. 1:25.000,
uvazavajuci:

- vrednovanje prostora za gradenje,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava,

- mjere oc¢uvanja krajobraznih vrijednosti,

- mjere zastite prirodnih vrijednosti,

- mjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda i

- mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Tablica 1.Kriteriji razgraniéenja infrastrukturnih koridora

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV
vrsta kategorija vrsta planir. (m)
e . . .. . 200
PROMETNI Zeljeznica drzavna visoke ucinkovitosti .
jedno/dvokol
osjecna
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. 150
za medunarodni .
jedno/dvokol
promet o
osje¢na
autocesta 200
drzavna brza cesta 150
ostale drzavne ceste 100
ceste — —
Zupanijska 70
lokalna 20
nerazvrstana 20
drzavni kabel I i Il razine 3-5
kablovska " — - :
TELEKOMUNIKACUE . Zupanijski kabel I'i Il razine 1-3
kanalizacija - — —
lokalni korisnicki spojni 1-2
drzavni medunarodni 10
Vodoopskrba
-vodovi 3 iiski i
VODOOPSKRBA | zupanfjskl ostali 10
ODVODNJA lokalni 4
kolektori Zupanijski 10
lokalni 4
dalekovodi drzavni dalekovod 220 kV 100
Zupanijski dalekovodi 110 kV 70
medunarodni
naftovod drzavni .u . ! 100
ENERGETIKA magistralni
. L. medunarodni
plinovod drzavni . . 100
magistralni
Zupanijski magistralni 60
(3) Gradenje novih gradevina druge namjene na povrSinama predvidenim za infrastrukturne

koridore i gradevine nije dozvoljeno do utvrdivanja gradevne Cestice za gradnju gradevine za koju je
planiran koridor.

(4) Po utvrdivanju gradevne Cestice za gradnju gradevine za koju je planiran koridor iz stavka 2. ovog
¢lanka, moze biti dozvoljena gradnja u skladu s namjenom i uvjetima odredenim ovim Planom te
vazecim propisima i posebnim uvjetima tijela nadleznog za infrastrukturnu gradevinu u predmetnom
koridoru.

(5) Planirani tunelski koridor cestovne i Zeljeznicke infrastrukture ne sprjecava gradnju iznad tunela i
na odgovarajucoj udaljenosti od portala tunela.

Clanak 98b.
(1) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjeStaj gradevina i instalacija
infrastrukturnih sustava unutar ili izvan gradevinskog podrucja.
(2) Razgranicenje povrsina izvan naselja za infrastrukturne gradevine provodi se odredivanjem
namjena, a prema kriterijima iz ¢lanka 98a.
(3) Povrsine za infrastrukturne gradevine odreduju prostor za smjestaj uredaja, gradevina,
instalacija i sl., a razgranicuju se na sljedeée namjene:

1. Prometni sustav

a) morske luke

e |uka otvorena za javni promet:
—Zupanijskog znacaja (Kraljevica)
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—lokalnog znacaja: uv. Dobra i uv. Bakarac (Bakarac), u uvali Carevo (Kraljevica), u uvali Trnova
(Kraljevica - Banj), uvali Cridnjeva (Smrika - Bobusi i Kuntija) uvali Dumboka (Smrika), i uvali
Neriz (Smrika-Neriz).
e  Luka posebne namjene drzavnog znacaja — brodogradilisna luka Kraljevica

b) zracne luke

—ostale zracne luke (helidrom)
2. Vodnogospodarski sustav
a) vodoopskrba

- vodospreme u Smriki i Kraljevici (postojece)

- vodosprema MizZolovo (planirana)

- prekidna komora Vrsine (postojeca)

- crpna stanica Kraljevica (postojeca)

b) odvodnja otpadnih voda

- glavne transportne crpne stanice Bakarac, Fara, Carevo, Grad, Brodogradiliste, Kraljevica,
Podbanj, Banj i druge (planirane)

- lokalne crpne stanice na sustavu sanitarne odvodnje (planirane)

- retencijske gradevine i kisni preljevi te havarijski preljevi (planirani)

- uredaj za procis¢avanje otpadnih voda Kraljevica s kopnenom i podmorskom dionicom

ispusta
3. Elektroenergetski sustav
a) transformatorski uredaji
- trafostanica TS 110/35 (20) kV Kraljevica
b) plinoopskrba

- plinska podstanica u Kraljevici
- blokadna stanica Bobusi (BS) i mjerno redukcijska stanica Bobusi (MRS) / prateée gradevine
magistralnog plinovoda Bobusi

4, Benzinske postaje;

(3) Izvan  gradevinskog podrudja mogu se smijestiti infrastrukturne gradevine
vodnogospodarskog, prometnog i elektroenergetskog sustava, te zone sidriSta na moru.

(4) Planiran je privez u sklopu zone ugostiteljsko - turisticke namjene u uv. Scott.

(5) Prometni i drugi infrastrukturni sustavi planirani na podrucju Grada Kraljevice, izuzev luka,

grade se neposrednom provedbom ovog Plana, pri ¢emu se dozvoljava uskladenje sa stanjem
izgradenosti i drugim specificnostima prostora.

(6) Nakon izgradnje infrastrukturne mreZze prostor trase iskopa je, izvan zahvata uredenja,
potrebno vratiti u prvobitno stanje.

5.1. Prometni sustav

Clanak 99.
(2) Prostornim planom se na razini plansko-usmjeravaju¢eg znacCenja odreduju osnove
kopnenog (cestovnog, Zeljeznickog, cijevnog prometa te sustava telekomunikacija i posta), pomorskog
i zra¢nog sustava.
(2) Navedeni sustavi prikazani su na kartografskom prikazu br. 1A “Koristenje i namjena povrsina
- prometni i telekomunikacijski sustav”, mj. 1:25.000.

5.1.1. Kopneni promet
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5.1.1.1. Cestovni promet

Clanak 100.
(1) Prostornim planom odredena je osnovna mreZa cesta koju na podrucju Grada Kraljevice Cine:
- drzavne ceste,
- Zupanijske ceste,
- lokalne ceste
- nerazvrstane ceste.
(2) Ceste iz prethodnog stavka ovog ¢lanka prikazane su na kartografskom prikazu br. 1.Koristenje i
namjena povrsina i oznacene su planskim oznakama: AC — autocesta, BDC — brza drzavna cesta, DC —
drZavna cesta, ZC — 7upanijska cesta, LC — lokalna cesta i N — ostale (nerazvrstane) ceste.
Na kartografskom prikazu prikazane su samo vaznije nerazvrstane ceste (ostale) koje imaju funkcije
povezivanja gradevinskih podrucja, a osim njih mogu se graditi i druge nerazvrstane ceste prema
uvjetima utvrdenim u ¢lanku 101. ovih Odredbi.

(3) MreZu drzavnih cesta na podrucju Grada Kraljevice Cine:
Autoceste:
1.

- AC: Autocesta Rupa-Rijeka-Zuta Lokva obilazno oko grada Rijeke,
Jadranovo, Crikvenica-Selce, Novi Vinodolski-Bribir i Novi Vinodolski
Il. etapa vanjska dionica s ¢voristima Rupa-Miklavija-Permani-Viskovo-DraZice-Grobnicko

.........

cvev

evev

Drzavne ceste:
- DC 1: GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rijecki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi Vinodolski — Senj —
Zadar — Split
- DC 2: dr¥avna cesta od KriZis¢e — Cvor Smrika — Cvor Smrika 2 - stari most na otok Krk
(4) MreZu Zupanijskih cesta Cine:
-ZC 1 - od drzavne ceste (GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rije¢ki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi
Vinodolski — Senj — Zadar — Split) do Kraljevice
-ZC 2 - od driavne ceste (GP Pasjak — Sapjane — Matulji — Rije¢ki zavoj — Rijeka — Jadranovo — Novi
Vinodolski — Senj — Zadar — Split) do turisticke zone Ostro
-ZC 3 - od ZC 2 do drzavne ceste DC 2 (driavna cesta od Krizis¢e— Cvor Smrika — Cvor Smrika 2 - stari
most na otok Krk)
- ZC 4 - Melnice — Mali Dol — Krizi$¢e
-ZC 5 —Kraljevica (od ZC 1 do ZC 3)
- 7C 6 - Krizi§ée - Drivenik
(5) Planirane lokalne prometnice imaju funkciju povezivanja zona naselja s glavnim
prometnicama.
Mrezu postojecih i planiranih lokalnih cesta Cine:
LC 1: lokalna cesta koja povezuje naselje NA14 (Evor KriZis¢e-postojeéi) sa DC 3
LC 2: lokalna cesta sa spojem na drzavnu cestu (¢vor most - most Krk) do uvale Cri$njeva
LC 4: lokalna cesta od ¢vora Krizi$ée (postojeci) kroz Smriku do DC 1
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LC 5: lokalna cesta kroz Smriku uz zonu K; do naselja NA5 sa spojem na Zupanijsku cestu ZC 3

(dijelom novoplanirana)

LC 6: lokalna cesta sa spojem na DC 1 kroz naselja NA2, NA3 i NA4 u Bakarcu do zone G4
LC 7: novoplanirana cesta od Smrike do uvale Marenska kroz naselja NA12 i NA13

LC 3: novoplanirana cesta koja spaja naselje NA8 i zonu T2, sa upanijskom cestom ZC 3

LC 8: novoplanirana cesta od naselja NA5 sa spojem na postojecu lokalnu cestu u zoni Medomisljina

LC 10:
LC17:

LC 11:
LC12:
LC 13:

LC 14:
LC 15:
LC 16:

- Briljeva (zona K3)

Briljeva do spoja na lokalnu cestu (Smrika - Kraljevica)

lokalna cesta od lokalne ceste (KriziS¢e — DC 1) kroz zonu K3 do zone Gls -

lokalna cesta od spoja na drzavnu cestu DC 1- kroz naselje NA5 do spoja na drzavnu cestu DC
1

lokalna cesta do zone I, brodogradili$te sa spojem na Zupanijsku cestu ZC 2 -
novoplanirana cesta od zone Kskroz naselje NA9; i NA10 do lokacije R1;

novoplanirana cesta od drzavne ceste (¢vor Smrika - Crikvenica - Novi Vinodolski - Senj) do
naselja NA11 i sa spojem na novoplaniranu lokalnu cestu

cesta od ZC 2 do rta O3tro

cesta kroz NA5 nastavno na ulicu DrazZina do brodogradilista

cesta do proizvodne zone |1 Medomisljina

Mrezu postojecih lokalnih i nerazvrstanih cesta potrebno je obnoviti i poboljsati njihove prometno-

tehnicke i sigurnosne elemente.

(6) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem loSih tehnickih elemenata ne smatra se

promjenom trase.

Clanak 101.

Utvrduju se minimalni elementi za dimenzioniranje prometnih povrsina kako slijedi;

(1)
(2
(3
(4

)
)
)
(5)

Minimalna Sirina prometnog traka glavne i sabirne ulice i/ili javne ceste je 2,75 m.
Minimalna Sirina prometnog traka ostale ulice je 2,50 m.

Minimalna Sirina jednosmjerne ceste/ulice s jednim prometnim trakom je 4,50 m.

Ulice moraju imati nogostup barem jednostrano. Minimalna Sirina nogostupa je 1,50 m.
Minimalna Sirina pjesacko-kolnog prilaza po kome je planiran dvosmjerni promet je 5,50 m.
Minimalna Sirina pjeSacko-kolnog prilaza za jednosmjerni promet je 4,50 m. Maksimalna
duljina pjesacko-kolnog prilaza je 200 m izuzev kolno-pjesackog prilaza — obalne kolno-
pjesacke povrsine definirane kartografskim prikazima 1b i 4.1.a.

Minimalna Sirina privoza je 3,00 m. Maksimalna duljina privoza je 50 m.

Maksimalni uzduzni nagib pjesacko-kolnih povrsina je 12 %, iznimno na kra¢im dionicama
uzduZni nagib moZe biti i ve¢i ako su zadovoljene mjere zastite od pozara.

Sve slijepe ceste, ulice i pjeSacko-kolni prilazi dulji od 100 m moraju na svom kraju imati
okretiste.

Duljina prometne povrsine se mjeri izmedu kriZanja s prometnom povrsinom viseg ili istog
ranga ili do njenog kraja.

Clanak 101.a

(1) Uvjeti definirani u prethodnom ¢lanku stavcima od (1) do (6) ne primjenjuju se na podrucje

obuhvata dijela gradevinskog podrucja naselja Kraljevica koji je definiran kartografskim prikazima 1.b
i4.1.a.
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(2) Kartografskim prikazom 1.b definirane su kolne prometnice GMU, SU1, SU2, SU3, OU1, OU2, OU3
sa utvrdenom minimalnom Sirinom pojedine prometnice.

Clanak 102.
Iznimno, kod rekonstrukcije veé postojecih prometnih povrsina Sirine utvrdene ¢lankom 101. mogu
biti i manje ako poloZaj postojec¢ih gradevina onemogudava izvedbu prometne povrsine propisane
Sirine.

Pjesacke i biciklisticke staze
Clanak 103.
(1) Prostornim planom predvidena je izgradnja obalne Setnice (lungo mare) od Bakarca do
Jadranova, tj. duz cijele obalne linije podruéja Grada Kraljevice.
(2) Tocéna trasa, nacin uredenja i opremanja Setnice odrediti ¢e se za podrucje Kraljevice i OStrog
izradom urbanisti¢ckog plana uredenja, a za prostore izvan gradevinskih podrucja idejnim projektom u
skladu sa Uredbom.
(3) Na podrudju Grada Kraljevice graditi ¢e se biciklisticke staze i trake:
- kao odvojene povrsine u koridoru drzavne i Zupanijske ceste,
- kao zasebna povrsina unutar profila lokalnih i nerazvrstanih cesta,
- kao rekreacijske biciklisticke staze minimalne Sirine 1,6 m.

ParkiraliSna i garazna mjesta

Clanak 104.
Parkiranje i garaZiranje vozila za stambene gradevine rjeSava se na gradevnoj Cestici te gradevine.
Clanak 105.
(1) Parkiranje i garaZiranje vozila za viSestambene gradevine rjeSava se na gradevnoj Cestice te
gradevine.
(2) Garatziranje vozila u pravilu se rjeSava unutar visestambene gradevine.
(3) Iznimno, kada je nemoguce rijesiti garaZiranje vozila unutar viSestambene gradevine dopusta

se izgradnja slobodnostojeceg jednoetaZznog niza.

Clanak 106.
(2) Parkiranje i garaZiranje vozila na povrSinama gospodarske namjene (poslovne i proizvodne),
ugostiteljsko-turisticke namjene i sportsko-rekreacijske namjene rjeSava se na gradevnoj Cestice te
namjene.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog clanka, ukoliko nije moguce osigurati prostor za parkiranje i
garaZiranje vozila na gradevnoj Cestici, parkiraliSta se mogu uredivati i graditi i na drugoj gradevnoj
Cestici (u radijusu 200 m) iskljucivo istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze.

Clanak 107.
(2) Potreban broj parkiralisnih i garaznih mjesta (za gradevine koje ovim odredbama nije
drugacije odredeno) ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama odreduje se prema slijedecoj
tablici:
Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta

stanovanje stambena gradevina (po 1
jednom stanu)

viSestambena gradevina (po 1,5

jednom stanu)
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Namjena prostora u gradevinama Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta
gospodarske namjene na 1000 m? brutto-razvijene povrsine
proizvodna namjena, poslovna namjena — 4-8
servisni i skladis$ni sadrzaji
trgovacki sadrzaji 20-40
uredi 10-20
restorani i kavane na 4 sjedala po 1 mjesto
drugi poslovni sadrzaji 15
hotel, pansion, motel 20-40
hotel, pansion, motel 1 mjesto za autobus na 100 kreveta
Namjena prostora Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta
na broj osoba
sportske dvorane i igraliSta s gledaliStima na 10 sjedala po 3 mjesta
sportske dvorane i igraliSta s gledaliStima 1 mjesto za autobus na 250 sjedala
skole i predskolske ustanove na jednu ucionicu po 1 mjesto
(2) Pri odredivanju parkiraliSnih potreba za gradevine ili grupe gradevina sa razli¢itim sadrzajima

moze se predvidjeti isto parkiraliste za razli¢ite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito
vrijeme.

(3) Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno
parkiraliSte namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih
sluzbi kad njegova Sirina to omogucava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomaodi,
vatrogascima i prolazima za pjeSake i invalide.

(4) Postojece garaZe i garazno — parkiraliSna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrzaje
ako se ne osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini
gradevne Cestice.

(5) Planom uZeg podrucja se za interpolaciju novih te za rekonstrukciju i prenamjenu postojecih
gradevina u centralnoj zoni naselja propisani broj parkirnih mjesta moZe planirati na izdvojenom
parkiralistu ili garaZi, odnosno na javnoj povrsini, u kom sluéaju se ne primjenjuju odredbe iz ¢lanka
104. stavaka (1), ¢lanka 105. stavaka (1) i ¢lanka 106. stavaka (1) te ¢lanka 107. stavaka (1) i (2).

(6) Na gradevnoj Cestici ceste, a uzduz kolnika, moguce je graditi javne parkiraliSne povrsine uz
uvjet da Sirina ceste to omogucava i kad se time ne ometa pristup vozilima hitne pomodi, vatrogascima
i prolazima za pjeSake i osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Clanak 108.

(2) Na javnim parkiralistima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkiralisnih
mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralisStima s manje od 20 mjesta.
(2) Parkiralista, garaze ili kombinacija parkiraliSta i garaza u jednoj ili vise razina, a radi
zadovoljenja normativa u broju parkiralisSnih mjesta prema vazec¢im propisima i Zakonu o prostornom
uredenju, mogu se graditi i u kontaktnoj zoni osnovne gradevine u daljem tekstu: “izdvojeno
parkiraliste ili garaza”.

(3) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemljiSte s pristupom preko zemljista ili s
kolnim pristupom s druge javne prometne povrsine u blizini lokacije osnovne gradevine.

(4) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parkiralista ili garaze odreduje se prema
normativu 35 m? prometne povr$ine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m? prometne
povrsine za autobuse. (U prometne povrsine uracunate su povrsine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 metara,
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prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te prikljucenje na javnu povrsinu za osobe, a 12 x 4 m parkirno mjesto + 1 x
4,0 prilazne ceste, te prikljuenje na javnu povrsinu za autobuse).

(5) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili garaZe je odnos izmedu povrsine gradevne
Cestice i uredenih i izgradenih prometnih povrsina, i iznosi najvise:

— za uredenje u jednoj razini: 0,8

— za uredenje u dvije ili vise razine: 0,6.

(6) Ukoliko se iznad izdvojenog parkiraliSta ili garaZze ureduje zelena povrsina, u sklopu uredenja

zemljiSta izgradenost se umanjuje za 20%.

(7) Svjetla visina dvije etaze za smjestaj autobusa je 4,5 metra, a za osobna vozila 2,25 metara.
Konstrukcija katnog izdvojenog parkiraliSta dimenzionira se prema smjestaju vozila kao i prilazne
rampe.

(8) Izdvojena parkiralista ili garaze koji se grade u 2 ili vise razina mogu se graditi kao galerijski
otvoreni prostori, dijelom ukopani ili zatvoreni prostori do visine prizemlja.

(9) Prilazi izdvojenim parkiralistima ili garazama izvode se prema tehni¢kim normativima, s
postojecih internih prometnica uz osnovnu gradevinu ili s drugih javnih prometnica ili prometnih
povrsina prema uvjetima nadleznih sluzbi ili organizacija.

(10) Ukoliko se izdvojeno parkiraliste ili garaza nalazi s druge strane drZavne ceste mora se
osigurati minimum pjeSacki prijelaz u dvije razine.

(11) Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti max. 15% nagiba, a nagib se mora uskladiti s
tehnic¢kim uvjetima prilazne ceste, prometnom signalizacijom i ograni¢enjima brzina.

Uvjeti izgradnje parkiralisne povrSine/garaze G
Clanak 108a
(1) Planom je predvidena izgradnja nove parkiraliSne povrsine/garaze G unutar gradevinskog podrucja
naselja Kraljevica NAS u ZOP-u. Obuhvat planirane gradnje za neposrednu provedbu Plana definiran je
kartografskim prikazom 4.1.a.
(2) Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
e povrsina gradevne Cestice je objedinjeni obuhvat sastavljen od k.¢. 147/1 i dio 144/3 sve k.o.
Kraljevica;
e najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 1,0;
e najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosi 1,0.
(3) Namjena gradevine
e smjeStaj prometa u mirovanju.
(4) Velicina gradevine
e izgradnja gradevine moguca je na slijededi nacin:
- katnost gradevine iznosi najvise S,
- ukupna visina gradevine najvise 5 m;
- dozvoljava se smjestaj vozila (parkiraliSna povrsina) na ravni krov suterenske etaze garaze.
(5) Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici:
e na gradevnoj Cestici moZe se smjestiti jedna gradevina;
e dozvoljava se izgradnja gradevine na granici.,
(6) Uvjeti za oblikovanje gradevine
e gradevina svojim oblikovanjem mora odraziti namjenu i funkciju,
e uvjeti oblikovanja moraju biti u skladu sa uvjetima nadleznog konzervatorskog odjela;
(7) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu
e suterenska etaza gradevine prikljuuje se na postojecu kolnu prometnicu s juznog dijela
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gradevne Cestice, a parkiraliSna povrsina na krovu suterenske etaze prikljucuje se na postojecu
kolnu prometnicu sa sjevernog dijela gradevne Cestice;
e do gradevne Cestice potrebno je omoguditi prilaz svih vrsta interventnih vozila;
(8) Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na komunalne mreze i
ostalu infrastrukturu
e gradevna Cestica mora biti prikljuéena na komunalne i ostale infrastrukturne sustave -
elektroopskrba, vodoopskrba, odvodnja;
(9) Mjere sprjec¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu
e mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu provode se sukladno poglavljima 7 i
8 ovih Odredbi.

Clanak 108b.
(1) Ovim planom planirana je gradnja javnog parkiralista izvan gradevinskog podrucja, na lokaciji
naznacenoj na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i kartografskom prikazu
4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, oznaka IS p. prema sljede¢im uvjetima:
a) vrsta radova:

— Odredeni su uvjeti za gradnju i rekonstrukciju gradevina.

b) lokacija zahvata u prostoru:

— lokacija je odredena na kartografskim prikazima br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i 4.1.
“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”, oznaka IS p

c) namjena gradevina:

— Osnovna namjena gradevine je smjeStaj prometa u mirovanju — parkiraliSna povrsina. Kao pratedi
sadrzZaji moZe se postaviti punionica za elektri¢na i hibridna vozila

d) veli¢ina gradevina:

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

— maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,8

— maksimalni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,8

— najmanje 5% od ukupnog broja parkirnih mjesta mora biti za osobe smanjene pokretljivosti

— usklopu parkiraliSta potrebno je osigurati najmanje 2 parkirna mjesta za autobuse

e) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

f) oblik i velic¢ina gradevne Cestice:

— minimalna povrsina gradevne Cestice je 1000 m2, a najveca dozvoljena povrsina je 6000 m?

g) smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici:

— minimalna udaljenost povrsine parkiraliSne povrsine od ruba gradevne Cestice je 1m

h) uvjeti za uredenje gradevne cCestice

—  Prostor na gradevnoj cCestici uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

i) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti,

j) nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti prikljuenja gradevne Cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,
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k) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

Postaje za opskrbu prijevoznih sredstava tekuéim i alternativnim gorivom izvan gradevinskih
podrucja

Clanak 108c.

(1) Ovim planom daju se sljedeéi uvjeti za rekonstrukciju postoje¢e benzinske postaje na lokaciji
naznacenoj na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i kartografskom prikazu
4.1. “Gradevinska podrudja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”, oznaka Gl 1a:

a) lokacija zahvata u prostoru:

— lokacija je odredena na kartografskim prikazima br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i 4.1.
“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”, oznaka Gl 1a

b) namjena gradevina:

— Osnovna namjena gradevine je benzinska postaja tj. gradevina za opskrbu prijevoznih sredstava
tekuéim i alternativnim gorivom s prateé¢im i pomoc¢nim sadrzajima; parkiraliSte, odmorista,
objekt s ugostiteljskim, trgovackim i sli¢cnim sadrzajima, sanitarnim ¢vorom i drugim sadrzajima u
funkciji pruzanja kvalitetne usluge, ali bez smjestajnih sadrzaja.

— Mjesta za punjenje elektri¢nih i hibridnih vozila grade se u sklopu prateéih objekta na parkiralistu.
Mjesta za punjenje elektricnih vozila male i visoke snage moraju zadovoljiti minimalne tehnicke
specifikacije sukladno vazeéim zakonskim propisima za alternativna goriva.

c) veli¢ina gradevina:

Velicina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

—  Postojece gradevine se zadrzavaju u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima

d) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

e) oblik i veli¢ina gradevne cestice:

—  ZadrZava se postojeci oblik i veli¢ina gradevne Cestice

f) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

—  ZadrZavaju se postojece udaljenosti od ruba gradevne Cestice

g) uvjeti za uredenje gradevne cCestice

—  Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

h) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti,

i) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

j) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:
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— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

€lanak 108d.

(1) Ovim planom daju se sljedeéi uvjeti za rekonstrukciju postojeée benzinske postaje na lokaciji
naznacenoj na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i kartografskom prikazu
4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”, oznaka Gl 1b:

a) vrsta radova:

—  Odredeni su uvjeti za rekonstrukciju.

b) lokacija zahvata u prostoru:

— lokacija je odredena na kartografskim prikazima br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i 4.1.
“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac”, oznaka Gl 1b

c) namjena gradevina:

— Osnovna namjena gradevine je benzinska postaja tj. gradevina za opskrbu prijevoznih sredstava
tekuéim i alternativnim gorivom s prate¢im i pomoénim sadrzajima; parkiraliSte, odmorista,
objekt s ugostiteljskim, trgovackim i slicnim sadrzajima, sanitarnim ¢vorom i drugim sadrzajima u
funkciji pruzanja kvalitetne usluge, ali bez smjestajnih sadrzaja.

— Mijesta za punjenje elektri¢nih i hibridnih vozila grade se u sklopu pratecih objekta na parkiralistu.
Mijesta za punjenje elektricnih vozila male i visoke snage moraju zadovoljiti minimalne tehnicke
specifikacije sukladno vazeéim zakonskim propisima za alternativna goriva.

d) veli¢ina gradevina:

Veli¢ina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

—  Postojece gradevine se zadrzavaju u postojec¢im tlocrtnim i visinskim gabaritima

e) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

f) oblik i velicina gradevne cCestice:

—  Zadrzava se postojedi oblik i velic¢ina gradevne Cestice

g) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

—  Zadrzavaju se postojece udaljenosti od ruba gradevne Cestice

h) uvjeti za uredenje gradevne cCestice

—  Prostor na gradevnoj cCestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

i) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti,

j) nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cCestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

k) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
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kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu,

Clanak 108e.

(1) Ovim planom daju se sljedeéi uvjeti za gradnju i rekonstrukciju benzinske postaje na lokaciji
naznacenoj na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena povrsina“ i kartografskom prikazu
4.2. “Gradevinska podru¢ja; K.o. Smrika“, oznaka Gl 2:

a) vrsta radova:

— Odredeni su jednaki uvjeti za gradnju nove gradevine kao i za rekonstrukciju postojece.

b) lokacija zahvata u prostoru:

— lokacija je odredena na kartografskim prikazima br. 1 “Koristenje i namjena povrsina” i 4.2.
“Gradevinska podrug¢ja; K.o. Smrika“, oznaka Gl 2

¢) namjena gradevina:

— Osnovna namjena gradevine je benzinska postaja tj. gradevina za opskrbu prijevoznih sredstava
tekuéim i alternativnim gorivom. Dozvoljena je izgradnja pomocnih sadrzaja; parkiralista,
odmorista, autopraonice, objekata s ugostiteljskim, usluznim, trgovackim i slicnim sadrzajima,
sanitarnim ¢vorom informativnim punktom i drugim sadrzajima u funkciji pruzanja kvalitetne
usluge. Pomocna gradevina mora s osnovnom gradevinom Cciniti funkcionalnu cjelinu.

— U okviru Cestice moguce je kao pratedi sadrzaj formirati povrsinu za kamp odmoriste na najvise
49% povrsine gradevne Cestice. Kamp odmoriste je parkiraliste koje je opremljeno da zadovolji
specificne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu. Prateéi sadrzaj moze se graditi samo
istovremeno ili nakon izgradnje gradevine osnovne namjene.

—  Mjesta za punjenje elektri¢nih i hibridnih vozila grade se u sklopu pratecih objekta na parkiraliStu.
Mijesta za punjenje elektri¢nih vozila male i visoke snage moraju zadovoljiti minimalne tehnicke
specifikacije sukladno vazeéim zakonskim propisima za alternativna goriva.

d) veli¢ina gradevina:

Velicina gradevine odreduje se maksimalno temeljem sljedecih ukupnih kriterija:

—  Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) je 0,5.

— Najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije gradevine iznosi 500 m?

— Najveéa dopustena bruto razvijena povrsina gradevine iznosi 800 m?

— Najvedi dopusteni koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) je 1

—  Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim procesom.
Najvedi dopusteni broj etaza su dvije etaze.

— Najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,0 m, mjereno od kote konacno zaravnatog terena do
gornjeg ruba krovnog vijenca.

— Nadstresnica iznad povrsine za opskrbu vozila od oborina i insolacije ima slobodni profil za vozila
4,5m

— Pomocna gradevina se moZe graditi kao jednoetazna. Ona se gradi uz uvjet da visina od kote
konacno zaravnatog terena do vijenca gradevine nije vi$a od visine osnovne gradevine i ne prelazi
visinu od 5 metara.

e) uvjeti za oblikovanje gradevina:

— Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim
procesom, uz upotrebu postojanih materijala i boja, uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru.

f) oblik i veli¢ina gradevne Cestice:

—  Gradevna Cestica svojom veli¢inom i oblikom mora formirati povrsinu Sto sli¢niju pravokutniku.
Najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 2000 m?, a najveca dopustena povrsina gradevne
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Cestice iznosi 13.800 m2. Gradevna Eestica se formira unutar povrsine oznagene na kartografskom
prikazu 4.2. “Gradevinska podrugja; K.o. Smrika“, oznaka Gl 2 .

g) smjestaj jedne ili viSe gradevina na gradevnoj Cestici:

— Gradevina se smjesta unutar povrsine predvidene za gradenje (gradivi dio gradevne Cestice).
Povrsina za gradenje udaljenja je od ruba gradevne Cestice pola visine gradevine (h/2), ali ne
manje od 4m.

h) uvjeti za uredenje gradevne cCestice

—  Prostor na gradevnoj cCestici uredivat ¢e se postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike
krajobraza i namjene gradevina, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta. Minimalna povrsina tla pod
zelenilom je 30% povrsine gradevne Cestice.

— Podzidi unutar gradevne Cestice grade se stepenasto sa ozelenjenim kaskadama minimalne Sirine
1,0 m, visine do 2 m. Osnovni materijal za izgradnju potpornih zidova je kamen ili beton obloZen
kamenom oblogom

—  ParkiraliSne povrSine se moraju osigurati na gradevnoj Cestici u skladu s uvjetima ¢l. 107 ovih
Odredbi, a za kamp vozila u kamp odmoristu potrebno je osigurati najmanje 1 parkirno mjesto na
svako kamp mjesto, osim za kamp mjesta koja imaju predviden smjestaj vozila na istoj povrsini

i) uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:

—  projektiranjem i gradenjem gradevina mora se omoguditi dostupnost osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti,

j) nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu

infrastrukturu:

— nadin i uvjeti prikljucenja gradevne C{estice na prometnu povrSinu, komunalnu i drugu
infrastrukturu odreden je u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih
i drugih infrastrukturnih sustava ovih Odredbi za provedbu,

k) mjere (nacin) sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu:

— tijekomizgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda,
buka), sukladno odredbama poglavlja 6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i
kulturno-povijesnih cjelina i 8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$ i ostalih odredbi
ovih Odredbi za provedbu.

5.1.1.2. Zeljeznicki promet

Clanak 109.
(1) Ovim Prostornim planom odreden je koridor nove Zeljeznicke pruge visoke ucinkovitosti (Trst-
Koper) - Lupoglav - Rijeka - Josipdol - (Karlovac) - Zagreb / Split - Dubrovnik (drzavnog znacaja) unutar
kojeg ¢e se odrediti tocna trasa Zeljeznicke pruge.
(2) Ovim Prostornim planom odreden je koridor Zeljeznicke pruge za medunarodni promet Krasica —
otok Krk — luka na otoku Krku unutar kojeg ¢e se odrediti tocna trasa Zeljeznicke pruge.

5.1.1.3. Cijevni promet

Clanak 110.
(1) Podrucjem Grada Kraljevice prolazi medunarodni naftovod Omisalj-Sisak i viSenamjenski
medunarodni produktovod za naftne derivate.
(2) Sirina zastitnog koridora unutar kojeg se ne mogu graditi gradevine niti provoditi drugi
zahvati u prostoru-bez suglasnosti nadleznog tijela, odredena je ¢lankom 98a. ovih odredbi.
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(3) Podrucjem Grada Kraljevice prolazi trasa medunarodnog magistralnog plinovoda—LNG
terminal - Zlobin - Rupa (granice s Republikom Slovenijom)/Karlovac — Zagreb -...

5.1.1.4. Posta i telekomunikacije i radijske komunikacije

Clanak 111.
(1) Vodovi i gradevine telekomunikacijskog i poStanskog sustava odredeni su na kartografskom
prikazu br. 1a “Koristenje i namjena povrsina — prometni i telekomunikacijski sustav”, mj. 1:25.000.
(2) Prostornim planom odredena je trasa medunarodnog optickog kabela Rijeka -Split-
Dubrovnik, te su osigurani koridori za izgradnju distributivne kanalizacije (DTK) do svih gradevina u
urbanom podrudju, turistickim naseljima i podrucjima poslovne namjene. Kapaciteti DTK odrediti ¢ée
se projektima.

(3) Rekonstrukcija postojecih pristupnih TK mreza izvoditi ¢e se postupno, najprije na mjestima
gdje postoji nedostatak kapaciteta u kabelskoj mrezi, a potom prema starosti mreze.

(4) Privremeno se mogu postavljati automatske telefonske centrale.

(5) Objekti, tehnicka oprema i instalacije telekomunikacija i radijskih komunikacija i terminalna

oprema namijenjeni za uporabu u Republici Hrvatskoj moraju se projektirati, proizvoditi, graditi,

odrzavati i upotrebljavati prema hrvatskim normama, tehni¢kim uvjetima i uvjetima uporabe,

preuzetim normama Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) te pravilnicima,

odlukama i preporukama Medunarodne telekomunikacijske udruge (ITU) i Europske konferencije

postanskih i telekomunikacijskih administracija (CEPT).

(6) Zajednicki antenski sustav i instalacija za distribuciju radijskih i televizijskih programa u

stambenoj, poslovnoj ili drugoj gradevini do korisnika radijskog ili televizijskog prijamnika u toj

gradevini (kabelska televizija) mora se izgradivati u skladu s propisanim tehnickim uvjetima i normama

(7) Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem

elektronickih komunikacijskih vodova treba odrediti planiranjem koridora uz primjenu sljedecih

nacela:

— za sva naselja: podzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina

— za magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijededi koridore prometnica.

— iznimno kad je moguce samo radi bitnog skracivanja trasa, koridor se planira i izvan koridora
prometnica vodedi racuna o pravu vlasnistva.

5.1.1.5. Pokretna telekomunikacijska mreza
Clanak 111a

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga putem

elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, realizira se postavom baznih stanica i njihovih

antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili

jednocjevnim stupovima.

(2) U razvoju postojec¢ih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljsanje

pokrivanja signala, poveéanje kapaciteta mreza i uvodenje novih usluga te tehnologija (sustavi

slijededih generacija). U skladu s navedenim, na podrucju obuhvata Plana moguca je izgradnja i

postavljanje minijaturnih baznih stanica (antenski prihvat) pokretnih komunikacija smjestanjem na

fasade i krovne prihvate uz sljedece uvjete:

— bazna stanica pokretne komunikacijske mrezZe postavlja se na lokaciji koja nije protivna propisanim
mjerama zastite prirode (oCuvanje krajobraznih vrijednosti) i oCuvanja i zaStite nepokretnog
kulturnog dobra i kulturne bastine koja se stiti ovim Prostornim planom te njeno postavljanje mora
biti u skladu s posebnim uvjetima svih nadleznih javnopravnih tijela i u skladu s posebnim propisom
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o zastiti od ionizirajuéeg zracenja i sigurnosti izvora ionizirajuceg zracenja te posebnim propisom o
zastiti od elektromagnetskih polja
— antenski prihvati na gradevinama smjestaju se u skladu s posebnim propisima.

Clanak 111b

(1) Gradnja samostojecih antenskih stupova nije moguca:

— unutar gradevinskih podrucja, osim u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja poslovne
namjene i proizvodne namjene

— na arheoloskim podrucjima i lokalitetima te povijesnim graditeljskim cjelinama

— navodnom dobru.

(2) Uvjeti gradnje samostojeceg antenskog stupa:

— zaizgradnju samostojecih antenskih stupova treba koristiti tipska rjeSenja i projekte odobrene od
ministarstva nadleznog za graditeljstvo,

— za pristupni put samostojeéem antenskom stupu koristiti postojeci Sumski put, Sumsku prosjeku,
stazu i sl., odnosno ostale prometne povrsine,

— kada je zbog postizanja osnovne pokrivenosti nemoguce izbjeéi planiranje i izgradnju samostojecih
antenskih stupova na zasti¢enom podrucju, iznimno se moZe planirati minimalan broj stupova koji
osiguravaju zadovoljavajuéu pokrivenosti i to rubno, odnosno na nacin da se izbjegnu istaknute i
krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina.

(3) Pri odredivanju detaljne lokacije samostojeCeg antenskog stupa elektronicke pokretne

komunikacije treba primijeniti slijede¢e mjere o¢uvanja krajobraznih vrijednosti:

— odabir lokacije za smjestaj samostojeéeg antenskog stupa izvrsiti na nacin da se ne narusi izgled
krajobraza koristeéi prostorne pogodnosti te je osobito potrebno ocuvati panoramski vrijedne
prostore,

— za prosirenje kapaciteta pokretne komunikacijske mreze prvenstveno koristiti postojece prometne
i infrastrukturne trase i teZiti njihovom objedinjavanju u cilju zastite i ofuvanja prostora i
sprjecavanja zauzimanja novih povrsina,

— postavom antenskih stupova ne smije se mijenjati konfiguracija terena i potrebno je zadrZati
tradicionalan nacin koriStenja krajobraza,

— zastititi prirodnu Sumsku vegetaciju i koristiti je za vizualnu barijeru antenskog stupa

— tipske objekte za smjesStaj komunikacijske opreme treba projektirati na nacin da se materijali i boje
prilagode prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

5.1.2. Pomorski promet

Clanak 112.
(1) Ovim Prostornim planom na podrucju Grada Kraljevice planiraju se:
a) luke otvorene za javni promet:
— Zupanijskog znacdaja Kraljevica,
— lokalnog znacaja Bakaracii
— lokalnog zna¢aja Cri$njeva,
b) luka posebne namjene- brodogradilisna luka Kraljevica (drZzavnog znacaja)
(2) Unutar luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja Kraljevica planirane su slijedeée
djelatnosti:
1. Uvala Kraljevica: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva
(komunalni privez, NA 5), privez i odvez ribarskih brodica te iskrcaj ribe, privez i odvez
turistickih i nautickih brodica (nauticki privez i pristan), gradevina za opskrbu plovila gorivom
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(3)

(4)

(5)

te servisiranje plovila. Kapacitet luke je najvise 400 vezova od ¢ega najmanje 50% vezova
pripada komunalnim vezovima, a najmanje 2 veza ribarskim vezovima. Pri raspodjeli namjena
luke prvenstveno se realiziraju javne funkcije luke - operativni dio luke, te komunalni i ribarski
dio luke ;
Uvala Carovo: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva
(komunalni privez, NA 5), privez i odvez ribarskih brodica, privez i odvez turistickih i nautickih
brodica (nauticki privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke je do 400 vezova od cega
najmanje 50% vezova pripada komunalnim vezovima, a najmanje 2 veza ribarskim vezovima.
Pri raspodjeli namjena luke prvenstveno se realiziraju javne funkcije luke - operativni dio
luke, te komunalni i ribarski dio luke ;
Uvala Trnova: privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva (komunalni privez, NA 5),
privez i odvez turistickih i nautickih brodica (nauticki privez) s moguénoséu izvlacenja i
popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova od ¢ega najmanje
30% vezova pripada komunalnim vezovima. Pri raspodjeli namjena luke prvenstveno se
realiziraju javne funkcije luke - operativni dio luke te komunalni dio luke ;

Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Bakarac planirane su slijedeée
djelatnosti po bazenima:
Uvala Bakarac: ukrcaj i iskrcaj putnika i robe, privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva
(komunalni privez, Na 1, NA 2, NA 3 i NA 4) privez i odvez ribarskih brodova, privez i odvez
turistickih i nautickih brodica (nauticki privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke iznosi do
200 vezova od ¢ega najmanje 50% vezova pripada komunalnim vezovima, a najmanje 2 veza
ribarskim vezovima. Pri raspodjeli namjena luke prvenstveno se realiziraju javne funkcije luke
- operativni dio luke te komunalni i ribarski dio luke ;
Uvala Dobra: privez i odvez brodica, privez i odvez turisti¢kih i nautickih brodica (nauticki
privez), spustanje i dizanje brodica, zimski suhi deponij kao dvonamjensko koristenje
parkiralista planiranog za potrebe luke na kopnenom dijelu, servisiranje plovila. Kapacitet
luke iznosi do 50 vezova.
Unutar luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja Cri$njeva planirane su slijedece
djelatnosti po bazenima:
Uvala Cri$njeva: pricuvna trajektna luka, privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva
(komunalni privez, Na 9, NA 10, NA 14 i NA 19) privez i odvez turistickih i nautickih brodica
(nauticki privez) usluzni sadrzaji, sadrzaji vezani uz servis i opremu plovila, izletnicki sadrzaji.
Kapacitet luke je do 200 vezova od cega najmanje 50% vezova pripada komunalnim
vezovima. Luku je u cilju zastite od potresa potrebno odrzavati u funkciji luke otvorene za
javni promet (u slucaju havarije mosta za Krk). Pri raspodjeli namjena luke prvenstveno se
realiziraju javne funkcije luke - operativni dio luke te komunalni dio luke.
Uvala Dumboka: privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva (komunalni privez, NA 9),
privez i odvez turistickih i nautickih brodica (nauticki privez) s moguc¢noscéu izvlacenja i
popravka baraka tj. servisiranja plovila. Kapacitet luke je do 100 vezova od ¢ega najmanje
30% vezova pripada komunalnim vezovima. Pri raspodjeli namjena luke prvenstveno se
realiziraju javne funkcije luke - operativni dio luke te komunalni dio luke.;
Uvala Rasatica: ukrcaj i iskrcaj putnika i roba, privez i odvez brodica domicilnog stanovnistva
(komunalni privez, NA 13, NA 14, NA 15, NA 16, NA 17 i NA 18), privez i odvez turistickih i
nautickih brodica (nauticki privez) te servisiranje plovila. Kapacitet luke je do 200 vezova od
¢ega najmanje 50% vezova pripada komunalnim vezovima. Pri raspodjeli namjena luke
prvenstveno se realiziraju javne funkcije luke - operativni dio luke te komunalni dio luke.
Akvatorijem podrucja Grada Kraljevice prolazi unutarnji plovni put za potrebe prometnog i
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gospodarskog povezivanja Zupanijskih luka na prostoru priobalja i otoka, te plovni put lokalnog znacaja

koji povezuje luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja.

(6) Lokacije podrucja iz stavka (1) i (2) (3) i (4) ovog ¢lanka, kao i unutarnji plovni put i plovni put

lokalnog znacaja prikazani su na kartografskom prikazu br. 1la. “Koristenje i namjena povrsina —

prometni i telekomunikacijski sustav, na kartografskom prikazu br. 3a. "Uvjeti koriStenja i zastite
prostora - podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju”, mj. 1:25.000 i 4.”Gradevinska podrucja” u mj.

1:5000.

(7) Ovim Planom propisanim urbanisti¢kim planovima uredenja za gradevinska podrucja naselja

i/ili izdvojenih namjena izvan naselja poslovne, ugostiteljsko-turisticke i sportsko-rekreacijske

namjene, koja granic¢e s obalom mora, odredit ¢e se detaljnija namjena akvatorija te kopneni dijelovi

planiranih luka.

(8) Do donosenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja razgraniéenje

kopnenog dijela luke se planira prema slijedeéim kriterijima:

- kopneni dio luke ukljuéuje obalu te gatove, privezista, lukobrane i sl.

- najmanja Sirina obalnog dijela luke od linije morske obale iznosi 1,0 m ili do javne prometne
povrsine, a najveca Sirina obalnog dijela luke od linije morske obale iznosi 2,0 m ili do javne
prometne povrsine,

- izvedba ograda dozvoljena je iskljucivo iz sigurnosnih razloga,

- obvezno je duZ obale osigurati slobodno kretanje pjesaka, ukoliko nije osigurano javhom
pjeSackom povrsinom osigurava se na kopnenom dijelu luke.

(9) Na podrucju luke otvorene za javni promet Kraljevica dozvoljava se neposredna provedba

Plana uz slijedece uvjete (prema kartografskom prikazu 1b i 4.1., a do donosenja UPU-a 1):

e za luku se utvrduje jedna gradevna Cestica na kojoj se omogucava:
a. izgradnja objekta za opskrbu plovila gorivom prema slijedeéim uvjetima:

- locira se na povrsini kopna i u pojasu akvatorija luke do 60 m od postojece obale,
- najveca ukupna dozvoljena povrsina zahvata iznosi 2.000 m2,

- dozvoljava se izvedba fiksnih i/ili plutajuéih konstruktivnih elemenata,

- najmanja Sirina gata iznosi 3 m,

- planira se smjesStaj do 3 pomocne gradevine gotove konstrukcije, pojedina¢ne bruto
povrsine do15 m2 i visine do 3m,

- spremnici goriva moraju biti potpuno ukopani,

- dozvoljava se izvedba potpuno ukopanih spremnika u sklopu drugih primjerenih povrsina,
sukladno posebnim propisima, na nac¢in da ne ometaju ili ugroZavaju postojecu kolnu i
pjesacku komunikaciju i drugo,

- u sklopu izgradnje objekta potrebno je urediti povrsinu kopnenog dijela luke na cijelom
potezu zahvata i sanirati postojeci obalni zid, uporabom kamenih poklopnica.

b. uredenje mjesta za iskrcaj ribe prema slijede¢im uvjetima:

- lokacija mora biti kolno dostupna,

- osigurati manipulativni prostor za teretno vozilo,

- najveca duljina obale za iskrcaj ribe iznosi 50 m,

- na obalnom pojasu Sirine do 2 m planira se postavljanje opreme, uredaja i alata za iskrcaj
ribe, najvece visine do 5m.

c. izgradnja lukobrana i gatova u fiksnom ili plutajuéem obliku

d. rekonstrukcija postojeéeg obalnog zida, rekonstrukcija i dogradnja platoa, skoljeri;

e. opremanje luke sadrzajima lucke nadgradnje kojima se omogucuje adekvatan rad luke (istezaliste,

dizalica i sl.);

f. na kopnenom dijelu lu¢kog bazena Kraljevica (na postoje¢im i dogradenim platoima), pored lucke
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nadogradnje, dozvoljava se izgradnja sadrzaja servisne i ugostiteljsko — trgovacke namjene za potrebe
postojecih i potencijalnih privezista uz slijedede uvjete:
- sadrzaji moraju biti rasporedeni duz obalnog dijela lu¢kog bazena, a sukladno potrebama (sadrzaji za
potrebe vezova uz planirane hotele T1, sadrZaji za potrebe nautickih vezova);
- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,20 ukupne kopnene povrsine luckog bazena;
- najvedi dopusteni koeficijent iskoristenosti iznosi 0,20 ukupne kopnene povrsine lu¢kog bazena;
- najvedi broj etaza je 1 etaza - prizemlje;
- najveca visina gradevina iznosi 3,5m;
- udaljenost gradevine od postojeceg obalnog zida iznosi najmanje 50cm;
- ako se krovna povrsina gradevine koristi kao terasa/vidikovac visina gradevine iznosi dozvoljenih
3,5m + ogradni nadozid visine 1,3m;
- ako gradevina ima terasu/vidikovac isti moze biti povezan sa postojeéom kolno pjesackom
prometnicom adekvatnim konstruktivnim rjeSenjem;
g. produbiti pli¢a podrucja akvatorija
e unutar luckog podrucja luke Kraljevica formirana je parkiraliSna povrsina 5 (prema
kartografskim prikazima 1b i 4.1.a);
e |uka Kraljevica mora biti priklju¢ena na javne infrastrukturne i komunalne sustave i to:
elektroopskrbu, javnu rasvjetu, telekomunikacije, vodoopskrbu i odvodnju;
e tijekom izgradnje odnosno rekonstrukcije luke Kraljevica i pri njenom koristenju nuzno je
osigurati mjere zastite okolisa (zrak, tlo, voda, buka) sukladno poglavljima 7 i 8 ovih Odredbi.
(10) Na podrucju luke otvorene za javni promet lokalnog znacdaja Bakarac, na podrucju uvale Bakarac,
se zbog potrebe sanacije postojeceg operativnog zaStitnog gata (smjestenog u juznom dijelu)
dozvoljava njegova rekonstrukcija. Rekonstrukcijom gata dozvoljena je dopuna temeljnog nasipa,
izvedba novih obalnih zidova po obodu gata te podizanje kote partera u skladu s trendom podizanja
srednje razine mora. Potrebno je izvesti kamenu oblogu gata (poklopnica, obloZnica i poplocenja
partera) novim kamenom vapnencem otpornim na uvjete izloZenosti okolisa u Bakarcu.
Rekonstrukcijom je dozvoljeno rekonstruirati gat u Sirini najviSe 6,5 m po cijeloj njegovoj duzini, a
ukupna duZina gata se moZe povecati za najvise 5% od postojece. Rekonstrukcijom se zadrZava
postojeci kapacitet komunalnih vezova.

Clanak 112a.
(2) Sadrzaji osnovne namjene i pomocéni sadrzaji luka otvorenih za javni promet smjestaju se u
okviru luckog podrucja. U okviru luckog podrucja se planira izgradnja gradevina lucke podgradnje
(lukobrana, obalnih gradevina, gatova, privezista i drugih) uz mogucnost korekcije obalne linije
izgradnjom i nasipavanjem u moru te postava pontona (valobrana) i na pontonima objekata u funkciji
osnovne djelatnosti. Planira se smjestaj pratecih sadrzaja koji su u funkciji luke i vezani su na njenu
osnovnu namjenu.
(2) Stalni vez se ne planira na dijelu akvatorija luke otvorene za javni promet Uvala Kraljevica,
koji je kontaktni luci posebne namjene — brodogradilisnoj luci i oznacen je na kartografskom prikazu
3a. Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju.
(3) Ovim Prostornim planom odredeno je povezivanje obalnih Setnica (lungo mare) izmedu
sjeverne i juzne obale Uvale Kraljevica morskim putem. Povezivanje pjesackih putova morskim putem
vrsi se pristanima.
(4) Pristan je ureden dio obale mora namijenjen kratkotrajnom vezivanju brodica koje sluze za
prijevoz putnika. Pristan nije uvjetovan lukom ili privezom.

Clanak 112b.
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(1) BrodogradiliSna luka Kraljevica je luka posebne namjene namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti koje su u funkciji gradnje, popravka i odrzavanja pomorskih objekata.

(2) Lucko podrucje luke posebne namjene iz prethodnog stavka obuhvaéa gradevinsko podrucje
proizvodne namjene oznake 12 te je prikazano na kartografskom prikazu 4.1. “Gradevinska podrucja;
k.o. Kraljevica, k.o. Bakarac”.

(3) Sadrzaji osnovne namjene i pomocni sadrzaji brodogradilisSne luke smjestaju se u okviru
lu¢kog podrucja.

(4) U okviru luckog podrucja planira se izgradnja gradevina lucke nadgradnje (gradevina) te lucke
podgradnje (operativne obale, lucke kopnene povrsine, lucke cestovne prometnice, vodovodna,
kanalizacijska, energetska mreze, elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura, objekti za sigurnost
plovidbe u luciisl. ) uz mogucnost korekcije obalne linije izgradnjom i nasipavanjem u moru te postava
pontona i na pontonima objekata u funkciji osnovne djelatnosti.

(5) Uvjeti gradnje na podrucju brodogradilisne luke odredeni su u ¢lanku 62. ovog Plana.

5.1.3. Zracni promet

Clanak 113.
(1) Prostorni plan odreduje smjestaj uzletista za helikoptere (helidrom) na lokaciji Selce- Lazine,
u blizini naselja Kraljevice (kartografski prikaz br. 1a “KoriStenje i namjena povrsSina — prometni i
telekomunikacijski sustav”, mj. 1:25.000 i kartografski prikaz 4.1. “Gradevinska podrucja; K.o.
Kraljevica, K.o. Bakarac, oznaka IS h).
(2) Planom se odreduju sljedeci uvjeti gradnje javnog uzletista za helikoptere-helidroma oznake
IS h prema sljede¢im uvjetima:

- najmanja dopustena povrsina gradevne éestice za izgradnju gradevine iznosi 900 m?,

- helidrom je namijenjen prvenstveno interventnom slijetanju helikoptera, a sukladno
tehnickim uvjetima moZe biti namijenjen prijevozu i u druge svrhe,

- helidrom se moZe izvesti u razini terena s odgovaraju zavrSnom obradom u smislu nosivosti,
a moze se izvesti i na povisenoj platformi kako bi se minimalno interveniralo u okolni teren,

- u fazi projektiranja platforme potrebno je voditi rauna o smjerovima vjetra, osigurati
sigurnost pri slijetanju i uzlijetanju, te se pridrZavati Konvencije o medunarodnom civilnom
zrakoplovstvu, vazeéeg Zakona o zraénom prometu, Pravilnika o helidromima i drugih posebnih
propisa mjerodavnih za predmetnu vrstu gradevine,

- unutar zone helidroma moguca je isklju¢ivo povrSinska gradnja, a podzemna gradnja za
eventualne instalacije u funkciji helidroma jedino uz prethodnu suglasnost i posebne uvjete
gradenja nadleZne uprave za zracni promet,

- kolni priklju¢ak gradevne Cestice helidroma na javnu prometnu povrsinu-Zupanijsku cestu
potrebno je predvidjeti direktnim priklju¢kom ili preko sabirne prometnice,

- nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine u skladu s €1.81., stavak 6.

- gradevina helidroma se mora graditi na nacin da se osigura zastita okolisa uz sprjecavanje
negativnog utjecaja na okolni prostor u skladu s mjerama propisanim ovim planom.

5.2. SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNIJE
5.2.1. Koristenje voda

Clanak 114.
(1) Prostornim planom, na kartografskom prikazu br. 2a.1 “Infrastrukturni sustavi i mreze -
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sustav vodoopskrbe”, mj. 1:25.000, utvrden je sustav vodoopskrbe na podrucju Grada Kraljevice kojim

su obuhvacene:

- postojece vodospreme & VS , Kraljevica“ i VS, Smrika“

- planirana vodosprema “Mizolovo” i VS ,,Popovo”

- postojeca prekidna komora PK “VrSine” i postojeca crpna stanica CS , Kraljevica®;

- postojedi glavni transportni cjevovodi kojima se sustav opskrbljuje i distribuira,

- postojeca mreZza opskrbnih cjevovoda kojim se opskrbljuju pojedina podrudja,

- planirani transportni i opskrbni cjevovodi

(2) Izgradnja i proSirenje vodoopskrbnog sustava na podrucju Grada Kraljevice treba biti u skladu

s Vodoopskrbnim planom Zupanije.

(3) Detaljnijom razradom, pri izradi projektne dokumentacije, dozvoljava se uskladenje planiranog
vodoopskrbnog sustava sa stanjem na terenu i drugim uvjetima u cilju ostvarenja optimalnog
tehnickog rjeSenja uskladenog s rjeSenjem cjelovitog sustava.

Clanak 114 a.
U sustavu vodoopskrbe Grada Kraljevice planiraju se sljededi zahvati u prostoru:
- rekonstrukcija transportno-opskrbnog cjevovoda na dionici od izvora CS ,Dobra” do VS
»Kraljevica“,
- izgradnja vodoopskrbnog sustava visoke zone grada Kraljevice s novom VS “Mizolovo” i
distribucijskim cjevovodima,
- izgradnja vodoopskrbnog sustava s novom vodospremom VS “Popovo” i distribucijskim
cjevovodima za vodoopskrbu gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene Uvala Scott (UPU
6) i povriine infrastrukturne namjene IS; Cridnjeva (DPU 6); opskrba vodospreme VS ,,Popovo” bit ¢e s
cjevovoda iz VS ,,Sopalj“
- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda s potrebnim objektima i distribucijskim cjevovodima za
opskrbu gradevinskog podrugja naselja NA 13 Smrika — Neriz (UPU 3), gradevinskog podrugja
ugostiteljsko-turisticke namjene Uvala Marenska (UPU 7) te povrsSine infrastrukturne namjene ISs
Dumboka (UPU 18); opskrba ovog podru¢ja bit ée s cjevovoda iz VS ,Smrika“
- prosirenje postoje¢e vodoopskrbne mrezZe s pripadajuéim objektima na podrucja gdje nije
izgradena,
- rekonstrukcija postojeé¢e vodoopskrbne mreze.

Uvjeti utvrdivanja koridora za vodoopskrbne cjevovode

Clanak 115.
(2) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden je u smislu minimalnog potrebnog
prostora za intervenciju na cjevovodu, odnosno zastitu od mehanickog ostecenja drugih korisnika
prostora.
(2) U okolnostima kada nije mogucée zadovoljiti potrebne udaljenosti, mogude je zajednicko
vodenje trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajednicki dogovor s ostalim
vlasnicima, i to u posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima, vertikalno etaZirano, Sto se
odreduje posebnim projektom.
(3) Medusobni razmak s ostalim instalacijama kao i debljina pokrova nad tjemenom cijevi za
osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovodu, te nalin izvodenja mehanicke zastite
cjevovoda, odreduje se prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

5.2.2. Sustav odvodnje
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Clanak 116.

(2) Sustav odvodnje podrucja Grada Kraljevice prikazan je na kartografskom prikazu br. 2a.2
“Infrastrukturni sustavi i mreZe - sustav odvodnje”, mj. 1:25.000.
(2) Odvodnja otpadnih voda podrucja obuhvata ovog plana planira se sukladno vazecoj Odluci o

odvodnji i prociséavanju otpadnih voda na podrucju Grada Kraljevice.
(3) U skladu s Prostornim planom Primorsko-goranske Zupanije, predvida se izgradnja razdjelnog
sustava odvodnije, $to znaci da ée se sanitarne otpadne vode rjesSavati sustavom odvodnje, a oborinske
vode zasebno prema lokalnim uvjetima. Iznimno se u dijelovima naselja Kraljevica s izgradenim
sustavom odvodnje zadrzava mjesoviti sustav.
(4) Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:
- javni sustav prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda;
- individualni sustav prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda;
- sustav oborinske odvodnje.
Javni sustav prikupljanja i prociséavanja otpadnih voda ¢ine vodne gradevine za javnu odvodnju kojima
se prikupljaju i odvode sanitarne otpadne vode do uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, odnosno
do mjesta ispustanja u prijemnik, zajedno s pripadajué¢im uredajima, objektima i opremom, koji ¢ine
tehnicku, odnosno tehnolosku cjelinu, a sluze za zastitu voda i tla od oneciséenja.
Individualni sustav prikupljanja i prociS¢avanja otpadnih voda koji je spojen na sustav javne odvodnje
preko kanalizacijskog prikljucka ¢ine kanalizacijski vodovi sa ili bez gradevina za prociS¢avanje otpadnih
voda, crpne stanice i druge slicne gradevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz gradevina i
drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog prikljucka na sustav javne
odvodnje.
Ako individualni sustav prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda nije spojen na sustav javne
odvodnje, taj sustav Cine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slicne gradevine za prikupljanje i
odvodnju otpadnih voda iz gradevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septicke ili
sabirne jame, odnosno odgovarajuéi uredaj za procis¢avanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom
gradevinom.
Otpadne vode ispustaju se u sustav javne odvodnje, te se iste dovode do uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda i prociséene ispustaju u more putem ispusta.
Objekti koji nisu prikljuéeni na sustave javne odvodnje svoje otpadne vode zbrinjavaju putem
individualnog sustava odvodnje i prociséavanja.
(5) Mreza odvodnje otpadnih voda se u pravilu polaZe javnim prometnim povrSinama.
(6) Sustav odvodnje podrucja obuhvata ovog plana planira se kako slijedi:

ZONA 1 - podrucje obuhvata Aglomeracije Kraljevica s javnim sustavom prikupljanja i

procis¢avanja otpadnih voda na UPOV-u Kraljevica,
ZONA 2 - podrudja individualnog sustava prikupljanja i procis¢éavanja otpadnih voda s
moguénoscu izgradnje javnog sustava sa spojem na UPOV-Kraljevica,

ZONA 3 — podrucja individualnog sustava prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda.
(7) Planira se prikljucivanje gradevina na javni sustav odvodnje otpadnih voda, a ukoliko isti nije
izveden ili se ne planira, dozvoljava se priklju¢ivanje na individualni sustav odvodnje spojen na
individualni uredaj, odnosno za gradevinu do 10 ES unutar prostora ograni¢enja ZOP-a na nepropusnu
sabirnu jamu, a izvan prostora ogranicenja ZOP-a na septicku jamu.
(8) U izdvojenim gradevinskim podruéjima izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene unutar
prostora ogranicenja ZOP-a i za gradevine sportsko-rekreacijske namjene R1; i R1; izvan gradevinskog
podrucja, odvodnju otpadnih voda potrebno je rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociS¢avanjem, iznimno za gradevinu do 10 ES dozvoljava se nepropusna sabirna jama.
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(9) Nepropusna sabirna jama podrazumijeva nepropusnu sabirnu jamu, bez izljeva, u skladu sa
sanitarno-tehnickim i higijenskim uvjetima;—zakonskim propisima i standardima, koja mora biti
pristupacna vozilima radi povremenog praznjenja i odrzavanja, a sluzi za prikupljanje sanitarnih i
tehnoloskih otpadnih voda.

(10) Septicka jama ili taloZnica je gradevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i
biorazgradivih tehnoloskih otpadnih voda, s vodonepropusnim stjenkama i dnom, koja se sastoji od
viSe komora u funkciji taloznice i preljeva nakon cega se tako prociS¢ene otpadne vode upustaju u
prijemnik. MoZe se graditi pod uvjetom da se praznjenje vozilima za odvoz otpadnih voda mozZe
obavljati bez teSko¢a. Mora biti vodonepropusna, zatvorena i odgovarajuceg kapaciteta, te treba
udovoljavati sanitarno tehnickim i higijenskim uvjetima i drugim posebnim propisima.

(112) Industrijske (tehnoloske) otpadne vode prije ispustanja u sustav javne odvodnje ili drugi
prijemnik sanitarne odvodnje potrebno je procistiti (djelomi¢no ili potpuno) sukladno vodopravnim
uvjetima, odnosno rjesenju o objedinjenim uvjetima zastite okolisa.

(12) Detaljnijom razradom, pri izradi projektne dokumentacije, dozvoljava se uskladenje
planiranog sustava javne odvodnje sa stanjem na terenu i drugim uvjetima u cilju ostvarenja
optimalnog tehnickog rjeSenja uskladenog s rjeSenjem cjelovitog sustava.

(13) Sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je graditi istovremeno.

(14) U ZONI 2 i ZONI 3 planira se moguénost izvedbe viSe individualnih ili zajednicki sustav
odvodnje s procis¢avanjem.

(15) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja vodotoka i drugih voda, gradevina za
zaStitu od Stetnog djelovanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od erozija i bujica te
melioracijsku odvodnju provodi se neposrednim provodenjem plana (ukljucujuci potrebne predradnje
s rjeSavanjem imovinsko-pravnih pitanja u koridoru kolektora).

Clanak 116 a.

(1) ZONA 1 - podrucje obuhvata Aglomeracije Kraljevica sa sustavom prikupljanja i procis¢avanja

otpadnih voda na UPOV-u ,Kraljevica” ukljuCuje dijelove gradevinskih podrucja naselja NA1 i NA2

Bakarac (UPU 9) ukljucuju¢i dio iskljucive ugostiteljsko-turisticke namjene, gradevinska podrucja

naselja NA5 Kraljevica (UPU 1) i NA19 Kraljevica (UPU 23), dio gradevinskog podrucja naselja NA8

Kraljevica, gradevinsko podrucje naselja NA9 Smrika (UPU 23, dio gradevinskog podrudja ¢ini povriina

DPU 1), i Ostro (UPU 4), gradevinska podrucja poslovne namjene K1 Banj-Zlibina (UPU 22), proizvodnu

zonu 12, poslovnu zonu K5 te povrsSine izdvojene namjene izvan naselja G1 groblje Bakarac, G2 groblje

Kraljevica (UPU 1) i G3 groblje Smrika (UPU 23).

(2) U sustavu odvodnje ZONE 1 planira se izgradnja, rekonstrukcija i sanacija gradevina javne odvodnje i

ukljucuje:

- izgradnju sekundarne mreZe sanitarne odvodnje na podruc¢jima gdje nije izgradena, na
gradevinskom podrucju naselja Bakarac i Kraljevica i gradevinskim podrucjima drugih namjena
(Fara, pod Fara, Gaina, Banj, Pod Banj, Ostro i dr.),

- izgradnju sekundarne mreZe sanitarne odvodnje na gradevinskom podruéju naselja Smrika,

- izgradnju transportnog sustava javne odvodnje kojim ¢e se komunalne otpadne vode
transportirati do lokacije uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, Sto ukljuCuje glavne crpne
stanice (CS ,Bakarac”, CS ,Fara“, CS ,Kraljevica“, CS ,Smrika“ i dr.) s tla¢nim i gravitacijskim
kolektorima,

- izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda UPQV , Kraljevica“ na planiranoj lokaciji Ostro
iznad brodogradilista, odgovarajuc¢eg stupnja procis¢avanja s dispozicijom procis¢enih voda u
recipijent more u skladu sa Zakonskom regulativom,

- izgradnju kopnene i podmorske dionice ispusta za potrebe dispozicije procis¢enih voda s
pocetnom tockom podmorske dionice ispusta (ulaz u more) u kampu Ostro,
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- sanaciju i rekonstrukciju postojeceg sustava, mreZe i objekata, javne odvodnje na dijelovima
gdje ista ne zadovoljava hidrauli¢ki kapacitet ili tehni¢ke karakteristike (vodopropusnost,
ostecenost i dr.), uskladenu s tehnic¢kim rjeSenjem cjelovitog sustava,

- izgradnju crpnih stanica s retencijskim bazenom i/ili havarijskim preljevom u dijelu gradevinskog
podrucja naselja s postoje¢im sustavom javne odvodnje, kako bi se komunalne vode
transportirale do-UPOV-a ,Kraljevica“ (CS , 0Ostro“, CS , Grad”, CS ,Brodogradiliste”i dr.),

- izgradnju retencijskih bazena i kisnih preljeva na lokacijama primjerenim tehnickom rjesenju,

unutar koridora, s preljevanjem u more ili teren.

Clanak 116 b.

(1) ZONA 2 - podrudja individualnog sustava prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda s moguc¢noséu
izgradnje javnog sustava sa spojem na UPOV-Kraljevica, ukljucuje gradevinska podrucja naselja NA3
Bakarac (dio gradevinskog podrucja Cini povrsina planirana za UPU 10), NA4 Bakarac (dio
gradevinskog podrucja cCini povrsina planirana za UPU 25), dio gradevinskog podrucja naselja NA8
Kraljevica (dio uklju¢enog dijela gradevinskog podrucja Cini povrsina planirana za UPU 2.1 i UPU 2.2),
gradevinska podrucja naselja NA9; i NA 10 Smrika (UPU 13), NA11 Smrika (UPU 14), NA12 Smrika
(UPU11); gradevinska podrucja naselja NA16 Krizis¢e, NA14 i NA15 Mali Dol (dio gradevinskog
podrucja ¢ini povrsSina planirana za UPU 24), NA17 i NA18 Veli Dol, gradevinsko podrucje ugostiteljsko-
turisticke namjene Javorisce - Podbanj (UPU 5), planirane gradevine sportsko rekreacijske namjene na
lokacijama R1; Bakarac-Sansovo i R1, Smrika -Brda, gradevinska podru¢ja poslovne namjene K,
Medomisljina - Briljeva i K5 Luki¢evo, gradevinsko podrucje proizvodne namjene |; Medomisljina (UPU
17), i Ks Bobusi-Frlanovo (UPU 21), povrsine infrastrukturne namjene Gl; benzinska postaja Smrika, te
povrsine izdvojene namjene izvan naselja G4 i G5 groblje Mali Dol.

(2) Ukoliko se izgradi javni sustav odvodnje otpadnih voda prikljuéivanje gradevina na isti je obvezno.
(3) Za spoj ZONE 2 na UPQV ,Kraljevica“ potrebno je izgraditi mreZu javne odvodnje i transportni sustav
(sustav kolektora i crpnih stanica s tlacnim vodom) kojim ¢e se komunalne otpadne vode transportirati
do spoja na mrezu u ZONI 1.

Clanak 116 c.

(1) ZONA 3 - podrucjaindividualnog sustava prikupljanja i proc¢is¢avanja otpadnih voda ukljucuje
gradevinsko podru¢je naselja NA13 Smrika — Neriz (UPU 3), gradevinska podrucja ugostiteljsko-
turisticke namjene; Uvala Scott (UPU 6), Uvala Marenska (UPU 7) i Smrika (UPU 16), te povriine
infrastrukturne namjene Gl; benzinska postaja Kraljevica, IS; Crinjeva (UPU 19), ), IS, Trnova (dio UPU
6) i 1S3 Dumboka (UPU 18).

(2) Sanitarne otpadne vode ovih podrucja potrebno je prikupiti sustavom kolektora i objekata
odvodnje te procistiti na uredajima za procis¢avanje otpadnih voda odgovarajuceg stupnja
prociS¢avanja s dispozicijom istih ovisno o lokaciji u more ili teren.

Clanak 116 d.
(1) Sustav oborinske odvodnje ¢ine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita,
slivnici i druge gradevine kojima se oborinske vode prikupljaju, procis¢avaju i ispustaju u prijemnik. U
sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispustati sanitarne, tehnoloske i druge onecis¢ene otpadne
vode.
(2) Oborinske otpadne vode s prometnih, parkirnih i manipulativnih povrsina s nepropusnom

......

prociS¢avaju na separatoru masti i ulja i procis¢ene upustaju u prirodni recipijent.
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(3) Iznimno od odredbe stavka (2) prociséavanje na separatoru masti i ulja nije obvezno za
povrsine manje od 400 m2 (ekvivalent 15 parkirnih mjesta).

(4) Kod dimenzioniranja sustava oborinske odvodnje kriti¢nog intenziteta veéeg od 15 |I/s/ha,
dozvoljava se koristenje preljeva (rasteretnih gradevina) na sustavu, s preljevanjem u recipijent
(zelene povrsine, more i/ili tlo).

(5) Oborinske vode s krovova gradevina i uredenih okucénica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar
Cestice, koriStenjem upojnih gradevina, Sto se ne odnosi na gradevne cestice kod kojih je postojeci
kig=1.

(6) Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u

gusto gradenoj jezgri i centru naselja bez vrtova odnosno nedostatne povrsine za izgradnju upojnih
gradevina, depresije zgrade u odnosu na javno prometnu povrsinu uz zemljiSte nedovoljne upojne
moci) moguce je uz dokaze o istom, prema uvjetima vlasnika javne gradevine za odvodnju na istu
prikljuciti i oborinske vode zgrade.

(7) Kod ispustanja prociséenih voda potrebno je voditi racuna da se ne izazovu erozijski procesi
te se preporucuje koristiti manje upojne gradevine i rasprSenu odvodnju.

Clanak 117.
(1) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrsit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o
vodama Drzavnog plana za zasStitu voda, Pravilnika o granic¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda i
drugim vazeéim zakonima, pravilnicima i odlukama.
(2) Potrebno je prikupljati mulj i otpad kao ostatak nakon prociséavanja otpadnih voda i
organizirati njegovu obradu i doradu na jednom mjestu.

Uredenje vodotoka
Clanak 117a.

(1) Uredenje vodotoka podrazumjeva gradenje i odrzavanje regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina i vodnih gradevina za melioracijsku odvodnju, odrZavanje vodotoka i vodnog dobra i drugih
radova kojima se omogucuje kontrolirani i neskodljivi protok voda i njihovo nhamjensko koristenje. Na
podrucju obuhvata Plana nalaze se slijedeci vodotoci; Bakaracki rov koji je djelomi¢no ureden,
Dubracdina u gornjem izvoriSnom dijelu koji je u prirodnom koritu i pritoci Bakarackog rova: Dragisina
koja nije uredivana i uredivan pritok Turinovo te nekoliko manjih neimenovanih pritoka.
(2) Dozvoljeni radovi na odrzavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih gradevina su oblaganje
korita i obala kamenom, cementnim plocama, Zi¢anim pleterom i sl., ¢iS¢enje, uklapanje nanosa i
djelomicno produbljavanje dna korita, ublazavanje zavoja bez znacajnije promjene trase korita,
zemljani i sli¢ni radovi na uredenju i odrZzavanju obala, zemljani radovi u inundacijskom pojasu, kréenje
i koSnja raslinja, obnavljanje, odrzavanje propusta i prijelaza do raspona od 5 m, popravci, pojacanja i
obnavljanja nasipa, kosSnja i radovi na vegetativnoj zastiti gradevina, zamjene osteéenih dijelova
gradevina.
(3) Ocuvanje i odrZavanje regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprecavanje
pogorsanja vodnog reZima treba osigurati sukladno Zakonu o vodama.

Uvjeti utvrdivanja koridora za cjevovode sustava za odvodnju

Clanak 118.
(1) Potreban koridor za vodenje kolektora utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.
(2) Obzirom da kolektori nemaju znacajne moguénosti odstupanja pri vodenju nivelete, kako u

vertikalnom, tako i u horizontalnom smislu, detaljima svakog pojedinacnog projekta odreduju se
mimoilaZenja s ostalim vodovima, pri ¢emu u slucaju potrebe treba izvrsiti izmicanje i preseljenje istih.
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(3) Svijetli razmak izmedu cjevovoda i ostalih instalacija odreduje se prema posebnim uvjetima
javnopravnih tijela. Razmak od drvoreda, zgrada i sli¢nih gradevina u skladu je s lokalnim uvjetima.
Krizanje s ostalim instalacijama u pravilu je na nacin da je odvodnja ispod.

(4) Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrZavanje sustava odvodnje, kao i za oborinsku
odvodnju cesta i ulica, preporuca se vodenje trase u cestovnom pojasu (na mjestu odvodnog jarka,
nogostupa ili po potrebi u trupu ceste).

5.3. ENERGETSKI SUSTAV
5.3.1. Elektroopskrba

Clanak 119.
(1) Sustav elektroopskrbe na podrucju Grada Kraljevice prikazan je na kartografskom prikazu br.
2 “Infrastrukturni sustavi i mreze - energetski sustav”, mj. 1:25.000. Planiranim razvojem
elektroopskrbne mreze moguca je, sukladno potrebama, izgradnja dodatnih trafostanica 35/x kV i
20/0,4 kV, kao i trasa 35kV i 20 kV vodova.

(2) Napajanje elektricnom energijom postojecih i planiranih potrosaca planira se izgradnjom
trafostanice 110/20 kV Kraljevica, na podruéju koje ¢e se utvrditi razvojnim planovima nadleZne
organizacije. Potrebna povrsina Cestice za izgradnju trafostanice je cca 75x 75 metara.
(3) Postojeci dalekovodi na podrucju Grada Kraljevice su:
- prijenosni dalekovod 220kV TS Melina Meline — HE Sen].
- dalekovod naponske razine 2x110 kV TS Melina-KS Kraljevica
- dalekovod naponske razine 2x110 kV HE Vinodol — TS Melina
- kabelski vod naponske razine 110 kV KS Kraljevica — spoj KK Tiha — TS Omisalj
- planirani kabelski vod naponske razine 110 kV KS Kraljevica — spoj KK Tiha— TS Omisalj
- kabelska kucica Tiha (KK)
- kabelska stanica Kraljevica (KS)
- planirana kabelska stanica/transformatorska stanica 110/35 kV Kraljevica
(4) Prostornim planom se odreduju zastitni pojasevi dalekovoda, Sirine ovisne o naponskom nivou. U
blizini prijenosnog elektroenergetskog objekta, djelomi¢no u zasticenom pojasu ili na njegovim
granicama, ostali sudionici u prostoru smiju graditi i koristiti gradevine odredene namjene i obavljati
odredene djelatnosti sukladno posebnim uvjetima koje odreduje operator prijenosne mreZze, a sve u
skladu sa Mreznim pravilima prijenosnog sustava i hajve¢im dozvoljenim obuhvatom Sirina zastitnog
pojasa postojecih dalekovoda utvrduje se kako slijedi:
- za dalekovod 220 kV utvrduje se zastitni pojas 50 m (25 m sa obje strane osi
dalekovoda)
- za dalekovod 2x110 kV utvrduje se zastitni pojas 50 m (25 m sa obje strane osi
dalekovoda)
- za dalekovod 110 kV utvrduje se zaStitni pojas 40 m (20 m sa obje strane osi
dalekovoda)
(5) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvat u prostoru (provodenje dokumenata
prostornog uredenja) i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom pojasu dalekovoda ili prostoru u
okruzenju transformatorske stanice duzno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od nadleinog
elektroprivrednog poduzeda ili tvrtke (operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava
ili drugi korisnik) u ¢ijoj se nadleznosti nalazi postojediiii planirani dalekovod/kabel ili transformatorska
stanica.
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Clanak 120.
(1) Postojeca 20 kV mreZa prosiriti ¢e se izgradnjom novih trafostanica 35/x kV i 20 / 0,4 kV sa
pripadaju¢om 20 kV mreZzom i niskonaponskom mrezom.
(2) Trafostanice se mogu graditi neposrednom provedbom ovog Plana i u neizgradenim
neuredenim dijelovima gradevinskih podruéja, kao samostojec¢e gradevine ili kao ugradbene u
gradevini.
(3) Trafostanice 35/x kV i 20/0,4 kV koje se grade kao slobodnostojec¢e gradevine na vlastitoj
gradevnoj Cestici trebaju biti udaljene najmanje 1,0 m od granice susjedne gradevne Cestice i najmanje
2,0 m od regulacijskog pravca. Iznimno, su moguée i manje udaljenosti, osim prema gradevnim
Cesticama stambene namjene i gradevnim Cesticama javne i drustvene namjene: predskolskim i
Skolskim. Za trafostanicu je potrebno osigurati priklju¢ivanje na prometnu povrsinu.
(4) Planom se odreduje odrZavanje i rekonstrukcija postojecih 20/0,4 kV trafostanica na nacin
da se omogudi izmjena transformatora radi povecanja snage transformatora.
(5) Lokacije planiranih trafostanica 35/x kV i 20/0.4 kV i trasa 20 kV vodova nacelno su odredene
u grafickom dijelu plana.

Clanak 121.

(1)  Srednjenaponski podzemni vodovi se mogu graditi neposrednom provedbom ovog Plana i u
neizgradenim neuredenim dijelovima gradevinskih podrucja, u kojem se slu¢aju moraju voditi javnim
povrsinama.

(2) Niskonaponska mreza ée se, kao i do sada, razvijati kao nadzemna, sa samonosivim kabelskim
sklopom razvijenim na betonskim stupovima ili podzemnim kabelima.

(3) Javna rasvjeta ¢e se dogradivati u sklopu postojece i buduce nadzemne niskonaponske mreze
ili kao samostalna izvedena na zasebnim stupovima.

5.3.2. Opskrba plinom

Clanak 122.
(1) Sustav plinoopskrbe na podrucju Grada Kraljevice odreden je na kartografskom prikazu br. 2
“Infrastrukturni sustavi i mreZe - energetski sustav”, mj. 1:25.000.
(2) Plinoopskrbni sustav Grada Kraljevice sastavni je dio opskrbnog sustava Zupanije. Priklju¢ak
visokotlacnog plinovoda radnog tlaka 16 bar izvrsiti ée se iz pravca Grada Bakra.

Clanak 123.

(1) Kapaciteti redukcijskih stanica predvideni su za pokrivanje ukupnih toplinskih potreba u
kucanstvima, industriji i usluZnom sektoru, a za podrucje Grada Kraljevice planirane su dvije
redukcijske stanice:

(2) RS Kraljevica, kapaciteta 2275 m3/h, za podrudje Kraljevice i Bakarca,

(3) RS Smrika, kapaciteta 800 m3/h, za podrucje Smrike, Krizi$¢a, Malog i Velog Dola.
(2) Iz redukcijskih stanica predvidena je opskrba prirodnim plinom srednjetlacnom plinskom
mrezom maksimalnog radnog tlaka 4 bar.

Uvjeti gradnje plinske mreze

Magistralni plinovod
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Clanak 124.
(2) Prostornim planom predvidena je trasa medunarodnog magistralnog plinovoda (do DN 1000
radnog tlaka do 100 bara) LNG terminal-Zlobin — Rupa (granice s Republikom Slovenijom)/Karlovac —
Zagreb-...
(2) Prilikom odrzavanja koridora medunarodnog plinovoda i lokacija MRS potrebno je
pridrzavati se vazecih posebnih propisa.
(3) Magistralni plinovod potrebno je locirati-unutar planiranog koridora
(4) U pojasu 30 metara lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda je zabranjena gradnja

stambenih gradevina. Za sve zahvate u tom prostoru nuzno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od

nadleZnog tijela.

(5) U koridoru magistralnog plinovoda dozvoljava se smjestaj i izgradnja pratecih gradevina u

funkciji plinovoda kao npr. blokadnih stanica, kontejnera za nadzor i upravljanje procesom, mjerno-

redukcijskih stanica i dr. veli¢ine prema tehnoloskim zahtjevima.

(6) Prateée gradevine na jednoj lokaciji smjestaju se na zajednicku gradevnu Cesticu, na nacin da

su od postojecih gradevina stambene namjene udaljene najmanje 10 m.

(7) Prateée gradevine grade se neposrednom provedbom ovog Plana prema slijedec¢im

lokacijskim uvjetima:

1.vrstaradova: gradenje pratecih gradevina plinovoda i postava objekata gotove konstrukcije,

2. lokacija zahvata u prostoru: u koridoru plinovoda, prema kartografskom prikazu br. 2.

3. namjena gradevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline:
prateca gradevina plinovoda, sukladno tehnickom projektu plinovoda,

4. veli¢ina gradevine: povrsine koja osigurava smjestaj potrebnih uredaja plinovoda, visina
gradevine do 5,0 m,

5. uvjeti za oblikovanje gradevine: tipska rjesenja, suvremeno oblikovanje uz naglasenu potrebu
uklapanja u krajobraz,

6. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru: oblik i veli¢ina treba zadovoljiti
potrebe smjestaja gradevina i uredaja te osiguranja potrebnih zastitnih udaljenosti,
najveca dopustena povrsina iznosi 1500 m2,

7. smjestaj jedne ili vise gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru: prema
tehnickim uvjetima za gradevine i uredaje plinske infrastrukture,

8. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito zelenih i parkiraliSnih povrsina: povrsina se ureduje
izvedbom sloja uvaljanog drobljenog kamena, ograduje se tipskom mrezastom
zastithom ogradom visine do 2,5 m,

9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti; u okviru vazecih
propisa,

10. nacin i uvjeti prikljucenja gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu: priklju¢ak na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine 3,0 m i
sukladno posebnim uvjetima nadleznog tijela,

11. mjere (nacin) sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okolis i prirodu odredene u skladu s prostornim
planom: smjestajem gradevine potrebno je osigurati uklapanje u krajobraz,

12. dijelovi sloZzene gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u sluéaju etapnog gradenja i/ili
dijelovi gradevine za koje se izdaju gradevinske dozvole u slucaju faznog gradenja
gradevine: gradi se MRS Bobusi i GI7 - BS Bobusi te druge pratece gradevine
sukladno tehnickom rjesenju plinovoda,

13. uvjeti vazni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojecih gradevina, sanacija
terena gradevne Cestice, obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.): nakon
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izvedbe zahvata teren je potrebno sanirati zaravnavanjem i uredenjem prema ovim

uvjetima.
Razvodna plinska mreza
Clanak 125.
(1) Ako se razvodna plinska mreZa postavlja izvan javnih prometnih povrsina, potrebno ju je

zastititi od vanjskih utjecaja zastitnim pojasom. U zastitnom pojasu zabranjena je gradnja i drugi
zahvati, koji bi mogli ugroziti ili oteZavati djelovanje plinovoda. Sirinu zastitnog pojasa odreduje
investitor, odnosno distributer, ovisno o promjeru cijevi i nacinu rada, nadzora i odrzavanja plinovoda.

(2) Razmaci od podzemnih instalacija odreduju se obzirom na promijer cijevi i vaznost djelovanja.
Clanak 126.

(2) Plinska distributivna mreza polaze se u trupu prometnica utvrdenih ovim Prostornim planom,

odnosno odrediti ¢e se urbanistickim planom uredenja ili detaljnim planom uredenja.

(2) Prikljucke do gradevina buducih korisnika treba graditi podzemno.

(3) Sklop spoja kuénog prikljucka i unutarnje plinske instalacije moze biti u samostoje¢im il

fasadnim ormari¢ima. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop moZze biti unutar ili izvan gradevine.
(4) Ormaric¢i sa sklopom moraju biti ugradeni na mjestu pogodnom za pristup ovlastenim
djelatnicima distributera plina.

5.3.3. Potencijalni lokalni izvori energije

Clanak 127.
(2) Planom se predvida racionalno koristenje energije koristenjem dopunskih izvora ovisno o
energetskim i gospodarskim potencijalima podrucja Grada Kraljevice.
(2) Dopunski izvori energije su prirodno obnovljivi izvori energije, prvenstveno sunca, te prema
lokalnim prilikama.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA

6.1. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 128.
(2) Podrucja prirodnog i kultiviranog krajobraza prikazana su na kartografskom prikazu br. 3a.
“Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora - podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju” u mjerilu
1:25.000.

(2) Prirodni krajobraz pretezito sacinjavaju Sumske povrsine na sjevernom dijelu podrucja Grada
Kraljevice na dijelu Bakarca do KriZi$¢a, te na obroncima Vinodolske doline.

(3) Kultivirani krajobraz predstavlja podrucje Vinodolske doline sa naseljima Mali i Veli Dol.

(4) Na podrucju Lazine je potrebno izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune i stanista,

te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugroZene vrste i povrsine (fragmenti zamocvarene
Sikare sa stablima ugroZenog i rijetkog poplavnog poljskog jasena). Nakon provedenih istraZivanja bit
¢e potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloske raznolikosti udoline.
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(5) Dio vodotoka Dubracina s izvorom Sitnik i s kontaktnim prostorom na podrucju Grada
Kraljevice je potrebno valorizirati i zastititi.

Clanak 129.

Uvjeti koriStenja prirodnog krajobraza su:

- saCuvati izvorne karakteristike prirodnog krajobraza,

- sprijeciti izgradnju na vizuelno eksponiranim dijelovima prostora,

- uvazavati strukturne znacajke i ocuvati izmjenu poljoprivrednih i Sumskih povrsina,

- racionalno koristiti i upravljati planiranim prostorom zasti¢enog krajobraza Vinodol,

- prilikom projektiranja i izvodenja planiranih prometnica - autoceste i Zeljeznicke pruge velike
ucinkovitosti potrebno je u najvecoj mogucoj mjeri nastojati o¢uvati prirodne karakteristike
predjela.

Clanak 130.
Uvjeti koriStenja kultiviranog krajobraza su:
- uvazavati tradicijski nacin izgradnje stambenih i pomocnih gradevina, uz upotrebu
autohtonih materijala (kamen, kupa kanalica, drvo),
- uvazavati prirodne znacajke krajobraza, te prilagoditi poljoprivrednu proizvodnju bioloskim
ciklusima, bez zagadivanja,

6.2. MIJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 131.

(1) Dio prirode predloZen za zastitu prema Zakonu o zastiti prirode prikazan je na kartografskom
prikazu br. 3 “Uvjeti koristenja i zastite prostora - podrucja posebnih uvjeta koristenja”, mj. 1:25.000”.
(2) Prostornim planom, radi zastite prirodnih vrijednosti, utvrdeno je osobito vrijedno podrucje,
te su odredene mjere njegove zastite. To je:

] u kategoriji znacajnog krajobraza Vinodol

] u kategoriji znacajnog krajobraza na moru - obala izmedu rta Silo i Vodoto¢

(3) U znacajnom krajobrazu Vinodol mogu se obavljati radnje koje ne narusavaju izgled i ljepotu

krajobraza, ne mijenjaju karakteristicnu konfiguraciju terena i zadrzavaju tradicionalni nacin koristenja
kultiviranog krajobraza.

(4) U znacajnom krajobrazu Vinodol ¢e se Stititi krajobrazni elementi, izgled izgradenih i
neizgradenih povrsina, zamocvarenih Sikara sa stablima poplavnog poljskog jasena, Suma, livada,
oranica, voc¢njaka, oranica, autohtone Sumske zajednice i druge zajednice, te karakteristi¢ne i vrijedne
vizure.

(5) U znacajnom krajobrazu Vinodol Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrudju potrebno je
izvrsiti potpuni inventarizaciju i valorizaciju faune i stanista, te eventualno izdvojiti neke posebno
vrijedne i ugrozene vrste i povrsine. Nakon provedenih istraZivanja bit ¢e potrebno donijeti preporuke
o najsvrsishodnijem nacinu zastite bioloske raznolikosti Vinodolske doline.

(6) U znacdajnom krajobrazu Vinodol Nova izgradnja i sadrZaji svojom veli¢éinom i funkcijom, te
gradevinskim materijalom moraju biti primjereni krajobrazu, kako ne bi utjecali na promjenu njegovih
obiljezja zbog kojih je odreden posebno vrijednim.

(7) U znadajnom krajobrazu obala izmedu rta Silo i Vodoto€ je prije zahvata potrebno je izvrsiti
inventarizaciju i valorizaciju faune i staniSta. Zabranjeno je nasipavanje i zatrpavanje vrijednih stanista,
zabranjeno je cis¢enje naslaga vrijedne morske vegetacije, ograni¢ena je upotreba ribolovnih alata,
kontrolira se i ograni¢ava kocarenje, zabranjeno je vadenje zasti¢enih komercijalnih vrsta, potrebno je
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revitalizirati degradirana podrucja.
Sukladno Uredbi o ekoloskoj mreZi unutar obuhvata ovog plana nalazi se podrucje ekoloske mreze i
to:

e podrugje znacajno za vrste i stani$ne tipove: Skabac $pilja, HR2000131.
Zahvati koji mogu imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve o¢uvanja i cjelovitost podrucja ekoloske
mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti za ekoloSku mrezu, sukladno vazec¢em zakonu i propisima koji
pokriva isto podrugje. U cilju zastite podrucja HR2002131 Skabac $pilja, a vezano za gradnju planirane
definirati postoji li utjecaj iskopa usjeka/tunela busenjem i miniranjem na stabilnost $piljskog sustava.
Ukoliko je utjecaj prisutan, prilikom izrade izvedbenog projekta miniranja prilagoditi tehnologiju
izvodenja radova, a sve u skladu s normom HR DIN 4150.

6.3. MIJERE ZASTITE KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

Clanak 132.
(1) Graditeljska bastina, koja je zasti¢ena ili predlozena za zastitu odredena je na kartografskom
prikazom br. 3 “Uvjeti koriStenja i zastita prostora — podrucja posebnih uvjeta koristenja” u mjerilu
1:25.000.
(2) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su Zakonom o zastiti i ocuvanja
kulturnih dobara, drugim propisima i ovim Prostornim planom.
(3) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi iz ¢lanaka 133- 138. nadlezan je
Konzervatorski odjel u Rijeci.

Clanak 132.a
(1) Na podru¢ju Grada Kraljevica locirana su slijede¢a kulturna dobra upisana u Registar
nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske:

- Stari grad Zrinskih s crkvom sv. Nikole u Kraljevici na k.¢. 227 (zk.ul.br.670), 214/2
(zk.ul.br.l069), 214/4 (zk.u l.br.1201), 219 ( zk .ul. br.1201 ), te 214/3 i 214/5 ( zk.ul.br.10) k.o.
Kraljevica, zasticen spomenik kulture rjesenjem br. 2 1311 od 16.07.1961. i upisan u Registar
nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaStitu spomenika kulture u Rijeci pod
registarskim brojem RRI - 120, odnosno revizijom od 19.veljaée 2003. Klasa : UP/ 1-612-08/02-
01/1371; Urbr.: 532- 10-1/8(JB)-03-2. Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru unutar utvrdenih
prostornih meda mogu se poduzeti i samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

- Novi grad Zrinskih u Kraljevici sagraden na katastarskim ul. 560), 264 (zk. ul. 628), 265/2 (zk.

ul. br. 560). 267/1 (zk . ul. br. 560), 267/2 (zk. ul. br. 1676), 267/3 (zk. ul. br. 1676), 267/4 (zk. ul. br.
1676), 268/ 1/ 1 (zk. ul. 762), 268/2 (zk. ul. br: 560), 268/4 (zk. ul. 771), 268/5 (zk. ul. 1680) 268/7 (zk.
ul. 771) k.o.Kraljevica, zasti¢en kao spomenik kulture rjesenjem br. 212/1od 17. 7. 1961 i u pisan u
Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci pod
registarski m brojem RRI-119 te revizijom od 19.veljace 2003. Klasa: U P/1-612-08/02-01/ 1370; U rbr.:
532-10-1/8 (JB)-03-2. Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru unutar odredenih prostornih meda,
mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.

- Svjetionik na rtu Ostro pokraj Kraljevice, sagraden na k. ¢. 3557/9 (3557/9, zk . ul. br. 514)
k.o. Kraljevica, zasti¢en kao spomenik kulture rjesenjem br. 24/6 od 08. 02. 1972 i upisan u Registar
nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaStitu spomenika kulture u Rijeci pod
registarskim brojem 295., odnosno revizijom od 04.srpnja 2002. Klasa: UP/I-612-08/02-01/645; Urbr.:
532- 10-1/8(JB)-02-2. Zastitni i drugi radovi na kulturnom dobru unutar odredenih prostornih meda
mogu se poduzet i samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela.
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- Bakarac Etnografska cjelina Bakaracke tunere koja obuhvaca Cestice 1346/1 (zk.ul. 634),
1346/2 (zk.ul. 634), 1346/3 (zk.ul. 634), 1346/4 (zk.ul. 634), 1346/5 (zk.ul. 634), 1346/6 (zk.ul. 634),
1346/7 (zk.ul. 634), 1346/8 (zk.ul. 634), 1140 (zk.ul. 606), 1155/1 (zk.ul. 618), 1181 (zk.ul. 264), 1182
(zk.ul. 563), 1183 (zk.ul. 210), 1184 (zk.ul. 160), 1185 (zk.ul. 210), 1186 (zk.ul. 584), 1187 (zk.ul. 605),
1188 (zk.ul. 605), 1189 (zk.ul. 605), 1190 (zk.ul. 618), 1191 (zk.ul. 618), 1192 (zk.ul. 737), 1193 (zk.ul.
650), 1194 (zk.ul. 650), 1195 (zk.ul. 259), 1196 (zk.ul. 717), sve k.o. Bakarac, zasticena je kao spomenik
kulture rjeSenjem Regionalnog zavoda za zaStitu spomenika kulture u Rijeci, broj registracije 377 od
12.12.1975. godine i revidiranim rjeSenjem Ministarstva kulture, Uprave za zastitu kulturne bastine od
17. Veljace 2016. Godine (Klasa: UP/I-612-08/16-06/0023, Ur.broj: 532-04-01-03-02/2-16-1, pod
registarskim brojem Z-6682.

- Ostro-mjesto sastanka s Josipom Brozom Titom obuhvaca kat.¢es. 3556,3557/4, te dijelove
k.¢.3558/30, 3557/1,/2,/3 i 3558/1sve k.o. Kraljevica zasti¢ene kao spomenik kulture rjesenjem
Regionalnog zavoda za zastitu spomenika kulture u Rijeci, broj registracije:307. broj RjeSenja: KB
699/1-72 od 15. 08. 1972. g., 284/1 0d 02.07.1971. upisane u Registar nepokretnih spomenika kulture.
Na navedenim kulturnim dobrima za sve je intervencije propisana obaveza ishodenja posebnih uvjeta
zastite kulturnog dobra i prethodnog odobrenja od strane nadleznog Konzervatorskog odjela u Rijeci.
(2) Za sve cjeline i pojedinacne gradevine koje nemaju i formalni status kulturnog dobra, moguce
je zatraziti misljenje nadleznog Odjela.

(3) U evidentiranom graditeljskom nasljedu Grada Kraljevice naglasena je obaveza ocuvanja
povijesnih matrica jezgre naselja i upute za oblikovanje gradevina prilikom rekonstrukcija, interpolacija
i drugih oblika gradevinskih intervencija, kao i ocuvanja evidentiranog vrijednog graditeljskog sklopa
suvremene turisticke arhitekture, Hotelskog kompleksa Uvala Scott arhitekta Igora Emilija, te se za
svaki zahvat na gradevini preporuca ishoditi konzervatorsko misljenje od nadleZznog tijela.

Arheoloska bastina

Clanak 133.
(1) Arheoloska kulturna dobra zahtijevaju najvisi stupanj zastite, pa se I. stupanj zastite stoga
odnosi na potrebna dodatna istrazivanja pri planiranim zahvatima.
(2) Obzirom na arheoloske nalaze na podrucju Grada Kraljevice i u neposrednoj okolici, nalaze
se izrada prethodnih studija utjecaja na okolis s aspekta zastite postojeéih i mogucih arheoloskih nalaza
za sve buduce infrastrukturne koridore, osobito cestovne pravce.
(3) Kod gradevinskih radova koji zadiru u kulturne slojeve pod zemljom i na lokalitetima
arheoloske bastine, izvodac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu izvijestiti tijelo nadlezno za
zastitu kulturnih dobara; za nastavak gradevinskih radova potrebno je zatraZiti novu dozvolu u skladu
s uvjetima zastite kulturnih dobara.
(4) Tijelo za zastitu kulturnih dobara i strucnjaci trebaju odrediti odgovarajuce uvjete za
ocuvanje istrazenih arheoloskih lokaliteta i za istraZivanje novih.

Etnoloska bastina

Clanak 134.
(1) Za etnozonu “Tunere” propisuje se odrzavanje drvenih i kamenih dijelova tradicijskog
ribolovnog sustava bez nove gradnje u njihovoj blizini, i bez pregradnji pomoc¢nih kamenih gradevina.
Revizija RjeSenja o upisu u Registar kulturnih dobara, odnosno reviziju granica zone zastite utvrduje
nadlezno tijelo. Za bilo kakve zahvate i intervencije unutar zasticenog kulturnog dobra etno zone
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»Tunere” i etno zone Prezida obvezatno je ishodenje posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja
nadleZnog tijela.

(2) Etnozona “Bakarski prezidi” uvjetuje potrebu ocuvanja preostalih suhozida na ovom
podrucju, s tim da se preporucuje revizija granica zasticene zone, koju utvrduje nadlezno tijelo.

(3) Za podrugja izvan gradevinskih podrugja u K.O. Kraljevica i K.O. Smrika nije dozvoljeno
rusenje suhozida (gromaca) te se propisuje njihovo odrZavanje radi oCuvanja preostalih elemenata
primorskog ruralnog ambijenta.

(4) Za lokalitete koji su ovim lzmjenama i dopunama utvrdeni i evidentirani na kartografskom
prikazu br. 3. "Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih uvjeta koristenja" u mj 1:25000
i na kartografskim prikazima br. 4.1. “Gradevinska podruéja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2.
Gradevinska podrugja; K.o. Smrika i 4.3. Gradevinska podrugja; K.o. Veli dol“ u mj 1:5000. - Kalci — stari
kamenom zidani zdenci (pojila, perila), predlaZze se zaStita u kategoriji etnoloske bastine. To su: 1.
Kalac; 2. Banjski kalci, 3. Drazice, 4. Lokva Sitovica, 5. PiS¢ina, 6. Vrtaca; 7. Hrustina, 8. Slivonj, 9.
Drenova, 10. Dolac. Predlaze se njihova rekonstrukcija, odrzavanje i turisticko vrednovanje uz
konzultaciju nadlezne konzervatorske sluzbe i uz konzultaciju sa struénom osobom za zastitu bioloske
i krajobrazne raznolikosti.
Etnoselo Sitovica

Clanak 134.a.
Za podrucje koje je ovim Izmjenama i dopunama prikazanom u kartografskom prikazu br. 3."Uvjeti
koriStenja i zasStite prostora - podrucja posebnih uvjeta koristenja", u mj. 1:25000 i u kartografskom
prikazu br. 4.1. “Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac, mj 1:5000, evidentirano kao
etnoloska bastina - napusteno selo Sitovica potrebno je izraditi arhivsko istraZivanje radi preciznijeg
utvrdivanja povijesnih podataka. Preporucuje se izrada konzervatorske studije koje ¢ée uz snimak
postojeceg stanja ukljuciti i projekat sanacije i rekonstrukcije.

Zastita naselja - gradska naselja i dijelovi naselja

Clanak 135.
(1) Za uZu povijesnu jezgru Kraljevice (ll. stupanj zastite) predlaze se izrada konzervatorske
dokumentacije kao podloge za Urbanisticki plan uredenja naselja Kraljevica.
(2) Il. stupanj zasStite obuhvaca cuvanje povijesne planske matrice, gabarita gradnje,
karakteristi¢nih gradevnih materijala, stare gradevne strukture i ostataka povijesne urbane opreme
(poplocenje luke, podzid i sl.).
(3) Za sve urbanisti¢ke i gradevinske zahvate unutar i na registriranim (zasti¢enim) kulturnim
dobrima potrebno je ishoditi prethodne uvjete gradenja od nadleZznog Konzervatorskog odjela,
ukljuéujudi i urbanisticke sanacije i interpolacije u obalnom dijelu.

(4) Postojeéu substandardnu gradnju u neposrednoj blizini Novog grada Zrinskih potrebno je
ukloniti.
(5) Podrucje iz stavka (1) ovog clanka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4.1.

“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac,” u mj 1:5000.

Clanak 136.
(1) Kontaktna zona uzZe jezgre Kraljevice (lIl. stupanj zastite) ne podlijeZe strogoj zastiti urbane i
gradevne strukture, ali podrazumijeva ocuvanje ulicnih poteza, osnovne gabarite, dekorativne
elemente i kompoziciju procelja povijesnih gradevina, s moguc¢noséu interpolacija koje neée narusiti
navedene kulturno-povijesne vrijednosti.
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(2) Buduca urbanizacija na Sirem prostoru naselja mora slijediti postoje¢e ulicne poteze,
odnosno stvoriti raster ulica s gradnjom uz uli¢nu frontu.

(3) Podrucje iz stavka (1) ovog clanka prikazano je na kartografskom prikazu br. 4.1.
“Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o. Bakarac,” u mj 1:5000.

Clanak 137.
(1) Za potez rezidencijalnih i turistickih gradevina uz more na Ostrom (lll. stupanj zastite)
predlaZe se istraZivanje i dokumentiranje, te valorizacija i revitalizacija pojedinih vila temeljem
konzervatorskih istrazivanja i dokumentiranja.
(2) Postojeée gradevine i njima pripadajuce zelene povrsine moraju se Cuvati, kao i prostorni
odnosi medu gradevinama.
(3) Gradevne intervencije na pojedinim gradevinama moraju biti uskladene s povijesnim
oblicima, za Sto se predlaze izraditi konzervatorsku dokumentaciju i odrediti konzervatorske smjernice
za pojedine gradevine.

Industrijska bastina te inZenjerske i tehnicke gradevine s uredajima

¢lanak 137a.
(1) Temeljem Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije predlaze se zastita podrudja
,brodogradiliSte Kraljevica” prepoznate kao industrijska bastine te inzenjerske i tehni¢ke gradevine s
uredajima.
(2) Zastita podrucja ovim Planom se provodi na nacin da se na lokaciji omogucava nastavak djelatnosti
brodogradnje.
(3) Preporuca se prije provodenja zahvata uklanjanja, rekonstrukcije, dogradnje i gradnje novih
gradevina izrada snimka stanja i fotodokumentiranje postojecih gradevina.

Zastita pojedinacnih povijesnih gradevina i njihove neposredne okolice

Clanak 138.
(1) Za pojedinacne povijesne gradevine unutar uze povijesne jezgre (ll. stupanj zastite) odreduje

- istrazivanje, dokumentiranje i zastita gradevina,

- zastitni i drugi radovi mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadleznog tijela,

- buduc¢u namjenu i nacin uporabe zasti¢enih gradevina odredit ¢e nadleZzno tijelo, nakon
pribavljenog misljenja Poglavarstva Grada Kraljevice.

(2) Za evidentirane gradevine izvan uZe povijesne jezgre propisuje se ocuvanje osnovnog

volumena i gabarita, te kompozicije i dekorativnih elemenata procelja.

7. POSTUPANIE S OTPADOM

Clanak 139.
(2) Na podrucju Grada Kraljevice planirano je:
a) reciklazno dvoriste za prikupljanje komunalnog otpada (RDk),
b) reciklazno dvoriSte za gradevni otpad (RDg).

(2) Evidentirane divlje deponije na podrucju Grada Kraljevice potrebno je sanirati, a
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postavljanjem zastitnih ograda uz prometnice u blizini divljih deponija (predio Medomisljina, lokacija
uz cestu Krizis¢e-Zlobin) sprijeciti daljnje nekontrolirano odlaganje otpada i sanirati tlo.

7.1. Uvjeti smjestaja i gradnje reciklaznog dvorista

Clanak 139a.
(2) Ovim Prostornim planom odreduju se uvjeti za neposredno provodenje za gradevinu
reciklaznog dvorista komunalnog otpada RDg
(2) Polozaj reciklaZznog dvorista utvrden je na kartografskim prikazima br 1. KoriStenje i namjena
povrsina u mj 1:25000, i na kartografskom prikazu 4.1. Gradevinska podrucja; K.o. Kraljevica, K.o.
Bakarac, u mjerilu 1:5000.
(3) Ovim planom odreduju se sljedeci uvjeti za prenamjenu i rekonstrukciju gradevine:

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice reciklaznog dvorista

- Povrsina reciklaznog dvoriSta predstavlja jednu jedinstvenu gradevnu cesticu najvece
dozvoljene povrsine 4100 m?

Namjena gradevine

- Namjena gradevine je reciklaZzno dvoriste komunalnog otpada

Uredenje gradevne Cestice

- Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0.8

- Najveci dozvoljeni koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice iznosi 1,0

- Unutar gradevne Cestice osigurati najmanje: 5 parkirnih mjesta za automobile i 2 parkirna
mjesta za vozila za prikupljanje otpada

- ReciklaZzno dvoriSte mora biti ogradeno

Uvjeti oblikovanja gradevina

- Gradevina se oblikuje sukladno zahtjevima tehnoloSkog procesa

- Visina gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom, te tehnoloskim procesom.
Najvecéa dopustena ukupna visina gradevine iznosi 7 m. Najveéa dopustena etaznost gradevine
iznosi 2 nadzemne etaze.

- Podna povrsina mora biti otporna na djelovanje otpada, mora biti onemoguceno istjecanje
oborinske vode koja je dosla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.

Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici
- gradevine se mogu graditi na granici gradevne Cestice

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
- Svi javni dijelovi reciklaznog dvoriSta moraju se projektirati i graditi tako da su dostupni
osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Nacin i uvjeti prikljucenja na javno - prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

- Reciklazno dvoriSte mora imati prometni pristup sa ceste planske oznake LC 14. Reciklazno
dvoriste mora imati osiguran priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja,
elektropskrba) sukladno propisanim uvjetima u tocki 5. ovih Odredbi.

Mjere zastite okolisa
- Tijekom izgradnje i pri koristenju gradevina nuzno je osigurati mjere zasStite okolisa (zrak, tlo,
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voda, buka) sukladno posebnim propisima, na gradevnoj Cestici i na gradevnim ¢esticama na
koje gradevina ima utjecaj.

- Otpad se mora skladistiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju. Reciklazno dvoriste
mora biti opremljeno tako da se sprijeci raznoSenje otpada u okolis, odnosno da je
onemogucéeno njegovo razlijevanje i/ili ispustanje u okolis.

Clanak 139b.

Planom je utvrdena lokacija za reciklazno dvoriSte za gradevni otpad unutar povrsine
gradevinskog podrucja proizvodne namjene |, Medomisljina za koje je propisana obveza izrade
urbanistickog plana uredenja. To¢na lokacija za smjeStaj reciklaznog dvorista gradevnog otpada
odrediti ¢e se u urbanistickom planu uredenja, a sukladno smjernicama danim u ¢lanku 69e. ovih
Odredbi.

Clanak 140.

(1) Principi ekoloskog i ekonomskog postupanja s otpadom odredeni su zakonima i propisima.

Prema njima pri postupanju s otpadom potrebno je teZiti:

- primarnom smanjenju koli¢ine otpada, ostvarivanjem manje koli¢ine otpada u tehnoloskom
procesu proizvodnje potrosnih dobara i visekratnim koristenjem ambalaze,

- reciklazi odnosno odvojenom skupljanju i preradi otpada - podrazumijeva odvajanje otpada
na mjestu nastanka, skupljanje i preradu pojedinih vrsta otpada,

- zbrinjavanju ostatka otpada - podrazumijeva da se preostali otpad tretira odgovarajuéim
fizickim, kemijskim, bioloskim i termickim postupcima,

- tehnoloski otpad (od boja i rde), talog acetilenske stanice, ulja automehanicarskih radiona,
gume, konfiskat-otpad iz mesnica, zbrinjavati u skladu s odredbama Zakona o otpadu.

Clanak 141.
(1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:
- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,
- sprecavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,
- iskoristavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,
- odlaganjem otpada na odlagalista,
- saniranjem otpadom oneciséenih povrsina.
(2) Proizvodac otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljaé, obradivac) duzni su
pridrZavati se odredbi Zakona o otpadu (Narodne novine broj 34/1995.) i drugih propisa:
- Pravilnika o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/1996.),
- Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/1997.),
- Pravilnika o postupanju s ambalaznim otpadom (Narodne novine broj 53/1996.),
- Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine broj 32/1998.).

Clanak 142.
(2) Provodenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Grad Kraljevica, odnosno
ovlastena pravna osoba.
(2) Provodenje mjera za postupanje s neopasnim tehnoloskim otpadom osigurava Zupanija,
odnosno ovlastene pravne osobe.
(3) Postupanje s opasnim otpadom smatra se djelatno$c¢u od interesa za Republiku Hrvatsku, a
provodenje mjera osigurava Vlada Republike Hrvatske, odnosno ovlastene pravne osobe.
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Clanak 143.
(1) Proizvodac otpada Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duzan je otpad razvrstati na
mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisne uvjete skladistenja
za osiguranje kakvoce u svrhu ponovne obrade.
(2) Ako proizvodac ne moZe iskoristiti vrijedna svojstva otpada, potrebno je prema zakonu i
propisima otpad dokumentirati, prijavljivati na Burzi otpada i kao krajnju mjeru odloziti.
(3) Odloziti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji se ne moZe obraditi
gospodarski isplativim postupcima uz propisane granicne vrijednosti emisija u okolis.

Clanak 144.
(1) Proizvodac otpada duZan je na propisan nacin obraditi i skladistiti komunalni i tehnoloski
otpad koji nastaje u kuéanstvima ili obavljanjem djelatnosti.
(2) Otpad se mora sakupljati u odgovarajuce spremnike, kontejnere i prevoziti u vozilima
namijenjenim za prijevoz otpada.
(3) Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad skuplja moraju biti tako opremljeni da
se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

Clanak 145.
(1) Postupanje s tehnoloskim otpadom mora se obavljati u skladu s propisima.
(2) Proizvodac otpadnih ulja je duzan, ovisno o podruéju primjene svjezih ulja, skupiti dio

otpadnih ulja. Koli¢ina otpadnih ulja umnozak je koli¢ine upotrijebljenih svjezih ulja i obveznog faktora
skupljanja za odredeno podrucje primjene (tablica u ¢lanku 13. Pravilnika o vrstama otpada).

(3) Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz zakonom propisane oznake, nositi i
oznaku kategorije otpadnog ulja. Zabranjeno je mijeSanje otpadnih ulja razli¢itih kategorija kao i
mijesanje s drugim tvarima.

Clanak 146.
(2) Ambalazni otpad proizvodac skuplja odvojeno po vrstama ambalaznog materijala.
(2) AmbalazZni otpad skuplja se unutar gradevine gospodarske namjene ili u njenoj neposrednoj
blizini, u spremnike postavljene za tu namjenu.
(3) Proizvodac osigurava skupljanje i obradivanje ambalaznog otpada proizvodaca koje je stavio
u promet.
(4) Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaZznog otpada osigurava proizvodac. Spremnici

se postavljaju unutar sadrzaja gospodarske namjene, te na javnim povrsinama uz odobrenje nadleznog
tijela jedinice lokalne samouprave.

(5) Distributer proizvoda u ambalazi mora preuzimati povratnu ambalazu proizvoda koje je
stavio u promet.

(6) ProizvodacC osigurava obradu ambalaznog otpada postupcima i tehnologijama koje
omogucuju ponovno koristenje ambalaZe u istu svrhu ili u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala
ili u svrhu proizvodnje energije.

(7) Pravne i fizicke osobe, koje stavljaju u promet opasne tvari, duZne su na vlastiti troSak
organizirati odvojeno skupljanje i koristenje vrijednih svojstava otpadne ambalaze od tih tvari.

8.  MIJERE SPRECAVANJA NEPOVOLINA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 147.
(1) Mijere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
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ocuvanje okolisa.
(2) Ovim Prostornim planom odreduju se kriteriji zastite okoliSa koji obuhvadaju zastitu tla,
zraka, vode, mora te zastitu od prekomjerne buke i mjere posebne zastite.

8.1. ZASTITA TLA

8.1.1. Sumsko tlo

Clanak 148.
Zastita Suma i Sumskih povrsina odrediti ¢e se slijede¢im mjerama:
- odrzavati postoje¢e Sume putem oc€uvanja i pravilnog gospodarenja,
- povecati zastitu Suma od oneciséivaca, pozara, nametnika i bolesti te drugih negativnih
utjecaja na njih,
- stimulirati razvoj urbanog Sumarstva radi ozelenjavanja gradskih, rubnih gradskih, seoskih
naselja i turistickih podrucja.

8.1.2. Poljoprivredno tlo

Clanak 149.
(1) Prenamjena vrijednog obradivog zemljista od I. do V. razreda u nepoljoprivredne, a posebice
gradevinske svrhe, nije dopustena.
(2) Za ocCuvanje i koriStenje preostalog kvalitetnog zemljista za poljodjelsku i stocarsku svrhu

odreduju se slijedeée mjere:

- smanjiti koristenje kvalitetnog zemljista za nepoljoprivredne svrhe,

- poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama — vinogradarstvo, vocarstvo,
stocarstvo i slicno,

- temelj trebaju biti obiteljska poljodjelska gospodarstva.

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

Clanak 150.
(1) Na podrucju Grada Kraljevice izdvojeni su prostori koji se, prema fizicko-mehanickim
znacajkama, svrstavaju u pet geotehnickih kategorija, prikazanih na kartografskom prikazu br. 3A
“Uvjeti koriStenja i zastite prostora — podrucja posebnih ogranic¢enja u koristenju”, mj. 1:25.000.
(2) I. geotehnicka kategorija obuhvaca zonu golog kr3a (na najvec¢em dijelu podrucja Grada). U
toj zoni karbonatna stijenska masa je vidljiva na povrsini terena, mjestimi¢no je pokrivena crvenicom.
Teren nije deformabilan pod dodatnim optere¢enjem gradevina. Nema opasnosti od pojave
nestabilnosti, osim vrlo strmih padina pokrivenih aktivnim siparima. Upojnost terena i vodopropusnost
u cijelosti je dobra, a mogucnost erozije vrlo mala. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje, manje
pogodna mjesta su speleoloske pojave i Sire rasjedne zone te vrlo strme padine.
(3) I.A. geotehnicka kategorija je zona pokrivenog krsa, koja se proteZe uz naselje Kraljevica. U
toj je zoni karbonatna stijenska masa potpuno pokrivena crvenicom debljine > 2 m. Teren je
deformabilan pod dodatnim opterecenjem gradevina. Nema opasnosti od pojave nestabilnosti.
Upojnost terena je smanjena u odnosu na goli krs, vodopropusnost je u cijelosti dobra, mogucnost
erozije je mala. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje uz uvazavanje slabijih geotehnickih znacajki u
odnosu na goli kr$, manje pogodna mjesta su speleoske pojave ispod crvenice.
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(4) lll. geotehicka kategorija je zona fliSa na podrucju jugozapadno od Bakarca i Turinova sela. U
ovoj zoni fliska stijenska masa je djelomice pokrivena glinovitom korom raspadanja je manja od 2m.
Teren je deformabilan pod dodatnim opterecenjem gradevina. Teren je stabilan u prirodnim uvjetima,
a nestabilnosti se mogu pojaviti prilikom zasijecanja. Upojnost terena je izrazito mala, fliska stijenska
masa je vodonepropusna, mogucnost erozije je znatna. Teren je u cijelosti pogodan za gradenje uz
uvazavanje slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na goli krs.

(5) IIl.LA. geotehnicka kategorija je zona fliSa pokrivenog padinskim tvorevinama na podrucju
tvorevinama mjestimice debljim od 10 m. Teren je deformabilan pod dodatnim optereéenjem
gradevina. Dijelovi terena su stabilni u prirodnim uvjetima, dok su mjestimice vidljiva aktivna i umirena
klizista; velika opasnost je pojava nestabilnosti prilikom zasijecanja ili nasipavanja. Upojnost terena je
u cijelosti mala, fliska stijenska masa je vodonepropusna, a pokriva¢ promjenljive vodopropusnosti;
moguénost erozije je znatna. Teren je u samo mjestimice pogodan za gradenje uz prethodno
provedena detalja istrazivanja.

(6) IV. geotehnicku kategoriju u uvali Bakarac sacinjavaju zone naplavina. Naplavine su
mjestimicne debljine preko 10 m. Teren je deformabilan pod dodatnim opterecenjem gradevina. Teren
je stabilan u prirodnim uvjetima, a nestabilnosti se mogu pojaviti prilikom zasijecanja. Upojnost i
vodopropusnost terena je dobra; razina podzemne vode je visoka. Teren je u cijelosti pogodan za
gradenje uz uvaZavanje slabijih geotehnickih znacajki u odnosu na goli krS kao i visoku razinu
podzemne vode.

(7) U skladu s odredbama detaljno opisanim u Prostornom planu Primorsko-goranske Zupanije
bit ¢ée neophodno izvrsiti detaljno geotehnicko zoniranje gradevinskih podruéja za urbanisticke i
detaljne planove uredenja na temelju topografske podloge mijerila 1:5000. Spomenuto zoniranje
ukljuCuje i terenska istraZivanja. Na temelju tako dobivenih rezultata biti ¢e moguée precizno i sa
sigurno$éu odrediti poloZaje gradevina, te odrediti zone koje su nepogodne za gradenje.

8.2. ZASTITA ZRAKA

Clanak 151.
(1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest smanjivanje emisije onecis¢ujucih tvari
u zrak.
(2) Za zastitu zraka propisuju se slijede¢e mjere:

- ogranicavati emisije i propisivati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike (BAT), te
prema Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije onecis¢ujuéih tvari u zrak iz stacionarnih
izvora (Narodne novine broj 140/1997.),

- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena utjecaja na okolis, do donosenja
propisa treba odredivati u skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

- zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje opterecenja, gdje se razina “znacajnog”
odreduje temeljem procjene utjecaja na okolis, a povecanjem optereéenja emisija iz novog
izvora ne smije doc¢i do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline
izvora,

- najveci dopusteni porast imisijskih koncentracija zbog novog izvora oneciséenja o ovisnosti o
kategoriji zraka odreden je Uredbom o grani¢nim vrijednostima onecis¢ujucih tvari u zraku
(NN 133/05) i Uredbom o kritiénim razinama onecis¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05),

- stacionarni izvori (tehnoloski procesi, industrijski pogoni, uredaji i objekti iz kojih se ispustaju
u zrak oneciséujuce tvari) oneciséenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i
odrzavani na nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti emisije, prema
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Zakonu o zastiti zraka (Narodne novine broj 48/1998.) i Uredbi o grani¢nim vrijednostima
emisije onecis¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne novine broj 140/1997.).
Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:

prijaviti izvor oneciséavanja zraka, te svaku rekonstrukciju nadleznom tijelu uprave i lokalne
samouprave,

osigurati redovito praéenje emisije iz izvora i o tome voditi oCevidnik te redovito dostavljati
podatke u katastar oneciséavanja okolisa,

uredivanjem zelenih povrSina unutar gradevne Cestice i onih zajednickih izvan gradevne
Cestice ostvariti povoljne uvjete za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka.

Clanak 152.
Proces obrade povrsine kod gradnje i odrZzavanja plovila provoditi unutar zatvorenog sustava.
Neke od planiranih djelatnosti na podrucju zona Ks i I, mogu obuhvadati i aktivnosti u kojima
nastaju hlapivi organski spojevi (procesi premazivanja, impregnacija drvenih povrsina,
povrsinsko ¢iséenje, povrsinska zastita). Za smanjenje emisija hlapivim organskim spojevima
(HOS) potrebno je koristiti najbolje raspoloZive tehnike, te ne koristiti tvari i pripravke koji
sadrze halogenirane HOS i tvari koje su karcinogene, mutagene i toksi¢ne za reprodukciju.

8.3.  ZASTITAVODA
8.3.1. Zastita podzemnih i povrsinskih voda

Clanak 153.
Na podrucju grada Kraljevice nema utvrdenih zona sanitarne zastite.

Clanak 154.
Zastita podzemnih i povrsinskih voda odreduje se:
mjerama zabrane i ogranic¢enja izgradnje,
mjerama za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja od kojih je najvaznija izgradnja sustava za
odvodniju i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda,
prioritetnim saniranjem divljih odlagalista.
Ostale mjere za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja podzemnih i povrsinskih voda su:
zabraniti pranje automobila, te drugih vozila i strojeva, te odlijevanje vode oneciséene
deterdZentima, te odlaganjem tehnoloskog i drugog otpada na zelene povrsine duz
prometnica,
korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti i odrZzavanju vodovodne mreZe, hidranata i
drugih vodovodnih uredaja, unutar i ispred cestice, te stititi pitku i sanitarnu vodu od
zagadivanja,
opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvodnje otpadnih voda ili u drugi
prijemnik, te u vodama koje se nakon procis¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje
otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima granicnih vrijednosti pokazatelja
i dopustene koncentracije prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima pokazatelja, otpadnih
i drugih tvari i otpadnim vodama.

8.3.2. Zastita od Stetnog djelovanja voda
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Clanak 155.
(1) Sustav uredenja vodotoka i voda Grada Kraljevice dio je cjelovitog sustava zaStite od Stetnog
djelovanja voda na podruéju malog sliva ,Kvarnersko primorje i otoci“. Koridor sustava linijski
obuhvaca vodotoke: Bakaracki rov sa pritokama Dragisina i Turinovo i drugim manjim pritokama te
gornji tok vodotoka Dubracina, prikazane u kartografskom prikazu 3a.2 Uvjeti korisStenja i zastite
prostora — podrucja posebnih ogranicenja u koristenju — vodotoci i poplavna podrucja.
(2) Za podrucje Grada Kraljevice potrebno je izraditi studiju (elaborat) o odvodnji oborinskih
voda i sprovesti njegovu daljnju razradu do nivoa glavnog projekta.
(3) Zastitu od eventualnih poplava uslijed poveéanog dotoka vode na podrucju pod djelovanjem
bujica (Bakarac) treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Zupanijskim planovima obrane od
poplava.
(4) Do utvrdivanja inundacijskog podrucja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), Sirina koridora
vodotoka obuhvaca prirodno ili uredeno korito vodotoka, s obostranim pojasom Sirine 10 m, mjereno
od gornjeg ruba korita, vanjske nozice nasipa ili vanjskog ruba gradevine uredenja toka.
(5) Unutar navedenog koridora planira se dogradnja sustava uredenja vodotoka i zasStite od
poplava, njegove mjestimic¢ne rekonstrukcije, sanacije, popravci, redovno odrzavanje korita i vodnih
gradevina te koristenje prostora kod nadzora i obrane od poplava.
(6) Koristenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje proto¢nosti korita mogu se vrsiti
samo sukladno Zakonu o vodama.
(7) Radi preciznijeg utvrdivanja koridora sustava uredenja vodotoka i zastite od buji¢nih voda,
planira se za sve vodotoke i vode utvrditi inundacijsko podrucje, te javno vodno dobro i vodno dobro.
(8) Na zemljistu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih
povrsina: prometnica, parkova i trgova.
9) Uredenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, uskladenim sa Strategijom
upravljanja vodama.
(10) Do utvrdivanja javnog vodnog dobra i vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci
uzimaju se oni iz karata ovog Plana.
(112) Obrana od poplava na vodotocima — bujicama provodi se temeljem Zakona o vodama i
planova obrane od poplava. Operativna obrana od poplava za Bakaracki rov koji pripada vodama Il.
reda definirana je Planom obrane od poplava na vodama Il. reda Primorsko-goranske Zupanije — Sektor
E — Sjeverni Jadran — branjeno podrucje 23 — mali slivovi ,,kvarnersko primorje i otoci“ i ,,Podvelebitsko
primorje i otoci” — mali sliv ,,Kvarnersko primorje i otoci”.
(12) Radi obrane od poplava buji¢nim vodama planira se dorada planova obrane od poplava te
provodenje preventivnih mjera odrzavanja, izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje sustava zastite od
Stetnog djelovanja voda — regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina, te njihov nadzor.
(13) Uredenje vodotoka planira se ocuvanjem prirodnog stanja vodotoka, uz izbjegavanje
betoniranja korita, a ukoliko je oblaganje korita neophodno zbog osiguravanja Zivota ljudi i imovine,
potrebno je koristiti grubo obradeni kamen.
(814) S obzirom na postojecu veliku vjerojatnost plavljenja morem (pojave uspora) na obalnom
rubu, na ugroZzenom dijelu podrucja potrebna je provedba mjera obrane od poplava. Opasne tvari i
otpad je potrebno skladistiti / odlagati izvan dijela podru¢ja ugrozenog poplavom. Pri projektiranju i
izvedbi sustava odvodnje otpadnih oborinskih voda potrebno je uzeti u obzir vjerojatnu pojavu uspora.

8.4. ZASTITA MORA

8.4.1. Zastita mora od zagadenja
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Clanak 156.

(1) Kategorizacija mora i podrucje prostora ograni¢enja ZOP-a prikazana je na kartografskom

prikazu br. 3. “Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja posebnih uvjeta koriStenja ”, mj. 1:25.000.

(2) Pojas mora u Sirini od 300 m od obalne crte odreduje se kao osobito vrijedno podrucje pod

zastitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Vrijedno podrucje ¢uva se u svrhu zastite

obalnog podrucja mora te njegova svrhovitog, odrzivog i gospodarski uéinkovitog korisStenja. Ovim

Planom odreduju se mjere za sprecavanje i smanjivanje oneciséenja, od kojih je primarna izgradnja

sustava za odvodnju otpadnih voda. U uredenju gradevnog podrucja, sustav odvodnje izgraditi prema

odredbama ovog Plana.

(3) Mjere za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja mora su:

- izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih voda Cime ¢e se sprijeiti izravno ispustanje
sanitarno-potrosnih i tehnoloskih otpadnih voda u more,

- kompletiranje mehani¢kog (primarnog) stupnja prociséavanja ukljuuje i izvedbu
odgovarajudih objekata za taloZenje (s aeracijom) prije podmorske dispozicije,

- izrada katastra zagadivaca mora,

- unapredivanje sluzbe zastite i ¢iS¢enja mora i plaza,

- nastavak ispitivanja kakvoéa mora na morskim plazama radi preventive i eventualne zastite

- Izvan gradevinskih podrucja odredenih ovim Planom mogudéa je izgradnja samo gradevina
infrastrukture sukladno ¢lanku 81 iz ovih Odredbi, uredenje pjesackih staza (lungo mare) i
prostora za odmor sukladno ¢lanku 103 ovih Odredbi te uredenje prirodnih i uredenih
morskih plaza sukladno ovom Planu i ¢lanku 81a ovih Odredbi.

(4) Radi sprecavanja onecis¢enja uzrokovanih pomorskim prometom i luckim djelatnostima

potrebno je provoditi slijede¢e mjere zastite:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

- odrediti nacin servisiranja brodova na moru i kopnu.

(5) Na podrudju zona Ks i | najznacajniji problem zastite okolisa je odvodnja tehnoloskih,

sanitarnih i oborinskih voda. Odgovarajuée mjere zastite su:

- Rjesavanje odvodnje podrucja zona Ks i I, kao dijela sustava javne odvodnje Kraljevice.
Navedeno podrazumijeva dogradnju sustava javne odvodnje Kraljevice (glavni kolektori,
uredaj za procis¢avanje otpadnih voda i podmorski ispust)

- Prethodno procis¢avanje tehnoloskih otpadnih voda prije upustanja u sustav javne odvodnje
kako bi se zadovoljile grani¢ne vrijednosti emisija otpadnih voda. Potrebno je potpuno
odvojiti oneciséene protoke od onih koje to nisu (oborinske, rashladne);

- Izgraditi oborinsku kanalizaciju. Povrsine na kojima se odvija manipulacija opasnim tvarima
zastititi od dotoka vanjskih (okolnih) voda kao i od rasprsenog otjecanja oborinskih voda.
Oborinske vode s ovih povrsina prociséavati na separatoru — talozniku prije ispustanja u
more;

- Sve opasne tvari koje se koriste u procesu gradnje i odrZavanja brodova (boje, lakovi,
razrjedivaci, motorna i hidraulicka ulja, sredstva za pranje i sl.) i sav opasni otpad koji se
izdvaja u pogonu skladistiti odnosno privremeno Cuvati u zatvorenom prostoru;

- Spremnike goriva ili drugih opasnih tvari izvesti sa sigurnosnim mjerama za dovoz, punjenje,
skladistenje i uporabu.

- Provesti mjere zasStite mora na navozima za servisiranje plovila (priprema povrsine plovila za
bojanje i premazivanje) ne samo u smislu ¢is¢enja povrsine navoza (proliveni premazi i ulja)
vec osigurati procis¢avanje voda od pranja plovila i oborinskih voda s povrsine navoza.

- Izraditi Operativni plan djelovanja u slucaju iznenadnog onecis¢enja mora i osigurati opremu
za djelovanje u slucaju iznenadnog onecis¢enja uljima manjeg opsega.
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- Proces obrade povrsine kod gradnje i odrzavanja plovila provoditi unutar zatvorenog sustava.

- Na ugroZzenom dijelu podrucja zona Ks i I, potrebna je provedba mjera obrane od poplava
sukladno ¢lanku 155. stavku (8) ovih odredbi.

(6) Na podrucjima gdje je obalno more namijenjeno kupanju, sportu i rekreaciji obavezno je

odrzati postoje¢u kakvoéu mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvoée mora na morskim

plazama.

8.5. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 157.
(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dBa danju i 45 dBa nocu,
$to se odnosi i na granicu sa zonama Ks i |.
(2) Izvrsiti snimanje buke na podrucjima koja su ugrozena prekomjernom bukom.
(3) Na osnovi rezultata snimanja i odredbi Zakona o zastiti od buke (NN 17/90) donijeti Odluku
o zastiti od buke kojom se regulira dozvoljeni nivo buke, ovisno o namjeni prostora.
(4) Kao dopunsko sredstvo za zasStitu od buke, kao prirodna prepreka, koriste se i pojasevi
zelenila.
(5) Do donosenja propisa iz ¢lanka 6. Zakona o zastiti od buke (NN 17/90), primjenjuju se

vrijednosti iz Pravilnika o najveé¢im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
37/90).

Clanak 158.
Za aktivnosti u zonama Ks i |, pri kojima se mogu javljati povecane razine buke neophodno je planirati
mjere zasStite koje obuhvadaju: kontrolu buke neposredno na njenom izvoru (stacionarni i mobilni
izvori), izvedbu akustickih barijera pa i organizacijske mjere u odnosu na vrijeme izvodenja neke
aktivnosti.

8.6. MJERE POSEBNE ZASTITE
8.6.1. Sklanjanje ljudi

Clanak 158a.
(2) Za podrucje Grada Kraljevice se posebne mjere zastite odreduju sukladno Zakonu o zastiti i
spaSavanju (NN 174/07, 79/07 i 38/09) i sukladno Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86).
Za prostor u obuhvatu plana se planira provedba slijedeéih mjera zastite:
- mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti koje ukljucuju:
- mjere zastite od potresa,
- mjere zastite od Stetnog djelovanja voda prema ¢lanku 161. odredbi,
- mjere zasStite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji pripadaju u kategoriju
ekstremnih vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i
jaki vjetar, kliziSta, tuca, snjezne oborine te poledica) i
- mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje ukljucuju:
- mjere zastite od pozara,
- mjere zastite u gospodarskim objektima,
- mjere zastite u prometu pri prijevozu opasnih tvari,
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- mjere od epidemioloske i sanitarne opasnosti.

(2) Provedbeni planovi; urbanisticki i detaljni planovi uredenja cija je izrada propisana ovim

planom trebaju biti uskladeni s Procjenom ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i

okolia od katastrofa i velikih nesreéa Grada Kraljevice i s Planom zastite i spasavanja Grada Kraljevice.

Doneseni provedbeni planovi se s navedenim dokumentima uskladuju prilikom prve izmjene i dopune.

U planovima trebaju biti sadrzane sve mjere zastite odredene Procjenom ugrozenosti Grada Kraljevice

i Planom zastite i spaSavanje Grada Kraljevice gdje su mjere zastite razradene do nivoa provedbenih

zadada investitora u tekstualnom i kartografskom djelu planova.

(3) Pri izradi urbanistickih i detaljnih planova uredenja je potrebno u skladu s uvjetima

odredenim Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom

planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86) i u skladu s Procjenom ugroZenosti koja je
definirala karakteristike obuhvac¢enog podrucja planirati posebno slijedeée elemente:

- izgradenost zemljista,

- medusobni razmak gradevina,

- mjesta okupljanja - neizgradene prostore za evakuaciju i propisane minimalne udaljenosti od
gradevina,

- nesmetan prolaz interventnih vozila i udaljenost gradevina od javnih povrsina,

- povrsine za odlaganje materijala od urusavanja,

- mogudi izvori tehnicko-tehnoloske nesrece u gospodarstvu i najugroZenije zone u prometu
opasnim tvarima,

- opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa i nesreéa,

- mjere za ucinkovito provodenje civilne zastite te mjere zastite od epidemije i epizotija,

- posebne mjere za gradevine vece povrsine, gradevine s ve¢im brojem korisnika i/ili sa
specificnim sadrZajem, koje mogu biti izvor potencijalne ugroze; kao $to je obveza vlastitog
sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva (,NN“ broj
47/06),

- definirati lokacije za sustav javnog uzbunjivanja ljudi.

(4) Na podrucju Grada Kraljevice mogudi izvori tehni¢ko —tehnoloskih nesreca su:

- koridor magistralnog naftovoda za medunarodni transport: Omisalj-Sisak,

- koridor medunarodnog magistralnog plinovoda LNG terminal Omisalj - Zlobin — Rupa (granice
s Republikom Slovenijom)/Karlovac — Zagreb, ...,

- brodogradiliste, gospodarski sadrzaji u naseljima i izdvojenim zonama, benzinske crpke i
slicno. U zonama ugroza uz takve objekte posebnu paZnju treba obratiti osiguravanju uvjeta
za uzbunjivanje, evakuaciju ljudi, te takve zone treba izbjegavati kao moguce zone okupljanja
i zbrinjavanja ljudi.

(5) Prostorni planovi uZeg podrucja moraju sadrzavati kartografski prikaz kliziSta i mjesta velikih
erozija tla.
Clanak 159.
(2) Temeljem odredbi o mjerama sklanjanja ljudi u Prostornom planu Primorsko-goranske

Zupanije, na podrucju Grada Kraljevice nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista osnovne zastite, osim
u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja
utvrduju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

(2) Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmjestanjem stanovnistva, prilagodavanjem
pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim
zonama, Sto se utvrduje Planom zastite i spasavanje Grada Kraljevice, odnosno posebnim planovima
sklanjanja i privremenog izmjesStanja stanovnistva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora
koji se izraduju u slu¢aju neposredne ratne opasnosti.
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(3) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku,
ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske gradevine s
prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornoséu od
100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba
projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih
gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nacin.

(5) Pri projektiranju gradevina javne namjene u kojima se okuplja veci broj ljudi potrebno je
predvidjeti slobodan neizgraden prostor namijenjen njihovo za okupljanje i evakuaciju.

8.6.2. Zastita od potresa

Clanak 160.
(1) Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i gradenjem gradevina, kao i
rekonstrukcijom postojecih gradevina. Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, treba
provoditi sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji i postoje¢im tehnickim propisima.
(2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske Zupanije odreduje se nuZnim novo
seizmotektonsko zoniranje cijelog podruéja Zupanije u mjerilu 1:100000 koje mora biti uskladeno sa
seizmi¢kim zoniranjem Republike Hrvatske. Do izrade nove seizmicke karte Zupanije i karata uzih
podrucja, protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skladu s postojeé¢im seizmickim
kartama, zakonima i propisima, a za znacajnije javne i druge gradevine vrSe se dodatna istrazivanja
radi to¢nijeg odredivana seizmickih parametara.
(3) Uvjeti uredenja prostora za gradevnu parcelu trebaju sadrZavati stupanj seizmic¢nosti
podrucja. Prilikom izdavanja dozvola za rekonstrukcije gradevina koje nisu projektirane u skladu s
propisima za protupotresno projektiranje i gradenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na
rusilacko djelovanje potresa, a izdavanje dozvole za gradenje treba uvjetovati ojacavanjem
konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.
(4) U cilju zastite od potresa potrebno je odrzavati u funkciji luke otvorene za javni promet,
trajektne luke uvala Cridnjeva — uvala Voz, u slu€aju havarije mosta za Krk.

8.6.3  Zastita od rusenja

Clanak 161.
(2) Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mjerama od rusenja zgrada i ostalog
zaprecavanja radi Sto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.
(2) Urbanisti¢kim i detaljnim planovima uredenja koje ¢e se izraditi za gradevinska podrucja
naselja i povrsSine za izdvojene namjene izvan naselja potrebno je definirati i dimenzionirati sustav
ulazno-izlaznih prometnica.
(3) Prometnice unutar neizgradenih dijelova naselja moraju se projektirati na taj nacin da
razmak gradevina od prometnice omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zaprecavaju
prometnicu radi omogucavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.
(4) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. projektna seizmi¢nost sukladno utvrdenom
stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmickoj rajonizaciji
Primorsko-goranske Zupanije, odnosno seizmoloskoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina
(prema posebnom prilogu).
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(5) Detaljnim planovima uredenja prostora za pojedina podrucja Grada Kraljevice, a posebno za
dijelove naselja (jezgre) koje nisu izgradene po protupotresnim propisima gradnje, mora se analizirati
otpornost tih jezgri na rusenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zastite i spasavanja.

8.6.4. Zastita od pozara

Clanak 162.
(1) Zastita od pozara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugrozenosti od pozara i tako
procijenjenim pozarnim opterecenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim
zahtjevima utvrdenim prema izradenoj i usvojenoj Procjeni ugroZenosti od pozara i tehnoloskim
eksplozijama Grada Kraljevice. Kartografski prikaz vatrogasnih sektora, zona i vatrobranih pojaseva
postojeéeg stanja u prostoru nalazi se u posebnom grafickom prilogu navedene Procjene ugrozenosti.
(2) Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih, javnih, poslovnih, gospodarskih i
infrastrukturnih gradevina provodi se po pozitivhim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim
propisima i prihvaéenim normama iz podrucja zastite od pozara, te pravilima struke.
(3) Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljima potrebno je projektirati na nacin da se ne
povecava ukupno postojece pozarno optereéenje gradevine, zone ili naselja kao cjeline.
(4) Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili projektiranja rekonstrukcija gradevina
gradenih kao stambeni ili stambeno-poslovni blok, potrebno je pristupiti promjeni namjene poslovnih
prostora s poZarno opasnim sadrzZajima, odnosno zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzajima.
(5) Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od poZara, u prikazu mjera zastite od
pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati odredbe
odgovarajuéeg vazeceg Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluéaju pozara.
(6) Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi racuna o poZzarnom opterecéenju objekata,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova,
meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se izvode gradevine s malim poZarnim opterecenjem, njihova
medusobna udaljenost trebala bi biti minimalno 3,00 metra. Ako je jedna od susjednih gradevina sa
srednjim ili velikim poZarnim optere¢enjem, medusobna sigurnosna udaljenost odreduje se
prorac¢unom. Ukoliko nije moguée postici sigurnosnu udaljenost medu gradevinama, potrebno je
predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite od pozara sukladno odgovarajuc¢em vazec¢em Pravilniku.
(7) Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeéih obavezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i radijuse
zaokretanja, a sve u skladu s vaze¢im odgovaraju¢im Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.
(8) Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno vaze¢em odgovarajuéem Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara.
(9) Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova, moraju
se postivati odgovarajué¢e zakonske odredbe (Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima i propisa
donesenih na temelju tog Zakona).
(10) Dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroZenosti od
pozZara Grada Kraljevice i vazeée zakonske regulative i pravila tehni¢ke prakse iz podrucja zastite od
pozara.
(11) Prilikom projektiranja i gradnje natkrivenih parkirnih mjesta i garaza s korisnom povrsinom ve¢om
od 15 m? primijeniti austrijske smjernice za protupoZarnu zastitu u garazama, natkrivenim parkirnim
mjestima i parkirnim etazama (Austrijski institut za gradevinsku tehniku (OiB)-Smjernica 2.2.).
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(12) U skladu s vaze¢im odgovaraju¢im Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata
gradevina potrebno je izraditi prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara za sloZenije gradevine
8gradevine skupine 2) koji minimalno mora sadrZavati odredbe kao Elaborat zastite od poZara.

9.  MIJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENIJA
9.1.1. Prostorni plan podrucja posebnih obiljezja

Clanak 163.
(1) Na dijelu podrucja Grada Kraljevice na snazi je Prostorni plan podrudja posebnih obiljezja
Vinodolske doline
. PPPPO Vinodolska dolina
(2) Granice obuhvata plana iz stavka (1) ovog ¢lanka na podrucju Grada Kraljevice prikazana je na
kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite”, mj. 1:25.000.

9.1.2. Urbanisticki planovi uredenja

Clanak 164.
(1) Uredenje prostora se za odredena podrucdja planira sukladno slijede¢im urbanisti¢kim
planovima uredenja:
- gradevinska podrucja naselja:
. UPU1 Kraljevica - srediste obuhvaca: NA 5 zajedno s gradevinskim podrucjem za

namjenu groblje izvan naselja G2, lukom otvorenom za javni promet Zupanijskog znacaja
Kraljevica i uredenom plazom UPL;s;

. UPU 2-1 Kraljevica — Podbanj 1 obuhvaca: juzni dio NA 8;
. UPU 2-2 Kraljevica — Podbanj 2 obuhvaca: juzni dio NA 8;
. UPU3 Neriz obuhvaca: NA 13 zajedno s lukom otvorenom za javni promet lokalnog

znacaja u uvali Rasatica;

. UPU9 Bakarac obuhvaca: NA 1 i NA2 zajedno s dijelom naselja planiranim za iskljucivu
ugostietljsko-turisticku namjenu T3na, uredenim plazama UPL; i UPL; i lukom otvorenom za
javni promet lokalnog znacaja Bakarac;

. UPU 10 Turinovo selo obuhvaca: NA 3;

. UPU 11 Grmani obuhvada: NA 12;

. UPU 13 Bobusi obuhvada: NA10i NA 94;

. UPU 14 Kuntija obuhvada: NA 11;

" UPU 23 Smrika obuhvaca: NA9 i NA19;

. UPU 24 Mali Dol obuhvacda: dio NA15;

. UPU 25 Bakarac Francezovo obuhvaca: dio NA4.

- zone ugostiteljsko-turisticke namjene:

. UPU4  turisti¢ka zona OStro obuhvaca: T2; zajedno s uredenom plazom UPLs;
. UPUS5 turisti¢ka zona Javorisée — Podbanj  obuhvaca: T2;;

. UPU 6 turisticka zona uvala Scott obuhvaca: T2; zajedno s izdvojenim dijelom

gradevinskog podrucja naselja oznake NA8-1, uredenom plazom UPLs i prirodnim plazama
PPL; i PPLs, te lukom otvorenom za javni promet lokalnog znacaja u uvali Trnova IS2 i
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priveziStem P u uvali Scott;

. UPU 7 turisticka zona uvala Marenska obuhvaca: T2, zajedno s uredenom plazom
UPLg;

. UPU 16 turisti¢ka zona Smrika obuhvaca: T1s.

- zone gospodarske namjene:

. UPU 17 - zona |, Medomisljina, obuhvacéa zonu I3

. UPU 20 — Poslovna zona K; - Medomisljina-Briljeva

= UPU 21 - Poslovna zona K4 — Bobusi

. UPU 22 - Poslovna zona K; Banj-Zlibina

- zone infrastrukturne namjene:

= UPU 18 uvala Dumboka obuhvaca: IS; zajedno s lukom otvorenom za javni promet
lokalnog znacaja u uvali Dumboka.

. UPU 19 uvala Cridnjeva - obuhvaca: IS; zajedno s lukom otvorenom za javni promet lokalnog
znacaja u uvali Cridnjeva.

(2) Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja iz stavka (1) ovog clanka prikazane su na

kartografskom prikazu br. 3b “Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja primjene posebnih mjera

uredenja i zastite”, u mj. 1:25.000 i na kartografskim prikazima br. 4.1. “Gradevinska podrucja K.o.

Kraljevica, K.o. Bakarac, 4.2. Gradevinska podrudja; K.o. Smrika i 4.3. Gradevinska podrugja; K.o. Veli

dol” u mj. 1:5000.

(3) Obuhvat urbanistickih planova uredenja koji se planiraju donijeti temeljem zakonske obveze

odreduje se Odlukom o izradi istog.

Clanak 165.
Brisan

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOIJNIH | DRUGIH MJERA

9.2.1. Uredenje zemljista

Clanak 166.
(1) Uredenje zemljiSta poSumljavanjem na prostoru Suma odreduje se osnovama gospodarenja
Sumama i programom za gospodarenje Sumama, te se posebno ne iskazuje ovim Prostornim planom.
(2) Za Sume u vlasnistvu pravnih i fizickih osoba do donoSenja programa za gospodarenje
Sumama, uredenje zemljiSta poSumljavanjem provoditi ¢e se temeljem obaveza koje proistjecu iz
jednostavne i prosirene bioloske reprodukcije Suma.
(3) Uredenje zemljista poSumljavanjem izvan povrSina Suma provodi se temeljem potreba
zastite okoliSa i krajobraznog uredenja ugroZenih i posebno vrijednih podruéja na prostoru Grada
Kraljevice.

Clanak 167.
(1) Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima koji su u razdjelnoj funkciji izmedu povrsina
razli¢itih namjena, te na povrsinama klizista, erozije ili odlagalista otpada.
(2) Zemljiste uz infrastrukturne namjene (prvenstveno uz planiranu priobalnu dionicu autoceste
i Zeljeznicke pruge), sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima, uredivati ¢e se ozelenjavanjem,
posumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

9.2.2. Neposredna provedba Plana za pojedinacni zahvat od interesa za Grad

Clanak 167.a.



Utorak, 28. listopada 2025. SLUZBENE NOVINE GRADA KRALJEVICE BROJ 7 — STRANICA 119

(1) Neposrednom provedbom Plana se u naselju Kraljevica (NA 5) planira zahvat od interesa za
Grad koji ukljucuje izgradnju srediSnjeg gradskog trga Sv. Nikole s gradevinom drustvene i gradevinom
ugostiteljske namjene i izgradnju gradevine mjeSovite, drustvene i ugostiteljske namjene na dijelu k.¢.
222 ik.cC. 4130/6.

(2) Zahvat izgradnje srediSnjeg gradskog trga Sv. Nikole s gradevinom drustvene i gradevinom
ugostiteljske namjene se planira sukladno Idejnom projektu izradenom od strane autora: Zavoda za
arhitekturu Arhitektonskog fakulteta SveudiliSta u Zagrebu (broj ugovora 40/09-15), odnosno prema
Idejnom rjesenju istog autora, koje je odabrano na javhom, drzavnom, otvorenom, projektnom, u
jednom stupnju i anonimnom natjecaju za izradu urbanisti¢ko-arhitektonskog rjesenja sredisSnjeg
gradskog trga Sv. Nikole, a prema

slijede¢im uvjetima:
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q IZGRADNJA TRGA SVETOG NIKOLE
" S GRADEVINOM DRUSTVENE | GRADEVINOM UGOSTITELISKE NAMJENE
lokacija srediSte naselja Kraljevica (izgradeni dio naselja)

izgradnja gradskog trga s objektom drustvene i ugostiteljske
namjene na k.¢. 223/1, 223/2, 228 i na dijelovima k.c. 222 i
4130/6 K.O. Kraljevica

(dijelovi rive, Zrinskog trga i ulice braée Radic)

zahvat u prostoru

povrsina zahvata u prostoru | priblizno 4.300 m2

1.1. | TRG SV. NIKOLE

izgradnja gradskog trga na k.¢. 223/1, 223/2i228 i na
dijelovima k.¢. 222 i 4130/6 K.O. Kraljevica
povrsina priblizno 4.000 m2

L veli¢ina / povrsina duZina oko 140 m
oblik i veli¢ina gradevne o
Sirina oko 90 m

¢estice / veli€ina i povrsina - e
) i nepravilan, slijedi oblik
gradevine oblik

postojecih katastarskih Cestica

idejnim projektom se unutar ove povrSine moZe predvidjeti
jedna gradevna cCestica ili vise gradevnih cestica prema
predvidenim fazama izgradnje

najveca izgradenost

L. kig (max) 1,00
gradevne cCestice
namjena gradevine javna povrsina
udaljenost gradevnog pravca Om
.. . od regulacijskog pravca (poklapaju se)
smjestaj gradevine na 0
m
gradevnoj Cestici najmanja udaljenost gradevine

. .. (gradi se na granici gradevne
od granice gradevne Cestice

Cestice)

- pretezni dio povrsine (dijelovi rive, Zrinskog trga i ulice brace
Radi¢) urediti kao pretezno pjeSacku povrsinu, obloZiti sitnijim
betonskim ili kamenim elementima koji oblikovno stvaraju
dojam homogene plohe

- dio trga se urediti kao kolnu povrsinu i parkirna mjesta

- postojeée stubiste (izmedu rive i ulice brace Radic)
rekonstruirati uz provjeru i optimizaciju ergonomije i ritma
oblikovanje gradevine / penjanja

uredenje prostora gradevne | - izraditi postolje i smjestiti kip svetog Nikole

Cestice - postoje¢u parkovno uredenu povrsinu (na k.C. 223/1)
rekonstruirati uskladenjem terasaste strukture parkovne
povrsine s rasporedom podesta javnog stubista

- postojeca stabla na Zrinskom trgu zadrzati dok se stabla u ulici
bra¢e Radi¢ mogu se ukloniti radi izvodenja novog potpornog
zida,

- ukinuti postojeéu hortikulturno uredenu povrsinu (tlocrtno

trokutastog oblika) u donjem dijelu Zrinskog trga uz crkvu
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- ugraditi nove elemente urbane opreme koja treba biti
unificirana: klupe i koSevi za otpatke, gradski oglasni pano te
jarbol za zastavu (,,Standar*)

- ugraditi nove unificirane tipske elemente javne rasvjete

- ugornjem dijelu trga Zrinskih (u duZini cca 28 metara od krizanja
sa Strossmayerovom ulicom) zadrZati se postojeci kolni promet u
posebnoj trasi

- unutar kolnog dijela (uz njegov jugoistoc¢ni rub) je potrebno
osigurati 4 mjesta za zaustavljanje motornih vozila (za dostavu,
intervencijaisl.)

uvjeti koristenja - preko dijela trga se predvidjeti kontrolirani prolazak
interventnog
prometa

- dio povrSine predvidjeti za uredenje ugostiteljskih terasa
(moguce natkrivanje)

- rekonstruirati postojeci sustav javne rasvjete

- rekonstruirati postojeci sustav odvodnje oborinskih voda

- rekonstrukcija i dogradnja postojece infrastrukturne mreze
naselja Kraljevica:

izgradnja komunalne - mreZa vodoopskrbe,
infrastrukturne - mreza odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda,
mreZe - elektroopskrbna mreza

- TK mreza

- plinoopskrbna mreza

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurati na javhom
parkiraliStu izvan gradevne cestice i zahvata, a u skladu s
cjelovitim prometnim rjeSenjem Sireg prostora centra naselja

parkiranje Kraljevica
- zaustavljanje motornih vozila za dostavu, intervencija i sl.
osigurati na 4 mjesta u sklopu kolne povrsine

faze izgradnje - faze izgradnje i gradevne Cestice odrediti idejnim projektom

1.2. GRADEVINA DRUSTVENE | UGOSTITELISKE NAMJENE

gradevnu Cesticu formirati unutar povrsine zahvata u prostoru
od dijela k.¢. 222 i dijela k.¢. 4130/6

veli¢ina / povrsina oko 300 m2
oblik i velicina gradevne klinastog oblika
Cestice najmanja Sirina 0,4 m
. najveca Sirinall,3 m
oblik < — -
duZina na liniji podzida 45 m
duZina na liniji prema obali 44
m
najveca izgradenost .
L. kig (max) 1,0
gradevne cCestice
namjena gradevine drustvena i ugostiteljska
broj etaza 3E

veli¢ina i povrsina gradevine

visina gradevine (max.) 10,60 m
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svjetla visina etaZze (min) 2,70m
kis (max) 3,0
tlocrtna projekcija gradevine

300,0 m2

(max.)

smjestaj gradevine na
gradevnoj Cestici

udaljenost gradevnog pravca .
y poklapaju se (0,0 m)
od regulacijskog pravca

najmanja udaljenost gradevine | gradi se na granici gradevne

od granice gradevne Cestice Cestice (0,0 m)

oblikovanje gradevine

gradevina je oblikom uklopljena u podzid

K prohodan ravni krov - krovna terasa u funkciji
rov

prosirenja plohe trga

uredenje gradevne Cestice

- povrsina gradevne Cestice se u cijelosti izgraduje
(nema hortikulturno uredenih dijelova niti dijelova zauzetih
prirodnim terenom)

nacin i uvjeti prikljucenja na
javno-prometnu povrsinu i
komunalnu infrastrukturu

- prikljuciti gradevinu na postojecu infrastrukturnu mrezu naselja
Kraljevica:

- na mrezu vodoopskrbe,

- na mrezu odvodnje otpadnih voda,

- na elektroopskrbnu mrezu i na

- TK mrezu

- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu
naselja

- u dijelu prizemlja i na krovu gradevine uspostavlja se pravo
sluznosti za potrebe javnog koriStenja: krovna terasa kao
prosirenje javne pjesacke povrsine, dio prizemlja u svrhu javne
pjesacke komunikacije

sadrzaji u gradevini

- ugostiteljski sadrzaji u prizemlju (caffe bar, restoran) i drustveni
sadrzaji (prostor za izlozbe, predavanja i projekcije).

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ée se na
javnom parkiralistu izvan gradevne Cestice i zahvata, a u skladu s

gradevne cCestice

parkiranje o o, .
cjelovitim prometnim rjeSenjem Sireg prostora centra naselja
Kraljevica

1.3. | REKONSTRUKCIJA POSTOJECE GRADEVINE UGOSTITELISKE NAMJENE

R k.c.223/2

oblik i velicina gradevne — — —

.. veli¢ina / povrsina postojeca (oko 35 m2)

Cestice — -
oblik postojeci - pravokutni

najveca izgradenost ) o
kig (max) postojedi (1,0)

namjena gradevine

ugostiteljska (caffe bar)

veli¢ina i povrsina gradevine

broj etaza 1E

visina gradevine (max.) postojeca

kis (max) postojeci (1,0)

tlocrtna projekcija gradevine o
postojeca
(max.)

smjestaj gradevine na
gradevnoj Cestici

udaljenost gradevnog pravca o .
postojeca, poklapaju se (0,0 m)

od regulacijskog pravca
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najmanja udaljenost gradevine | postojeca, izgradena na granici

od granice gradevne Cestice gradevne Cestice (0,0 m)
oblikovanje gradevine gradevinu je potrebno redizajnom uklopiti u novo uredenje trga
uredenje gradevne Cestice - cestica je u cijelosti izgradena

- postojedi priklju€ci na postojeéu infrastrukturnu mrezu naselja
Kraljevica, koji se mogu rekonstruirati:

o - na mrezu vodoopskrbe,

nacin i uvjeti prikljucenja na . . .
. ... - na mrezu odvodnje otpadnih voda,
javno-prometnu povrsinu i

. - na elektroopskrbnu mrezu i na
komunalnu infrastrukturu

- TK mrezu
- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu mrezu
naselja

- potrebe za parkiranjem motornih vozila osigurat ¢e se na
javnom parkiralistu izvan gradevne Cestice i zahvata, a u skladu s

parkiranje . . S - .
cjelovitim prometnim rjesenjem Sireg prostora centra naselja
Kraljevica
posebni uvjeti izgradnje - iznad gradevine se uspostavlja pravo izgradnje javne povrsine
(3) Zahvat izgradnje gradevine mjeSovite, drustvene — jedrilicarski klub, ugostiteljske na buduéoj

lokaciji planira se sukladno slijede¢im uvjetima:
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GRABDEVINA MJESOVITE, DRUSTVENE |

2 UGOSTITELISKE NAMJENE
oblik i veli¢ina gradevne cestice po utvrdenju lokacije
veli¢ina/povrsina minimalno 600 m?
najveca izgradenost gradevne Cestice | kig (max) ‘ 0,6
namjena gradevine Drustvena i ugostiteljska
veliCina i povrsina gradevine broj etaza ‘ 2E
visina gradevine (max.) 8,0m
kis (max) 2,0
tlocrtna projekcija gradevine (max.) 300,0 m2

udaljenost
smjestaj gradevine na gradevnoj gradevnog pravca . .
Y e .. najmanje 3,0 m
Cestici od regulacijskog

pravca

najmanja udaljenost gradevine od . .
. . . najmanje 3,0 m
granice gradevne Cestice

. . . gradevinu oblikovati suvremeno i uklopiti u postojeci
oblikovanje gradevine o o
krajolik u cjelini

krov kosi ili prohodan ravni krov - krovna terasa

] . . najmanje 15% neizgradene povrsine potrebno
uredenje gradevne Cestice ) . - . L .
je hortikulturno urediti pretezno visokim zelenilom

- prikljuciti gradevinu na postojeéu infrastrukturnu
mreZu naselja Kraljevica:

L ) - na mrezu vodoopskrbe,
nacin i uvjeti prikljucenja na javno- . . .

o . - na mrezu odvodnje otpadnih voda,
prometnu povrsinu i komunalnu ..
. - na elektroopskrbnu mrezu i na
infrastrukturu .
- TK mrezu

- te, ukoliko se realizira, na planiranu plinoopskrbnu
mreZu naselja

Lo . - drustveni sadrZaji (prostori jedrilicarskog kluba)
sadrZaji u gradevini o Lo
- ugostiteljski sadrzaji

- unutar gradevne Cestice jedrilicarskog kluba
potrebno je osigurati najmanje 3 parkirna mjesta za
potrebe namjene kluba;

- za ostale potrebe korisnika za parkiranjem motornih

parkiranje L . . e
vozila osigurat ée se na javnom parkiraliStu izvan
gradevne Cestice i zahvata, a u skladu s cjelovitim
prometnim rjeSenjem Sireg prostora centra naselja
Kraljevica
(4) Unutar obuhvata postojecih koncesija na pomorskom dobru, u vremenu njihova trajanja

omogucuje se rekonstrukcija gradevina u funkciji namjene definirane koncesijom.
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9.2.3. Ostale mjere razvoja

Clanak 168.

Ovim Prostornim planom predlazu se posebne mjere razvoja koje se mogu primijeniti po podrucjima

ili pojedinim zahvatima, kao Sto su:

— odrediti visinu komunalne naknade na nacin da se potice privodenje zemljista planiranoj
namjeni;

— predvidjeti mjere za poticanje razvoja odredenih gospodarskih djelatnosti, kao $to su dodjele
kredita s povoljnijim uvjetima, novéani poticaji za odredenu proizvodnju ili granu djelatnosti
i sl., oslobadanje investitora od pla¢anja komunalnog doprinosa i sl.

Clanak 169.
Brisan

9.3. REKONSTRUKCIJA GRADEVINA ClJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANO)J
NAMIJENI

Clanak 170.
Za pojedinacne gradevine na kojima se vrsi rekonstrukcija, a namjena je protivna planiranoj namjeni
vrijede isti uvjeti kao za pojedinacne gradevine koje se nalaze izvan gradevinskog podrucja.

Clanak 171.
(2) Za gradevine Sto su sagradene u skladu s propisima koji su vaZili do stupanja na snagu Zakona
o prostornom uredenju i u skladu s dokumentima prostornog uredenja, a namjena kojih je protivna
namjeni utvrdenoj ovim Prostornim planom, moguca je samo rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja u
opsegu neophodnom za poboljsanje uvjeta Zivota i rada.
(2) Opseg neophodan za poboljSanje uvjeta Zivota i rada definiran je ¢lankom 81, stavkom (4).

10. PRUELAZNE ODREDBE

Clanak 172.
Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim
mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovaraju¢em mjerilu podloge, osim onih elemenata
Prostornog plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5.000. Prijenosom granica obuhvata planova uzeg
podrucja iz mjerila 1:5000 dozvoljava se uskladenje prema tocnijim granicama katastarskih Cestica
sukladno novoj izmjeri.

Clanak 173.
(1) Do donosenja urbanistickog plana uredenja za naselje Kraljevicu: NA 5 - (UPU 1) na
izgradenom i uredenom dijelu neizgradenog gradevinskog podrucja dopustena je izgradnja,
rekonstrukcija i zamjena svih vrsta postojecih gradevina i izgradnja novih stambenih gradevina prema
tocki 2.2.2. Gradevine stambene namjene, ¢lanci od 19. do 34a. ovih Odredbi, izgradnja
infrastrukturnih gradevina i koridora te uredenje rekreacijskih i parkovnih povrsina. Poveéanje
gradevne Cestice i sukladno tome izgradnja na njoj, moguca je pod uvjetom da prostor nije rezerviran
za infrastrukturni koridor. Poveéanje postojeéih gabarita gradevine smjestene na gradevnoj Cestici
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povrsine manje od propisane je moguée samo u opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta Zivota i
rada sukladno ¢lanku 81. stavku (3) ovih Odredbi.

(2) Do donosenja urbanistickog plana uredenja za naselje Kraljevicu NA 5 - (UPU 1), a unutar granice
obuhvata detaljne razrade namjene prostora utvrdene na kartografskim prikazima 1.b. i 4.1.a.
primjenjuju se ti kartografski prikazi.

(3) Do donosenja urbanisti¢kih planova uredenja za ostala naselja, u izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja naselja dopustena je izgradnja te rekonstrukcija, adaptacija i zamjena
postojecih gradevina stambene namjene prema tocci 2.2.2., prema ¢lancima 19. — 34a. ovih Odredbi,
izgradnja infrastrukturnih gradevina i koridora te uredenje rekreacijskih i parkovnih povrsina. Izgradnja
i rekonstrukcija gradevina se na isti nacin odreduje i na uredenom dijelu neizgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja.

(4) Unutar postojecih, izgradenih dijelova gradevinskih podrucja izdvojenih namjena izvan
naselja, do donosenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja, dozvoljava se izgradnja
infrastrukturnih gradevina i koridora, rekonstrukcija i sanacija postoje¢ih gradevina te uredenje
postojecéih rekreacijskih i parkovnih povrsina koje upotpunjuju i obogaduju osnovne sadrzaje
neposrednom provedbom ovog Plana.

(5) Na planiranim neizgradenim neuredenim gradevinskim podrucjima izdvojenih namjena izvan
naselja, do donoSenja ovim Planom propisanog urbanistickog plana uredenja, ne dozvoljava se
izgradnja gradevina niti uredenje povrsina. Iznimno se, do donosenja urbanistickog plana uredenja
UPU 4 dozvoljava izgradnja javnih parkiraliSta, sukladno uvjetima iz ¢lanka 73. i 108. ovih Odredbi za
provodenije.

(6) Do donosenja urbanistickin planova uredenja temeljem ovog Plana, vazeci urbanisticki
planovi uredenja odnosno detaljni planovi uredenja primjenjuju se u dijelu u kojem su uskladeni s
odredbama ovog Plana.

Clanak 174.
Za zahvate u prostoru koji po ocjeni tijela drzavne uprave nadleZnog za poslove prostornog uredenja
mogu imati znacajan utjecaj na Zivot lokalne zajednice moze se zatraZiti misljenje nadleznog tijela
Grada Kraljevice.

Clanak 175.
Ovaj Prostorni plan izraden je u Cetiri izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vijeca Grada
Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i koji se ¢uvaju u skladu sa
zakonom.

Clanak 176.
Izvodi iz prostorno-planske dokumentacije koji su izdani prije stupanja na snagu ovog Prostornog plana
vrijede ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom i ukoliko je podnesen zahtjev za
gradevnu dozvolu.

Clanak 177.
Prostorni plan uredenja Grada Kraljevice sadrzi Odredbe za provodenje plana, graficki dio Plana i
obrazloZenje i priloge. ObrazloZenje i prilozi nisu predmet objave u sluzbenom glasilu.
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I1l. ZAVRSNE ODREDBE:
ODLUKA o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je stupila na snagu 8. veljace
2003. godine.

Clanak 179.
Ovaj Prostorni plan stupa na snagu osmog dana od objave u »SluZbenim novinama« Primorsko-
goranske Zupanije.

ODLUKA o donosenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je stupila
na snagu 28. travnja 2007. godine.

Clanak 179.
Ove Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u »SluZbenim novinama« Primorsko-goranske Zupanije.

ODLUKA o donoseniju Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je stupila
na snagu 29. travnja 2011. godine.

Glava IV.
Druge izmjene i dopune Plana su izradene su u Sest izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vijeca
Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i koji se ¢uvaju u skladu sa
zakonom.

Glava V.
Sukladno odredbi iz ¢lanak 45. Statuta Grada Kraljevice (»SluZbene novine Primorsko-goranske
Zupanije« broj 29/ 09) Odbor za normativnu djelatnost ¢e u roku od sedam dana od stupanja na snagu
ove Odluke utvrditi procisceni tekst Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice.

Glava VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Sluzbenim novinama Primorsko-goranske Zupanije«.

ODLUKA o donosenju lll. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je
stupila na snagu 27. travnja 2017.

Tocka IV.
Trece izmjene i dopune Plana su izradene u Sest izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vijeca
Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i koji se ¢uvaju u skladu sa
zakonom.

Tocka V.
Sukladno odredbi iz ¢lanka 18. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Kraljevice (Sluzbene novine Grada
Kraljevice broj 5/14 i 6/15) Odbor za normativnu djelatnost ée u roku od petnaest dana od stupanja na
snagu ove Odluke utvrditi procisceni tekst Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Grada
Kraljevice.

Tocka VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ,,SluZzbenim novinama Grada Kraljevice”.

ODLUKA o donosenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je
stupila na snagu 12.listopada.2019.
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Clanak 53.
Elaborat Cetvrte izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice izraden je u Sest (6)
izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog
vijeca Grada Kraljevice i koji se ¢uvaju u skladu sa zakonom.

Clanak 54.
Sukladno odredbi iz ¢lanka 18. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Kraljevice (SluZbene novine Grada
Kraljevice broj 5/14, 6/15, 2/18 i 3/18 — prociséeni tekst) Odbor za normativnu djelatnost ¢e u roku od
trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrditi procisceni tekst Odluke o donoSenju
Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice.

Clanak 55.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u "SluZbenim novinama Grada Kraljevice".

ODLUKA o donosenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je stupila
na snagu 5. listopada 2024.

Clanak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Sluzbenim novinama Grada Kraljevice.

ODLUKA o donosenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice koja je
stupila na snagu 26. rujna 2025.

Clanak 116.

(1)Elaborat VI. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Kraljevice izraden je u 4 (Cetiri)
izvornika koji su ovjereni pecatom Gradskog vije¢a Grada Kraljevice i potpisom predsjednika Gradskog
vijeca Grada Kraljevice i koji se cuvaju u skladu sa zakonom.
(2) Izvornici iz stavka (1) ¢uvaju se u pismohrani Grada Kraljevice (1 izvornik), Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa Primorsko -goranske Zupanije (1 izvornik), Javnoj
ustanovi Zavodu za prostorno uredenje Primorsko -goranske Zupanije(1 izvornik) i Ministarstvu
prostornoga uredenja, graditeljstva i drZavne imovine (1 izvornik).

Clanak 117.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Grada Kraljevice".
(2) Sukladno ¢l. 113. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19,67/23) u roku od 30 dana objavit ée se i proc¢iséeni tekst Odredbi za provedbu Plana.



